Nadproze N-1
Skala 1:20

wymurowaé z cegly

lub wypefni¢ betonem B20

istniejgcy mur

poduszka betonowa

2x IPE200

L=2050mm

wolne przestrzenie

wypefnic zaprawg
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poduszka betonowa

| 200

2050
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§ciana murowanda

wymurowa¢ z cegly

lub wypefnic betonem B20

sruba 916
co 300mm

we_okno

1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3. W przypadku stwierdzenia kolizji, niezgodnosci lub
bfednych zafozedi projektowych nalezy skontaktowaé sie
z autorem opracowania w celu weryfikacji rozwigzan.

4. Pofozenie nadproza dobra¢ w ten sposdb, aby gorna
czest okna znajdowata sie na poziomie 2,90m -
zgodnie z projektem architektury.

5. Do elementu nalezy dostarczy¢ komplet 7 srub @16
k. 5.8. o dfugosci 370mm.

6. Srube M16 nalezy umiescic w tuleji dystansowe] o
Srednicy 920.

7. Nad osadzonymi ksztaftownikami nalezy wykona¢
wypefnienie z betonu B20 (C16/20) lub wymurowaé z
ceqly.

8. Wolne przestrzenie wokd! ksztaftownikdw stalowych
wypemi¢ zaprawg M15.

9. Pod nadprozem w miejscu oparcia na murze
wykona¢ poduszke betonowq z betonu klasy B20

(C16/20) grubosci ok. Bcm.

10. Stal S235.
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