A—A
skala 1:50

Wzmocnienie wiezara drewnianego
skala 1:30

1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie..
3. Wymiary wigzardw w rzeczywistosci mogq sie
nieznacznie rozni¢ od podanych ze wzgledu na
poddanie szczegdtowe] inwentaryzacji tylko jednego
wigzara.

4. W przypadku stwierdzenia kolizji, niezgodnosci lub

;ﬁ 986 ;ﬁ 1091 ;ﬁ 1927 ;ﬁ 1927 ;ﬁ 1927 ;ﬁ 1927 ;ﬁ 1091 ;ﬁ 986 ;ﬁ bfednych zatozeA projektowych nalezy skontaktowaé sie
I 11863 I z autorem opracowania w celu weryfikacji rozwigzan.
4 7 5. Gwozdzie $rednicy D=3mm, diugosci L=75mm, w 3
rzedach, rozstaw 400mm, uktad wg. rysunku szczegdtu.
6. Deski grubosci 22mm, dfugost dostowac do
istniejgcych elementow, klasa drewna C24 przybijac z
obu stron istniejgcych desek wiqzara.
7. Wezty po wzmocnieniu wykonywa¢ jako pfaskie za
pomocq stalowych pfytek przymocowanych z obu stron
oraz przykreci¢ wkretami do drewna.
8. W andlogiczny sposdb wzmocni¢ poprzeczne wigzary
— . przy zewnetrznych czesciach budynkow.
Drewno wzmochienia jednego wiezara dachowego, 32 szt. 9. Wiezar koszowy wykonac andlogicznie.
Catkowita
Numer | Rodzaj elementu |Przekréj w [cm] dtugos¢ Sztuk Objetosé w [m?]
elementu [mb] Szczeqdf rozmieszezenia gwozdzi
1 Pas gorny 16x2,2 6,02 4,00 0,0848 Skala 1:10
2 Pas dolny 16x2,2 5,71 4,00 0,0804 200 - A—A
2 Stupek 16x2,2 0,21 4,00 0,0030 % \ﬁ \ﬁ % skala 1:10
3 Stupek 16x2,2 0,55 4,00 0,0077 99 99
4 Stupek 16%2,2 0,88 2,00 0,0062 | | ki
5 Krzy2ulec 16x2,2 1,71 4,00 0,0241 | "
- o o
6 Krzyzulec 16x2,2 1,86 4,00 0,0262 b istniejgca deska
Objetosc¢ m3 0,23 . . | gwozdzie
Ciezar objetosciowy [kg/m? 520,00
7 | . .
Razem masa kg 120,81 Lc=75mm | | deski wzmacniajqce
grubosci 22mm
| 200 | 400 | 400 |
o , | 1000 |
Drewno wzmocnienia jednego wiezara koszowego, 4 szt. ’ 7
Catkowita
Numer | Rodzaj elementu |Przekréj w[cm] dtugos¢ Sztuk Objetoé¢ w [m?] Temat PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU POPRZEMYSLOWEGO
elementu [mb] NA KOCIEWSKIE CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO,
- STAROGARD GDANSKI, UL, KOSCIUSZKI 15, dziatka nr 326/6, 327/1, 325, 388, obreb 17
1 Pas gorny 16x2,2 7,71 2,00 0,0543
Inwestor: POWIAT STAROGARDZKI Stadium:
2 Pas dolny 16x2,2 8,20 2,00 0,0577 ul. Kosciuszki 17, 83-200 Starogard Goariski PROJEKT WYKONAWCZY
2 ch _8” 16x2,2 0,21 2,00 0,0015 s P ZPEKOPROJEKT Brnie
3 S 16x2,2 0,55 2,00 0,0039 igniew Proskura
o X ul, Wiadystawowska 41, 84-120 Chiapowo KONSTRUKCYJNA
4 Stupek 16x2,2 0,88 2,00 0,0062 Tytu rysunku: Skala: Nrrewigji: | Nrrysunku:
5 Krzyaulec 16:2,2 250 2,00 00176 WZMOCNIENIE WIEZARA DREWNIANEGO 1. 516 K-07
6 Krzyzulec 16x2,2 2,47 2,00 0,0174
Objetos¢ m3 0,16 FUNKCJA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Ci mNm ro U._ mwOm\Q owy ﬁ _Am\ m u_ 520,00 Projektant tukasz Dymura POM/0125/POOK/11 spec. konstrukcyjna
Razem masa kg 82,44 Opracowalia | Mateusz Przybylski

Sprawdzajacy

e i iani bom trzecim
Jjedynie za pisemna zgoda opracowujaych

Data: wrzesien 2015




