: Pomorskie w Unii
PROGRAM URZAD MARSZALKOWSKI UNIA EUROPEJSKA ** ok
REGIONALNY WOJEWODZTWA POMORSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI www.pomorskiewunii.pl ROZWOJU REGIONALNEGO * 4 *

* X %

* %%
* %

STADIUM: Projekt budowlany konstrukcyjny
_ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU POPRZEMYStOWEG®A
TEMAT: KOCIEWSKIE CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGQ STAROGARD
GDANSKI, UL. KOSCIUSZKI 15,DzIALtKA NR 326/61327/1,0BREB 17
ADRES STAROGARD GDANSKI, UL. KOScluszki 15,DzIALKA NR 326/61327/1,
INWESTYCJl | OBREB 1
Starostwo Powiatowe w Starogardzie
INWESTOR | yl, Koéciuszki 17
83-200 Starogard Gdanski
IMIE | NAZWISKO : NR UPRAWNIEN: DATA: PobDpPis:
Projektan

mgr inz. tukasz Dymura POM/0125/POOK/11 | WRZESIE 2015

Sprawdzajcy ’
mgr inz. Marcin Zielinski POM/0325/POOK/13 | WRZESIE 2015




* X %

b Pomorskie w Unii
PROGRAM URZAD MARSZAEKOWSKI UNIA EUROPEJSKA ** ok
REGIONALNY WOJEWODZTWA POMORSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI www.pomorskiewunii.pl ROZWOJU REGIONALNEGO * Kk

* %%
* %

Zawartos¢
Ekspertyza techniCzna........ccoeviiiiiiiiiiiii e

Projekt KonStruKCyjny.....c.vuiuieiiiiii e .
[.  Opis tECHNICZNY ..cuitiiiiiii e e

1. Przedmiot i pOAStaWa OPIraCOWEANIA ........caemeemeeeeeeeeereeeeeeeereeaeesesesessessessseeeneeeeaeaeaeaaeeaeeeees
P2 11T o ST PPPPPTPTT P SRRPP
3. Opis poszczegOINYCh @i KONSIIUKCI .....ooeeiiiiiiiiiiiiiiee e mmm et ea e e e e
3oL NAUPIAA .. s et bt b et nenennnnnnnnnes
3.2. WRZAI ArEWNIANY ... e
K R B o0 7.4 o[ IR
3.4. Wypetnienia istniggychscian i projektowangciany dziatowe.................eeueumiininnsmmmmes
3.5. POAKONSIIUKC]E WAZEN.........eeueiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt bee et sebeaebebesensnnnes
A, UWAGT KBICOWE ... oo sttt etttk st s bttt st st s bt emm e et e e e e e eeeeeeeeeeeas

II. Oswiadczenie autorow projektu, uprawnienia, zaswiadczenia.....

|00 B VA 7703 E- YA o] o] K 07/ s KO PP PPN

1.0 WIZAr Are@WNIANY ...
1.1 Zebrani@ ODGEEN ..........uuuiii i aaaaaaaeaeaaaa
1.2 SChemMat STALYCZNY ... .ot
1.3 SHY WEWIRBLIZINE ...ttt ettt s £+ttt e s £t s bt sttt mmmmmeaeeeeeeeeeeeeees
1.4 WVYIMHIOWAIIE ...t 4+ £+ 4+ttt t ettt et ettt et ettt e et e et e et smeeeeeaaeaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaeeaes

2.0. NadPraa — 1. PEIIO ..ottt e et ettt eeeneeaaaaaaas
2.0, ZEDraNI® ODBEEN ... eeeiiii et aaaaa
2.2, SCHEMAL STALYCZNY ...iiiiiiiiiiiiiiieieevteiaatit s e seesesssessssessnnnsnsnnnnnes
PG T N\ F= Vo [ o] L=\ PP
P N F=To [ o]~ L= PP

G T T 1 o OO PTPT R SURPPPPPIN
3.1, ZEDraNI® ODGBEEN ... e aaaa
3.2, SChEMAL SEALYCZNY ....iiiiiiiiiiiiiieeieitetiae it s ssesssssessssessnnnensnnnnnes
3.3. Miejsce zebrania olagien — pod SEIWEIrOWRL...........ccvvviviiiiiiiiiiiiieceeeeeeee e
3.4. REAKCJE POUPOIOWE......cciiiieeiieiee e e

4.0. Nadprae na parterze — NL .. ...
4.1, ZeDrani@ ODGEEN .......uii i er e ————
A.2. SHY WEWIRIIZNE ... s s e e s ee e s ennnnee
4.3 WYMIBIOWEANIE .cceiiieiiiiiiiieieeeeeee et 444121 e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaaae s e e e e e e e e e e e e e aeeaas

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ...................

Dokumentacja rySUNKOWA ........vuiuiiiiiiiieiiiiiieiee e aenes

ZESTAWIENIE FYSUNKOW .....eeiiiieeeieiiiiieeee e e e e e e s ettt e ee e e e e e e e asassbesae e e e e e eesaaseeeeeeeeeseanansnnnaeeeeaeens




* X

Pomorskie w Unii

PROGRAM URZAD MARSZAtKOWSKI UNIA EUROPEJSKA x
REGIONALNY WOJEWODZTWA POMORSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ x
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI www.pomorskiewunii.pl ROZWOJU REGIONALNEGO

* X %
*

*
* 5 K

Ekspertyza techniczna




* X ) .
Pomorskie w Unii

PROGRAM URZAD MARSZAEKOWSKI UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY WOJEWODZTWA POMORSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI www.pomorskiewunii.pl ROZWOJU REGIONALNEGO

* X %
*

* %%

*
* 5 K

Zawarto §¢é opracowania:

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Cel ekspertyzy

Materiaty i dokumenty wykorzystane w opracowaniu

Skrocony opis budynkow

Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynkow
Zalecenia i uwagi

Whnioski koncowe




* X %

* X %

5 Pomorskie w Unii

PROGRAM URZAD MARSZAtKOWSKI UNIA EUROPEJSKA Mol
REGIONALNY WOJEWODZTWA POMORSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ x X
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI www.pomorskiewunii.pl ROZWOJU REGIONALNEGO * Kk

1. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego budynku

poprzemystowego pod katem zmiany sposobu uzytkowania na Kociewskie Centrum

Ksztatlcenia Ustawicznego. Budynek potozony w Starogardzie Gdanskim przy ul.
Kosciuszki 15, dziatka nr 326/6 i 327/1, obreb 17.

3. Materiaty i dokumenty wykorzystane w opracowaniu

wizja lokalna, szczegotowe ogledziny obiektow;
inwentaryzacja - czerwiec 2015r.;
dokumentacja fotograficzna;

koncepcja przebudowy i modernizacji budynku;

obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

4. Skrocony opis budynkow

Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Sciany z

cegly petnej,

fundamenty kamienne. Strop miedzy kondygnacyjny zelbetowy belkowy. Konstrukcja

dachu drewniana, wigzary gtdwne dwuprzestowe oparte na scianach zewnetrznych oraz

podciggu i stupach drewnianych. W budynku znajduje sie wewnetrzna klatka schodowa,

schody zabiegowe (dwubiegowe) monolityczne, Zzelbetowe. Budynek nie zaizolowany

termicznej, obecnie nieuzytkowany, instalacje elektryczne, wod.-kan., c.o. odtgczone.

5. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjny

budynkéw

W trakcie ogledzin budynkéw dokonano oceny stanu technicznego elementow

konstrukcyjnych a w szczegolnosci:

Scian fundamentowych, scian i nadprozy okiennych i drzwiowych;

konstrukcji stropu i schodow wewnetrznych;

konstrukcji dachu i elementow podtrzymujacych
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Fundamenty

Sciany fundamentowe kamienne do ok 30cm p.p.t.. Sciany nie wykazujg rys i
spekan co sSwiadczy o prawidiowej pracy fundamentow. Stan fundamentow jest
zadawalajacy.

Sciany
Sciany no$ne parteru i poddasza z cegly pelnej, zewnetrzne: z 1,5 cegly,
wewnetrzne: z 1 cegly. Sciany w ogélnym dobrym stanie technicznym, bez uszkodzen
ktore mogtyby swiadczy¢ o ich nadmiernym wytezeniu lub nieprawidtowej pracy.
W Scianach stwierdzono jedynie niewielkie uszkodzenia o charakterze
mechanicznym,

Czes$¢ scian zawilgocona, w szczegoélnosci sciana szczytowa znajdujgca sie po

stronie péinocnej budynku.
Belki, nadpro za
Stan belek i nadprozy kondygnacji nadziemnych budynku zadawalajgcych, nie
stwierdzono rys i spekan.
Stropy
Strop nad parterem w zadowalajgcym stanie technicznym. Nie stwierdzono
nadmiernych ugiec¢ oraz oznak, ze no$nosc¢ stropu jest przekroczona.
Schody
Schody wewnetrzne, monolityczne w zadawalajgcym stanie. Nie stwierdzono
niepokojacych uszkodzen.
Dach

Drewniane wigzary konstrukcji dachu w dobrym stanie. Na etapie wykonywania
ekspertyzy nie stwierdzono nadmiernych uszkodzen spowodowanych korozjg
biologiczng. Pokrycie dachu szczelne, na elementach sufitu podwieszanego nie

zauwazono plam i wykwitdow mogacych swiadczy¢ o jego zalewaniu.
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Posadzki

Posadzi na parterze w zadawalajgcym stanie. Posadzki majg r6zny poziom,
wystepujg progi pomiedzy poszczegolnymi pomieszczeniami.
Brak posadzek na stropie nad parterem, warstwy wykonczeniowe utozone

bezposrednio na stropie.

Izolacje

Stan izolacji niedostateczny. Na sScianach fundamentowych oraz na scianach
obcigzonych parciem gruntu ($ciana szczytowa elewacji pétnocnej wzdtuz ktérej biegng
schody terenowe) widoczne wykwity i liczne zawilgocenia co swiadczy o braku

skutecznie dziatajgcej izolacji pionowe;j.

6. Zalecenia i uwagi

W celu dalszego bezpiecznego uzytkowania budynkéw oraz mozliwosci zmiany
sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na Kociewskie Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego nalezy spetni¢ zalecenia:

 nalezy osuszy¢ $ciany fundamentowe parteru i wykona¢ prawidiowa,
skutecznie dziatajacy izolacje pionowag i poziomag scian; proponuje sie wstepne
osuszenie metodg mikrofalowg, nastepnie zabezpieczenie Scian przed
podcigganiem kapilarnym poprzez wykonanie iniekcji cisnieniowej np.
przepony z mikroemuls;ji silikonowej oraz izolacji pionowej Scian.

« wykona¢ na nowo posadzke na gruncie w poziomie parteru, przewidzie¢
prawidtowe warstwy i izolacje z emulsji mineralnej lub papy termozgrzewalnej;

ez uwagi na zmniejszenie zmiennych obcigzen uzytkowych stropu nad parterem
nie ma koniecznosci jego wzmacniania, nosno$¢ stropu nie zostanie
przekroczona.

e« w Scianach no$nych w ktérych planuje sie zmiane otworow i przebicia
instalacyjne nalezy przewidzie¢ wzmocnieni. Proponuje sie zastosowanie
profili stalowych o przekroju dobrany na podstawie szczegodtowych obliczen

statycznych.
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szczegoOtowg ocene elementow konstrukcji nosnej dachu nalezy przeprowadzié
w trakcie wykonywania rob6t, po demontazu poszycia i warstw
wykonczeniowych. Wszystkie skorodowane, uszkodzone elementy nalezy
bezwzglednie wymieni¢. Nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ konstrukcji dachu i
przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ jej wzmocnienia z uwagi nha
obowigzujagce normy obcigzeniowe $niegiem i wiatrem jak rowniez

nowoprojektowane warstwy i urzgdzenia.

7. Wnioski ko Acowe

Oswiadczam, ze bryta istniej gcego budynku poprzemystowego znajduj gcego

sie na dziatkach nr 326/6, 327/1 obr eb 17 w Starogardzie Gda nskim, jak réwnie z

przyj ete rozwi gzania konstrukcyjne, pozwalaj g przebudow e i zmiane sposobu

uzytkowania budynku. Budynek jest w ogdélnym dobrym st anie technicznym,

przed lub w trakcie planowanej przebudowy wymaga sp elnienia uwag i zalece n

zawartych w powy zszym opracowaniu.

Opracowat:
mgr irg. Ltukasz Dymura
Nr upr.: POM/0125/POOK/11
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|.  Opis techniczny

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
budynku poprzemystowego na Kociewskie Centrum Ksztatcenia Ustawicznego, Starogard
Gdanski, ul. Kosciuszki 15, dziatka nr 326/6 i 327/1, obreb 17. Budynek
niepodpiwniczony, sktadajacy sie z 2 kondygnacji nadziemnych ze stropem
miedzykondygnacyjnym zelbetowym belkowym. Przebudowa obejmuje wykonanie
izolacji zewnetrznej, wymiane stolarki okiennej, montaz windy w istniejgcym szybie,
wymiana instalacji w tym zamontowanie central wentylacyjnych i instalacji

fotowoltaicznej na dachu budynku.

Podstawe opracowania stanowi:
1) zlecenie Inwestora;
2) audyt energetyczny;

3) obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2. Inwestor

Inwestorem jest:

Starostwo Powiatowe w Starogardzie
ul. Kosciuszki 15

83-200 Starogard Gdanski

3. Opis poszczegolnych cz  esci konstrukgji

Konstrukcja obiektu sktada sie z uktadu scian murowanych grubosci 46cm na
ktérych zostaly oparte stropy monolityczne, zelbetowe. Wigzar drewniany konstrukcji
dachu opiera sie na Scianach zewnetrznych oraz belce i stupach drewnianych.
Konstrukcje nosng stropow stanowig belki zelbetowe na ktérych oparto piyte

monolityczna, grubosci 14-22cm. W budynku znajduje wewnetrzng klatke schodowa,
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schody zabiegowe, ptytowe, monolityczne. Obiekt zostat posadowiony na kamiennych
tawach fundamentowych.

Zakres przebudowy nie zaklada zmian w istniejgcym gtdbwnym ukfadzie
konstrukcyjnym. Z uwagi na zmiane obcigzen projektuje sie wzmocnienie wigzara
dachowego. W Scianach zewnetrznych nad nowoprojektowanymi otworami

przewidziano wykonanie nadprozy stalowych, zgodnie z rysunkami.
3.1. Nadpro za

Nadproza nalezy wykona¢ z dwdch belek IPE120 lub IPE200 ze stali S235.
W miejscu oparcia belek na murze nalezy wykona¢ poduszke betonowg z betonu B20
grubosci ok. 8cm. Nalezy odku¢ mur z jednej strony nad projektowanym otworem,
a nastepnie umiesci¢ pierwszg belke. Nastepnie wykona¢ analogiczng procedure po
drugiej stronie montowanego nadproza. Obie belki tgczy¢ ze sobg za pomoca srub fil6
klasy 5.8 umiejscowionych w tulei dystansowej w rozstawie co 30cm. Istniejgca,
pozostawiang konstrukcje nadprozy nalezy wzmocni¢ za pomocg katownikow
L120x120x10, pionowych blach o wymiarach 10x100x260 oraz blach 10x100 dtugosci
zaleznej od szerokosci muru — zgodnie z dokumentacja rysunkowg. Wszystkie spoiny
wykonac¢ jako obwodowe, pachwinowe grubosci 4mm. Wolne przestrzenie wokot
ksztattownikow wypetni¢ zaprawg M15. W przypadku wykonania nowych nadprozy
ponizej istniejacej konstrukcji, wolng przestrzen wymurowa¢ z cegty lub wypetni¢
betonem B20. Otwory w $cianach wykona¢ w ostatnim etapie, po wykonaniu belek
nadprozowych.

3.2. Wigzar drewniany

Nalezy wzmocni¢ wigzar drewniany za pomocg desek grubosci 22mm
przybijanych obustronnie. Stosowac elementy z drewna klasy C24 o diugosci dobranej
indywidualnie do poszczegolnych elementow. Deski przybija¢é gwozdziami o $rednicy
3mm, dtugosci 75mm, w 3 rzedach umiejscowionych zgodnie z rysunkiem. Rozstaw
gwozdzi 400mm. Stosowa¢ w weztach stalowe plytki przymocowane po obu stronach
konstrukcji za pomocg wkretow do drewna.




* X %

* %%
* o

b Pomorskie w Unii
PROGRAM URZAD MARSZAEKOWSKI UNIA EUROPEJSKA * X
REGIONALNY WOJEWODZTWA POMORSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI www.pomorskiewunii.pl ROZWOJU REGIONALNEGO * Kk

3.3. Rozbiorki

Rozbiorki i wyburzenia $cian w miejscu projektowanych otworow nalezy
przeprowadzac dopiero po wbudowaniu nowych nadprozy zgodnie z projektem. Materiat

z rozbiorki nalezy zutylizowa¢ w odpowiedni sposOb niezagrazajacy srodowisku.

3.4. Wypetnienia istniej gcych $cian i projektowane sciany dziatowe

Projektowane zamurowania i wypetnienia nalezy dostosowac do grubosci
istniejgcych $cian. Jako materiat wypetniajacy nalezy stosowac cegte petng lub bloczki z
betonu komorkowego.

Nowoprojektowane sciany dzialowe, zwtaszcza na stropie nad parterem nalezy

wykonac w konstrukcji lekkiej np. z ptyt kartonowo-gipsowych na stelarzy.

3.5. Podkonstrukcje urz gdzen

Podkonstrukcje stalowg pod elementy techniczne systemu klimatyzacji nalezy

wykonac zgodnie z projektem wykonawczym..

4. Uwagi ko ncowe

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem i Biurem Projektowym. Przed
przystgpieniem do prac zawigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac
pracownikbw na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z
przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania . Przez caty okres
zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwie
wynikajacym z robot, ktére bedg wykonywaé. Do pracy nalezy dopuszcza jedynie osoby
posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia
26.09.1997 roku.

W celu likwidacji lub zmniejszenia zagrozen podczas realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych srodkéw zapobiegawczych:

» oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
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* oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i
dostepnym miejscu na budowie;

e posiadanie przez robotnikbw podstawowego sprzetu bhp tj. kaski, ubiér
ochronny, rekawice, itp.;

* posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie, apteczki, itp.;

» stosowanie materiatbw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu
dopuszczonego do stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

e ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do os6b do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnosci fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i
ubior, itd.) oraz do osoOb, ktérych przebywanie jest konieczne dla procesu
budowy;

» przechowywanie w statym miejscu ( biuro kierownika budowy )i udostepnienie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen bhp, pierwszej
pomocy, itp.;

» konsultowanie z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robot

budowlanych ( nadzor autorski )

Opracowat:

mgr inz. tukasz Dymura
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II.  Oswiadczenie autorow projektu, uprawnienia, za  swiadczenia
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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie: "Projekt przebudowy
budynku poprzemystowego na Kociewskie Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego, Starogard Gdanski, ul. Kosciuszki 15, dziatka nr 326/6 i
327/1, obreb 17", zostalo wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. (art. 20 ust. 4 - Prawo budowlane).

PROJEKTANT

mgr inz. tukasz Dymura

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Marcin Zieliiski
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Pomorskie w Unii

PROGRAM URZAD MARSZALKOWSKI

REGIONALNY WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI . e
www.pomorskiewunii.pl

UNIA EUROPEJSKA *rx
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO * gk
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Wyciag z oblicze n
1.0 Wigzar drewniany

Rozpktos¢: L=11,61m
Wysoka¢: H=1,055m

1.1 Zebranie obci gzen
a) Obcigzeniesniegiem

Strefa Ill obcazeniasniegiem
- obchzenie charakterystyczri@iegiem
- hachylenie dachu
- wspotczynnik ksztattu dachu
- obchzenie charakterystyczne dachu
- wspotczynnik obeizen

b) Obcigzenie wiatrem

Strefa | obcizenia wiatrem
- obc. charakterystyczne wiatrem
- wsp. Ekspozyciji
- wsp. Dziatania porywu wiatru
- wsp. Aerodynamiczny
Strona nawietrzna
Strona zawietrzna
Obcigzenie wiatrem
Strona nawietrzna

@=1,2 kN/nf
10,06
C1=0,8

kN
S = 0,96 —
Y, =15

kN
qr = 0,25?
C,=1
B=1,8

¢, =—-09
C, = —0,4

Pk1 = Qi *CexC1 B =025%1%(—09)%1,8 =

—0,41%
m
Strona zawietrzna Pz =qr *Co*Cy xB=10,25%1%(—0,4) %18 =
kN
—0,18—
m
c) Obcigzenia state
Obc.
Obciazenia zebrane na 1mbagara Obc. Char ' Obl
[KN/m]
[KN/m]
instalacja OZ 0,40 1,20 0,48
blacha tytan.-cynkatzona nagbek stojcy 0,22 1,20 0,26
warstwa rozdzielaga 0,20 1,20 0,24
papa termozgrzewalna 0,06 1,20 0,07
papa podkiadowa 0,06 1,20 0,07
Pas dolny wizara
24 cm projektowana wetna mineralna (1kN/m3 * 0,24m) 0,24 1,20 0,29
sufit podwieszany (2x ptyta GK) 2x0,15 kN/m2 0,30 1,20 0,36
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instalacje 0,30 1,20 0,36
Suma 1,77 kN/m 2,12

1.2 Schemat statyczny

V=1 085
H=11510

1.3 Sity wewn etrzne
Wykres momentéw zgimaych [kNm]

-1,128 “41ea

-4,066 -1.066 -1.064 4 ngg

£

“E" : .0eaif|ome . "Iﬂ., 0,356 g 356

! o gy,
b WA NS
“
[ificicic] \F' ErQlSIﬂl'ILa!wy

L
D4gz3 0437

=i

= T332
0,79 -
1118 1.0

Wykres sit tacych [KN]

2.807

\i. :

hY
cm
iy ' e

12 1,087

ln;;"'.!lsm

2,792
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Wykres sit normalnych [KN]
28.228 28277
27,218 7,248
21,616 \ ‘\‘ ||' ff 20,817
\ /i f
21,5867 3 ¥4 f 0,728
35 ; )
13,845 13,8 \\ \ 18 i f/ Az.421 12481
!
Lty £z I|| \'. 3 \\\ | | |
1] | LT | f2 130 | le e / fif 15303\ 42,22 m‘i"‘f‘f‘ﬁ ;
\ i [ \ Y ;
-15,0085 - 16,085 423 833527 FB327 oEz 7 oEea, 0y - 14505513 638
-18,151 / \ 14650
-23.865 23072

1.4 Wymiarowanie
1.4.1 Krzyzulce

Pret nr 20

Zadanie Wiazar drewniany

z
A

|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
z

o

Przekroj: 4 ,B 16,0x6,4"

Wymiary przekroju:

160

h=160,0 mm b=64,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=2184,5; Jzg=349,5 émA=102,40 cry iy=4,6; iz=1,8 cm; Wy=273,1; Wz=109,2 &m

Wihasno sci techniczne drewna

Przyjeto 1 klas: uzytkowania konstrukcjittmperatura powietrza 20° i wilgots powyej 65% tylko
przez kilka tygodni w roRwraz klag trwania obcizenia: State (wiecej ni 10 lat, np. Gizar wiasny).
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Kmoa = 0,60 ym=1,3
Cechy drewnaDrewno C24
f k= 24,00 fma= 11,08 MPa
frox= 14,00 fi04= 6,46 MPa
froox= 0,50 fi04= 0,23 MPa
feox=21,00 fcoa= 9,69 MPa
fcook= 2,50 fco0a= 1,15 MPa
fux=2,50 fua=1,15 MPa

E omean= 11000 MPa
E 90,mean= 370 MPa
E 005 = 7400 MPa

G mean= 690 MPa

p « = 350 kg/m

Sprawdzenie no snosci pr eta nr 20

Sprawdzenie nmosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczelmiawzgkdniono ekstremalne

wartasci wielkosci statycznych.

Nosno$¢ na $ciskanie :

Whyniki dla %=2,07 m; x=0,00 m, przy obaizeniach ,ABCDE".

- diugas¢ wyboczeniowa w ptaszczyie uktadu(wyznaczona na podstawie podatneeziow):
lc=u1=1,000x2,066 = 2,066 m

- dlugas¢ wyboczeniowa w plaszczyie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
lc=u1=1,000%2,066 = 2,066 m

Dlugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznachtppasdtych do osi gtéwnych przekroju,
WYNOSz;:

lcy=2,066 m; l.,= 2,066 m
Wspétczynniki wyboczeniowe:

Ay=lcyliy=2,066/0,0462 = 44,73

J2=lc,li,=2,066/0,0185 = 111,82

0 cority = Eoos/ A%y = 9,87x7400 / (44,78F 36,51 MPa

O coritz =1 Egos/ 12, = 9,87x7400 / (111,82F 5,84 MPa

Arely = A feok ! Occrity =+/21/36,51 = 0,758
/lrel,z =4/ fC,O,k IGC,Crit,Z = 21/5,84 = 1,896

Ky = 0,5 [1 +B¢ (A rely - 0,5) +A%e,] = 0,5%[1+0,2%(0,758 - 0,5) + (0,758} 0,813
k,=0,5[1 +Bc (A ez - 0,5) +A%e1] = 0,5%[1+0,2%(1,896 - 0,5) + (1,89p) 2,437

Koy = L/(Ky +1/ky =Ngy) =1/(0,813 +./0,8132 - 0,7582 ) = 0,903
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Keo= (K, +[kS =Noe,) =1/(2,437 +.[2,4372 - 1,8962 ) = 0,252
Powierzchnia obliczeniowa przekrofy = 102,40 crh
Nos$nos¢ nasciskanie:

ocoa=N/A=23940/102,40 x102,34 < 2,44= 0,252x9,69 K f 04
Sciskanie ze zginaniendla %=1,03 m; x=1,03 m, przy obaizeniach ,ABCDE":

* %%
* %

o o o
c,0,d +km mzd + m,y,d = 2,34 + 0,7 0,00 + 0,09 - 0,275 < 1
Ky feod fmzd  Tmya  0,903%9,69 11,08 11,08
o (o) (o)
c,0d + mzd + km my,d — 2,34 + 0,00 + O,7XO'09 - 0,962 < l
Kezfeod  fmza fya  0,252x9,69 11,08 11,08

Nosno $€ na zginanie :
Whyniki dla x=1,03 m; x=1,03 m, przy obaizeniach ,ABCDE".
Diugosé obliczeniowa dlgreta swobodnie podpartego, olgéonego rownomiernie lub momentami na
koricach przy obcizeniu przytazonymdo powierzchngérnej, wynosi:
l4=1,00x2066 + 160 + 160 = 2386 mm

o \/'d hzfmd | Eomean _ \/2386><160><11,08x \4/11000 - 0,421
’ T0°E, \ Grean 3,142x642x7400 690
Wartas¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dlase,m< 0,75 Keit =1
Warunek stateczioi:
oma=M/W=0,024 /273,07 x£0=0,09 < 11,08 1,000x11,08 K¢t f mg
Nosnos¢ dla %=1,03 m; x=1,03 m, przy obaizeniach ,ABCDE":

Omyd +k O mzd — 0,09 +07><%20008<1
fmy,d " fnza 11,08 " 11,08 ’
k Imyd  Omzd _ 0 009 | 000 _ggg5<q
" fmyd  Tmza 11,08 1108

Nosnos¢ zesciskaniem dla 1,03 m; x=1,03 m, przy obaizeniach ,ABCDE":
2
o o o
c,0d + my.d +km mzd - 2,342 0109 +0 7)(0'00 - 0,066 <1

+ 1
f fza 9,692 11,08 11,08

f 2
c,0d my,d

() (0) (0}
c0d + km my.d + mzd - 2,342 + 0,7\(0’09 + 0,00 = 0,064 < l
foya  fmza 9,692 11,08 11,08

Nos$no$¢ na $cinanie :
Whyniki dla %=0,00 m; x=2,07 m, przy obaizeniach ,ABCDE".
Naprzenia trace:

7,4= 1,5V, /A=15x0,046 / 102,40 x10 = 0,01 MPa
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7yq= 1,5V, /A=1,5x0,000/ 102,40 x10 = 0,00 MPa
Przyjgto k, = 1,000.
Warunek nénosci

t4= a0 *Toa =.00,012+0,002 =0,01 < 1,15= 1,000x1,15 %, fy

Stan graniczny u zytkowania :
Whyniki dla %=0,00 m; x=2,07 m, przy obaieniach ABCDE" .
Ugiccie graniczne
Unetsin=1/150 = 13,8 mm
Ugiccia od obcizen statych (ctzar wkasny + ,BCDE"):
Usfin = Uzinst[1 + 19,2 B/L)A(1+K ¢ep) = -1,0%[1 + 19,2%(160,0/206%)1 + 0,60) = -1,7 mm
Uy fin = Uyinst (1+K e = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcizen zmiennych (,A"):
Klasa trwania obairen zmiennych:State (wiecej ni 10 lat, np. cizar wtasny).
Uszfin = Uzinst[1 + 19,2 B/L)7(1+K gep) = -0,4%[1 + 19,2%(160,0/206%)1 + 0,60) = -0,7 mm
Uy.fin = Uyinst (1K ged = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiccie catkowite:
Uzfin =-1,7 +-0,7 22,4 < 13,8= Upetfin

1.4.2. Stupki

Pretnr 9
Zadanie Wiazar drewniany
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Przekréj: 5 ,B 16,0x6,4"
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Wymiary przekroju:
h=160,0 mm b=64,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=2184,5; Jzg=349,5 émA=102,40 crfy iy=4,6; iz=1,8 cm; Wy=273,1; Wz=109,2 &m

* %%
* %

Wihasno sci techniczne drewna

Przyjto 1 klas; uzytkowania konstrukcjittmperatura powietrza 20° i wilgotsim powyej 65% tylko
przez kilka tygodni w roRwraz klag trwania obcizenia: State (wiecej nt 10 lat, np. cizar wkasny.

Kmoa = 0,60 ym=1,3
Cechy drewnaDrewno C24

fmk= 24,00 fma= 11,08 MPa
fiox= 14,00 fi0q= 6,46 MPa

f1o0k= 0,50 fio0a= 0,23 MPa
feox= 21,00 feoa= 9,69 MPa
fcook= 2,50 fco0a= 1,15 MPa
fux=2,50 fva=1,15 MPa

E omean= 11000 MPa
E 90,mean= 370 MPa
E 005 = 7400 MPa

G mean= 690 MPa

p « =350 kg/n

Sprawdzenie no $nosci pretanr 9

Sprawdzenie nmosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczelmiawzgkdniono ekstremalne

wartasci wielkosci statycznych.

Nos$no $€ na sciskanie :

Whyniki dla x=0,00 m; x=1,05 m, przy obaizeniach ,ABCDE".

- diugas¢ wyboczeniowa w ptaszczgie uktadu(wyznaczona na podstawie podatneeziow):
lc=u1=1,000x1,055=1,055m

- diugas¢ wyboczeniowa w ptaszczyie prostopadtej do ptaszczyzny ukladu:
lc=u1=1,000x1,055=1,055m

Dlugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznachtppedtych do osi gtéwnych przekroju,
WYNOSz:

lcy= 1,055 m; l.,=1,055m
Wspétczynniki wyboczeniowe:

Ay=lcyliy=1,055/0,0462 = 22,84

A,=l¢,li,=1,055/0,0185=57,10

O ccrity = Eoos/ A%, = 9,87x7400 / (22,84F 139,99 MPa
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O caitz =1 Eops! A%, = 9,87x7400 / (57,18F 22,40 MPa

Arety = ) Teok ! Occriy =-21/139,99 = 0,387
A‘ rel,z = ‘V fC,O,k IGC,Crit,Z = 21/22,40 = 0,968

ky = 0’5 [1 +ﬂc (/1 rely ~ 015) +)\'2rel,y] = 0,5X[1+0’2X(O,387 - 015) + (0!3§Y): 01564
k, = 0,5 [1 +8c (A ez - 0,5) +A%ei] = 0,5%[1+0,2%(0,968 - 0,5) + (0,968 1,016

Koy = UK, +/K; =Ngy) =1/(0,564 +[0,564 - 0,3872 ) = 1,027
Ko = 1K, +[kI =N%e,) =1/(1,016 +[1,0162 - 0,9682 ) = 0,756

Powierzchnia obliczeniowa przekrofy = 102,40 crh
Nos$nos¢ nasciskanie:
0c0a=N/Ay=15845/ 102,40 x10 £55 < 7,33 0,756x9,69 K f.oq
Stan graniczny u zytkowania :
Whyniki dla %=1,05 m; x=0,00 m, przy obareniach ABCDE" .
Ugiccie graniczne
Unetsin=1/150 = 7,0 mm
Ugiccia od obcizen statych (ctzar wkasny + ,BCDE"):
Uy fin = Ugzinst[1 + 19,2 B/L)7(1+K ) = 0,0x[1 + 19,2%(160,0/105%{1 + 0,60) = 0,0 mm
Uysin = Uyinst [1 + 19,2 B/L)’J(1+K ge) = 0,0%[1 + 19,2%(64,0/1054f1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcizen zmiennych (,A"):
Klasa trwania obaien zmiennych:State (wiecej ng 10 lat, np. cizar wtasny).
Uszfin = Uzinst[1 + 19,2 B/L)7(1+K gef) = 0,0x[1 + 19,2%(160,0/105%{1 + 0,60) = 0,0 mm
Uysin = Uyinst [1 + 19,2 B/L)’](1+K ge = 0,0%[1 + 19,2%(64,0/2054f1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiccie catkowite:
Uzfin = 0,0 + 0,0 20,0 < 7,0= U pet in

1.4.3. Pas gorny

Pret nr 15
Zadanie Wiazar drewniany
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Przekréj: 1 ,B 16,0x8,4"
Wymiary przekroju:
h=160,0 mm b=84,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=2867,2; Jzg=790,3 émA=134,40 crfy iy=4,6; iz=2,4 cm; Wy=358,4; Wz=188,2 &m

* %%
* %

Wihasno sci techniczne drewna

Przyito 1 klas; uzytkowania konstrukcjittmperatura powietrza 20° i wilgotsim powyej 65% tylko
przez kilka tygodni w roRwraz klag trwania obcizenia: State (wiecej nt 10 lat, np. cizar wkasny.

Kmoa = 0,60 ym =13
Cechy drewnaDrewno C24
fmx = 24,00 fma= 11,08 MPa
fiox= 14,00 fi0q= 6,46 MPa
fro0k= 0,50 fio04= 0,23 MPa
feox=21,00 feo0d= 9,69 MPa
feoox= 2,50 fco0a= 1,15 MPa
fuk=2,50 fua=1,15 MPa

E 0mean= 11000 MPa
E go.mean= 370 MPa
E 005 = 7400 MPa

G mean= 690 MPa

p « = 350 kg/m

Sprawdzenie no snosci pr eta nr 15

Sprawdzenie nmosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczelmiawzgkdniono ekstremalne
wartasci wielkosci statycznych.

Nos$no$¢ na rozci gganie:
Whyniki dla x%=1,97 m; x=0,00 m, przy obaizeniach ,ABCDE".
Pole powierzchni przekroju nettd, = 134,40 crh
o10d=N/A,=28,310/ 134,40 x102,11 < 6,46=f o4
Nosno$¢ na zginanie :
Whyniki dla %=1,97 m; x=0,00 m, przy obaizeniach ,ABCDE".
Diugosé obliczeniowa dlgreta swobodnie podpartego, olgéonego rownomiernie lub momentami na
koricach przy obcazeniu przytazonymdo powierzchngérnej, wynosi:
l4=1,00x1970 + 160 + 160 = 2290 mm

_ lahfma [Eomean _  /2200x160x11,08. 4/11000 _
Frem™ | g2 = x =0,314
’ T E Gmean 3,142x842x7400 690
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Wartas¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dlal em<0,75 Keig = 1
Warunek stateczioi:
oma=M/W=1,191 /358,40 xF= 3,32 < 11,08 1,000%11,08 K it f mg
Nosnos¢ dla %=1,97 m; x=0,00 m, przy obaizeniach ,ABCDE"

o o o
tod , “myd +k mzd _ 2,11 + 3,32 + O7x0,00

m , =0,626 <1
fioa  Tmya foza 6,46 11,08 11,08
() (0} ()
wd g Omyd 4 Omaa 211 (2332 000 _gg3g.9
fiod foya  fmza 6,46 11,08 11,08

Nos$no$¢ na $cinanie :
Whyniki dla %=1,97 m; x=0,00 m, przy obaizeniach ,ABCDE".
Naprzenia trace:
7,4= 1,5V, /A=1,5%x2,903 /134,40 x10 = 0,32 MPa
7ya= 1,5V, /A =1,5%0,000/ 134,40 x10 = 0,00 MPa
Przyjgto k, = 1,000.
Warunek nénosci

r9=\Taa *Toa =.00,322+0,002 =0,32 < 1,15= 1,000x1,15 %, fyq

Stan graniczny u zytkowania :
Whyniki dla %=0,00 m; x=1,97 m, przy obaieniach ABCDE" .
Ugiecie graniczne
Unetin=1/150 =13,1 mm
Ugiccia od obcizen statych (ctzar wkasny + ,BCDE"):

Uy fin = Uzinst[1 + 19,2 B/L)7(1+K ¢ep) = -1,0%[1 + 19,2%(160,0/1978)1 + 0,60) = -1,8 mm

Uy fin = Uy, inst (1+kdef) = O,OX(l + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcizen zmiennych (,A"):
Klasa trwania obaien zmiennych:State (wiecej ng 10 lat, np. cizar wtasny).

Uszfin = Uzinst[1 + 19,2 B/L)7(1+K gep) = -0,4x[1 + 19,2%(160,0/19781 + 0,60) = -0,7 mm

Uy fin = Uy, inst (1+kdef) = O,OX(l + 0,60) =0,0 mm
Ugiccie catkowite:
uZ’ﬁn = '1,8 + '0,7 :2,5 < 13,1: Unet’ﬁn
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1.4.4. Pas dolny
Pretnr1

Zadanie Wiazar drewniany

Z
A
A

-1

160

z

e

Przekr6j: 1 ,B 16,0x8,4"
Wymiary przekroju:

h=160,0 mm b=84,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=2867,2; Jzg=790,3 émA=134,40 crfy iy=4,6; iz=2,4 cm; Wy=358,4; Wz=188,2 &m

Wiasno sci techniczne drewna

Przyjto 1 klas; uzytkowania konstrukcjittmperatura powietrza 20° i wilgotsim powyej 65% tylko
przez kilka tygodni w roRwraz klag trwania obcizenia: State (wiecej nt 10 lat, np. cizar wkasny.

Kmoa = 0,60

Cechy drewnaDrewno C24

fmi = 24,00
foox= 14,00
fook= 0,50
foox= 21,00
feoox= 2,50
fu = 2,50

E 0,mean= 11000 MPa
E goymean: 370 Mpa

E 0,05— 7400 MPa
G mean= 690 MPa

yaY :1,3

fma= 11,08 MPa
foq= 6,46 MPa
fo0a= 0,23 MPa
fo0q= 9,69 MPa
foo0q= 1,15 MPa
fua=1,15 MPa
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p « = 350 kg/m

* %%
* %

Sprawdzenie no snosci pretanr 1l

Sprawdzenie rimosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczelmiawzgkdniono ekstremalne
wartasci wielkosci statycznych.

Nos$no$¢ na rozci gganie:
Whyniki dla x=0,00 m; x=2,00 m, przy obaizeniach ,ABCDE".
Pole powierzchni przekroju nettd, = 134,40 crh
o10d=N/A,=13,983/134,40 x10£04 < 6,46=f o4
Nosno $€ na zginanie :
Whyniki dla x=0,88 m; x=1,13 m, przy obaizeniach ,ABCDE".
Diugos¢ obliczeniowa dlgreta swobodnie podpartego, olgéonego rownomiernie lub momentami na
koricach przy obcazeniu przytazonymdo powierzchngérnej, wynosi:
l4=1,00x2000 + 160 + 160 = 2320 mm

_|lahfng [Eomean  /2320x160x11,08. 4/11000 _
Arelm= 5 —— = x =0,316
’ T0°E, | Grean 3,142x842x7400 690
Wartas¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla/i relm=< 0,75 Kerig = 1

Warunek stateczmoi:

oma=M /W= 0,798 / 358,40 xF0= 2,23 < 11,08 1,000x11,08 K¢t f ma
Nosnos¢ dla %=0,88 m; x=1,13 m, przy obaizeniach ,ABCDE"

(6) (0) o

tod | “myd +k, mzd _ 1,04 + 2,23 + 0,7XO,OO -0362<1
fioa  Fmya frza 6,46 11,08 11,08

(e) (6) (e)

tod km myd , “mzd _ 1,04 +O,7Y2’23 + 0,00 -0,302 <1
fiod foya  fmza 6,46 11,08 11,08

Nosnos$¢ na scinanie ;
Whyniki dla %=2,00 m; x=0,00 m, przy obaizeniach ,ABCDE".
Naprzenia trace:
7,4= 1,5V, /A=1,5x1,140/ 134,40 x10 = 0,13 MPa
7ya= 1,5V, /A =15%0,000 /134,40 x10 = 0,00 MPa
Przyjgto k, = 1,000.
Warunek nénosci

1a= \Ta0 *Toa =./0,132+ 0,002 =0,13 < 1,15= 1,000x1,15 K, v q

Stan graniczny u zytkowania :
Whyniki dla x=1,88 m; x=0,13 m, przy obareniach ABCDE" .




* X

: Pomorskie w Unii
PROGRAM URZAD MARSZALKOWSKI UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY WOJEWODZTWA POMORSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI www.pomorskiewunii.pl ROZWOJU REGIONALNEGO

* X %
*

* %%
*

*
* 5 K

Ugiecie graniczne

Unetsin=1/200 = 10,0 mm
w obiektach remontowanym @ zosté powigkszone o 50%, WOWCzas e fin = 15,0 mm.
Ugiccia od obcizen statych (czar wkasny + ,BCDE"):

Uysin = Uzinst[1 + 19,2 B/L)?)(1+K ge)) = -2,2%[1 + 19,2%(160,0/200%)1 + 0,60) = -4,0 mm

Uy fin = Uy, inst (1+kdef) = 0,0x(l + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcizen zmiennych (,A"):
Klasa trwania obgzen zmiennychKrétkotrwate (mniej nt 1 tydzié, np.snieg i wiatr).

Uy fin = Uzinst[1 + 19,2 B/L)3(1+k gep) = -0,9%[1 + 19,2%(160,0/2008)1 + 0,00) = -1,0 mm

Uy’ﬁn = Uy’ins[ (1"‘kdef) = O,ox(l + 0,00) = 0,0 mm
Ugiccie catkowite:
Uzfin = -40+-1,05,0<15,0= U het fin

2.0. Nadpro za — 1. pietro

2.1. Zebranie obci gzen

Obc.
Obciazenia zebrane na 1mbagara o[ﬁﬁi/%‘ar Ys Obl
[KN/m]
konstrukcja muru powej nadpraéa 0,917 m2 (20 kN/m3*0,917) 18,34 1,20 22,
reakcja z dachu i wzara (wart. obl.) 6,70 1,00 6,70
Sumal 25,04 kN/m 28,71

2.2. Schemat statyczny
1

A r
Dlugos¢ obliczeniowa przyjto L=1,05*L

2.3. Nadpro ze N12

2.3.1. Sity wewnetrzne
Wykres momentéw zgim@aych [kNm]

1

-

! 2|.150 =
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Wykres sit tacych [kN]

21,108

L

WM

| 2,150 =

21,108

2.3.2. Wymiarowanie

Pretnrl

Zadanie: nl2-gé6ra
Przekroj: 21120 PE

X
A
Y<-—Ffp—- R -y %o
l 414,0 l
Wymiary przekroju:

1120 PE h=120,0 g=4,4 s=64,0 t=6,3 r=7,0
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=8140,4 Jyg=636,0 A=26,40 ix=17,6 iy=4,9=1W79,2 Jt=3,3 is=18,2.
Materiak: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymaitaé fd=215MPa dlag=6,3
Sity przekrojowe:
xa =1,075; xb=1,075.
Obciazenia dziatajce w plaszczinie ukladu:AB
N = 0,000kN,
M, = 16,720kNm, V, = -0,000kN.
Naprzenia w skrajnych wtdknacho, = 157,7MPa o = -157,7MPa.
Potaczenie gat ezi:
Przyjto, ze gatzie pohczone g przewinzkami o szerokéei b = 100,0 mm i grubgi g = 8,0 mm w
odstpach | =777,0 mm, wykonanymi ze stali St3S (X,Y,V,W).
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Smukic¢ gakzi:
Av=A1=111iy,=777,0/ 14,5 =53,59

Ap=84,/215/fa = 84x./ 215/ 215 = 84,00

Wspétczynniki redukcji nosnosci:

Wspotczynnik niestateczia dlascianki przysciskaniu wynosig, = 1,000. Wspoétczynnik
niestatecznéi gakzi wynosi:

A=)1A=5359/84,00=0,638> ¢ =0,875.
W zwiazku z tym wspotczynniki redukcji Bnosci wynosz:
- dla zginana wzgbem osi Y: Yy = 1,000
Smuktosé zaskepcza preta:
- dla wyboczenia w ptaszcayie prostopadiej do osi X
A=l /iy =2150,0/175,6 = 12,24

Im= R +A2mi2= 1228 + 5359 =5497

5 _Am _ 54,97
Am = 2 VP = 84,00

x+/0,875=0,612

Nosno $€ przewi gzek:

xa = 0,000; xb=2,150.

Przewazki prostopadte do osi X:
Q =1,2v =1,2x0,000 = 0,000 kN
Q=0,012A f; = 0,012x26,40x215x10= 6,811 kN
Przygto Q = 6,811 kN

|
_ Ql _ 6,811><777,0_7,560 KN

= = Mo= 2= 6811x0,8
n(m-1 a 2x(2-1)x350,0° mn 2x2

=1,323 kNm

Vo

Vr = 0,584, A, fy = 0,58x1,000%0,9x100,0%8,0x215518 89,784 kN
Mg =W f; = 8,0x100,6/ 6 x215x10 = 2,867 kNm
Vo = 7,560 < 89,784 ¥ Mg = 1,323 < 2,867 My

Naprezenia:
xa =1,075; xb =1,075.
Naprzenia w skrajnych wtdknacho; = 157,7 MPa o = -157,7 MPa.
Naprzenia:

-normalne: o =0,040 = 157,7 MPa Yo = 1,000

Warunki n@nosci:
Oec =0 /Yo +40=0,0/ 1,000 + 157,7 = 157,7 < 215 MPa
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Dlugo sci wyboczeniowe pr eta:
- przy wyboczeniu w ptaszczgie ukladu przyjto podatnéci weztéw ustalone wg za¢znika 1 normy:
Ka= 1,000 Kp = 1,000 vezly nieprzesuwne — M =1,000 dla 4=2,150
lw =1,000x2,150 = 2,150 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyie prostopadtej do ptaszczyzny ukiadu:
Ka= 1,000 Kp = 1,000 vezly nieprzesuwne =— K= 1,000 dla J= 2,150
lw =1,000x2,150 = 2,150 m
- dla wyboczenia sktnego przygto wspétczynnik diugéci wyboczeniowejl, = 1,000. Rozstaw gten
zabezpieczagych przed obrotem,) = 2,150 m. Dlug& wyboczeniowa,| = 2,150 m.
Sity krytyczne:

T EJ _ 3,14?x205x8140,4 > _
N 402 = 35630,542 kN

lw

T EJ _ 3,142x205%636,

2 _
;= 21502 90 =2783,773 kN

Ny:

lw

2
sziz(” EJm+GJT]:

is lo®

1 f 3,142x205x1779,2 -2 _
18’22( > 150 40 +80x3,3x16) = 1,000000E+20 kN

Nosno $¢ przekroju na zginanie:
xa =1,075; xb =1,075.
- wzgledem osi Y
Mg = W, fy = 1,000¢106,0<215<10° = 22,790 kNm

Wsp6tczynnik zwichrzenia dla\ | = 0,000 wynosig, = 1,000
Warunek nénosci (54):
My _ 16,720_

Mry 22,790

0,734<1

Nosno$€ przekroju na $cinanie :
xa = 2,150; xb =-0,000.

- wzdhuz osi X
Vr = 0,584, Ay fs = 0,58x1,000x10,6x215x10= 131,683 kN
Vo= 0,3Vg = 39,505 kN
Warunek néndsci dlascinania wzdta osi X:
V=231,106 < 131,683 ¥r
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Nos$nos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziala sita poprzecz  na:
xa =1,075; xb =1,075.

- dla zginania wzglddem osi Y V, = 0,000 < 39,505 ¥,
Mgyv=Mg= 22,790 KNm
Warunek nénasci (55):

My _ 16,720_
= 22,790

— 0,734<1
MRy, v

Nos$no $¢€ srodnika pod obci gzeniem skupionym :

xa = 0,000; xb =2,150.

Przyjeto szeroké¢ rozktadu obeizenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezeniasciskapce wsrodniku wynosz o.= 0,0 MPa. Wspdtczynnik redukcji freosci wynosi:

Ne = 1,000
Nosnos¢ srodnika na s skupiora:

Prw=GtyNcfy= 166,5x4,4x1,000x215xF6= 157,509 kN
Warunek nénasci srodnika:

P =0,000 < 157,509 =R,
Ztozony stan srodnika
xa = 1,075; xb =1,075.
Sity przekrojowe przypadage nasrodnik i ngnaosci srodnika:

Ny = 0,000 Nrw = 88,356 kN

My =0,785 Mgy  =1,375kNm

\Y% =-0,000 Vr =131,683 kN
P = 0,000 Pre =157,509 kN

Przyito, ze zastosowane zostarebra w miejscu wygpowania sity skupionef = 0).
Wspotczynnik niestateczaai scianki wynosi: ¢, = 1,000.
Warunek nénasci srodnika:

)5t ( )2

Nw |V|W P\ Nw MW
—_— —)“ -3
( NRW MRw PRC) (N NRW M Rrw PRc
0,000 , 0,785, 0,000 , 2 - 3x1,000%( 0,000 0 785, 0,000 0,000

(88.356" 1.375" 157,509 883567 1.375) 157,5007 (131, 582

Stan graniczny u zytkowania:

Ugiccia wzgkdem osi X liczone od etiwy preta wynosa:
Anax = 5,4 mm
ay=1/150=2150/150 = 14,3 mm
anax=54<143 =@

=0,326<1
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2.4. Nadpro ze N18

2.4.1. Sity wewnetrzne
Wykres momentéw zgim@aych [kNm]

-4,390 -\4,890
/]
A1 N

s AN

4,840

/

—

-4.890

N

I\

Y

__".

1 A0

i 1,300
U 1A

3912

Wykres sit tacych [kN]

(&)

22570

3,312

1,300

é:’:’..*‘

!

o
22,570

2.4.2. Wymiarowanie

Pretnr 2
Zadanie: N16-dI3700mm

Przekroj: 21120 PE

X
A
Y<-—Ff——- R -y %o
l 414,0 l
Wymiary przekroju:

| 120 PE h=120,0 g=4,4 s=64,0 t=6,3 r=7,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=8140,4 Jyg=636,0 A=26,40 ix=17,6 iy=4,9=1%79,2 Jt=3,3 is=18,2.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymalag¢ fd=215MPa dlag=6,3

Sity przekrojowe:

He3,300

=

15,04
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xa = 0,000; xb =1,300.
Obciazenia dziatajce w plaszczinie ukladu:AB

N = 0,000kN,

M, = -4,890kNm, V, = 18,808kN.
Naprezenia w skrajnych wiéknacho, = 46,1MPa o¢ = -46,1MPa.
Potaczenie gat ezi:
Przyjeto, ze gakzie pohczone § przewhzkami o szerokéei b = 100,0 mm i grubgi g = 8,0 mm w
odstpach | =260,0 mm, wykonanymi ze stali St3S (X,Y,V,W).
Smuklc¢ gakzi:

Avy=A1=111i;=260,0/14,5=17,93

Ap=84,/215/fa = 84x.| 215/ 215 = 84,00
Wspétczynniki redukcji nosnosci:
Wspotczynnik niestateczaai dlascianki przysciskaniu wynosig, = 1,000. Wsp6tczynnik
niestateczréei gakzi wynosi:

A=)12,=17,93/84,00=0,213= ¢, = 0,996.
W zwiazku z tym wspotczynniki redukcji 8nosci wynosz:

- dla zginana wzgbem osi Y: Yy = 1,000
Smuktosé zaskpcza preta:
- dla wyboczenia w ptaszcayie prostopadtej do osi X
A=l /ix=1300,0/175,6 = 7,40

An=y A2 +A2m/2=]740°+17,93 =19,40

5 _Am _ 19,40
Am = 1 V¥ 84,00

x~/ 0,996 = 0,230

Nosno$¢ przewi gzek:
xa = 0,000; xb =1,300.
Przewazki prostopadte do osi X:
Q =1,2v=1,2x0,000 = 0,000 kN
Q=0,012A f; = 0,012x26,40x215%x10= 6,811 kN
Przygto Q = 6,811 kN
_ Qli  _ 6,811x260,0 _
n(m-)a ZEél-i)fggo?O_ 2530 kN mn  2x2
Vr= 0,584, A, f; = 0,58x1,000x0,9x100,0x8,0x215%18 89,784 kN
Mg =W f; = 8,0x100,6/ 6 x215%10 = 2,867 kNm
Vo =2,530 < 89,784 ¥y Mg = 0,443 < 2,867 My

Mo = Qli_ 6,811x0,3_

Vo = 0,443 KNm
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Naprezenia:
xa = 0,000; xb =1,300.
Naprzenia w skrajnych widknacho, = 46,1 MPa oc = -46,1 MPa.
Naprzenia:
-normalne: ¢ =0,040 = 46,1 MPay,. = 1,000
- §cinanie wzdta osi X: Av = 10,56 cth T = 17,8 MPa (5, = 1,000

Warunki n@nasci:
Oec=0 /Yo +40=0,0/1,000 + 46,1 = 46,1 < 215 MPa
Tex=T/Wo,=17,8/1,000=17,8 <124,7 =0.58x215 MPa

JoZ+312 = 3597+ 3x17,8 =47,3< 215 MPa

Dlugo $ci wyboczeniowe pr eta:
- przy wyboczeniu w ptaszczgie uktadu przygto podatnéci weztéw ustalone wg zaéznika 1 normy:
Ka = 0,400 Kp = 0,400 wezly nieprzesuwne — M =0,636 dla 4= 1,300
ly = 0,636x1,300 = 0,827 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyie prostopadtej do ptaszczyzny ukiadu:
Ka= 1,000 Kp = 1,000 vezly nieprzesuwne =— K= 1,000 dla J= 1,300
ly, =1,000x1,300 = 1,300 m

- dla wyboczenia sktnego przygto wspétczynnik diugéci wyboczeniowejl, = 1,000. Rozstaw sten
zabezpieczagych przed obrotemy) = 1,300 m. Diug& wyboczeniowa,| = 1,300 m.

Sity krytyczne:
2
_ T EJ _ 3,14?x205x8140,4 ~2> _
Ne= T = S 402 = 97456,912 kN
2
_ T EJ _ 3,14?x205%636,Q ~2 _
N = = Q02 = 18823,908 kN
2
o L (n EJw+GJTj _
2 2
Is lw

1 3,142X205><1779,%_02
18,22 1,3002

+ 80x3,3x16) = 1,000000E+20 kN
Nosno $¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb =1,300.
- wzgledem osi Y

Mg = W, fy = 1,000¢106,0<215<10° = 22,790 kNm
Wspotczynnik zwichrzenia dlak | = 0,000 wynosig, = 1,000
Warunek néndsci (54):

My _ 4,890 _
M_Ry = 22’790— 0,215 <1
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Nos$no$€ przekroju na $cinanie :
xa = 0,000; xb =1,300.

- wzdhuz osi X
Vr = 0,584, Ay fs = 0,58x1,000x10,6x215x10= 131,683 kN
Vo= 0,3Vg= 39,505 kN
Warunek nénosci dlascinania wzdta osi X:
V =18,808 < 131,683 ¥x
Nos$nos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziala sita poprzecz  na:
xa = 0,000; xb =1,300.
- dla zginania wzglddem osi ¥ V, = 18,808 < 39,505 ¥,
Mgryv=Mg=22,790 kNm
Warunek nénosci (55):

My _ 4,890 _
= 22790" 0,215<1

Mryv
Nos$no $¢€ srodnika pod obci gzeniem skupionym :
xa = 0,000; xb =1,300.
Przyjto szerokéc¢ rozktadu obcizenia skupionego ¢ = 100,0 mm.
Naprezeniasciskapce wsrodniku wynosz o.= 35,9 MPa. Wspotczynnik redukcji éroosci wynosi:
Ne=1,25-0,%/fy=1,25-0,5%35,9 /215 = 1,000
Nosnos¢ srodnika na s skupiora:
Prw=GtyNcfe= 166,5x4,4x1,000x215xE6= 157,509 kN
Warunek nénosci srodnika:
P = 0,000 < 157,509 =R
Ztozony stan srodnika
xa = 0,000; xb =1,300.
Sity przekrojowe przypadage nasrodnik i ngnosci srodnika:

Ny = 0,000 Nrw = 88,356 kN

My =0,230 Mgy =1,375kNm

\Y% = 18,808 Vg =131,683 KN
P =0,000 Pre =157,509 kN

Przyito, ze zastosowane zostarebra w miejscu wygpowania sity skupionef = 0).
Wspotczynnik niestateczéa scianki wynosi: ¢, = 1,000.
Warunek nénasci srodnika:

Ne Mw P Ne Mw, P Vo
— 4 + -3¢ (— +—— +(—)%=
( NRW MRW PRC) ¢p( NRW MRW) PRC (VF2
0,000 . 0,230 0,000 . » 10,000 . 0,230, 0,000 . , 18,8082 _
(88.356" 13751 157,509 - 3*1:000%(gg 305+ 1'375) 157 509t (131,689 = 0:048<1
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Stan graniczny u zytkowania:
Ugiccia wzgkdem osi X liczone od etiwy preta wynosa:
arnax = 010 mm
ay =1/250=1300/250 =5,2 mm
anax=0,0<52=ga
3.0. Strop
3.1. Zebranie obci gzen
Obc.
Obcizenia C[’lf’Nc)nf;]ar Y, | onl
[KN/m2]
2cm projektowana warstwa wykeczenia 0,38 1,20 0,46
obcigzenie zasfpcze odicianek dziatowych 0,5 kN/m2 0,50 1,40 0,7
obfqzenle wytkowe 2kN/m2 (Yf=1,4) (dla serwerowni 5kN/m2 ol 2.00 1,40 2.80
Yf=1,3)
SUMA: 2,88 kN/m2 3,96
3.2. Schemat statyczny
1 2
x 7 A
I 3, E00 I
3.3. Miejsce zebrania obci azen — pod serwerowni g
17|l I 11 I | I W T T AT ] 1 I |l I
7R E T Trrn
% | I
él [_DI I_L| | T I %
- H ] I
: = I ; |
L [ ] _
L ly e | S
0O 0C—_310a0 - 71— N T — S | S i WO 1| —
5,000 5,000
| 2,DIDEI 2.000
QTSDIZI 1,500
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3.4. Reakcje podporowe
1‘_ 2‘_
A 1 FS
3,800
20,401
23 566
4.0. Nadpro ze na parterze — N1
4.1. Zebranie obci gzen
Obc.
Obciazenia O[?(Kj /%‘ar Y, | obl
[KN/m]
cigzar muru powyej nadpraa (3,09m2*20kN/m3=61,85 kN/m) 61,85 1,20 74,22
reakcja ze stropu (obl.) 23,56 1,00 23,56
reakcja z dachu i wzara na mur (obl.) 6,70 1,00 6,70
SUMA: 92,11 kN/m | 104,48
23,560
51,850 51,850
23,;60 ZS,LBD
81;"-' J L DJLJD
A 1 Fs

4.2. Sity wewn etrzne
Wykres momentow zgimaych [kNm]

4

Ll

T34
Wykres sit tacych [KN]
124 Ga6
1 ”.,_-:15 2
AT

-12.294

-124.774
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4.3. Wymiarowanie
Pretnrl

Zadanie: N1
Przekroéj: 2 1200 PE

200,0

Wymiary przekroju:

| 200 PE h=200,0 g=5,6 s=100,0 t=8,5 r=12,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=13978,3 Jyg=3880,0 A=57,00 ix=15,7 iy=8y8=25976,2 Jt=12,5 is=17,7.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymalag¢ fd=215MPa dlag=8,5

Sity przekrojowe:
xa =1,080; xb=1,072.

Obciazenia dziatajce w ptaszczinie uktadu:ABC

N = 0,000kN,

M, = 73,441KNm, V, =11,316kN.
Naprezenia w skrajnych wiéknacho, = 189,3MPa o¢ = -189,3MPa.
Potaczenie gat ezi:
Przyjeto, ze gakzie pohczone § przewhzkami o szerokéei b = 100,0 mm i grubgi g = 8,0 mm w
odstpach | =430,4 mm, wykonanymi ze stali St3S (X,Y,V,W).
Smukic¢ gakzi:

Av=A1=111i,=430,4/22,4=19,21

Ap=84,/215/fa = 84x.| 215/ 215 = 84,00
Wspétczynniki redukcji nosnosci:

Wspotczynnik niestateczaai dlascianki przysciskaniu wynosig, = 1,000. Wsp6tczynnik
niestatecznéi gakzi wynosi:

A=)12,=19,21/84,00 =0,22%> ¢, = 0,994,
W zwiazku z tym wspotczynniki redukcji 8nosci wynosz:
- dla zginana wzgbem osi Y: Yy = 1,000
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Smuktosé zaskpcza preta:
- dla wyboczenia w ptaszcayie prostopadtej do osi X

A=l /ix=2152,0/156,6 = 13,74

In= R+ A2 m/2= [ 13,74° + 19,21% = 23,62

7 _Am _ 23,62 _
Am-/‘p\/%- 84007 | 0.994 = 0,280

Nosno$¢ przewi gzek:

xa = 0,000; xb=2,152.

Przewazki prostopadte do osi X:
Q =1,2v =1,2x0,000 = 0,000 kN
Q=0,012A f; = 0,012x57,00x215%10= 14,706 kN
Przygto Q = 14,706 kN

Ql 14,706x430,4_

Vo= n(m-1) a 2%(2-1)x310,0°
Vr = 0,584, A, fy = 0,58x1,000%x0,9x100,0%x8,0x215%%16 89,784 kN
Mg =W f; = 8,0x100,6/ 6 x215%x10 = 2,867 kNm

Vo = 10,209 < 89,784 ¥x Mo = 1,582 < 2,867 Mg

M _Qli_ 14,706%x0,4_
Q_— P ——

10,209 kN — o%x2 1,582 kNm

Naprezenia:
xa =1,080; xb =1,072.
Naprezenia w skrajnych wiéknacho, = 189,3 MPa o¢ = -189,3 MPa.
Naprzenia:
-normalne: o =0,040 =189,3 MPa Yoc = 1,000
- §cinanie wzdha osi X: Av = 22,40 ctht=5,1 MPa (5, = 1,000

Warunki n@nosci:
Oec =0/ Yo +A40=0,0/ 1,000 + 189,3 =189,3 < 215 MPa
Tex=T/WPey=5,1/1,000=5,1<124,7=0.58x215 MPa

JoZ+312 = .[189,3+3x0,0° = 189,3 < 215 MPa

Dlugo $ci wyboczeniowe pr eta:
- przy wyboczeniu w ptaszczgie uktadu przygto podatnéci weztéw ustalone wg zaéznika 1 normy:
Kz = 1,000 Kp = 1,000 vezly nieprzesuwne — M =1,000 dla 4=2,152
ly =1,000x2,152 = 2,152 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000 Kp = 1,000 vezly nieprzesuwne — M =1,000 dla J=2,152
ly =1,000x2,152 = 2,152 m

- dla wyboczenia sktnego przygto wspétczynnik diugéci wyboczeniowejl,, = 1,000. Rozstaw stefn
zabezpieczagych przed obrotem,) = 2,152 m. Dlug& wyboczeniowa,| = 2,152 m.
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Sity krytyczne:
2
_ T EJ _ 3,14?x205%13978,3 12 _
Ne= T = 02 = 61069,150 kN
2
_ TP EJ _ 3,14x205%3880,Q 12 _
N == S %02 = 16951,214 kN
2
szi(n EJw+GJTj _
P2 2
Is lw

1 ( 3,142x205x25976,

2 —
7P 51500 202 + 80x12,5x16) = 1,000000E+20 kN

Nosno $¢ przekroju na zginanie:
xa =1,080; xb=1,072.
- wzgledem osi Y

Mg = W, fy = 1,000:388,0x215x10° = 83,420 kNm
Wspotczynnik zwichrzenia dla\ | = 0,000 wynosig, = 1,000
Warunek nénosci (54):

My _ 73,441_
Mry 83,420~

0,880<1

Nos$no$€ przekroju na $cinanie :
xa = 2,152; xb =0,000.

- wzdhuz osi X

Vr = 0,584, Ay fs = 0,58x1,000x22,4x215x10= 279,328 kN

Vo= 0,3Vg=83,798 kN
Warunek nénosci dlascinania wzdta osi X:

V=124,774 < 279,328 ¥
Nos$no$¢ przekroju zginanego, w ktérym dziala sita poprzecz  na:
xa =1,080; xb =1,072.
- dla zginania wzgldem osi ¥ V,= 11,316 < 83,798 ¥,
Mgryv=Mg = 83,420 kNm

Warunek nénosci (55):

My _ 73,441_
T 83,420

—_— 0,880<1
MRy, v

Nos$no $¢ srodnika pod obci gzeniem skupionym :

xa = 0,000; xb =2,152.

Przyjto szerokéc¢ rozktadu obcizenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezeniasciskapce wsrodniku wynosz o.= 0,0 MPa. Wspdtczynnik redukcji freosci wynosi:

Nne = 1,000
Nosnos¢ srodnika na s skupiora:
Prw=GtyNcfa= 202,5x5,6x1,000x215x 0= 243,810 kN
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Warunek nénosci srodnika:
P =0,000 < 243,810 xR,
Ztozony stan srodnika
xa =1,080; xb =1,072.
Sity przekrojowe przypadate nasrodnik i ngnosci srodnika:
Ny = 0,000 Nrw  =191,436 kN
My, =3,551 Mrw =5,073 kNm
\% =-12,244 Vr =279,328 kN
P = 0,000 Pre =219,441 kN
Przyito, ze zastosowane zostarebra w miejscu wygpowania sity skupionef = 0).
Wspotczynnik niestateczéa scianki wynosi: ¢, = 1,000.
Warunek nénasci srodnika:
Ne Mw P, Nw Mw, P Vi,
e M ) 3P e P W T
(1900 55L S000 ) 5x1000-4 9000+ 3551 000, (12284): ~0.50.1

Stan graniczny u zytkowania:

Ugiccia wzgkdem osi X liczone od etiwy preta wynosa:
Amnax = 3,9 mm
8y =1/250=2152/250 = 8,6 mm
amax=3,9<86=g
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Informacje dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia okreSlajaca zagrozenia i Srodki zaradcze zwigzane z przebudowq
budynku poprzemystowego na Kociewskie Centrum Ksztatcenia Ustawicznego, Starogard
Gdanski, ul. KosSciuszki 15, dziatka nr 326/6 i 327/1, obreb 17.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Inwestycja obejmuje przebudowe budynku poprzemystowego.

Przewidywane zagrozenia

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposdb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia, jakoS¢ uzytych materiatow skutkujaca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujace katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem
pradem, itp.;

- kolizje srodkdéw transportu na placu budowy;

- przebywanie 0sob postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na

terenie budowy.

Sposoby instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowac pracownikdw na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomic
ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty
okres  zamierzenia inwestycyjnego  nalezy  przypominaé  robotnikom o
niebezpieczenstwach wynikajacych z robédt, ktére bedg wykonywaé. Do pracy nalezy
dopuszcza¢ jedynie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie.

Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione
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przestrzeganie ogdlnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

* %%
* o

Wskazanie srodkow zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystapi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych sSrodkow
zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu na budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny,
rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie, apteczki, itp.;
- stosowanie materiatéw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajacego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnosc fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.)
oraz do 0sob, ktdrych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy,
itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdt budowlanych
(nadzor budowlany), zlecenie wykonania projektow wykonawczych.
Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich
likwidacji lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono

jednak petnej akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby
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odpowiedzialnej za bezpieczeristwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze
wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresSli¢ w ,Planie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika
budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr
106 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia” okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). W ,,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach
realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe lub wspdlnego zgtoszenia

zamiaru wykonania robot budowlanych.

mgr inZz. tukasz Dymura
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Dokumentacja rysunkowa
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Zestawienie rysunkow
NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
K-01 RzuUT PARTERU 1:50
K-02 RzuUT PIETRA 1.50
K-03 RzuT DACHU 1:50
K-04 PRzZEKROJ A-A 1:50
K-05 PRzEKROJ B-B 1:50
K-06 PrRzEKROJ C-C 1:50




