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1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
2% IPEOOD A—A 2. Przed przystgpieniem do realizacji nadproza nalezy odkuc

L=1650mm

wolne przestrzenie
wypefni¢ betonem

2xL120x120x410

mur nad istniejgcym otworem w celu sprawdzenia wysokosci
istniejgcego nadproza, a nastepnie nowe nadproze wykonac
powyzej istniejgcego, gorng czes¢ otworu wykona¢ na
poziomie 2,15m — wg projektu architektury.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
77777777 4. W przypadku stwierdzenia kolizji, niezgodnosci lub

. 10x100x260 bfednych zafozefi projektowych nalezy skontaktowac si¢ z
autorem opracowania w celu weryfikacji rozwigzan.
9. Do elementu nalezy dostarczy¢ komplet 6 $rub @16 kl.
5.8. o dfugosci 370mm.
. 10x100x410 6. Pod nadprozem w miejscu oparcia na murze wykonac
poduszke betonowq z betonu klasy B20 (C16/20).
fffff 7. Wolne przestrzenie wokdt ksztaftownikow stalowych
wypefnic zaprawg M13.
8. Nieopisane spoiny wykona¢ jako pachwinowe obwodowe gr.
a=4mm.
9. Srube M16 nalezy umiescic w tuleji dystansowe] o
Srednicy 920.
10. Stal S235.

nowy otwor
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. P i ie oraz ianie osobom trzecim
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