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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA:

1.1 Dane formalno - prawne:
1.1.1 Inwestor

POWIAT STAROGARDZKI
ul. Kosciuszki 17 , 83-200 Starogard Gdanski

1.1.2 Projektanci i sprawdzajgcy:

ARCHITEKTURA: projektant: mgr inz. arch. tukasz Ochocinski
upr. nr 481/POOKK/2012

sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Dominika Ponikfa
upr. nr 481/POOKK/2012

KONSTRUKCJA: projektant: mgr inz. tukasz Dymura
upr. nr POM/0125/PO0OK/11

sprawdzajgcy: mgr inz. Pawet Cyndecki
upr. nr POM/0324/PO0OK/11

INSTALACJE SANITARNE: projektant: mgr inz. Jerzy Wajciak
upr. nr POOM/0052/PO0S/09
sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Mrowczynski
upr. nr WAM/0025/POWS/10

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: projektant: mgr inz. Michat Hanowicz
upr. nr POM/0214/POOE/12
sprawdzajacy: mgr inz. Dawid Zyliriski
upr. nr POM/0220/POOE/12

INSTALACJE OGNIW: projektant: mgr inz. Ryszard Gordziej
FOTOWOLTAICZNYCH upr. nr 84/Gd/01

sprawdzajgcy: inz. Kazimierz Kielas
upr. nr 77/Gd/01

Kopie uprawnien i zaswiadczenn Samorzadu Zawodowego dotgczone do projektu.
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1.1.3 Dokumenty formalne:

- Uchwata Nr LXIll/ 547 / 2010 Rady Miasta Starogard Gdanski z dnia 28 pazdziernika 2010r. w
sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard
Gdanski

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdow projektowych.

- Warunki techniczne od gestordw sieci.

- Pomiary w terenie.

1.2 Lokalizacja i dane ogdlne:

Celem przedsiewziecia inwestycyjnego jest przebudowa dwukondygnacyjnego budynku
poprzemystowego wraz z termomodernizacjg i instalacjg ogniw fotowoltanicznych z przeznaczeniem
na Kociewskie Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdanskim przy ul. Kosciuszki 15. W
ramach przebudowy zmieni sie ukfad i funkcja pomieszczenn na obu kondygnacjach. Dziatka
projektowanej inwestycji o nr 326/6 i 327/1, obreb 17, zlokalizowana jest na obszarze objetym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Starogard Gdariski (Uchwata Nr LXIII/
547 / 2010 Rady Miasta Starogard Gdanski z dnia 28 pazdziernika 2010r.), teren oznaczony
symbolem C2.75.MU.5. Dojazd do dziatki przewidziano od ul. Mostowej. Istniejgcy dwukondygnacyjny
budynek z dachem kopertowym o nachyleniu 10°, usytuowany jest Scianami zewnetrznymi na
wschodniej i pétnocnej granicy dziatki. W budynku znajdowac sie bedg pomieszczenia zwigzane z
ustugami edukacyjnymi.

Zestawienie charakterystycznych powierzchni i wymiaréw:
A. Powierzchnia dziatki — 952,00,00m?
B. powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku - 473,47 m?

C. Powierzchnia zabudowy projektowana (wymag z decyzji o warunkach zabudowy - powierzchnia
zabudowy max 70% = 666,54 m?) - 489,43 m? (51%)

D. Powierzchnia uzytkowa - 779,49 m?

E. Powierzchnia biologicznie czynna (wymag z decyzji o warunkach zabudowy - powierzchnia biol.
czynna min 5% = 47,60 m?) — 219,23 m? (23%)

F. Powierzchnia drég i miejsca postojowego - 151,38 m?

G. Powierzchnia chodnikow — 87,96 m?
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H. Wysokos$¢ budynku wynosi 9,1 m od terenu do najwyzszego punktu na pokryciu

l. obrys zewnetrzny o wymiarach: dt. 42,00 m, szer. 11,42 m.
1.3 Zagospodarowanie terenu

Na terenie inwestycji znajduje sie dwukondygnacyjny budynek poprzemystowy, wybudowany w
latach 30-tych XX w. w technologii tradycyjnej. Obiekt zlokalizowany jest w pdéfnocno-wschodniej
czesci dziatki, przylegajgc bezposrednio do granicy od strony wschodniej i potnocnej. Ponadto na
granicy dziatki od strony zachodniej znajduje sie parterowy obiekt gospodarczy przeznaczony do
likwidacji. Projekt przewiduje przebudowe istniejgcego budynku na Kociewskie Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego. Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu wynosi¢ bedzie 489,43m? i zamyka
sie w obrysie o wymiarach: diugos¢ 42,0m i szerokos¢ 11,42m. Projekt przewiduje zmiane obrysu
zewnetrznego budynku o 15cm (grubos¢ projektowanego docieplenia). W zwigzku z tym, ze Sciany
projektowanego obiektu przylegajg bezposrednio do granicy dziatki (od strony wschodniej i
potnocnej), budynek po ociepleniu bedzie swym obrysem zajmowat sgsiednie dziatki drogowe (dz. nr
325 oraz dz. nr 388 - uzgodnienie w/w rozwigzania w zatgczniku do projektu). Od strony zachodniej
odlegtos¢ obiektu od granicy bedzie wynosi¢ 10,10m.

Budynek zasilany bedzie w standardowe instalacje sanitarne poprzez: istniejgce przytgcze
wodociggowe oraz istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej. Woda opadowa z budynku (z rynien i
rur spustowych) poprzez rury odprowadzana bedzie na teren dziatki a nastepnie poprzez studzienki
do kanalizacji deszczowej. W miejscach istniejgcych rur spustowych zaprojektowano nowe rury @
12cm z blachy w kolorze RAL 7023. Budynek ogrzewany bedzie cieptem z miejskiej sieci
cieptowniczej. Projekt przytagcza w odrebnym opracowaniu. Zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci
elektroenergetycznej nn poprzez istniejgce ztgcze kablowe Z-15 zlokalizowane na $cianie budynku.
Obok ztacza zainstalowana bedzie szafka pomiarowa z zabezpieczenie przedlicznikowym (roztacznik
bezpiecznikowy gG 40A/63A) i uktadem pomiarowym bezposrednim. Z szafki pomiarowej nalezy
wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajaca (YKYzo 5x25) do rozdzielnicy gtéwnej RG.

Na terenie dziatki zaprojektowano droge wewnetrzng w miejscu istniejacej, potaczonej z
istniejgcg infrastrukturg drogowga. Nawierzchnia projektowanej drogi posiada¢ bedzie nastepujace
warstwy: warstwa scieralna z kostki granitowej, podsypka piaskowo — cementowa gr. 3cm, kruszywo
tamane-stabilizowane mechanicznie gr. 15cm. Od strony projektowanego budynku otoczona
kraweznikiem 15x30x100cm na tawie z oporem, z betonu C12/15. Zaprojektowano réwniez chodniki o
szerokosci 1,8m, plac przed wejsciem gtdownym do budynku oraz miejsce postojowe dla rowerdw.
Projektowana nawierzchnia w/w posiadac bedzie nastepujacg konstrukcje: warstwa Scieralna z kostki
betonowej gr. 6cm, podsypka piaskowo-cementowa gr. 10cm. Ponadto na dziatce na ktdrej
zlokalizowany jest projektowany obiekt przewidziano miejsce postojowe przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych o szer. 3,6m i dtugosci 5m, nawierzchnia taka sama jak droga.

Ogodlnie projekt przewiduje zmiane uksztattowania terenu w stopniu minimalnym. Rzedne terenu
oscylowac bedg na poziomie 85,46 — 84,9 m n.p.m. Na terenie dziatki zaprojektowano zielen niskg w
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postaci trawnikdw oraz krzewy. Spadki terenu na dziatce zaprojektowano tak, ze trawniki sg najnize;j.
Na terenie zaprojektowano rowniez miejsce gromadzenia odpaddéw statych (wiata $mietnikowa),
elementy matej architektury w postaci tawek parkowych, kosze na smieci oraz lampy parkowe o wys.
4m. Ponadto miejsce postojowe dla roweréw wyposazone bedzie w stojak.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIETRO
Nr Nazwa Pom. Pow. [m?] Nr | Nazwa Pom. | Pow. [m?]
0.1 SALA LEKCYJNA 65.01 1.1 SALA LEKCYJNA 55.65
0.2 'SALA LEKCYJNA 35.36 1.2 SALA LEKCYJNA 44.10
03 PRACOWNIA RYSUNKU 3521 1.3 SERWEROWNIA 6.06
> TECHNICZNEGO | : [
04 HOL 19.04 1.4 WC NAUCZYCIELI 3.58
0.5 WC NIEPELNOSPRAWNI 3.77 1.5 WC DAMSKIE 5.86
06 POM.PORZADKOWE 201 1.6 PRZEDSIONEK DAMSKI 5.94
0.7 PRZEDSIONEK DAMSKI = 3.85 1.7 [SALAEGZAMINACYJNA | 4049
0.8 WC DAMSKIE 6.33 1.8 WO MESKIE 650
: ' : 1.9 PRZEDSIONEK MESKI 5.50
09 WC MESKIE 354 |
ERZEDSIONEKMESK) | 54 1.10 SZATNIA 10.55
10 ra— CIEPLNYE i 1.11 HOL 67.30
0.1 WE 6.87 112 KLATKA SCHODOWA  18.10
0.12 PRZEDSIONEK . 818 1.13 POKOJ NAUCZYCIELSKI = 11.13
0.13 HOL 14.76 POMIESZCZENIE
v 1.14 9.21
0.14 SNIADALNIA 9.58 SOCJALNE |
PRACOWNIA 1.15 SALA LEKCYJNA 51.30
ELEKTROTECHNIKI | '
1.16 SALA LEKCYJNA 55.98
015 £ EKTRYKI 38.63 _
'SAMOCHODOWEJ SUMA| 397.6400
PRACOWNIA OBROBKI
0.16 RECZNEJ | 95.92
MASZYNOWE.
0.17 KLATKA SCHODOWA 4.69
0.18 HOL 16.23
0.19 SZATNIA 10.44

SUMA 381.8500

Suma powierzchni uzytkowej wszystkich kondygnacji dla catego zespotu wynosi 779,49 m2.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgcy budynek poprzemystowy, przeznaczony do przebudowy na Kociewskie Centrum
Ksztatcenia Ustawicznego, posiada prostg bryte w ksztatcie prostopadtoscianu, pokryty jest dachem
kopertowym o kacie nachylenia 10°. Projekt przebudowy nie przewiduje zmian w bryle zewnetrznej
obiektu. Zaprojektowano natomiast zmiane uktadu okien i drzwi zewnetrznych, nowa kolorystyke
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zewnetrzng oraz nowe pokrycie dachu. Ponadto projekt przewiduje docieplenie $cian zewnetrznych
oraz instalacje na dachu ogniw fotowoltanicznych.

W ramach przebudowy zmieni sie funkcja i uktad pomieszczen na obu kondygnacjach obiektu.
Na parterze przewiduje sie sale lekcyjne, pracownie, toalety, wezet cieplny, szatnie przy jednej z
pracowni, pomieszczenie gospodarcze . Na pietrze znajdg sie sale lekcyjne, sala egzaminacyjna, pokdj
nauczycielski, szatnia, toalety i serwerownia.

Budynek posadowiony bedzie na istniejgcych kamiennych scianach fundamentowych. Pionowa
izolacje przeciwwodng S$cian przyziemia tworzyé bedzie papa termozgrzewalna (ew. mineralna
zaprawa wodoszczelna), ktéra zabezpieczona bedzie poprzez termoizolacje ze styropianu EPS 100 gr.
12cm sprowadzong do poziomu spodu Scian fundamentowych. Ponadto w miejscu, gdzie Sciana
zewnetrzna musi spetni¢ wymog klasy odpornosci ogniowej REI 120 i RElI 60 nalezy zastosowac
termoizolacje z twardych ptyt z wetny skalnej gr 12cm o podwyzszonych witasciwosciach
hydrofobowych i parametrach izolacyjnych zgodnych z zastosowanym styropianem na pozostatej
czesci Scian fundamentowych.

Projekt przewiduje likwidacje wszystkich istniejgcych warstw podtogi na gruncie i zastgpienie
ich nowymi (co fgczy sie rowniez z wyznaczeniem nowego poziomu posadowienia posadzki parteru i
ujednoliceniem go na jednej wysokosci dla catego budynku). Pozioma izolacja przeciwwilgociowa z
podwdjnej warstwy papy termozgrzewalnej utozona bedzie na betonowej ptycie podtogowe;j.
Termoizolacje pozioma podtogi tworzy¢ bedzie warstwa styropianu ekstrudowanego gr. 10cm.

Wokét budynku od strony zachodniej zaprojektowano opaske zwirowg przeciwbryzgowa
szerokosci 50cm zakoriczong obrzezem chodnikowym szer. 6cm i wys. 20cm.

Sciany zewnetrzne parteru i pietra zaprojektowano jako éciany dwuwarstwowe wykonane z:
istniejgca $ciana z cegiet ceramicznych petnych gr. 46cm i termoizolacji wykonanej metodg ,lekka-
mokrg” z ptyt ze styropianu EPS 80 gr. 15cm. Przy otworach okiennych i drzwiowych ptyty
termoizolacyjne zachodzg na oscieznice petnigc role wegarkéw. Sciany zewnetrzne wykorfczone
tynkiem silikatowym na siatce w kolorze biatym RAL 9003 oraz ptytkami klinkierowymi w kolorze
naturalnej cegly. W miejscach gdzie sciany zewnetrzne musza spetni¢ wymédg klasy odpornosci
ogniowej REI 120 i REI 60 nalezy zastosowac wetne mineralng gr. 15cm o parametrach izolacyjnych
zgodnych z zastosowanym styropianem na pozostatej czesci scian. W zwigzku z tym, ze Sciany
projektowanego obiektu przylegajg bezposrednio do granicy dziatki (od strony wschodniej i
poétnocnej), budynek po ociepleniu bedzie swym obrysem zajmowat sgsiednie dziatki drogowe (dz. nr
325 oraz dz. nr 388). Na czas wykonywania w/w prac, niezbedne bedzie zajecie sgsiednich dziatek
drogowych (pas o szerokosci 2,5m od strony pétnocnej — dz. nr 388 oraz pas o szerokosci 2,2m od
strony wschodniej — dz. nr 325). Ponadto projektuje sie doprowadzenie sgsiednich dziatek zajetych na
czas budowy do stanu sprzed przebudowy, tj.:
= od strony potnocnej odtworzenie Scianki z cegly, odtworzenie chodnika i schodéw betonowych

oraz betonowego koryta odptywowego
= od strony wschodniej odtworzenie chodnika (opaski wzdtuz sciany budynku) z elementéw
kamiennych wraz z kraweznikiem drogowym oraz droge z kostki kamienne;j.
Przed rozebraniem istniejgcych elementéw (na dziatkach sgsiednich), nalezy przeprowadzié
doktadng inwentaryzacje w celu ich ponownego odtworzenia po przeprowadzonych pracach
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budowlanych.

Sciany wewnetrzne nosne z cegly petnej pozostawia sie bez zmian (za wyjatkiem kilku przebié
zwigzanych z przejsciami pomiedzy pomieszczeniami). Natomiast $ciany dziatowe na parterze
projektuje sie z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 lub 18cm (w zaleznosci od pomieszczenia). Na
pietrze zaprojektowano sciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12, 18 i 22cm. Wykonczeniem
$cian murowanych jest tynk gipsowy lub cementowo-wapienny (w fazienkach).

Nad parterem pozostawia sie strop monolityczny zelbetowy. Na stropie tym zaprojektowano
cienkowarstwowg wylewke samopoziomujacg oraz warstwe wykorczeniowg — podtoge.

Na pietrze projekt przewiduje pozostawienie konstrukcji drewnianej w postaci stupéw i belki
drewnianych, bedacych podparciem dla konstrukcji dachu. W zwigzku z tym, ze klasa odpornosci
ognhiowej elementéw gtdwne] konstrukcji (Sciany, stupy, podciagi i ramy) powinny wynosi¢ R 30,
stupy i belka drewniane nalezy obudowac ptytami gipsowo-wtdknowymi spetniajgcymi w/w warunek.

Konstrukcje dachu stanowig istniejgce wigzary dachowe, czeSciowo wzmocnione (ewentualne
mocno zniszczone przeznacza sie do wymiany). Istniejgce deskowanie dolne wigzarow dachowych,
stanowigce dotychczasowy sufit na pietrem, przewiduje sie do likwidacji. Pokrycie dachu projektuje
sie z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze ciemnym szarym ktadziong na rgbek stojacy. W/w blacha
potozna bedzie na petnym deskowaniu, pokrytym projektowang podwdjng warstwg papy oraz
warstwie rozdzielajgcej. Wyjscie na dach poprzez wytaz dachowy zlokalizowany w suficie holu na
pietrze. Na dachu zaprojektowano rowniez instalacje ogniw fotowoltaicznych oraz montaz central
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, obudowanych konstrukcjg z zaluzji aluminiowych.

Istniejgcy gzyms podokapowy po dociepleniu budynku nalezy odtworzy¢é za pomoca
styropianu (lub innych materiatéw stuzgcych do odtwarzania detali architektonicznych) i malowaé w
kolorze RAL 7047.

W budynku przewidziano do zachowania istniejgce schody wewnetrzne monolityczne-
zelbetowe (z nowg warstwa wykonczeniowg z ptytek gresowych i nowa balustradg stalowg h=110cm)
oraz projektuje sie diwig osobowy przystosowany do transportu oséb niepetnosprawnych
(powiekszony istniejgcy szyb windowy).

Istniejgcy duzy komin przeznaczony jest do likwidacji, a otwdr w stropie do uzupetnienia
stropem zelbetowym. W catosci budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng oraz klimatyzacje

Z UWAGI, ZE PROJEKT OBEJIMUJE PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU | NIE BYtO
MOZLIWOSCI ZINWENTARYZOWAC DOKtADNIE NIEKTORYCH ELEMENTOW, NALEZY NA BUDOWIE
SPRAWDZIC WSZYSTKIE PRZYJETE W PROJEKCIE WYMIARY | ROZWIAZANIA. W RAZIE
NIEZGODNOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

4. UKLAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Ogodlne rozwiqgzania konstrukcyjne

Konstrukcja obiektu sktada sie z uktadu scian murowanych grubosci 46cm na ktérych zostaty
oparte stropy monolityczne, zelbetowe. Wigzar drewniany konstrukcji dachu opiera sie na $cianach
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zewnetrznych oraz belce i stupach drewnianych. Konstrukcje nosng stropdw stanowig belki zelbetowe
na ktérych oparto ptyte monolityczna, grubosci 14-22cm. W budynku znajduje sie wewnetrzna klatka
schodowa, schody zabiegowe, ptytowe, monolityczne. Obiekt zostat posadowiony na kamiennych
tawach fundamentowych.

4.2 Nadproza

Nadproza nalezy wykona¢ z dwdch belek IPE120 lub IPE200 ze stali $235. W miejscu
oparcia belek na murze nalezy wykona¢ poduszke betonowg z betonu B20 grubosci ok. 8cm. Nalezy
odku¢ mur z jednej strony nad projektowanym otworem, a nastepnie umiesci¢ pierwszg belke.
Nastepnie wykona¢ analogiczng procedure po drugiej stronie montowanego nadproza. Obie belki
taczy¢ ze sobg za pomoca srub fil6 klasy 5.8 umiejscowionych w tulei dystansowej w rozstawie co
30cm. Istniejgca, pozostawiang konstrukcje nadprozy nalezy wzmocni¢ za pomocg katownikéw
L120x120x10, pionowych blach o wymiarach 10x100x260 oraz blach 10x100 dtugosci zaleznej od
szerokosci muru — zgodnie z dokumentacja rysunkowg. Wszystkie spoiny wykona¢ jako obwodowe,
pachwinowe grubosci 4mm. Wolne przestrzenie wokdt ksztattownikéw wypetni¢ zaprawg M15. W
przypadku wykonania nowych nadprozy ponizej istniejacej konstrukcji, wolng przestrzen wymurowac
z cegly lub wypetni¢ betonem B20. Otwory w Scianach wykonaé w ostatnim etapie, po wykonaniu
belek nadprozowych.

4.3 Wiqzar drewniany

Nalezy wzmocni¢ wigzar drewniany za pomocg desek grubosci 22mm przybijanych
obustronnie. Stosowac¢ elementy 1z drewna klasy C24 o diugosci dobranej indywidualnie do
poszczegdlnych elementdow. Deski przybija¢ gwozdziami o srednicy 3mm, dtugosci 75mm, w 3 rzedach
umiejscowionych zgodnie z rysunkiem. Rozstaw gwozdzi 400mm. Stosowa¢ w weztach stalowe ptytki
przymocowane po obu stronach konstrukcji za pomoca wkretéw do drewna.

4.4 Rozbiorki

Rozbidrki i wyburzenia Scian w miejscu projektowanych otwordéw nalezy przeprowadzac dopiero po
wbudowaniu nowych nadprozy zgodnie z projektem. Materiat z rozbidérki nalezy zutylizowa¢ w
odpowiedni sposéb niezagrazajacy srodowisku.

4.5 Wypetnienia istniejgcych scian i projektowane sciany dziafowe

Projektowane zamurowania i wypetnienia nalezy dostosowa¢ do grubosci istniejgcych Scian.
Jako materiat wypetniajgcy nalezy stosowac cegte petng lub bloczki z betonu komdrkowego.
Nowo projektowane $ciany dziatowe, zwfaszcza na stropie nad parterem nalezy wykona¢ w
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konstrukcji lekkiej np. z ptyt kartonowo-gipsowych na stelazy.
3.5. Podkonstrukcje urzqdzen

Podkonstrukcje stalowg pod elementy techniczne systemu klimatyzacji nalezy wykonac
zgodnie z projektem wykonawczym.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWILANO - INSTALACYINEGO

5.1 Instalacje sanitarne
5.1.1 Projektowana instalacja wodociggowa

Budynek zasilany bedzie z istniejgcego przytacza wody zimnej. Woda przeznaczona bedzie na
cele bytowe. Dobdér wodomierza wg projektu przytaczy wody. Za wodomierzem nalezy zainstalowac
zawor antyskazeniowy typ EA. Ciepta woda bedzie dostarczana z miejskiej sieci cieptowniczej, poprzez
wezet cieplny zlokalizowany w budynku.

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w posadzce z rur PE-Xa. Nalezy przewidzie¢
mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie
wykonywania wylewki betonowe;j. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen
termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddw wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania
tras przewoddw (zapewni to samokompensacje). Przewody wody cieptej zaizolowac cieptochronnie za
pomocg otuliny termoizolacyjnej PE o grubosci 20mm. Przewody wody zimnej zaizolowa¢ przeciw
roszeniu za pomocy otulin termoizolacyjnych PE grubosci 10mm. lIzolacja nie moze posiadac zadnych
przerw w przejSciach przez ostony, zwtaszcza przez Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna byc¢
izolowana osobno.

Przed oddaniem przewodow do eksploatacji instalacje poddac prébie szczelnosci na cisnienie o
cisnieniu prébnym réwnym 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt cz. 2. Przed wykonaniem proby hydraulicznej instalacje
nalezy doktadnie przeptukac. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i badania fizykochemiczne
wody. Po przeprowadzeniu dezynfekcji instalacja powinna zosta¢ ponownie przepfukana czysta woda.
Po dezynfekcji i przeptukaniu instalacji, wode podda¢ analizie bakteriologicznej w laboratorium
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

Catosc instalacji nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych — czes¢ Il oraz instrukcjami i DTR producentéw materiatéw i urzadzen.
Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w
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budownictwie.

5.1.2 Projektowana kanalizacja sanitarna

Budynek podtgczony zostanie do kanalizacji sanitarnej za posrednictwem istniejgcego przytagcza
kanalizacji sanitarnej. Dla instalacji wewnetrznych przewody wykonac¢ z rur i ksztattek z PVC (kolor
popielaty). Przewody prowadzi¢ pod sufitem, wzdtuz scian oraz w gruncie. Mocowania przewoddéw
wykona¢ za pomocg uchwytdw z opasky zaciskowg z wktadka dzwiekochtonng oraz podpodr z
ksztattownikéw stalowych. Uchwyty piondw nalezy umieszcza¢ pod kielichami. Odlegtos¢ miedzy
podporami poziomodw nie powinna przekracza¢ 2,0 m.

Gtéwne poziome przewody odptywowe ukfadac ze spadkiem min 1.5 %. Podejscia do przyboréow
sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 3%.

Poziome przewody kanalizacyjne podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 2,0 m stupa wody poprzez
zalanie ich woda.

Catosc instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych — czes¢ Il oraz instrukcjami i DTR producentdw materiatéw i urzadzen.
Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w
budownictwie.

5.1.3 Projektowana instalacja centralnego ogrzewania.
Budynek zasilany bedzie w ciepto potrzebne do ogrzewania poprzez przytacze do miejskiej sieci
cieptowniczej

Zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z wbudowanym zaworem termostatycznym (zasilane z
dotu). Grzejniki ptytowe mocowaé na scianach z zastosowaniem wspornikéw. Kazdy grzejnik
wyposazy¢ w odpowietrznik reczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowaé¢ odpowietrzniki
automatyczne.

Gtéwne rozprowadzenia instalacji c.o. pod sufitem oraz piony nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie, wg PN/H-74219. Spadki przewoddéw powinny wynosic¢
0.5% w kierunku odwodnien. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki
automatyczne, a w najnizszych zawory spustowe. Rury nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 3
cm od przegrdd pionowych i 5 cm od posadzek. Rury nalezy podwieszaé przy pomocy systemowych
zawiesi pojedynczych lub podwadjnych, mocowane do podpor.

Instalacje nalezy tak montowac aby byty one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajgca
ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Mocowania
przewodow z przektadkg termiczng miedzy przewodem a obejmga. Opaski zaciskowe z wktadka
gumowa ttumigca drgania.

Rozprowadzenie instalacji do odbiornikow wykonaé z przewoddédw PE-Xa, prowadzonych w
posadzce, w warstwie izolacyjnej podtogi. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy
zapewni¢ kompensacje przewoddw wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewoddw.

Przejscia rurociggéw cieplnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ zgodnie
z BN-82/8976-50. Nalezy zastosowac rury ochronne o $rednicy umozliwiajagcej swobodne przejscie
rurociggu izolowanego. Zakoniczenia rur ochronnych wyréwna¢ z powierzchnig scian lub sufitow.
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Przewody grzewcze zaizolowac cieptochronnie za pomoca otulin z pianki PE o grubosci:
$15+ 20 -20mm

$25 +35 -30mm

$40 + 100 - grubos¢ réwna $rednicy rury

Przewody uktadane w posadzce — 6mm.

Izolacje termiczng wykonaé po wykonaniu préb i odbioru instalacji. 1zolacja nie moze posiadac
zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez $ciany i inne ptyty. Kazda
rura powinna by¢ izolowana osobno.

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje c.o. przeptukaé, a nastepnie poddac prébie szczelnosci o
cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie wiekszym niz 0,6 MPa. Podczas proby
wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ cisnienie prébne w odstepach co 10 min. Po ostatnim
uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 minut ciSnienie nie powinno
obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bara. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i trwa 2
godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cisSnienia odczytanego po probie wstepnej) nie
powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara. Podczas przeprowadzania prob odtgczy¢ od instalacji elementy
dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu. Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje
poddaé¢ dwukrotnemu ptukaniu. Préby instalacji wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano Montazowych — czes¢ 1l oraz instrukcjami i DTR producentdw materiatow i
urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiadaé¢ aktualng aprobate techniczng do
stosowania w budownictwie.

5.2 Instalacje elektryczne
5.2.1 Zasilanie

Budynek zasilany bedzie z sieci elektroenergetycznej nn poprzez istniejace ztacze kablowe Z-15
zlokalizowane na S$cianie budynku. Obok zfacza zainstalowana bedzie szafka pomiarowa z
zabezpieczenie przedlicznikowym (roztgcznik bezpiecznikowy gG 40A/63A) i uktadem pomiarowym
bez- posrednim. Z szafki pomiarowej nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg (YKYzo 5x25) do
rozdzielnicy gtéwnej RG

Szczegoty rozwigzan w czesci branzy elektrycznej niniejszego projektu.

5.2.2 Rozdzielnica gfowna

Budynek wyposazony bedzie w rozdzielnice gtéwng RG. Z rozdzielnicy RG zasilane bedg:
rozdzielnica pietrowa, rozdzielnica wezta ciepta, centrala wentylacyjna, dzwig dla niepetnosprawnych.
Szczegoty rozwigzan w czesci branzy elektrycznej niniejszego projektu.

5.2.3 Przeciwpozarowy wyftqgcznik prgdu

Przewiduje sie zainstalowanie w poblizu gtdwnego wejscia do budynku przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu W celu wytaczania zasilania rozdzielnica RG wyposazona zostanie w roztgcznik z
cewka wybijakowg. Okablowanie do przeciwpozarowego wytgcznika pradu wykonane bedzie za
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pomocg certyfikowanych zespotow kablowych. Szczegdty rozwigzan w czesci branzy elektrycznej
niniejszego projektu.

5.2.4 Rozdzielnice dystrybucyjne

Na pietrze budynku znajdowac sie bedzie rozdzielnica dystrybucyjna pietrowa. Zasilane z niej
bedg odbiory na tej kondygnacji. Odbiory na parterze zasilane bedg bezposrednio z rozdzielnicy
gtéwnej. Rozdzielnice wykonane bedgy w oparciu o obudowy natynkowe lub wtynkowe o stopniu
ochrony dostosowanym do warunkdéw panujgcych w miejscu zainstalowania. Szczegdty rozwigzan w
czesci branzy elektrycznej niniejszego projektu.

5.2.5 Wewnetrzne linie zasilajgce
Wewnetrzne linie zasilajgce w budynku wykonane bedg przewodami YKYzo ... 0,6/1 kV/kV lub
YDYzo (YLYz0) ... 450/750 V/V. Szczegdty rozwigzan w czesci branzy elektrycznej niniejszego projektu.

5.2.6 Instalacja oswietleniowa

Budynek wyposazony zostanie w instalacje oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego.
Zatgczanie oswietlenia realizowane bedzie lokalnie za pomocg tacznikdw oswietleniowych
zlokalizowanych w poblizu wejs¢ do pomieszczen. W toaletach oswietlenie zataczane bedzie poprzez
czujki ruchu. Dla ciggdw komunikacyjnych zastosowane zostanie centralne sterowanie. Jako Zrodto
Swiatfa zastosowane zostang Swietldwki T5. Dla downlightow w toaletach przewidziano zrédfa LED.
Ponadto budynek wyposazony zostanie w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe. Bedzie
ono spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1838:2005 i PN-EN 50172:2005. Oprawy umieszczone beda:
na drogach ewakuacyjnych, przy drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
przy znakach kierunkowych, znakach bezpieczeristwa, w poblizu (w obrebie 2 m) zmian poziomu i
kierunku drogi ewakuacyjnej. Zapewniony zostanie odpowiedni poziom natezenia oswietlenia (1 Ix w
osi korytarza na poziomie podtfogi, 0,5 Ix w pasie centralnym o szerokosci 1 m) dla drég ewakuacji.
Szczegoty rozwigzan w czesci branzy elektrycznej niniejszego projektu.

5.2.7 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

W budynku wykonana bedzie instalacja gniazd wtyczkowych. Dla kazdego stanowiska
komputerowego (punktu PEL) wykonany zostanie zestaw gniazd sktadajgcy sie z dwdch gniazd
komputerowych (z blokadg) i dwdch gniazd zwyktych. Obok gniazd wtyczkowych zainstalowane bedg
gniazda okablowania strukturalnego (RJ45), zgodnie z projektem instalacji teletechnicznych.
Dodatkowo w kazdym z pomieszczen wykonane zostang gniazda porzagdkowe ogdlnego przeznaczenia.
Gniada nalezy montowac¢ na wysokosci 30 cm lub 120 cm od posadzki. Dodatkowo wykonane zostang
obwody zasilajgce urzadzenia branzy sanitarnej, takie jak wentylatory i jednostka klimatyzacji.
Szczegoty rozwigzan w czesci branzy elektrycznej niniejszego projektu.

5.2.8 Oprzewodowanie
Instalacja odbiorcza wewtrz budynku wykonanagcllzie przewodami kablowymi
YDY(z0)... 450/750 V/V. Dla obwodow 1-fazowyclda to przewody 3zytowe, a dla obwodow 3—
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fazowych 5zytowe. Szczegodtly rozwzan w czs$ci brarry elektrycznej niniejszego projektu.

5.2.9 System prowadzenia przewodow w budynku

W budynku projektuje sie instalacje koryt i drabin kablowych dla instalacji elektrycznych i
teletechnicznych. Zastosowane zostang koryta preferowane z blachy stalowej. Na korytach
elektrycznych utozone zostang wewnetrzne linie zasilajace oraz instalacja odbiorcza. Poza korytami
instalacja odbiorcza bedzie wykonana jako wtynkowa lub podtynkowa, a w pomieszczeniach
technicznych jako natynkowa. W przypadku instalacji wtynkowej przewody muszg zosta¢ przykryte co
najmniej 5 mm warstwg tynku. Przewody nalezy uktadaé w strefach zalecanych w normie N SEP-E-
002. Przejscia przez $ciany i stropy dla rozprowadzenia przewoddéw zostang uszczelnione masg o
odpornosci ogniowej rowng odpornosci danego elementu konstrukcyjnego. Szczegoty rozwigzan w
czesci branzy elektrycznej niniejszego projektu.

5.2.7 Ochrona przed porazeniem

Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku realizowane jest w uktadzie sieci TN-C-S. Dla
urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV projektuje sie nastepujgce srodki
ochrony przy uszkodzeniu: samoczynne wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzen ochronnych
przetezeniowych, zastosowanie urzgdzen elektrycznych majgcych podwdjng lub wzmocniong izolacje
(urzadzenia 1l klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej). Ochrona uzupetniajgca bedzie
zapewniona przez zastosowanie urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie
réznicowym rownym 30 mA oraz dodatkowe ochronne potfgczenia wyrdwnawcze. Potgczeniami tymi
nalezy objg¢ metalowe rurociaggi, obudowy rozdzielnic, koryta i drabiny kablowe oraz przewody
ochronne obwoddw w tazienkach, pomieszczeniach technicznych, kottowni itp. Z uziomu otokowego
nalezy wyprowadzi¢ ptaskownikiem PFe/Zn 30x4 potgczenie do gtdéwnej szyny wyrdwnawczej (GSW).
Gtéwng szyne wyrdwnawczg wyko- naé nalezy ptaskownikiem PFe/Zn 30x4 poprowadzonym zgodnie z
planami. Nalezy do niej podtgczy¢ wszystkie wprowadzane do budynku metalowe rurociagi, ekrany
przewodow, przewod ochronny PE kabla zasilajgcego, koryta, drabiny kablowe i inne czesci
przewodzace dostepne. Szczegdty rozwigzan w czesci branzy elektrycznej niniejszego projektu.

5.2.8 Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

Budynek podlega IV klasie ochrony odgromowej uzupetnionej dwustopniowym systemem
ochrony przeciwprzepieciowej zrealizowanej za pomocg ochronnikéw przeciwprzepieciowych: klasy |
(B) zainstalowanego w rozdzielnicy RG, klasy Il (C) zainstalowanych w rozdzielnicach dystrybucyjnych.
Na kalenicy budynku nalezy zainstalowa¢ zwdd poziomy wykonany drutem DFe/Zn @8 mm oraz
zwody pionowe, tak jak pokazano na planach. Zwody nalezy ukfada¢ na wspornikach dachowych
zgodnie z instrukcjg producenta. Na da- chu budynku garazowego nalezy wykona¢ siatke zwoddéw
poziomych. We wskazanych miejscach do siatki zwodéw zamocowa¢ przewody odprowadzajgce
wykonane drutem DFe/Zn @8 mm. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ na elewacji na specjalnych
uchwytach. We wskazanych miejscach na planach wykonac ztgcza probiercze. Umieszczone bedg w
plastikowych obudowach w elewacji. Z zaciskéw probierczych montowanych wyprowadzi¢ przewody
uziemiajgce w postaci ptaskownikdw PFe/Zn 30x4 do uziomu otokowego. Miejsca spawow nalezy
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zabezpieczy¢ przed korozjg. Przewody odprowadzajace i uziemiajace do gtebokosci 0,5 m ponizej
poziomu gruntu prowadzi¢ w rurze ostonowej. Stosowaé rury ostonowe wykonane z materiatow
niehigroskopijnych o grubosci Scianki min. 5 mm. Szczegdty rozwigzan w czesci branzy elektrycznej
niniejszego projektu.

5.3 Instalacje wentylacji mechanicznej

We wszystkich  pomieszczeniach budynku zastosowano wentylacje mechaniczng,
a W pomieszczeniu serwerowni na pietrze zaprojektowano klimatyzacje. Ponadto projekt przewiduje
rozprowadzenie i przygotowanie instalacji klimatyzacyjnej do podfaczenia jej w przysziosci do
wybranych pomieszczen (sale lekcyjne, pokdj nauczycielski). Centrale wentylacyjng i klimatyzacyjna
umieszczono na dachu budynku. Ostone w/w central zaprojektowano jako konstrukcje z zaluzjami
aluminiowymi. Szczegdty rozwigzan w czesci branzy sanitarnej niniejszego projektu.

5.4 Instalacje ogniw fotowoltaicznych

Projekt przewiduje lokalizacje na dachu budynku ogniw fotowoltaicznych o mocy 10 kWp i
mocy wyjsciowej 10 kVA. Moduty fotowoltaiczne zostang zamontowane na dachu ptaskim budynku
(40 szt.) z wykorzystaniem systemu mocowan przeznaczonych na dach ptaski. W zwigzku z
podtgczeniem systemu fotowoltaicznego do sieci elektroenergetycznej nie ma koniecznosci
magazynowania energii przez dodatkowe urzgdzenia, catos¢ wyprodukowanej energii zostanie
oddana na potrzeby budynku. Ewentualny nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej nie bedzie
oddawany do sieci. Instalacja fotowoltaiczna zostanie przytgczona do sieci w rozdzielni gtéwnej
budynku. Montaz urzadzen fotowoltaicznych obejmuje wykonanie konstrukcji nosnej dachowej,
montaz modutéw fotowoltaicznych, inwertera sieciowego, urzagdzen nadzorujgcych prace instalacji,
wykonanie rozdzielni, potozenie nowych linii kablowych , wykonanie instalacji ochronnej. W celu
diagnostyki instalacji fotowoltaicznej oraz monitoringu pozyskanej energii ze storica wraz z
udostepnieniem danych do zdalnego odczytu nalezy zamontowal System Zarzadzania Energia.
Moduty fotowoltaiczne zostang zamontowane na dachu ptaskim budynku (40 szt.) z wykorzystaniem
systemu mocowan przeznaczonych na dach ptaski. W dachu nalezy wykonac¢ przepust dachowy na
wejscie kabli do budynku i zabezpieczy¢ go przed wnikaniem wdéd opadowych. W budynku kable
solarne nalezy uktadaé w rurze instalacyjnej sztywnej RL 22, rurze instalacyjnej karbowanej lub w
korycie kablowym. W przypadku uzycia koryta metalowego, nalezy je uziemi¢ zachowujgc ciggtos¢
uziemienia na catej trasie. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie juz istniejgcych tras kablowych do
uktadania kabli solarnych ani wykorzystanie trasy kabli solarnych do uktadania innych kabli. Przepust
na wejsciu kabli do budynku nalezy po zakonczeniu instalacji uszczelni¢ przeciwpozarowo przy
pomocy zaprawy ogniochronnej CP 636 — klasa odpornosci ogniowe]j F2. Doktadng trase kablowg od
modutéw do falownikéw ustali wykonawca z Inwestorem. Szczegdty rozwigzan w czesci branzowe;j
projektu.
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5.5 Wykonczenia materiatowe poszczegolnych elementow budynkow

5.5.1 Wykorniczenia projektowanych posadzek:
a) Pomieszczenia suche:
Parter — pomieszczenia nr 0.1 i 0.2 - sale lekcyjne — gres

pomieszczenie nr 0.3 — pracownia rysunku technicznego - homogeniczna powierzchnia
winylowa, wzmocniona poliuretanem PUR (tarkett)

pomieszczenie nr 0.15 - pracownia elektrotechniki i elektryki samochodowej — gres

pomieszczenie nr 0.16 - pracownia obrdébki recznej i maszynowej — posadzka betonowa

przemystowa
pomieszczenia nr 0.4, 0.12, 0.13, 0.18 — korytarze — gres

Pietro — pomieszczenia nr 1.1, 1.2, 1.7, 1.15, 1.16 - sale lekcyjne —homogeniczna powierzchnia
winylowa, wzmocniona poliuretanem PUR (tarkett)
pozostate pomieszczenia suche (1.3 serwerownia, 1.10 szatnia, 1.11 korytarz, 1.13i 1.14

pokdj nauczycielski z zapleczem socjalnym) — gres

b) Pomieszczenia mokre:
W tazienkach, toaletach, pom. gospodarczym, szatnia na parterze — terakota.
c) Schody wewnetrzne - gres

5.5.2 Izolacje:

a) Przeciwwodne i przeciwwilgociowe:
Sciany fundamentowe — papa termozgrzewalna (ew. mineralna zaprawa wodoszczelna) .
Podtoga na gruncie — 2 x papa termozgrzewalna

Dach — 2 x papa (podktadowa + termozgrzewalna)
Pomieszczenia mokre, papa termozgrzewalna lub folia.

b) Termiczne
Sciany — styropian EPS 80-036 (A min=0.036 W/mK) gr. 15 cm (miejscowo gr. 12cm lub gr. 20cm)
Sciany fundamentowe (facznie z cokotem) — styropian XPS gr. 12 cm
Podtoga na gruncie — styropian XPS gr. 10cm
Dach — wetna mineralna (A min=0.036 W/mK) gr. 24cm

5.5.3 Wykoniczenia elewacji:
a) Oktadziny sScienne:
Ptytki klinkierowe — kolor w odcieniu naturalnej cegty ceramicznej
Sciany tynkowane — tynk silikatowy cienkowarstwowy na siatce, kolor RAL 9003 (zasadnicza cze$¢
elewacji).
Cokdt — tynk cokotowy na podwadjnej siatce, kolor RAL 7038.
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b) Opierzenia:
Wszystkie opierzenia i obrdbki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej malowanej farba
reaktywna w kolorze RAL 7023.

c) Parapety:
Parapety wewnetrzne — drewniane
Parapety zewnetrzne — z blachy ocynkowanej malowanej farbg reaktywna w kolorze RAL 7023.

d) Rynny i rury spustowe:
Zaprojektowano rynny i rury spustowe odprowadzajgce wode deszczowq z dachu - rynny @ 150 mm i
rury spustowe @ 125 mm. Wszystkie rynny i rury spustowe wykonaé¢ z blachy ocynkowanej
malowanej farbg reaktywna w kolorze RAL 7023.
e) Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
Okna — PCV w kolorze szarym (RAL 7005),
Drzwi zew. — PCV lub aluminiowe w kolorze szarym (RAL 7005)
Ponadto w miejscu, gdzie $Sciana zewnetrzna budynku musi spetni¢ wymadg klasy odpornosci
ogniowej REI 60 zaprojektowano okna i witryny aluminiowe o odpornosci ogniowej El 30, w kolorze
szarym (RAL 7005).

5.5.4 Dach
Blacha tytanowo-cynkowa w kolorze szarym lub jasnym grafitowym. Po obu stronach potaci
dachowych dachowe stopnie kominiarskie w kolorze szarym lub jasno grafitowym.

5.5.5 Wykonczenia wewnetrzne
a) tynki wewnetrzne
Zaprojektowano tynki gipsowe we wszystkich pomieszczeniach, za wyjatkiem fazienek, gdzie
zastosowano tynk cem. — wap. (ze wzgledu na wilgo¢)
b) oktadziny ceramiczne
W tazienkach na scianach zaprojektowano ptytki ceramiczne do wys. 2 m nad podtoga.
c) stolarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne do pomieszczerh suchych oraz tazienkowe drewniane (ew.z ptyty MDF)
laminowane w kolorze RAL 7047 (drzwi tazienkowe z kratkg lub otworami wentylacyjnymi). Drzwi na
korytarzach przeszklone, PCV lub aluminiowe w kolorze RAL 7047.
Scianki wewnetrzne przeszklone systemowe (PCV lub aluminium) — konstrukcja w kolorze RAL 7047.

5.5.6 Zestawienie materiatowe dla wszystkich przegréod budowlanych
(zgodnie z rysunkami architektonicznymi):

a) Sciany:

S1 — $ciana zewnetrzna fundamentowa:
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— Projektowany tynk cokotowy na podwadjnej siatce — gr. 1,0cm

— Projektowany styropian ekstrudowany — gr.12,0cm

— Projektowana izolacja przeciwwilgociowa (2xpapa termozgrzewalna)
— Istniejqgca sciana fundamentowa — gr. 49,0cm

— Projektowana izolacja przeciwwilgociowa (2xpapa termozgrzewalna)

S2 — $ciana zewnetrzna
— Projektowany tynk cienkowarstwowy na siatce — gr. 1,0cm
— Projektowany styropian EPS 80-036 — gr. 15,0cm
— Istniejgca Sciana ceramiczna — gr. 46,0cm
— Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy —gr. 1,5cm

S3 — $ciana zewnetrzna

— Projektowane ptytki klinkierowe na kleju — gr. 2,0cm
Projektowany styropian EPS 80-036 —gr. 12,0cm
Istniejgca sciana ceramiczna — gr. 46,0cm

— Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy —gr. 1,5cm
S4 — $ciana zewnetrzna

— Projektowane ptytki klinkierowe na kleju — gr. 2,0cm

— Projektowany styropian EPS 80-036 — gr. 20,0cm

— Istniejqgca sciana ceramiczna — gr. 46,0cm

— Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy —gr. 1,5cm

S5 — $ciana zewnetrzna
— Projektowany tynk cienkowarstwowy na siatce — gr. 1,0cm
— Projektowana wetna mineralna (klasa A1, A = 0,037 W/mK) — gr. 15,0cm
— Istniejqgca sciana ceramiczna — gr. 46,0cm
— Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy —gr. 1,5cm

SW1 - $ciana wewnetrzna
— Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy —gr. 1,5cm
— Istniejgca Sciana ceramiczna (rézne grubosci) — gr. 29,5cm + 44,5,0cm
— Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy —gr. 1,5cm

SW2 —sciana wewnetrzna
— Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy —gr. 1,5cm
— Projektowana sciana z bloczkow gazobetonowych — gr. 18,0cm
— Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy —gr. 1,5cm

SW3 —sciana wewnetrzna
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Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy — gr. 1,5cm
Projektowana sciana z bloczkéw gazobetonowych —gr. 12,0cm
Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy — gr. 1,5cm

SW4 — $ciana wewnetrzna

Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy —gr. 1,5cm
Projektowana sciana zelbetowa — gr. 18,0cm

SWS5 — $ciana wewnetrzna

Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy — gr. 1,5cm
Projektowana sciana zelbetowa —gr. 12,0cm

SW6 — sciana wewnetrzna

Projektowana sciana aluminiowo-szklana — gr. 12,0cm

SW?7 — $ciana wewnetrzna

Projektowana 2 x ptyta GK —gr. 2,5cm

Projektowany profil "C" do Scian z ptyt GK/wetna mineralna — gr. 5,0cm
Pustka powietrzna/usztywnienie sciany — gr. 3,0cm

Projektowany profil "C" do Scian z ptyt GK/wetna mineralna — gr. 5,0cm
Projektowana 2 x ptyta GK—gr. 2,5cm

SW8 — Sciana wewnetrzna

Projektowana 2 x ptyta GK —gr. 2,5cm
Projektowany profil "C" do Scian z ptyt GK/wetna mineralna — gr. 7,5cm
Projektowana 2 x ptyta GK —gr. 2,5cm

SW9 — sciana wewnetrzna

Projektowana 2 x ptyta GK —gr. 2,5cm

Projektowany profil "C" do Scian z ptyt GK/wetna mineralna — gr. 7,5cm
Pustka powietrzna/usztywnienie sciany — gr. 5,0cm

Projektowany profil "C" do Scian z ptyt GK/wetna mineralna — gr. 7,5cm
Projektowana 2 x ptyta GK —gr. 2,5cm

b) Podtogi, stropy i dachy:

P1 — warstwy podtogi na gruncie

Projektowana warstwa wykoriczeniowa podtogi — gr. 2,0 cm
Projektowana wylewka betonowa — gr. 5,0 cm
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Projektowana folia budowlana PE

Projektowany styropian ekstrudowany —gr. 10,0 cm
Projektowana 2 x papa termozgrzewalna
Projektowana ptyta zelbetowa —gr. 15,0 cm
Projektowana podsypka piaskowa — gr. 30,0 cm
Grunt rodzimy

P2 — strop miedzykondygnacyjny

Projektowana warstwa wykoriczeniowa podtogi — gr. 2,0 cm
Projektowana cienkowarstwowa wylewka samopoziomujgca — gr. 1,0 cm
Istniejgca ptyta zelbetowa —gr. 22,0 cm

P3 —strop miedzykondygnacyjny

Projektowana warstwa wykoriczeniowa podtogi — gr. 2,0 cm
Projektowana cienkowarstwowa wylewka samopoziomujgca —gr. 1,0 cm
Istniejgca ptyta zelbetowa — gr. 16,0 cm

D — dach:

Projektowana blacha tytan.-cynk. fgczona na rgbek stojgcy
Projektowana warstwa rozdzielajgca

Projektowana papa termozgrzewalna

Projektowana papa podktadowa

Projektowane petne deskowanie —gr. 3,0 cm

Istniejqgcy wigzar dachowy

Projektowana wetna mineralna — gr. 24,0 cm

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKOW

Charakterystyka energetyczna dofaczona do projektu w odrebnym opracowaniu.

7. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
(efektywnos¢ energetyczna)

Analiza obszarem swym obejmuje wzgledy techniczne, ekonomiczne oraz srodowiskowe.

Wyniki zostaty przedstawione w ponizszej tabeli:
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Techniczna

Ekonomiczna

Srodowiskowa

Energia
geotermalna

Brak dostepnych
informacji na temat
zrédet geotermalnych.

Brak mozliwosci
technicznych — nie
analizowano.

Brak mozliwosci technicznych
— nie analizowano.

Energia wiatru

Brak mozliwosci
zastosowania.

Wysokie koszty
inwestycyjne w
poréwnaniu do
osiggalnych mocy i
pewnosci zasilenia.
Wysoki koszt zwrotu;
brak optacalnosci
inwestycji.

Instalacja stanowi
zagrozenie dla lokalnego
ptactwa.

Skojarzona
produkcja energii

Mozliwe zastosowanie

Wysoki koszt

Ze wzgledu na charakter pracy

.. gazowego inwestycyjny, w (ciagta w celu uzyskania
elektrycznej i . oL
] kogeneratora. potaczeniu najwyzszej stopy zwrotu)
ciepta odpowiednich aktéw mozna obnizy¢é moc jednostki
prawnych dotyczgcych w stosunku do tradycyjnego
OZE powoduje kotta przy zapewnieniu
wydtuzony czas zwrotu magazynowania energii
inwestycji. cieplnej w zbiornikach
wodnych — obnizona emisja
CO2.
Skojarzona

produkcja ciepta i
chtodu

Rewersyjne pompy
dla central uktadu
wentylacji ciepta
dostepne jedynie od
wydajnosci 2500
m3/h.

Wysoki koszt
inwestycyjny, niska stopa
zwrotu — uktad
klimatyzacji uzywany
sporadycznie dla potrzeb
komfortu .

Obnizenie zapotrzebowania
na energie paliwa kopalnego i
emisje CO2 z obiektu przez
zastosowanie jednostki
zasilanej energig elektryczng.

Zdecentralizowany
system
zaopatrzenia w
energie w postaci
bezposredniej lub
blokowego
ogrzewania

Brak mozliwosci
zastosowania ze
wzgledéw
technicznych.

Brak mozliwosci
technicznych — nie
analizowano.

Brak mozliwosci technicznych
— nie analizowano.
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8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

a)Zapotrzebowanie na wode pitng ok. 15 dm¥db na osobe. Scieki odprowadzane
bedg do kanalizacji sanitarne;j.

b)Emisja zanieczyszczen gazowych - w granicach normy, zanieczyszczenia pytowe, ptynne
i zapachowe nie wystepuj3.

c)Odpady state - odpady ( ok. 2.8 dm3/db/osobe) nalezy gromadzi¢ w przeznaczonych do tego
pojemnikach, oprdznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

d)Hatas - nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji, a takze promieniowania.

e)Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ochrona przeciwpozarowa, warunki do planu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego dla
Kociewskiego Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdanskim przy ul. Kosciuszki 15.

9.1 Podstawy opracowania

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010
nr 109 poz. 719).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.
1030).

Przepis 4 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121

poz. 1137).

9.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie okresla techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej dla Kociewskiego




* X %

A Pomorskie w Unii UNIA EUROPEJSKA e
E'ég%R,\f‘AMLNY €| URZAD MARSZALKOWSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC! ) WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO ROZWOJU REGIONALNEGO F

www.pomorskiewunii.pl

Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdanskim, wynikajace z funkcji uzytkowej przyjetej
w dokumentacji projektowej, w zakresie wymaganym do uzgodnienia projektu budowlanego - § 5 ust.
1 przepis [4].

9.3 Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej obiektu
9.3.1 Charakterystyka obiektu

Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, wysokos¢ wynosi 9,91 m mierzona od poziomu
terenu przylegajacego (w najnizszym punkcie), dach kopertowy — o nachyleniu 102, powierzchnia
uzytkowa 779,49 m?, trzy wejscia z zewnatrz.

Budynek posiadac bedzie:

powierzchnie zabudowy 489,43 m?

powierzchnie wewnetrzng 854,02 m?,

dwie kondygnacje nadziemne,

wysoko$¢ nad poziomem terenu nie przekraczajgca 12,00 m.

Wysokos$¢ budynku kwalifikuje go do budynkdéw niskich (N) - § 8 przepisu [1].
9.3.2 Odlegtosc od obiektow sqsiednich i granic dziatek budowlanych

Projektowany budynek zlokalizowany jest scianami zewnetrznymi nadziemnymi w odlegtosciach
wiekszych niz 4 m od granic sgsiednich dziatek (zachodniej i potudniowej) oraz bezposrednio na
granicy z sgsiednimi dziatkami od strony wschodniej i pétnocnej. W zwigzku z powyzszym, w czesci nie
spetniony jest warunek odlegtosci wiekszej niz 8 m od $cian budynkéw sgsiedniej zabudowy ( tresci §
271 ust. 1 przepisu [1] i § 12 ust. 3 przepisu [1], a dotyczgce wymaganych odlegtosci miedzy $cianami
budynkéw ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg oraz miedzy sciang budynku a granica sgsiedniej
dziatki budowlanej). Od strony wschodniej do budynku mieszkalnego trzykondygnacyjnego odlegtosc
ta wynosi 6,92m. Natomiast naroznik potudniowo-zachodni oddalony jest od dwukondygnacyjnego
budynku Starostwa Powiatowego o 6,47m w kierunku zachodnim i od 7,61 do 9,2m w kierunku
potudniowym. Biorgc powyzsze pod uwage, zaprojektowano $ciany oddzielania pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 na Scianie wschodniej oraz REl 120 w narozniku potudniowo-zachodnim,
na odcinkach niespetniajgcych wymaganej odlegtosci 8m od budynku sgsiedniego. Ponadto na w/w
odcinku na $cianie wschodniej zaprojektowano otwory okienne w klasie odpornosci ogniowej E30 nie
przekraczajgcej 10% powierzchni $ciany oddzielenia pozarowego oraz otwory z witrynami
nieprzekraczajgce 15% powierzchni Sciany oddzielenia pozarowego (zgodnie z trescig § 232 przepisu

[1]).

9.3.3 Parametry pozarowe wystepujqgcych substancji palnych




* X %

A Pomorskie w Unii UNIA EUROPEJSKA e
E'ég%R,\f‘AMLNY €| URZAD MARSZALKOWSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC! ) WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO ROZWOJU REGIONALNEGO F

www.pomorskiewunii.pl

W budynkach nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo
definiowanych jak w § 2 ust. 1 pkt. 1 przepisu [2].

9.3.4. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego (Q)
Projektowany budynek nie wymaga obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego.
9.3.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Stosownie do wskazan - § 209 ust. 1 - 2 przepisu [1] i zatozone] funkcji, projektowany zespot
budynkow kwalifikuje sie do kategorii zagrozenie ludzi ZL Ill. W budynku nie wystepujg pomieszczenia
w ktérych moze przebywac jednorazowo wiecej niz 50 osob.

9.3.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja budynkow nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowad
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

9.3.7. Podziaf obiektu na strefy poZzarowe

Zgodnie z § 227 ust. 1 przepisu [1], dla budynku niskiego o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8 000 m?. Projektowany budynek nie przekracza
powyzszej wartosci, dlatego tez nie ma potrzeby dzielenia obiektu na strefy pozarowe.

9.3.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Postanowienia § 212 ust. 2 i 3 przepisu [1] mdéwig, ze budynek niski zaliczony do ZL lll wymaga
klase odpornosci pozarowej nie mniejszg niz - ,C”. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej do ,D” w budynkach ZL Il niskich, dwukondygnacyjnych, gdy poziom stropu
nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.
W zwigzku z powyzszym dla projektowanego budynku przyjeto klase odpornosci pozarowej ,D”.

Klasa odpornosci pozarowej budynku , D” wymaga co najmniej nastepujgcych klas odpornosci
ognhiowej elementow budowlanych:

- gtéwnej konstrukcji (Sciany, stupy, podciggi i ramy) —R 30,
- stropéw — REI 30,

- $cian zewnetrznych — EI 30%,

- konstrukcji nosnej dachu — nie ustala sie,

- przekrycia dachu — nie ustala sie,

Wymagana odpornos¢ ogniowa biegéw i spocznikéw schoddéw — R 30 - § 249 ust. 3 przepisu[1].
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* klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z pofaczeniem ze stropem.

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w,

| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w,

(-) = nie stawia sie wymagan.

Elementy budynkoéw, o ktérych mowa wyzej, w tym przekrycie dachu, powinny byé -
nierozprzestrzeniajgce ognia - NRO.
Szczegbtowy opis konstrukcji budynkow zawarty zostat we wtasciwej czesci projektu
architektoniczno - budowlanego. Konstrukcja budynkéw bedzie spetnia¢ wymagania wskazanej klasy
odpornosci pozarowej budynku, po wykonaniu zabezpieczenn wskazanych w opisach projektu.

9.3.9. Warunki ewakuacji

Wymagana szerokos$¢ poziomych drég ewakuacji nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem: 0,60 m
na kazde 100 osdb, lecz nie mniejsza niz 1,4 m - § 242 ust. 1 przepisu [1]. Dopuszcza sie zmniejszenie
wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 120 cm, o ile jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osob. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie
moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1].

Dopuszczalna dtugosé¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL Ill, od wyjscia z pomieszczenia na
te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, wymagana jest: do 30 m przy
jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej - § 256 ust. 3 przepisu
[1].

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mieé¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla $cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E | 15 - § 241 ust. 1 przepisu [1].

Szerokos¢ wyjs¢ /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujac 0,60 m na kazde 100
0s0b, lecz szeroko$¢ ta powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m - mierzona w Swietle oscieznicy - § 9 ust. 1i 2
przepisu [1].

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane materiaty
i wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. 2 przepisu [1].

W budynkach do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktdrych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — § 258 ust. 1 przepisu
[1].

Wszystkie powyzsze uwagi i wytyczne zostaty uwzglednione w projekcie.
9.3.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych i dylatacji

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w S$cianach i stropach, nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej
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co najmniej El 30 lub REI 30, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia ktérych nie obstugujg, nalezy
obudowac¢ do klasy odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci elementu budowlanego, ktéry
dany kanat przecina.

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186 ust.2
przepisu [1] —zasadami wtasciwej PN.

9.3.11. Dobor instalacji i urzqdzen przeciwpozZarowych wynikajgcy z przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru

a) state urzadzenia gasnicze

Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenia gasnicze — zgodnie z § 27 przepisu [2].
b) system sygnalizacji pozarowej (ssp)

Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenia gasnicze — zgodnie z § 27 przepisu [2].
c) dzwiekowy system ostrzegawczy

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego - zgodnie z
§ 27 przepisu [2].

d) instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg wewnetrzng -
zgodnie z § 18 przepisu [2].

e) urzadzenia oddymiajace

Budynek nie wymaga wyposazenia w urzadzenia oddymiajgce — zgodnie z § 246. ust. 3 przepisu [1].

f) dzwigi dla ekip ratowniczych

Budynek nie wymaga wyposazenia w dzwigi dla ekip ratowniczych — zgodnie z § 253.ust.1 przepisu[1].
g) oswietlenie bezpieczenstwa (awaryjne) — ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania nie krotszym niz 2 godziny wymagane jest na wszystkich

drogach komunikacji ogdlnej budynku - ewakuacji, ktére nie posiadajg oswietlenia naturalnego, w
zwigzku z tym budynek wyposazony jest w oswietlenie bezpieczenstwa.
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h) przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Przewiduje sie zainstalowanie w poblizu gtéwnego wejscia do budynku przeciwpozarowego
wyfacznika pradu W celu wyfaczania zasilania rozdzielnica RG wyposazona zostanie w roztacznik z
cewka wybijakowg. Okablowanie do przeciwpozarowego wytgcznika pradu wykonane bedzie za
pomocg certyfikowanych zespotéw kablowych. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu nalezy zastosowac¢ do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2 przepisu [1].

i) oznakowanie ewakuacyjne obiektu

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacji dla zespotu budynkow wykonac
zgodnie z PN-N 01256-5.

9.3.12. Wyposazenie w gasnice

Budynek musi by¢ zaopatrzony w gasnice (po cztery na kazdg kondygnacje) — zgodnie zgodnie z § 32 i
§ 33 przepisu [2].

9.3.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru co najmniej z jednego
hydrantu DN 80. Nominalna wydajno$é hydrantu przy ci$nieniu 0,2 MPa - 10 dm?/s. Najblizszy hydrant
zewnetrzny powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci od Sciany budynku nie wiekszej niz 75 m i nie
mniejszej niz 5 m. Wymagane zabezpieczenie w wode zabezpiecza miejska sie¢ wodociggowa i

istniejgce na tej sieci hydrant. Najblizszy hydrant oddalony jest od sciany budynku o 64 m — zgodnie z
§ 10 przepisu [3].

9.3.14. Drogi pozarowe
Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej - zgodnie z § 12 przepisu [3].
9.4. Wymagania - uwagi dla inwestora i/lub wykonawstwa

Na etapie projektu budowlanego - okreslono w tresci niniejszych warunkéw oraz jako wymagania
do wykonania w procesie realizacji inwestycji, co nastepuje:

= Do wykonania wskazanych instalacji i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej zastosowac tylko te
wyroby, ktére posiadajg aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci.
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= Podane wymiary w Swietle, wymagane postanowieniami przepisu [1], nalezy rozumieé jako
uzyskane po wykonczeniu powierzchni elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw
okiennych i drzwiowych jako wymiary w Swietle osScieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po
otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci w swietle oscieznicy. Szeroko$¢ uzytkowa
schodow statych mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy. Szerokosci te nie
moga by¢ ograniczane przez zainstalowane urzadzenia oraz elementy budynku.

= Systemowe elementy o wskazanej klasie odpornosci ogniowe;j El, takie jak sciany, obudowy,
stropy itp. powinny by¢ w wykonane zgodnie z przyjetym atestowanym systemem

= Elementy drewniane budynku nalezy zabezpieczyé do wymaganego stopnia rozprzestrzeniania
ognia (NRO).

= Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ dokumentacje budowlang. Dokumenty
dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budowlane do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe] (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne). Protokoty
zawierajgce wyniki badania stanu technicznego instalacji uzytkowych (w szczegdlnosci:
elektrycznej, odgromowej, natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantow i
oddymiania). Dziennik budowy i wymagane oswiadczenie kierownika budowy.

9.5. Uzgodnienia projektow branzowych

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania - § 3
ust. 1 przepisu [2].

Za urzgdzenia przeciwpozarowe uznaje sie w szczegdlnosci: state i potstate urzgdzenia gasnicze i
zabezpieczajgce, urzgdzenia wchodzace w sktad dzwiekowego systemu ostrzegawczego, systemu
sygnalizacji pozarowej, w tym urzgdzenia sygnalizacyjno — alarmowe, urzgdzenia odbiorcze alarmow
pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy
odcinajgce, urzgdzenia oddymiajgce, urzadzenia zabezpieczajgce przed wybuchem oraz drzwi i bramy
przeciwpozarowe, o ile sg wyposazone w systemy sterowania.
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