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PROJEKT JEST WSPOELFINANSOWANY ZE SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ

S1

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

1,0cm
12,0cm

49,0cm

S2

Projektowany tynk cokotowy

Projektowany styropian ekstrudowany

Projektowana izolacja przeciwwilgociowa (2xpapa termozgrzewalna)
Istniejgca $ciana fundamentowa

Projektowana izolacja przeciwwilgociowa (2xpapa termozgrzewalna)

SCIANA ZEWNETRZNA

1,0cm
15,0cm
46,0cm
1,6cm

S3

Projektowany tynk cienkowarstwowy na siatce
Projektowany styropian EPS 80-036
Istniejgca $ciana ceramiczna

Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

SCIANA ZEWNETRZNA

2,0cm
12,0cm
46,0cm
1,5cm

S4

Projektowane ptytki klinkierowe na kleju
Projektowany styropian EPS 80-036
Istniejgca $ciana ceramiczna
Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

SCIANA ZEWNETRZNA

2,0cm
20,0cm
46,0cm
1,5cm

S5

Projektowane ptytki klinkierowe na kleju
Projektowany styropian EPS 80-036
Istniejgca $ciana ceramiczna
Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

SCIANA ZEWNETRZNA

1,0cm
15,0cm
46,0cm
1,5cm

Swi

Projektowany tynk cienkowarstwowy na siatce
Projektowana wetna mineralna (A=036 W/mk)
Istniejgca $ciana ceramiczna

Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

SCIANA WEWNETRZNA

1,5cm
29,5+44,5cm
1,5cm

P1

Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

Istniejgca $ciana (rézne grubosci)

Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

PODtOGA NA GRUNCIE

2cm
5cm

10 cm

15¢cm

30 cm

P2

Projektowana warstwa wykoriczeniowa podfogi
Projektowana wylewka betonowa
Projektowana folia budowlana PE
Projektowany styropian ekstrudowany
Projektowana 2 x papa termozgrzewalna
Projektowana ptyta zelbetowa

Projektowana podsypka piaskowa

Grunt rodzimy

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

2cm
1cm

22 cm

P3

Projektowanaw warstwa wykoriczeniowa podfogi
Cienkowarstwowa wylewka samopoziomujgca
Istniejgca ptyta zelbetowa

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

2cm
1cm

16 cm

Projektowanaw warstwa wykoriczeniowa podfogi
Projektowana cienkowarstwowa wylewka samopoziomujgca
Istniejgca ptyta zelbetowa

DACH

3cm

Projektowana blacha tytan.-cynk. taczona na rabek stojgcy
Projektowana warstwa rozdzielajgca

Projektowana papa termozgrzewalna

Projektowana papa podktadowa

Projektowane petne deskowanie

Istniejgcy wigzar dachowy

24cm Projektowana wetna mineralna

PRZEKROJ A-A

skala 1:100

SW2 | SCIANA WEWNETRZNA
_—B
1,5cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy
18,0cm hwo\..mﬁo_\_\m:m $ciana z bloczkéw mmuocﬂo:og\o: istniejaca konstrukcja dachu
1,6cm| Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy (wigzar drewniany)
SW3 | SCIANA WEWNETRZNA L
1,5cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy ] +/8.15
12,0cm| Projektowana $ciana z bloczkéw gazobetonowych
1,5cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy rynna @150m rynna @15cm
2 x ptyta gk na ruszcie
SW4 | SCIANA WEWNETRZNA .
1,5cm| Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsow) AJ 2 x plyta gk na ruszcie
18,0cm P&mﬁoﬁmzm ,MQ.m:m N.m\cmhs\m gpsoy odtworzony gzyms podokapowy R Sw8 * istniejacy podciag o _/X odiworzony gzyms podokapowy
ze styropianu . drewniany - klasa odpprnosci ogniowej R30 ze styropianu
. Q) (zabezpieczenie ptytami gipsowo-wtoknowymi
SW5 | SCIANA WEWNETRZNA 9 o) ™ J o) 9
T S ~ S Nl
1,5cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy rura spustowa @12cm—" | e I iR
12,0cm| Projektowana Sciana zelbetowa A ﬁ ﬁm<<© N
SW6 | SCIANA WEWNETRZNA S ) @ :J +14.125 ) ) @ S g
12cm | Projektowana $ciana aluminiwo-szklana = , = Tﬂ% rura spustowa @12cm
Lo
0] o ~ 0 O]
SW7 | SCIANA WEWNETRZNA n o & - @ & & E
2,5cm | Projektowana 2 x ptyta GK K > Oﬁ\tx
5,0cm | Projektowany profil "C" do $cian z ptyt GK/ ! N lsw2 plyta gk na ruszcie N2 x plyta gk na ruszcie
wetna mineralna
3,0cm | Pustka powietrzna/usztywnienie $ciany S w0 3 S
5,0cm | Projektowany profil "C" do $cian z ptyt GK/ N S ! = S N
weftna mineralna “ ! ok =
2,5cm | Projektowana 2 x plyta GK S J
K <+ © K
5 J N P1 =
SW8 | SCIANA WEWNETRZNA -10.02 | L P1 +0.00 >
2,5cm | Projektowana 2 x ptyta GK <y 5 f i & @
7,6cm |Projektowany profil "C" do $cian z ptyt GK/ oF
wetna mineralna S S S S S S S S S S LSS LS TS SIS
2,5cm | Projektowana 2 x ptyta GK 5
. /_m._.._o_.mom sciana fundamentowa
. podsypka piaskowa podsypka piaskowa
SW9 | SCIANA WEWNETRZNA ubijana warstwami co 30cm ubijana warstwami co 30cm
——n
2,5cm | Projektowana 2 x plyta GK B
7,5cm Uwo\.mﬁo.\_wm\d\ profil "C" do $cian z plyt GK/ po przeprowadzeniu brac budowlanych zwigzanych z budynkiem nalezy
wetna mineralna odtworzy¢ chodnik oraz droge do stanu sprzed przebudowy
2,0cm | Pustka powietrzna/usztywnienie $ciany
7,6cm |Projektowany profil "C" do $cian z ptyt GK/
wetna mineralna
2,5cm | Projektowana 2 x plyta GK
Temat:
o PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU POPRZEMYStOWEGO
NA KOCIEWSKIE CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO,
STAROGARD GDANSKI, UL, KOSCIUSZKI 15, dziafka nr 326/6, 327/1, 325, 388, obreb 17
RRSSSSSEEIIEIITE]  SCIANY ISTNIEJACE "
RIS Inwestor: POWIAT STAROGARDZK! Stadum:
. ul. Kosciuszki 17, 83-200 Starogard Gdariski PROJEKT  BUDOWLANY
SCIANY PROJEKTOWANE
Jednostka projektowa: P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Branza:
Zbigniew Proskura
WYBURZENIA ul. Wladysfawowska 41, 84-120 Chiapowo ARCHITEKTURA
Tytut rysunku: Skala: Nr rewizji: Nr rysunku:
PRZEKROJ A-A 1:100 A-05
UWAGA:
1) wszystkie wymiary i elementy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku watpliwoci lub niejasnosci skontaktowaé sie z FUNKGIA | MIENAZWISKO NUMER UPRAMEEN SPECIALNOSE PODPIS
projektantem
2) na rysunkach przedstawiono wymiarowanie bez tynkow , Projektant | arch. Eukasz Ochocifiski 481/POOKK/2012 spec, architektoniczna
3) wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia
do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Opracowalia
4) p.p.p. 0,00 = 85,48m n.p.m.
5) ropzirywac fgcznie z rysunkami branzowymi Sprawdzajacy | arch. Dominika Ponikla 487/POOKK/2012 spec. architektoniczna
6) we wszystkich pomieszczeniach budynku zastosowano wentylacje mechaniczna, szczegoty wg rysunkéw branzowych — ! — P v —-
Data: m_m_ﬁ\ en Neﬂm Jedynie za Em&:umuﬂa& oEmeosswww: 3




