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Pomorskie w Unii

UNIA EUROPEJSKA *
PROGRAM URZAD MARSZAEKOWSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ z *
REGIONALNY WOJEWODZTWA POMORSKIE
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI D _O e S 12 ROZWOJU REGIONALNEGO ** * **
llosé | Pozycja Typ Opis www.pomorskiewunii.pl
1 1 Wymiennik ciepta MOC 40kW A S >
PROJEKT JEST WSPOLFINANSOWANY ZE SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ
1 1 Podstawa montazowa
1 1 |zolacja .
1 2 Wymiennik ciepta MOC 24kwW
1 2 Podstawa montazowa Szafka sterownicza
1 2 Izolacja . R e
1 3 Wymiennik ciepta MOC 48kwW
1 3 Podstawa montazowa
1 3 |zolacja
1 INSU Izolacja wezta
Wysoki parametr
s [ w Zawr spusion] D5, Guint wewnetany O0O0000000D00000QPQRPRO 000 QPPP QPO 0000QPOPOOOPOOOO0O0O0 OO0 |
1 PP Potgczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany | | | | | | | | I |
2 S1 Zawor odcinajacy DN32, Spawany I I I I I I |
2 S2 Zawor odcinajacy DN25, Spawany | I l l I I | l | |
2 S3 Zawor odcinajacy DN25, Spawany | I I I I I | I | I
2 S4 Zawoér odcinajacy DN25, Spawany | r_] I I r_] r] | I | I
2 ™ Termometr 0-160°C I IT I
S4 ZR3Scw WYM.3 w Trow[4 Pl3a G1 | I
1 DPV Regulator réznicy cisnieri z ograniczeniem przeplywu kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnetrzny, PN16 I I m I |
<} : : < ! >
4 P Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25 ! ! ! I
4 Pl Manometr 0-16 bar, Sred. 80mm, Klasa 1.0, G1/2" I I I I I I I Obleg 3
1 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnetrzny I bN25 DNI25 I I DN25 | Woda uiytkowa DN25
1| Fomt Izolacja fitroodmulnika IZOLACJA DN32 I I I P4ZE%W1 I ZZ1 [ I ® | ®
1 FOM1 Zawor spustowy filtroodmulnika 1", Gwint wewnetrzny <t [ | | | ~ | | {h <
1 FOM1 Filtroodmulnik Filtrodmulnik magnetyczny, DN32, Kotnierz I I X I X I v I _ll
1 ZR1Sco Zawor regulacyjny kvs 1.6, 3/4 ", Gwint zewnetrzny S4 | | P1 | | [ | PI3 — F3 PI3 G1
1 ZR1Sco Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego 230V | | | I | G2 4|222 PI3 PC PI3 F4 PI3 G2
1 ZR2Sct Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego 230V | _] L1 | _] <
1 ZR2Sct Zawor regulacyjny kvs 1, 3/4 ", Gwint zewnetrzny Zh r= M.2 T 7B Pl P’_F - _P > | 79 DN25
1 ZR3Scw Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego 230V S3 I Sct A - é I &B é é I
1 ZR3Scw Zawor regulacyjny kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnetrzny >< T T O T >< ’
WYM.1 niskie parametry I I I
Filt 11/4", Gwint t Obieg 2
L -l o I weheteny [ DN25 DN32 [ | DN32 o ;e DN32
1 G4 Zawor rozprezny 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 " | P2 P2 | F2 | grzewanie
1 P2 Zawoér spustowy 1/2 ", Gwint wewnetrzny A é | @ @ |
1 FO Pompa Q=1,75mP/h, H=45 kPa 0,75A/1"230V —D<} 3 T {17
1 ™ Termometr 0-120°C S3 : P1 : PI2 T3 :
1 T Termometr 0-120°C PRZYLACZE WG GPEC G3
2 71 Zawor odcinajacy 11/4 ", Gwint wewnetrzny | A St | |
1 NW1 Naczynie wzbiorcze V 25, 6 bar | Ll -—— DN’]S Fr————— _]
5 PI2 Manometr 0-6 bar, $red. 80mm, Kiasa 1.0, G1/2" s 5 %1 FOM1 PP S2 ZR1Sco WYM.1 Tél igo 5 E’g PO Eé?
5 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25 |>'D< D'q O
1 Tco Czujnik kieszeniowy - | H
1 ZBO Zawor bezpieczeristwa DN25 5,0 BAR, 1", Gwint wewngtrzny | A Obieg 1
WYM.2 niskie parametry H Strona wysoka DN32 DN25 DN32 DN32 Ogrzewanie DN32
1 F2 Filtr 11/4 ", Gwint wewnetrzny | A '| P2 % F1
1 G5 Zawor rozprezny 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 " I‘M @ %I @ D.q m @ @
1 P2 Zawoér spustowy 1/2 ", Gwint wewnetrzny | X X
1 PT Pompa Q=1,05m?h, H=43 kPa 0,75A/1*230V $1 ™ P11 DPV PI1 S2 S5 'F:’g w2 ZUzZ G5 P12 T2
1 T3 Termometr 0-120°C i P
1 T3 Termometr 0-120°C DN15 P :m_<>_|> < l P<}
2 z2 Zawor odcinajacy 11/4 ", Gwint wewnetrzny ,
1 Nw2 Naczynie wzbiorcze V 18, 6 bar
5 PI2 Manometr 0-6 bar, Sred. 80mm, Klasa 1.0, G1/2"
5 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25
1 Tct Czujnik kieszeniowy -
1 ZBT Zawor bezpieczeristwa DN25 5,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny
— Temat:
WYW.3 niskie parametry PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU POPRZEMYStOWEGO
L P 17, Gunt wownetrzny NA KOCIEWSKIE CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO,
1 F4 Filt 1", Gwint wewnetrzny . A .
T . STAROGARD GDANSKI, UL, KOSCIUSZKI 15, dziatka nr 326/6, 327/1, 325, 388, obreb 17
2 G1 Zawor odcinajacy 1", Gwint wewnetrzny
2 G2 Zawoér odcinajacy 1", Gwint wewnetrzny Uktad regulacji elektronicznej Inwestor: POWIA T STAROGARDZKI Stadium:
1 P4 Zawor spustowy 1/2 ", Gwint wewnetrzny 1 0 Dodatkowa funkcja Podzial wezla na dwa moduly . . v .
1 PC Pompa Q=0,23m?h, H=25 kPa 0,44A/1*230V 1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 3, < 16A, KMK3, obudowa plastik u" KOSCIUSZkI 17’ 83-200 Starogard GdanSk‘ PROJEKT BUDOWLANY
1 T4 Termometr 0-120°C 1 R Regulator pogodowy 230V Jednostka projektowa: P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Brania:
1 T4 Termometr 0-120°C 1 R Klucz aplikacji ECL - ZblgnleW PrOSkUI'a SANITARNA
5 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25 1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej - ul. WIadySIaWOWSka 41, 84'120 ChlapOWO
5 PI3 Manometr 0-10 bar, Temp. max 150°C Ukiad 1 stabilizujaco-uzupetniajacy Tytul rysunku: Skala: Nr rewizji: Nr rysunku:
1 Tew Czujnik kieszeniowy - 1 F5 Filtr 1/2 ", Gwint wewnetrzny SC C 0 OG C
1 zz1 Zawor zwrotny DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1", Gwint wewnetrzny 1 G5 Zawor odcinajacy 1/2", Gwint wewnetrzny HAMA T TE HN L I ZNY WEZtA B/S S. 15
1 272 Zawor zwrotny DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1", Gwint wewnetrzny 1 S5 Zawor odcinajacy DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany
Kurek t Kurek t 3-drog PN25 Licznik 3-2,5m3/h, PN16, DN15, 3/4", Gwint . 0
1 PI3a urek manometryczny urek manometryczny 3-drog 1 w2 icznik przeptywu Q3-2,5m3/h, , , , Gwint zew. FUNKCJA ’M’E NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
1 Pl3a Manometr 0-10 bar, Temp. max 150°C 1 zuz Zawor uzupelnienia ztadu 1/2 ", Gwint wewnetrzny/Gwint zewnetrzny
T - Uktad 2 stabilizujgco- etniaj Dynink ins i
1| Trow Termostat TRISTW 2d 2 stabllizulaco wzupetniajacy Proj mgr inz. A, BURNICKI POM/0227/P00S/10 spec. sanitama
1 ZBW1 Zawor bezpieczeristwa DN25 6,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny 1 G3 Zawor odcinajacy 1/2", Gwint wewnetrzny
Opracowaia | mgr inz. Jakub Otta spec. sanitarna
Sprawdzajacy | mgr inz. A. SZYMBORSKI POM/0239/PO0S/11 spec. sanitarna
- . — - PRP——
Data: sierpieri 2015 jedynie za pisemng zgodg opracowujaych raeeim




