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STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU POPRZEMYSLOWEGO NA
KOCIEWSKIE CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO,
STAROGARD GDANSKI, ul. KOSCIUSZKI 15, dziatka nr 326/6, 327/1,
325, 388, obreb 17

OPRACOWANIE

INWESTOR Powiat Starogardzki.
ul. Kosciuszki 17, 83-200 Starogard Gd

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej, kanalizacji
ZAKRES sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylac;ji
mechanicznej, klimatyzacji, wezta cieplnego

BRANZA SANITARNA

mgr inz. ARKADIUSZ BURNICKI
PROJEKTANT

upr. bud. Nr POM/0227/POOS/10

mgr inz. ADAM SZYMBORSKI
SPRAWDZAJACY

upr. bud. Nr POM/0239/PO0OS/11
OPRACOWAL inz. JAKUB OTTA
OPRACOWAL inz. MICHAL CHYLINSKI

STAROGARD GDANSKI SIERPIEN 2015
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A: CZESC FORMALNO — PRAWNA

SPIS ZAWARTOSCI
NAZWA POZYCJI

-
R

Oswiadczenie

Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnien budowlanych przez projektanta

Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnien budowlanych przez sprawdzajgcego

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Pomorskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa

Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Pomorskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa
Warunki techniczne nr P/AE/009061/2015/003 z dnia 11.08.2015

Warunki techniczne nr WTI-DU.7021.28.2015 z dnia 10.08.2015

Warunki techniczne nr DT-RS 117/2015 z dnia 29.07.2015
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu budowlanego branzy sanitarnej pt.
,PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU POPRZEMYStOWEGO NA KOCIEWSKIE
CENTRUM  KSZTALCENIA USTAWICZNEGO, STAROGARD GDANSKI,
ul. KOSCIUSZKI 15, dziatka nr 326/6, 327/1, 325, 388, obreb 17” jest wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z
art. 20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.

U. 22013 r. Poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Burnicki

upr. POM/0227/POOS/10

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Adam Szymborski

upr. POM/0239/PO0OS/11
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Uprawnienia i Izba Inzynierow.

FOMORLFA ORREGOWA
HBA INEYWIEROW BUDDWNILTWA
B0 B0 Gdamsk, ul. Swistoluiska 43744
ity Tel S5-324-89-77

Fax 23-301-44-98

Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 1,

gyg. akt 421/POMMOKEKSD

DECYZJA

.

Na podstawie art. 24 wvst.] pkt 2 wstawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw Dz L 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 7e
zm., art. 12 ust 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 ost. 1 pki 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Jtekst jednolity Dz, 1. = 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zin/, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r, w
sprawic samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /De. 1L 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, 2
#zm.f oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego /t.). Dzl z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze
am./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynierow Budownictwa
stwierdza, 7e;

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister inzynier
wrodzony daia 26.11.1973 ¢ w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/227T/POOS/TD

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyceh i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig

od uzasadnienia decvzji. Szczegdlowy rzakres prac  projektowyeh  objgtych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okredlony na drugiej stronie decyzji § stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest'du':

. MNa podstawie art. 12 uwst. 1 phkt 1, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i uregdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, ber ogranicren do:

a) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

. MNa podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu |
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /MDz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1} do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie
specjalnodel ninigjszych uprawnien

2} projektowania obiektu budowlanego zwigzanegoe z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociagowe |
kanalizacyine, z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od ninigses) decyzpn study odwolanie do Krjows] Komisj Kwalifikacyjne) Polskie) Tzby [ndyniendw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) komisji Kowalifikacyine] Pomorskie] Okregowej lzhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Orrzymujg:

I.Pan Arkadiusz Piotr Burnicki

a3-U Starogard Gdanski, ul, Kopernika 1546
2.0krggowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Madzoru Bodowlancgo
dala

FPRZEWODNICZACY

Dkwej Komisji 5(1-aliﬁkacyjnc_1

dr|ind. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrepgowe| Komisj)

mgr in igniew Drewnowski

CZL I}f’fr; EK
Okrggowej Komig hK\}'g‘-jl'lknc}]m:_i
dr ini. I\;Iﬁ;ef | gsolowski

/_/
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8BS-6VC-54U *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

nr str. opracowania B.SAN. 6 NR STRONY. sanns
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POMORIKA OKR E:C-.Q W A
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaunsk, ul, 5\«‘..‘-1.)",.::;;'3 43/44

5 839~/ Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

$)] rel. 58

syg. akt 356/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM SZYMBORSKI
magister inzynier
urodzony dnia 21.07.1983 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0239/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgsc.

nr str. opracowania B.SAN. 7 NR STRONY. raaan
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Pan Adam Szymborski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

L.

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projcktowania sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektéw buduwlanych

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2000 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decwzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
[nzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZIEWODNICZACY
Okrggowej Komisii Kwalifikacyinegj

dr inZ Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisii ifikacyjnej

K
walifikacyinej
] i

Okrggowej Kor i

1.Pan Adam Szymborski

§3-211 Jablowo, ul. Starogardzka 2/1
2.Okregowa Rada [zby

3.Glywny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa

nr str. opracowania B.SAN. 8
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Adam Szymborski
83-211 Jablowo ul. Starogardzka 2/1

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieré6w Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0002/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-02-01 do 2016-01-31

. POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2015-01-03 . 75 INZYNIEROW BUDOWNICTRA
$0-369 Bdaisk, al. Rreczypospalile] 4188 PRZEWODNIC DYy
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98 .
-3-
mgr inz. Franciszek\RoYowicz

nr str. opracowania B.SAN. 9 N R STRONY. sanns
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(GPEC STAROGARD
Numer dokumentu: P/AE/009061/2015/003 Starogard Gdahsk» 11.08.2015 W 1

: Pu ot
Przeka i 1l ma ( t r {

Ozpatrs ]
I

v 2015 -08- 13
ar|FN[AB|RR|PO]AW]|PZD |
! ~»s.‘ G ( A Wplynelo i
o e Y L343/ Gl

e lase e u = 5 Starostwo
0 e ] i i i ul. Kosciuszki 17
oR|ED|wzs|rKk | RP|rPcPRl K T 83-200 Starogard Gdanski

ata /1308 £0 Adiois
Szanowni Panstwo,

w nawigzaniu do otrzymanego Whniosku w zatgczeniu przesytamy ,Warunki Przytgczenia” wezta cieplnego
do sieci cieptowniczej GPEC Starogard Sp. z 0.0. nr WT/STAR-PEC/00481/2015 z dnia 10.08.2015 dla
budynku zlokalizowanego na dziatce nr 326/6, obreb 17 w Starogardzie Gdanskim.

W przypadku decyzji o realizacji inwestycji prosimy o kontakt w celu przygotowania umowy przytaczeniowej
do sieci cieptowniczej.

W razie dodatkowych pytar prosimy o kontakt z Biurem Obstugi Klienta Grupy GPEC przy ul. Rynek 6
w Starogardzie Gdanskim, pod numerem tel. 58 56 23 930, fax. 58 56 22 173 lub za posrednictwem poczty
elektronicznej starogard@gpec.pl.

Z powazaniem,
w imieniu GPEC Starogard,

$ C o A 7 /1 ' »
m(]‘(\} &(,u PASN A [/LL (w/,z}v
Zukian Monika Elikowska Aleksandra
Menedzer ds. Klientow Specjalista ds. wsparcia sprzedazy

592 020 26 44

oé¢ kapitaty zaklodowego

GPEC STAROGARD SP. Z 0.0. Gdarnsk-Pétnoc

nr str. opracowania B.SAN. 10 NR STRONY. raaan
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Gdansk, 2015-08-10

Starostwo Powiatowe

w Starogardzie Gdariskim
ul. Kosciuszki 17

83-200 Starogard Gdariski

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC STAROGARD Sp. z o.
nr WT/STAR-PEC/00481/2015

| Dane obiektu: Centrum Ksztalcenia Ustawi

Adres

cznego
Starogard Gdaniski, Chojnicka

(dz. nr: 326/6, obr.: 17)

Whioskodawca

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdariskim

Wiasciciel (tylko gdy inny niz Wnioskodawca) jw

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m?)* 828
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m?)* 1936
1. Qc.o. [kW] 50,00

2. Qc.w.u. max [kW] 38,88

3. Qc.w.u. $r[kW] 12,83

4. Qwent. [kW] 15,00

zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii ci

W dokumentacji technicznej prosze podaé moc cieplng zaméwiona dla ww. obiektu. Wartosé ta powinna by¢

ieplnej i Umowie Sprzedazy Ciepta.

* wielkosci mocy cieplnej zostaty okreslone w oparciu o wniosek ztozony przez Whioskodawce

1. Miejsce wigczenia z istniejacej sieci cieptowniczej 2xDn65. (patrz zat.1)
W  celu przytaczenia do sieci miejskiej istniejagcego obiektu
zZlokalizowanego w Starogardzie Gdariskim nalezy:
1) Wykonac projekt i wybudowac przytacze 2xDn40. Trase przylacza
2. Wymagany zakres prac do wyznaczy projel.(tzla(ntl l'lZgOdll:I z GPEC. ; ‘
wykonania w celu przytaczenia do 2) Wykongé projekt i dq ona¢ montazu wezfa cieplnego
sieci GPEC Sp. z 0.0. (zgodnie z zapotrzebowaniem podanym w pkt. Il) oraz uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego.
3) Uzgodnic lokalizacje i wielkos¢ pomieszczenia wezla cieplnego
z GPEC.
4) Dokumentacje projektowe nalezy uzgodni¢ z GPEC.
3. Parametry wody sieciowej w wezle cieplnym
=  ci$nienie nominalne 1,6 MPa
=  ci$nienie na zasilaniu/powrocie (zima) 0,34MPa/ 0,22 MPa
=  ci$nienie na zasilaniu/powrocie (lato) 0,28 MPa/ 0,18MPa
* temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70 °C do 120°C
= temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C

GPEC STAROGARD SP. Z 0.0.

Adres do korespondencii: ul. Rynek 6, 83-200 Starogard Gdarski
Siedziba: ul. Pomorska 26, 83-200 Starogard Gdariski

tel.: 58 56 23 930; fax: 58 56 22 173; e-mail: bok@star-pec.pl

nr str. opracowania B.SAN. 11
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@rupa GPE

4. Granice wiasnosci

=  miejsce rozgraniczenia wtasnosci miedzy GPEC pierwsze istniejace zawory odcinajace przylacze
a Klientem cieplne od wezta cieplnego

GPEC STAROGARD bedzie wiascicielem przytacza
cieplnego oraz uktadu pomiarowo- rozliczeniowego

= wlasnos$¢ Klient bedzie wtascicielem wezta cieplnego

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1. ,Warunki przytgczenia” nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastgpnych kodeksu cywilnego i sg jedynie
informacja o technicznych mozliwosciach wigczenia do sieci cieptowniczych GPEC STAROGARD Sp. z 0.0.
GPEC STAROGARD Sp. z 0.0. przeprowadzi stosowne analizy wskazujgce czy istniejg warunki ekonomiczne do
zawarcia umowy przytaczeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

2. Warunkiem przystgpienia do realizacji sieci, przylacza cieptowniczego oraz wezta cieplnego jest zawarcie
umowy przytgczeniowej. Przed podpisaniem umowy o przytaczenie z GPEC STAROGARD Sp. z o.0.,
wnioskodawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych technicznych Spétek Grupy GPEC
dostepnych na stronie http://www.gpec.pl. W przypadku zmiany wytycznych przez Spétki Grupy GPEC przed
podpisaniem umowy ale po dokonaniu uzgodnieri branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania
projektu zamiennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnien ze Spétkami Grupy GPEC.

3. Wnioskodawca zobowigzany jest do podpisania umowy przytaczeniowej na co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia budowy.

4. Warunkiem rozpoczecia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepta
z GPEC STAROGARD Sp. z 0.0. Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastgpi¢ po uzgodnieniu dokumentaciji
technicznej, ale przed zakoriczeniem realizacji inwestycji.

5. Warunkiem przekazania projektu wezta cieplnego, sieci lub przytgcza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
ze Spotkami Grupy GPEC. W tym celu nalezy na adres GPEC STAROGARD Sp. z 0.0. ul. Rynek 6 przekaza¢
dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej. Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia ze Spotkami Grupy
GPEC powinien spetnia¢ aktualne wytyczne techniczne dostepne na stronie http://www.gpec.pl.

6. Projektant powinien uzgodni¢ wielko$¢ i usytuowanie pomieszczenia wezta cieplnego ze Spotkami Grupy GPEC.
Pomieszczenie wezta cieplnego musi by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajacych tatwy dostep do urzadzen
wezta dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (wg PN-B-02423 z 1999r). Pomieszczenie
wezta cieplnego musi znajdowac sie przy pierwszej $cianie zewnetrznej od strony wejscia przewidywanej trasy
przytacza cieplnego.

6.1 Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegoélnosci
powinno posiadac:
a. wentylacje i kanalizacje grawitacyjng (w uzasadnionych przypadkach moze by¢ zastosowana

wentylacja mechaniczna i odwodnienie pompowe)

b. Odwodnienie powinno nastepowa¢ do kanalizacji przez spusty podiogowe i studzienke
schtadzajaca.

c. Krotno$¢ wentylacji w pomieszczeniu wezta powinna zapewnia¢ nie przekraczanie temperatury
+25°C w okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych).
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os$wietlenie (dzienne i/lub elektryczne), o natezeniu nie mniejszym niz 150 luxéw;

e. instalacje elektryczng dostosowang do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i gorgcych oraz
zabezpieczenie od porazen;

f.  dla weztéw z funkcjg c.w.u. doprowadzong zimng wode (do podgrzania w wymienniku c.w.u.);

g. drzwi o szer. min. 0,8 m, wysokoéci min. 2,0m. Drzwi muszg otwiera¢ si¢ pod naciskiem od strony
wezta na zewnatrz pomieszczenia wezta, powinny by¢ wykonane ze stali lub obite blachg
zabezpieczone przed wlkamaniem (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych);

h. $ciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykonac¢ z materiatow niepalnych, nalezy zabezpieczy¢
powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci zaleca sie zastosowania glazury
odpornej na gorgcg i agresywng wode;

6.2 Zaleca si¢, aby powierzchnia pomieszczeri dla weztéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych):
i. do75kW: 10 m? lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
powyzej 75k W do 150 kW: 12 m? lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

J

k. powyzej 150 kW do 300 kW: 15 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

I, powyzej 300 kW do 500 kW: 20 m, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
m. powyzej 500 kW do 1000 kW: 24 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
n. powyzej 1000 kW do 1500 kW: 28 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 4m
0. powyzej 1500 kW: wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie speinia powyzszych wymogéw, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezta jest zobowigzany dostarczy¢ do Spétek Grupy GPEC oéwiadczenie
projektanta swojego wezta o nastepujacej tresci:

WETOJOKIANE.  o..oconevmsussvssenisinpmmmnonsepassmssans realizujgcy na zamoéwienie ......................... projekt urzadzen
technologicznych wezta cieplnego dla bud................... [/ 1S ee “YNION e, w Starogardzie Gdarnskim, oswiadcza, ze
zaprojektuje w wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ w budynku przy
Uhssssovississgen w Starogardzie Gdanskim urzgdzenia technologiczne wezta cieptowniczego w taki sposéb, aby
spetnione zostaly wymogi normy PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie
miejsca na wprowadzenie przylacza cieptowniczego, jak réwniez zamontowania urzadzeri pomiarowo-
rozliczeniowych Spotek Grupy GPEC”.

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta ilub Klienta.

7. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w Spotkach Grupy GPEC, a drugi zostanie zwrécony
z odpowiednig adnotacjg w dokumentacji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji
projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania. Uzgodnien rozwigzan
technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezacego do Spotek Grupy GPEC, wymagane jest protokolarne
dopuszczenie urzadzer do wspolpracy z miejska siecig cieptownicza.

Whioski o dopuszczenie do uruchomienia weztéw i wigczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy kierowaé
drogg pisemng do Kierownika Dziatu Eksploatacji Grupy GPEC.
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Projekt sieci, przylaczy oraz weztéw powinien spefnia¢ szczegdtowe wytyczne techniczne Spoétek Grupy GPEC
wyszczegolnione ponizej:

a) ,Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych
bezposrednio w gruncie”

b) ,Wytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie bedgcych
wiasnoscig Spotek Grupy GPEC”

Wiw dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.gpec.pl/partnerzy-
biznesowi/projektanci/

9. |Integralng czeécig ,Warunkéw przylaczenia wezta cieplnego do sieci cieplowniczej GPEC STAROGARD
Sp. z 0.0. WT/STAR-PEC/00481/2015" sg wyszczegolnione ponizej zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — plan sytuacyjny

Termin waznosci ,Warunkéw przytaczenia”:
Warunki  przytaczenia  wezta  cieplnego  do sieci cieptowniczej GPEC STAROGARD
nr WT/STAR-PEC/00481/2015" sg wyszczegolnione ponizej zataczniki:

Zatacznik nr 1 — plan sytuacyjny

Termin waznosci ,Warunkéw przytaczenia”:
Warunki przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC STAROGARD nr WT/STAR-PEC/00481/2015"
sgq wazne dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

( : ; /
\S@NQ@D jdk_\vowqf”
Szopiriska Anna liedospiat Marta

Koordynator ds. Planowania i Rozwoju Specjalista ds. Planowania i Rozwoju

k.o.:
GPEC/TRP ala
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projektant i uzgodni z GPEC

x - pomieszczenie wezla
cieptowniczego
Trasg przylacza wyznaczy

\

| Zatacznik nr 1 do WT
nr WT/STAR-PEC/00481/20

—
? B \‘— -

K
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GlA SPOINOSCI

Starogard Gdanski, dnia 10.08.2015r.

Nr WTI-DU.7021.28.2015

Pelnomocnik - Zbigniew Proskura

ul Wladyslawowska 41
84-120 Chlapowo

WARUNKI TECHNICZNE

Dot. Odprowadzenia wéd opadowych z budynku Kociewskiego Centrum Ksztalcenia

Ustawi

cznego przy ul. Kosciuszki 15 w Starogardzie Gdanskim , dzialka nr ew. 326/6 obr.17.

Wydziat Techniczno — Inwestycyjny Urzedu Miasta Starogard Gdanski w odpowiedzi

na wniosek, ktory wplynat 23.07.2015r. wskazuje warunki techniczne odprowadzenia wéd
opadowych z terenu dziatki wymienionej w nagtowku, jak nizej:

1.
2.

Wykonano 2 egz:
1 egz. Adresat

1 egz a/a.

Warunkiem jest odprowadzenie wytacznie wod deszezowyceh i gruntowych - drenazowych.
Wyzej wymienione wody bedzie mozna odprowadzié: z potaci dachowych, utwardzonych
drég, stanowisk postojowych i placéw do kanalizacji deszczowej @ 500 zlokalizowanej w
pasie drogowym ul. Chojnickie;j.

. Do wykonania kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé material zapewniajacy szczelnosé

polaczen, wytrzymalo$é¢ mechaniczng i odpornosé na scieranie.

Szczegoty ustali projektant na etapie opracowania dokumentacji technicznej.

Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ z tut. Wydziatem

W przypadku potrzeby prowadzenia robot instalacyjnych w pasach drég publicznych
nalezy uzyska¢ zgodg whasciwego zarzadey drog - w przypadku drég gminnych Wydziatu
Techniczno-Inwestycyjnego U.M. Starogard Gd.

Na podstawie Rozp. Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielenia zezwolef na zajecie pasa drogowego / Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z
2004r./ z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na prowadzenie robét
w pasie drogowym , Inwestor winien wystgpi¢ do zarzadcy drogi, zalaczajac projekt
czasowej zmiany organizacji ruchu oraz skladajac o$wiadczenie o dysponowaniu
pozwoleniem na budowe.

Waznos¢ warunkow ustala sie na okres 2 lat od daty wydania.

* %ot

* X x
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* ok
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Punkt Informacyinyhichowska 128
tel /fax (58) 563 81 90

2015 -07- 31

www.staf-wik.pl

5273

Oczyszczalnia Sciekow: tel. (58) 56
. __'6

DT -RS 117 /2015 2015~

Przekazuje d

dho

zaopiniowar
OR

Hatwi a (ro:
) |
B R vam‘g;:v >

.
Inwestor: pow | KD | K8 [BZK|K\
Starostwo Powiatowe " - ; m—e T
w StarogardzieGd |© 7| DS r e RE
ul. KoSciuszki 17~ 4a1a gq\o’{,_‘xﬁ?ﬂ,,,‘m

83 -200 Starogard Gd

Dotyczy: warunk6éw technicznych na dostawe wody i odbi6r $ciekéw bytowych
dla istniejacego modernizowanego budynku przy ul. Kosciuszki 15
dz. bud.326/6 obr. 17 w Starogardzie Gd.

Uprzejmie informujemy, ze wodg¢ do budynku mozna doprowadzi¢ z sieci wodociggowej

D - 100 mm ulozonej na ternie Starostwa Powiatowego. Przytacze nalezy wykona¢ z rur
PE 80 o DN nie mniejszej niz 40 mm. Wodomierz firmy MIROMETR bedzie zamontowany
( na konsoli) w budynku lub w studni wodomierzowej, kt6ra nalezy zlokalizowaé na terenie
posesji .

Za zaworem, za wodomierzem od strony instalacji zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 § 113 ust.7i § 115
ust.2 oraz zgodnie z PN-EN 1717:2003

Dla wody p.poz nie zapewniamy parametréw przewidzianych w Rozporzadzeniu MSWiA

z dnia 26.07.2009 roku.

Scieki bytowe z budynku mozna odprowadzi¢ do istniejacego przytacza od gléwnego
budynku Starostwa Powiatowego D— 150 mm lub do sieci kanalizacji sanitarnej

D —500mm ulozonej w ulicy Kosciuszki.

Na przylaczu nalezy zaprojektowaé studnig¢ rewizyjna na terenie posesji przy granicy .
Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zabrania sig stosowania w pomieszczeniach ponizej rzednej terenu otwartych systeméw
kanalizacji sanitarnej.

Na konieczny do wykonania zakres robdt zwigzanych z dostawa wody

i odprowadzeniem $ciekéw, Inwestor zobowigzany jest wykona¢ projekt budowlany.
Na profilach nalezy zaznaczy¢ granicg dziatki

Szczegoly ustali projektant na etapie opracowania dokumentacji technicznej.

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata tj. do dnia 29 lipca 2017 roku.

83 —200 Starogard Gd

Otrzymuje:

Starostwo Powiatowe Czion Zarzag

w Starogardzie Gd - Prpzes Zar

ul. Kosciuszki 17 Stefan Rajkowdp M% Zadu
Joanna Myslisisk,

1

\
PKOBP SA. 4 1020 1909 0000 3102 0036 2509
Bank Millennium S.A. 25 1160 2202 0000 0000 6195 2023

NIP 592-020-29-57
Regon 190 550 204

Kapitat podstawowy: 43 326 600 PLN
Numer KRS: 0000188316
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1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej pt. ,PROJEKT PRZEBUDOWY
BUDYNKU POPRZEMYSLOWEGO NA KOCIEWSKIE CENTRUM KSZTALCENIA
USTAWICZNEGO, STAROGARD GDANSKI, ul. KOSCIUSZKI 15, dziatka nr 326/6 i 327/1, obreb 17”
Inwestor: POWIAT STAROGARDZKI
ul. KoSciuszki 17
83-200 Starogard Gd.
Przedmiotem jest wykonanie projektu w nastepujgcym zakresie :
¢ instalacji centralnego ogrzewania z weztem cieplnym
¢ instalacji wodno — kanalizacyjnej
e instalacji wentylacji
¢ instalacji klimatyzacji
e instalacji deszczowej

e przylgczy wod-kan
2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.

Materiaty wyj$ciowe do wykonania projektu:
¢ Podktady architektoniczno-budowlane otrzymane od Zamawiajgcego
e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego
e Obowigzujgce Normy i Przepisy.

e Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego z branzy instalacji sanitarnych.
3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako dwururowg wykonang z rur
wielowarstwowych PEX/AL/PEX w kolorze biatym, w zwojach. Zasilanie instalacji odbywac¢ sie bedzie
poprzez wezet cieplny z miejskiej sieci cieptowniczej. Pomieszczenia bedg ogrzewane za pomocag

grzejnikow ptytowych. Rozmieszczenie urzadzen grzewczych w czesci graficznej projektu

3.1 Dane wyjsciowe

Do obliczeh przyjeto, ze temperatura zasilania wynosi 70°C a powrotu 50°C. Zewnetrzne temperatury
obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla Il strefy klimatycznej (-18°C). Temperature
wewnetrzng przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002

roku z pézn. zm.). Szczegoétowe obliczenia zawarte sg w egzemplarzu archiwalnym.
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3.2 Rozprowadzenie do grzejnikow

Projektuje sie zasilanie grzejnikbw za pomocg pionowych i poziomych przewoddéw
rozprowadzajgcych wykonanych z rur PEX/AL/PEX. Poziome przewody rozprowadzajgce mozna
uktada¢ bez spadkow. Odpowietrzenie poziomych przewoddéw rozprowadzajgcych nastgpi poprzez
zawory odpowietrzajgce zainstalowane w grzejnikach. Jezeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje
konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewodéw rozprowadzajgcych, mozna bedzie oprézni¢ je z

wody przedmuchujgc je sprezonym powietrzem.

3.3 Polaczenia rur

Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw tgczonych.

3.4 Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczeh w budynku projektuje sie grzejniki jedno i dwu — piytowe z
wbudowanym zaworem. Do regulacji miejscowej wykorzystano armature regulacyjng grzejnikowa.
Zawiera ona:

e element dtawigcy umozliwiajgcy regulacje 1-go stopnia, zwang regulacja wstepng (montazowg
lub trwatg - nastawy),
e element nastawczy umozliwiajgcy regulacje 2-go stopnia, zwang takze regulacjg eksploatacyjng

lub biezgca — gtowice termostatyczne.

3.5 Armatura instalacji c.o

W celu regulacji przeptywu oraz podtgczenia grzejnikow zaworowych projektuje sie zestaw
katowy do podtgczenia grzejnikéw zaworowych. Podtgczenie grzejnikéw od Sciany lub od posadzki.
W przypadku montazu grzejnikdw na Scianie przewody instalacji C.O. wyprowadzi¢ z posadzki w
bruzde scienng, podejscie do grzejnika wykona¢ od S$ciany do zaworu kgtowego grzejnika.
Projektowane grzejniki zintegrowane posiadajg wbudowany zawar.

Do regulacji grzejnika 2-stopnia projektuje sie zastosowanie gtowicy termostatycznej K z

wbudowanym czujnikiem.

3.6 Przejscia przez przegrody budowlane

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje sie wykonywanie przejsé przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych. Wolng przestrzeh wypemi¢ nalezy materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub
pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ diluzsza od grubosci $ciany lub stropu

0 minimum 2cm.

3.7 Izolacja cieplna

Przewody instalacji C.O. izolowaé termicznie otuling z pianki PE z nacieciem wzdluznym.
Montaz otuliny z uzyciem kleju na nacieciach. Do fgczenia przejs¢ otulin zastosowac tasme typu Duct.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,

nr str. opracowania B.SAN. 21 N R STRONY. sanns



* X %

*
* 4 %

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO * 4k

Pomorskie w Unii o
PROGRAM | URZAD MARSZALKOWSKI UNIA EUROPEJSKA | ,*™*
‘ EUROPEJSKI FUNDUSZ
REGIONALNY “ | WOJIEWODZTWA POMORSKIEGO *

“_##”  www.pomorskiewunii.pl

czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatébw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja cieplna
powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie

wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

3.8 Préba szczelnosci instalacji C.O.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg nalezy napetnic¢
instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielko$ci cisnien
prébnych dla instalacji C.O. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30
minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac
0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie

przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci

instalacji c.o.

RODzAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE

NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE + 0,2 MPA, NIE
INSTALACJA C.O. )
MNIEJ NIZ 6BAR

4 WEZEL CIEPLNY

4.1 Pomieszczenie wezta cieplnego

Wezet cieplny znajduje sie na poziomie parteru modernizowanego budynku Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Starogardzie Gdanskim, w specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu.
Pomieszczenie wezla potozone jest przy Scianie zewnetrznej budynku, od strony ulicy. Dostep do
pomieszczenia wezta zapewnione poprzez zewnetrzne drzwi o wymiarach 90/205 cm.

Pomieszczenie wezta nalezy wyposazyé w wentylacje grawitacyjng. Nawiew realizowany bedzie
poprzez projektowany kanat typu ,Z” 300x200 mm sprowadzony 30 cm nad posadzkg. Kanat
wywiewny 125x250 mm zlokalizowany pod stropem pomieszczenia.

Na wypadek awaryjnego =zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych instalacje przewidziano
odprowadzenie wody poprzez zeliwne wpusty podiogowe sprowadzone do studni schtadzajgcej
21000.

Do pomieszczenia wezta zostata doprowadzona instalacja zimnej wody do podgrzania w wymienniku
CWU.
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— zapewni¢ oswietlenie elektryczne o natezeniu nie mniejszym niz 150 luxéw

— przewidzie¢ instalacje elektryczng dopasowang do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i

goracych oraz zaprojektowaé zabezpieczenie od porazen

— doprowadzi¢ energie do urzgdzen elektrycznych w wezle, przy czym nalezy zapewni¢

prowadzenie przewodéw elektrycznych oddzielnie dla kabli sitowych i pomiarowych.

— uklad zasilania powinien samoczynnie uruchomi¢ wszystkie urzadzenia po przerwie

— $ciany i strop pomieszczenia nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych, nalezy zabezpieczyé¢

powlokami malarskimi chronigcymi prze przenikaniem wilgoci zaleca sie zastosowanie

glazury odpornej na goracg i agresywng wode. Pomieszczenie wezta nalezy wykonczy¢ wg

4.1.1
spowodowanej zanikiem napiecia.
normy PN-99/B-02423

4.2 Technologia

Projektuje sie trojfunkcyjny wezet c.o., c.t. i c.w.u. /uklad wg zatgczonego schematu/. Wymienniki

/jeden na potrzeby c.o., drugi c.t, trzeci na potrzeby c.w.u./ bedg pracowac¢ w uktadzie réwnolegtym.

tab. Parametry wymiennikow

Obieg
Parametr Jednostka CENTRALNE CIEPLO CIEPLA WODA
OGRZEWANIE TECHNOLOGICZNE UZYTKOWA
Klasa-PED Class | Class | Class |
Moc kw 40.0 24.0 48.0
Pierwotny | Wtorny | Pierwotny | Wtorny | Pierwotny | Wtorny
Natgzenie przeptywu m3/h 0.53 1.75 0.32 1.05 0.98 0.76
Temperatura| °C/°C |120.0/53.0|70.0/50.0|120.0/53.3|70.0/50.0|65.0/22.5|60.0/5.0
Spadek ci$nienia kPa 2 14 2 13 11 6
Wymiary bar 25 25 25 25 25 25
Material plyt EN1.4404(AISI316L) | EN1.4404(AlSI316L) | EN1.4404(AlSI316L)
Czynnik Woda | Woda Woda | Glikol Woda | Woda
Rzecz.: przept./temp powr. | 1/s/ °C 0.53/53.0 0.32/53.3 0.98/22.5
LMTD °C 17.0 17.0 10.0
Numer/element 7 8 4 5 9 10
Poziom wody I 0.29 0.34 0.17 0.21 0.51 0.57
Zapas powierzchni % 5 5 20
Powierzchnia grzewcza m2 0.39 0.22 1.01
Waga kg 3 2 6
Moc cieplna | kJ/kgK 4 | 4 4 | 4 4 | 4

Zaprojektowane wymienniki sg wymiennikami ptytowymi lutowanymi o przeptywie przeciwprgdowym.

Regulacje przeptywu czynnika grzejnego przez wymienniki projektuje sie zaworami regulacyjnymi.

Stabilizacje cisnienia dyspozycyjnego czesci sieciowej uktadu technologicznego wezta regulatoréow

réznicy ci$nien DVPB z ogranicznikami przeptywu. Regulator programowalny prowadzit bedzie

pogodowg regulacje temperatury zasilania instalacji c.0., c.t oraz regulacje obwodu c.w.u. Do
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regulatora podtgczone sg: - czujnik temperatury zewnetrznej zlokalizowany na zewnetrznej $cianie od
strony poétnocnej na wys. ok.2,0m od terenu. - czujniki temperatury na rurociggach, - sitowniki
zaworow regulacyjnych, - pompy obiegowe obiegdw grzewczych instalacji c.o. i c.t., - pompa
cyrkulacyjna instalacji c.w.u..

Regulator powinien realizowaé nastepujace funkcje w zakresie:

e regulacja temperatury wody zasilajgcej c.0. od temperatury zewnetrznej wg krzywej
grzewczej,

e regulacja temperatury c.w.u.,

e ograniczenie max i min temperatury wody c.o.,

e oddzielne ograniczenie temperatury wody powrotnej dla c.0. i c.w.u. po stronie sieci
zewnetrznej,

e sterowanie pomp: obiegowych c.o. i cyrkulacyjnej c.w.u. wraz z funkcja testujaca,

e program obnizen nocnych temperatury,

e priorytet c.w.u.,

e sygnalizacja standéw awaryjnych.

W celu zabezpieczenia instalacji c.o., c.t. i c.w.u. projektuje sie termostaty, czujniki kieszeniowe za
wymiennikami po stronie instalacyjnej / potgczone poprzez szafe sterowniczg z sitownikami zaworow
regulacyjnych. W przypadku wystgpienia wyptywu wody sieciowej do instalacji lub innej awarii i
podniesieniu temperatury zasilania w instalacji c.o., c.t. lub c.w.u. sitownik spowoduje zamkniecie
zaworu regulacyjnego /doptyw czynnika o wysokich parametrach zostanie odciety/.

Instalacje c.o. c.t. i c.w.u. zabezpiecza sie przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia zaworami
bezpieczenstwa oraz naczyniami wzbiorczymi. Na instalacji c.o. projektuje sie naczynie wzbiorcze o
pojemnosci 25 dm3 natomiast na instalacji c.t. 16 dm3. Na obiegach instalacji c.o. i c.t. projektuje sie
pompy obiegowe. Na cyrkulacji cieptej wody projektuje sie pompe bezdtawnicowg stopniowg. Ukfad

c.w.u. przyjeto bez stabilizatora.
4.2.1  Uzupetnianie ztadu

Uzupetnianie ztadu instalacji c.o. odbywa¢ sie bedzie z przewodu powrotnego sieci cieplnej za
wymiennikiem c.o. przewodu powrotnego z instalacji c.0. Pofgczenie miedzy siecig cieplng a
instalacjg c.o. bedzie state, zaopatrzone w licznik przeptywu DN 15. Potgczenie wykonaé wg czesci

rysunkowej.
4.2.2  Rurociggi

W weZle projektuje sie rurociggi z rur stalowych czarnych bez szwu walcowanych na gorgco wg PN-
80/H-74219. Rurociggi wodociggowe wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Elementy wezta
taczone bedg za pomocg ztgczy kotnierzowych, gwintowanych i przez spawanie. Rurociggi wezta
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku najnizszych punktéw, gdzie znajdujg sie zawory spustowe.
Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ dzwiekoszczelnie przez
zastosowanie izolacji akustycznej. Wszystkie spusty i odprowadzenia odpowietrzajace wyprowadzi¢

nad wpusty podtogowe lub do wspdlnej rynienki z odprowadzeniem nad kratke sciekowa.
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4.2.3  Armatura

W wezle cieplnym nalezy zamontowac:
a) po strome wysokich parametrow:
— zawory kulowe spawane,
— manometry techniczne 0-16 bar wykonanie na temperature czynnika 150°C.
— termometry o zakresie 0-160°C,
b) po stronie niskich parametrow:
— przepustnice i zawory kulowe gwintowane, PN 6, TP 100 °C, woda.
— termometry 0-120°C ,
— manometry techniczne 0-6 bar wykonanie na temperature czynnika 100°C,
— filtry siatkowe,
— zawory spustowe
—  kurki manometryczne

— zawory rozprezne 120 °C

4.3 Préby wezla

Sprawdzenie szczelnosci wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych
gtébwnych zaworach odcinajgcych wezet od sieci cieplnej i od wlasciwego urzadzenia centralnego
ogrzewania. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie urzadzenia wodg zimng, podniesieniu
cisnienia do wartosci o 50 % wyzszej od wartosci przewidywanego cisnienia roboczego w miejscu
przytaczenia do sieci cieplnej, nie mniejszej jednak niz 1.0 MPa.
Wartosci cisnienia prébnego:

— po stronie wody sieciowej wezta - 20 bar

— po stronie wody instalacyjnej c.o. - 9 bar
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢
po uruchomieniu zrddta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych, lecz
nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji
w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. Podczas préby
szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp..
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza sie za
pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono
brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

4.4 Ptukanie

Po wykonaniu proby hydraulicznej instalacje nalezy przeptukaé co najmniej dwukrotnie przy
zachowaniu predkosci wody ptuczacej 1 m/s i czasu ptukania 15-20 min. za kazdym razem. Instalacje
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uwaza sie za wyptukang, gdy zawartos¢ zawiesiny w wyptywajacej wodzie ptuczacej nie przekracza
5 mg/dm3.

4.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggéw i urzgdzen wezta nalezy je zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez zastosowanie odpowiednich powtok malarskich. Powloki malarskie nalezy
wykonac¢ po przeprowadzeniu prob cisnieniowych. Podtoze pod powtoki powinno by¢ oczyszczone do

2-go stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051.

4.6 Izolacje cieplne

Przewody nalezy izolowa¢ po wyschnieciu powtok malarskich. Izolacja cieplna powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-85/B-02421. Rurociggi sieci cieplnej wysokoparametrowej, nalezy
zaizolowac¢ otuling z wetlny szklanej z zewnetrznym pokryciem folig aluminiowg natomiast rurociaggi
instalacji (po stronie niskich parametrow) izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej. Grubos$¢ izolacji:
— narurociggach sieci cieplnej zasilajgcych 50 mm,
— na rurociggach powrotnych 30 mm
Wymienniki ptytowe nalezy zaizolowaé otulinami prefabrykowanymi, ktére wchodzg w zakres
dostawy. Rurociggi nalezy oznaczy¢ umownie wg PN-70/N-01270 w zalezno$ci od przeptywajgcego

czynnika.
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5 PRZYLACZA WOD-KAN

5.1 Przytacze wodociggowe

Przytacze wodociggowe projektuje w celu zasilenia instalacji wewnetrznej budynku. Przewody
projektuje sie z rur PE80 DN40. Zagtebienie rurociggu winno wynosi¢ minimum 160 cm. Przytgcze
wigczy¢ do sieci wA100 utozonej na terenie Starostwa Powiatowego. Wigczenie wykonaé¢ poprzez
nawiertke. Za wpieciem przewidzie¢ zasuwe klinowg wyposazong w skrzynke uliczng.
Na catej trasie prowadzenia przewodow 20 cm nad wierzchem rury PE nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjno - ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadkag
metalowa.
Przewody uktadaé na podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci min. 15 cm. Obsypke rurociggéw
wykonaé po ich posadowieniu i odbiorze. Do obsypki przewodéw nalezy uzywa¢ materiatdw
sypkich - piasku lub mieszaniny piasku i zwiru. Obsypke nalezy dokonywa¢ warstwami,
zageszczajgc kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszczaé w tym samym czasie po obu stronach
przewodu.
Materiat obsypki powinien zapewni¢ nastepujgce wymagania jakosciowe :

— materiat niespoisty dajgcy sie zageszczaé¢ do wystarczajgcej nosnosci

— materiat nie moze byé zmrozony , jak rdwniez zawiera¢ zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz

Sniegu

— materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach

— materiat nie powinien posiada¢ ziaren wigkszych niz 60 mm
Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ przewodu zalezny jest od warunkéw obcigzenia.

— pod drogami wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP

— dla przewoddéw o przykryciu do 4.0 m obsypka winna by¢ zageszczona min. 85% ZMP

— dla przewoddéw o przykryciu wiekszym niz 4.0 m zageszczenie winno wynosi¢ min. 90% ZMP
Catosc¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych, czes¢ Il - Sieci sanitarne i przemystowe”.

5.1.1  Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierza gtdwnego projektuje sie jako zamontowany na konsoli w budynku,
w pomieszczeniu wezta cieplnego.
W sktad zestawu wodomierzowego wchodza: Wodomierz gtowny qg= 12,5m3/h, DN32,

zawor antyskazeniowy typu EA DN 32, dwa zawory odcinajgce DN 32.

5.1.2  Bloki oporowe

Bloki oporowe wykona¢ z betonu B-20. Rury PE owingé folig PE HD przed obetonowaniem. Bloki
oporowe pod zasuwa wykona¢ o wys. 0,21m i dt. 0.30m.
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5.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC & 160 (SDR 34 ; SN8). Przytgcze projektuje
sie w celu odprowadzenia sciekdéw z budynku. Zaprojektowano wigczenie do sieci kanalizacyjnej w
ulicy Kosciuszki. Na trasie przytacza projektuje sie studnie z PP 400 mm przykryte wtazem typu
D400 kN. Przylgcze wigczy¢ do istniejgcej studni.

Wymagane jest, aby caty system rur i ksztattek krétkotrwale zapewnit transport Sciekdw o
podwyzszonej temperaturze do 90°C.

Ze wzgledu na zachowanie gwarancji w dalszym okresie eksploatacji zamawiajgcy wymaga, aby rury
i ksztaltki pochodzity od jednego producenta.

Catosé robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
6 INSTALACJA WODOCIAGOWA

6.1 Instalacja wewnatrz budynku

W zakresie projektu przewiduje sie budowe instalacji wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacyjnej.

Instalacje wody zimnej nalezy wtaczy¢ poprzez przytgcze wodociggowe do istniejgcej sieci.

6.1.1  Przewody instalacji wodociggowej
Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur polipropylenowych. Projektuje sie
wykonanie instalacji wodociggowej sktadajgcej sie z przewodoéw wody zimnej, cieptej wody uzytkowej

oraz przewodow cyrkulacji cieptej wody uzytkowej.

6.1.2  Prowadzenie przewodow

Przewody rozprowadzajgce i gatgzki instalacji wodnej z rur PEX/AL/PEX nalezy ukfadaé
w posadzce z normatywnym spadkiem 2%o. w kierunku zasilania, a podejscia do przyboréw prowadzi¢
w bruzdach $ciennych. Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodociggowych nad przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ metalowych przewodoéw instalacji wodociggowych od przewodoéw
elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m a w miejscach
skrzyzowan 0,05m. Przewody prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy

punktach poboru wody lub zaworéw.

6.1.3  Kompensacja przewodow

Przy ukfadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego
przewodow pod warunkiem stworzenia rurom warunkoéw do pracy termicznej. W tym celu przewody
PEX/AL/PEX nalezy prowadzi¢ w izolacjach termicznych z pianki PE, uszczelnianych na koncach,
gwarantujgcych brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowg lub

zarzucanie tynkiem.
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Sztukowanie rur ochronnych na ksztattkach nie jest wymagane.

Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledéw wytrzymatosciowych wynosic
4 cm. W przypadku tynku wymagana grubos¢ miesci sie w zakresie 3 — 4 cm, zaleznie od srednicy
rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz podtynkowy wymaga konieczno$ci
stosowania uchwytéw (podpdr przesuwnych) kotwigcych instalacje do scian budynku, w rozstawie
zgodnym z ponizszg tabelg. Natomiast przy montazu podposadzkowym zachowanie wymaganych

odstepow miedzy podporami przesuwnymi nie jest wymagane.

6.1.4  Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach
ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W
miejscach przejs¢é nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna byé
wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na przewody. Rura ochronna powinna by¢

dtuzsza od grubosci sciany lub stropu 0 minimum 2cm.

6.1.5  lIzolacja cieplna

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢ cieplnie otuling odpowiednio do
srednicy przewodow: dla rur DN50-DN32 otulina grubosci 13mm, dla rur DN25-DN15 grubos¢ otuliny
9mm.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z

niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng.

6.1.6  Proba szczelnoSci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg nalezy napetnic¢
instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci cisnien
prébnych dla réznych rodzajow instalacji. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w
okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekraczac 0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W
przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i

ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalaciji:

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE
INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE
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6.1.7  Wysoko$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i pofozenie krawedzi przyborow sanitarnych nad

podfoga

Armature czerpalng i przybory na zawiesi¢ zgodnie z tabelq:

Wysokos$c¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyboréw sanitarnych nad podfogg

WYPOSAZENIE SANITARNE PRZYBOR [CM] ARMATURA CZERPALNA [CM]
ZLEWOZMYWAK 80 +90 95+ 105
UMYWALKA 75+ 80 100 + 115
BATERIA 100
ZAWOR CISNIENIOWY 90+ 100
ZBIORNIK ZESPOLONY Z MISKA 79
ZAWOR CZERPALNY 100
6.1.8  Opomiarowanie instalacji wodociggowej
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono wg wzoru
0,45
g = 0,682 (Z 4n) —014
llo$¢ punktow Normatywny Przeptyw
czerpalnych Punkty czerpalne ZW (n [dm?3/s] | cw gn [dm3/s] | wyplyw wody | obliczeniowy g
[szt] Y qgn [dm3/s] [dm3/s]
13 ptuczka zbiornikowa 1,69 1,69
17 Umywalka 1,19 1,19 2,38
2 Zlewozmywak 0,14 0,14 0,28
3 Pisuar 0,90 0,21 111
Razem 3,92 1,54 5,46 1,32
SREDNICA PRZYtACZA 40x4,0

Dobdr wodomierza

Przeptyw obliczeniowy [dm3/s] 1,32
Przeptyw obliczeniowy [m3/h] 4,77
Przeptyw umowny [m3/h] 9,53
Maksymalny strumien obj. Wodomierza [m3/h] 12,50

WODOMIERZ MIROMETR ALTAIR V3 g= 12,5 m3/h, DN32

Opomiarowanie instalacji wodociggowej odbywaé sie bedzie poprzez wodomierz
zamontowany na konsoli zlokalizowanej w pomieszczeniu wezia cieplnego.
W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg: Wodomierz gtéwny q= 12,5m3/h, DN32,

zawor antyskazeniowy typu EA DN 32, dwa zawory odcinajgce DN 32.

NR STRONY......
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7 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody deszczowe z dachu odprowadzane bedg czesciowo na powierzchnie zielone, zas gdy jest to
niemozliwe do kanalizacji deszczowej. Wody z terenéw utwardzonych odprowadzane bedg w
catosci do kanalizacji deszczowej. Przewody instalacji kanalizacji deszczowej wykonaé z rur
PVC SDR34, SN8. Przylagcze nalezy wigczy¢ do sieci kanalizacji deszczowej Dn500 poprzez
projektowang studnie Dn1200 z osadnikiem 75 cm. Rzedne przewodu sieci kanalizacji deszczowej

DN500 przyjeto na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej.

Wymagane jest, aby caty system rur i ksztattek krotkotrwale zapewnit transport Sciekow
0 podwyzszonej temperaturze do 90°C.

Ze wzgledu na zachowanie gwarancji w dalszym okresie eksploatacji zamawiajgcy wymaga, aby rury
i ksztaltki pochodzity od jednego producenta.

Catosé robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano -

montazowych, czes¢ Il - Sieci sanitarne i przemystowe”.

741 Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggéw. Stosowany material i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektdw na rurociggu, jak réwniez wodoodporne;j izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze
by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnagtrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawiera¢ materiatdbw moggcych uszkodzié¢ przewad.

Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Obszar otaczajgcy rury nalezy
zageszczaé warstwami. Nalezy uzywac lekkich rzgdzen zageszczajgcych.

Poprawne i trwate utozenie rur gwarantuje odpowiedni wyboér materiatdw do wykonania pasa, w
ktérym przebiegaja rury i do wykonania zasypki gtéwnej. Odpowiednie do tego sg wszystkie materiaty
dopuszczone przez PN-EN 1610 tgcznie z gruzem ceglanym oraz surowcami pochodzgcymi z
recyklingu. Nalezy sprawdzi¢ przy tym zgodnos¢ z danymi zawartymi w projekcie. Rury nalezy
zagesci¢ rownomiernie do odpowiedniej wartosci Proctora, aby zagwarantowaé optymalne roztoZzenie
obcigzenia w gruncie.

Grunt do 1 metra nad wierzch rury nalezy zageszczac¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu. Powyzej jednego
metra mozna uzyc¢ ciezszego sprzetu.

Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wigkszg zdolnosé
przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany
innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg byC przestrzegane warunki bezpieczenistwa i higieny pracy,

okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.
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7.2 Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu rownolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi,
kable, gazociggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem
istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskows.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-34501.
Ponadto nalezy stosowaé sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr
97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac¢ norme

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢
po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wtascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.
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8 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

8.1 Instalacja wewnatrz budynku

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC. Rury kanalizacji sanitarnej uktadac
kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu S$ciekéw. Zachowa¢ nalezy minimalng
odlegtos¢ 10cm od zrodet ciepta, takich jak rury cieptej wody bgdz C.O. W przypadku koniecznosci
zblizenia przewodoéw kanalizacji z innymi oddajgcymi ciepto rury PVC prowadzi¢ w otulinie
termoizolacyjnej. Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i rownolegtych do najblizszych $cian, pod posadzkg — najkrétszg drogg. Zabrania sie
prowadzenia przewodoéw kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Rury kanalizacyjne
prowadzone po $cianach nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami.
Maksymalna odlegto$¢ uchwytow dla rur PVC DN110 wynosi 1,0m. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wiekszej srednicy od srednicy rury uszczelnionej
materiatem plastycznym. Przewody prowadzone przez sale lekcyjne izolowaé akustycznie wetng
mineralng o grubosci min. 30 mm. Wigczenie projektowanej instalacji kanalizacji nalezy dokona¢ do

istniejgcego gtdwnego poziomu instalacji.

8.2 Wymiarowanie przewodow wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku

Projektuje sie wykonanie piondw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej PVC 110 mm
wyprowadzonych ponad dach i zakohczonych wywiewkami. Pion wyposazy¢ w otwér wyczystny -
rewizje. Wybrane, oznaczone na rysunku piony nalezy wentylowaé poprzez poditgczenie ich
w przestrzeni podsufitowej do pionéw zakonczonych wywiewkami. Przewody wentylacyjne PVC

prowadzi¢ za spadkiem min 2%o w kierunku wentylowanego pionu.

8.3 Podejscia

Podejscia do przyborow sanitarnych i wpustéw podtogowych moga by¢é prowadzone
oddzielnie lub moga taczy¢ sie do kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢

wodnych.
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9 ROBOTY ZIEMNE

9.1 Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przewody uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych
obudowami petnymi.

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do witasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢
usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé recznie w odlegtosci ustalonej z witascicielami
sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewngtrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana
do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni
i uktadania catych ciggdéw rur w wykopie.

Szerokos¢ wykopu przewodow w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

. Szerokosé wykopu [m]

Srednica nominalna
Rury Gtebokosc¢ Gtebokos¢ Gtebokos¢ Gtebokosc¢

<100 m >1,00i<1,75m >1,75i<4,00 m >4,00m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00

300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednocze$nie innych robét oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg byc¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z
gruzu, betonu i kamieni.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopodw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady

powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokosé 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto
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ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewnic staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieC szeroko$¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowag

wysokos¢ 0,15 m.

9.2 Warunki gruntowo-wodne.

Szczegotowe ustalenia warunkéw gruntowo wodnych wymagajg badan geologicznych wraz z
obserwacjami piezometrycznymi.

Roboty ziemne oraz odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W
ramach nadzoru wykona¢ badania laboratoryjne gruntu uzytego do posadowienia rurociggu.
Nadzor geotechniczny winien réwniez okresli¢ stopien i wskazniki zageszczen podsypki.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien zleci¢é wykonanie dokumentaciji

geotechnicznej, w celu ustalenia aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych.

9.3 Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie planowanych inwestycji ziemnych w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysoko$ci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub Zzwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur dwusciennych z polipropylenu
@ 50 do @150 mm w jednym lub dwéch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem
wykopu.
Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.
Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wylgczony z
eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga wykonania studni
depresyjnych lub zastosowania igtofiltrow.
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.
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10 INSTALACJA WENTYLACJI

10.1  Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie zgdanych iloSci wymian powietrza oraz
parametréw temperatury i odpowiedniej czystosci w pomieszczeniach obstugiwanych. Pomieszczenia
objete wentylacja mechaniczng zostaly pogrupowane i obstugiwane poszczegdlnymi instalacjami
nawiewno-wywiewnymi, przy uwzglednieniu ich przeznaczenia, klasy czystosci i ich wzajemnych
powigzan funkcjonalnych. Powietrze podlega obrébce w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na
poddaszu.

Instalacja wentylacji mechanicznej projektowana jest do pracy ciagtej. Kanaty projektuje sie
jako izolowane. Kanaty wentylacyjne prowadzone bedg w przestrzeni podsufitowe;j.

Nawiew powietrza odbywac sie bedzie za pomoca nawiewnikéw, wywiew powietrza odbywaé
sie bedzie za pomocg wywiewnikéw. Zaréwno nawiewniki jak i wywiewniki nalezy zamowi¢ wraz z
przepustnicami umozliwiajgcymi regulacje ilosci powietrza przeptywajgcego przez dany element sieci
wentylacyjnej oraz poprzez anemostaty nawiewne i zawory wywiewne.

Wszystkie przewody wewnatrz budynku nalezy izolowac termicznie i akustycznie otuling z
weiny mineralnej o grubosci min. 30mm.

Zapotrzebowanie ciepta wynikajgce z niskiej temperatury panujgcej na zewnagtrz budynku w
okresie zimowym oraz chtodzenie powietrza nawiewanego w okresie letnim zapewni powietrzna
pompa ciepta. Zaktada sie iz chiodzenie powietrza w okresie letnim bedg pokrywane poprzez
schiodzone powietrze nawiewane z centrali wentylacyjnej. W celu wyciszenia uktadu projektuje sie
ttumiki szumu montowany w centrali wentylacyjnej. Catos¢ bedzie sterowana za pomocg ukfadow

automatyki zasilajgco-sterujgcych dostarczanych wraz z centralami wentylacyjnymi.

10.2  Wentylacja sanitariatow

Projektuje sie wywiew powietrza z uzyciem wentylatoréw kanatowych poprzez anemostaty
wywiewne zamontowane do kanatdw. Wentylacja obiektu pracuje w sposob ciggly. Istnieje
mozliwosé ograniczenia wydajnosci i zmiana parametrow powietrza wentylacyjnego poprzez zmiane
wydajnosci wentylatora wywiewnego. Powietrze usuwane z pomieszczen WC uzupetnianie bedzie
posrednio poprzez kratki w drzwiach oraz rekompensowane uktadem nawiewnym z sgsiadujgcych
pomieszczen. Instalacja bedzie wykonana z przewoddw stalowych z blachy stalowej typ A/l
Instalacja prowadzona bedzie w przestrzeni podsufitowej. Przed anemostatami nalezy zamontowac¢

przepustnice regulacyjne.

10.3  Podstawa wykonanych obliczen.

-Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.

-Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.
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llo$¢ powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen obliczono uwzgledniajgc minimalny

strumien objetosci powietrza wentylacyjnego na 1 osobe w ilosci 30 m3/h*os oraz zalecang krotnosé

wymian powietrza w zaleznosci od charakteru pomieszczenia przyjmujgc warto$¢ wieksza.

W toaletach wymiana powietrza wynosi 50m3/h lub wiecej, w zaleznosci od ilosci ustepdéw i pisuaréw.
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NR | NAZWA mZ | m m3 n | m3h |os |m3os*h| m3/h| m3/h| m3/h m3/h
0.1 | SALA LEKCYJNA 65,01 |3,0|195,03| 3]585,09]20 30| 600 600| 600
0.2 | SALA LEKCYINA 35,36 | 3,0|106,08| 3|318,24|16 30| 480 480 | 480
PRACOWNIA RYSUNKU
0.3 TECHNICZNEGO 35,21(3,0|105,63| 3|316,89|16 30| 480 480 | 480
0.4 |HOL 19,04 (3,0| 57,12|1,5| 85,68 50| 85,7 90
0.5 | WC NIEPEENOSPRAWNI 3,7713,0| 11,31 50 50 50
0.6 | POM. PORZADKOWE 2,01|3,0| 6,03 30 30 30
0.7 | PRZEDSIONEK DAMSKI 3,86 3,0| 11,58 WENTYLOWANE WRAZ Z TOALETA
0.8 | WC DAMSKIE 6,46 |3,0| 19,38 60 60 60
0.9 | WC MESKIE 3,46 |3,0| 10,38 60 60 60
0.10 | PRZEDSIONEK MESKI 2,42(3,0| 7,26 WENTYLOWANE WRAZ Z TOALETA
0.11 | WEZEt CIEPLNY 6,87 |3,0| 20,61 ODDZIELNA WENTYLACJA GRAWITACYJNA
0.12 | PRZEDSIONEK 8,183,0| 24,54|1,5| 36,81 36,8 40
0.13 | HOL 14,76 | 3,0| 44,28|1,5| 66,42 66,4 70
0.14 | SNIADALNIA 9,58(3,0| 28,74| 6|172,44|10 30| 300 300| 300
PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI
0.15 | ELEKTRYK] SAMOCHODOWE) 38,63 (3,0(115,89| 3347,67|17 30| 510 510| 510
PRACOWNIA OBROBKI
0.16 RECZNE) | MASZYNOWE] 95,92 |3,0|287,76| 514388 30 0 1439 | 1440
0.17 | KLATKA SCHODOWA 4,69)3,0| 14,07| 1| 14,07 30 0 30 30
0.18 | HOL 16,23 [3,0| 48,69| 1| 48,69 30 0 48,7 50
0.19 | SZATNIA 10,44 (3,0| 31,32| 412528 30 0 125| 125
RAZEM | 4415
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POMIESZCZENIE SPOSOB OBLICZEN
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NR | NAZWA m? m m3 n | m3/h [os|m3}os*h| m3/h| m3/h| m3/h m3/h
1.1 | SALA LEKCYJNA 56,71|3,0|170,13 | 3|510,39|17 30 510 510 510
1.2 | SALA LEKCYJNA 43,76 | 3,0 | 131,28 3|393,84 | 17 30 510 510 510
1.3 | SERWEROWNIA 6,11 3,0| 18,33| 4| 73,32 30 0 73,3 80
1.4 | WC NAUCZYCIELI 3,58 3,0 10,74 50 50 50
1.5 | WC DAMSKIE 5,86|3,0( 17,58 60 60 60
1.6 | PRZEDSIONEK DAMSKI 594 (3,0| 17,82 WENTYLOWANE WRAZ Z TOALETA
1.7 | SALA EGZAMINACYJNA 40,91 |3,0|122,73| 3|368,19| 7 30 210 368 370
1.8 | WC MESKIE 6,89 13,0| 20,67 90 90 20
1.9 || PRZEDSIONEK MESKI 594 (3,0| 17,82 WENTYLOWANE WRAZ Z TOALETA
1.10 | SZATNIA 10,55 (3,0| 31,65| 3| 94,95 30 0 95 100
1.11 | HOL 65,66 | 3,0 196,98 1|196,98 30 0 197 200
1.12 | KLATKA SCHODOWA 18,1 (3,0 5431 1 54,3 30 0 54,3 60
1.13 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 11,62 (3,0| 34,86 2| 69,72 30 0 69,7 70
1.14 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,23 (3,0| 27,69 2| 55,38 30 0 55,4 60
1.15 | SALA LEKCYJNA 49,92 |1 3,0 149,76 | 3|449,28 | 17 30 510 510 510
1.16 | SALA LEKCYJNA 57,86 |3,0| 173,58 3|520,74|17 30 510 521 530
RAZEM | 3200
10.5 Nawiewniki/wywiewniki

Jako elementy nawiewne i wywiewne nalezy stosowaé anemostaty nawiewne oraz wywiewne

wykonane z tworzywa sztucznego lub stalowe. Predkos$¢ przeptywu powietrza z nawiewnika powinna

mie¢ takg aby w strefie przebywania ludzi nie byla wieksza lub mniejsza niz 0,2m/s Wymiary

poszczegolnych elementéw wentylacyjnych podano w czesci graficznej projektu. Przed nawiewnikami

i wywiewnikami nalezy stosowac¢ przepustnice regulacyjne.

10.6

Dobér centrali wentylacyjnej oraz urzadzen.

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem krzyzowo-przeciwprgdowym,

nagrzewnicg glikolowg i ttumikiem szumu oraz oddzielne wentylatory kanatowe wyciggowe dla toalet.

Centrala wentylacyjna

Nawiew 7615 m3/h sprez 250 Pa
Wywiew 7215 m3/h sprez 250 Pa

Wykonanie zewnetrzne - lokalizacja na dachu
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Wymiennik krzyzowo-przeciwprgdowy
Nawiew

e Pow. wlot -16/100 °C/%

e Pow. wylot 16,1/9,6 °C/%

e Opory obliczeniowe 107 Pa

e Predkos¢ w oknie wym. 1,1 m/s

e Moc 90 kW

e Sprawnosc¢ 89,1 %
Wywiew

e Pow. wlot 20/40 °C/%

e Pow. wylot -7/95,3 °C/%

e Opory obliczeniowe 119 Pa

o Predkos¢ w oknie wym. 1,1 m/s

e Sprawnosc¢ 74,9 %
Nagrzewnica wodna

o Wydatek: 7800 m3/h

e Powietrze wlot 11,1/9,6 °C/%

e Powietrze wylot 20/5 °Cl%

e Moc 23,3 kW

e Opory przeptywu 66 Pa

e Wsp. obcigzenia 0,32

e Predkos¢ w oknie wym. 2,5 m/s

o Krdéce R1 1/4"

e Rodzaj czynnika Glikol etylenowy

e Zawartos¢ czynnika 35 %

e Temperatura czynnika 70/50 °C/°C

e Przeptyw czynnika 1,09 m%h

e Spadek cisniena 0,7 kPa

e Pojemnos¢ wymiennika 7,62 dm?
Wentylator

e Wydatek 7800 m3/h

e Opory przeptywu 250 Pa

e Obroty 1241 r/min

e Moc na wale 1,54 kW

e Moc obliczeniowa 1,37 kW

e Cis. dynam. 31 Pa

o Ci$. stat. 534 Pa

o Cis. calkk. 565 Pa

e Sprawnosc¢ 79,6 %

e Moc 3 kw

e Obroty 1420 r/min

e Czestotliwos¢ 43 Hz

e SFP 0,733kW/m?3/s

e Napiecie 3x400/50 V/Hz

e Nat. pragdu 6,18 A

e Obroty maks. 1550 r/min

e Czestotl. maks. 55 Hz

e Przetwornik czestotliwosci
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Wentylatory kanatowe
Projektuje sie 3 wentylatory kanalowe wyciggowe z wyrzutniami dachowymi dla pomieszczen

sanitariatéw oraz pomieszczenia porzgdkowego.
e Pomieszczenia 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 - wentylator kanatowy o wydajnosci 120 m3/h
e Pomieszczenia 0.5, 0.6, 1.8, 1.9 - wentylator kanatowy o wydajnosci 170 m3/h

e Pomieszczenia 1.4, 1.5, 1.6 - wentylator kanatowy o wydajnosci 110 m3/h

10.7 Wymagania dotyczace systemu kanatéw wentylacyjnych.

10.7.1  System wentylacyjny.

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne stalowe o przekroju okragtym, badz prostokgtnym zgodnie
Z rysunkiem.

Dla ufatwienia okresowych przeglagdow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien
zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretow jako elementéw tgczacych ksztattke z rurg
(zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

10.7.2  Otwory rewizyjne.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji i klimatyzacji muszg by¢ przystosowane do tatwego
czyszczenia, tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Zaktada sie, ze czyszczenie
kanatéw bedzie odbywalto sie poprzez otwory rewizyjne zamontowane na kanatach wentylacyjnych
oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz kratek nawiewnych i wywiewnych lub elementow
sktadowych instalacji.

Podstawowe wymagania dotyczgce elementéw skladowych sieci przewodéw, ktérych zadaniem jest
utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogdlne wymagania tej normy majg zastosowanie do
wszystkich przewodéw, elementéw sktadowych sieci przewodow i urzadzen instalacji wentylacji.

W odcinkach poziomych prostych sieci przewodow maksymalny odstep miedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Cze$¢ gérna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢
wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupetni¢ sztywnymi elementami
rewizyjnymi co najmniej co 6 m. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymagania
dotyczace dostepu do elementéw zamontowanych wewnatrz przewodéw podano w PN-EN 12097.

Uwaga, nalezy zabezpieczy¢ dojscie serwisowe do klap przeciwpozarowych
10.7.3  Regulacja instalacji wentylacji mechaniczneyj.

Po wykonaniu sieci przewodéw wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowaé. Stuzg do tego
przepustnice kanatowe znajdujgce sie na ciggach wentylacyjnych, oraz przepustnice regulacyjne
znajdujgce sie w skrzynkach rozpreznych przy kratkach nawiewnych wyciggowych. Przepustnice te
nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilos¢ powietrza przeptywajgca przez nawiewniki i kratki
wyciggowe zgodna byta z iloSciami pokazanymi na rysunkach. Regulacje nalezy przeprowadzi¢ przed

zabudowg kanatéw.
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Izolacja termiczna.

Po wykonaniu instalacji kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matg do kanatow

wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiowg. Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz

budynku nalezy zaizolowa¢ matg do kanatéw wentylacyjnych 100 mm z folig aluminiowg. Dodatkowo

kanaty na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ ostong z ptaszcza stalowego.

10.7.5

10.8

Branza

Branza

PrzejScia przez przegrody ppoz.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggéw w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej przegrody.

Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych
stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El réwnej klasie
elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, obudowaé¢ elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsé.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejscie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody

oddzielenia pozarowego.

Wytyczne branzowe.

budowlano-konstrukcyjna.

Wykonac przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodzg kanaty wentylacyjne.
Wykonac konstrukcje wsporcze pod kanaty i centrale wentylacyjne

elektryczna.

Zasili¢ rozdzielnice zasilajgco — sterujgce centrali wentylacyjnej. Lokalizacja rozdzielnicy oraz
panelu automatyki wedtug uznania Inwestora.

Zasili¢ wentylatory

Uziemi¢ wszystkie kanaty i urzadzenia.
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11 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

W budynku dobrano klimatyzacje w systemie VRF, tj. z centralng jednostkg zewnetrzng oraz
jednostkami wewnetrznymi w pomieszczeniach.
W pomieszczeniu serwerowni, dobrano oddzielng klimatyzacje typu SPLIT, sktadajgca sie z jednostki
zewnetrznej - agregatu sprezarkowego ze skraplaczem - zlokalizowanej na Scianie zewnetrznej
budynku oraz jednostki wewnetrznej umieszczonej w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Umiejscowienie klimatyzatorow oraz rozprowadzenie przewoddéw gazowych, cieczowych oraz
odprowadzajgcych skropliny przedstawiajg rysunki dotgczone do dokumentacji projektowej. Wraz z
instalacjg freonowg prowadzona bedzie instalacja sterujgca i zasilajgca.
Zgodnie z dyrektywg UE ErP 2009/125/WE ( Energy related Products) obowigzujgcg od 1 Stycznia
2013 - rozporzgdzenie wykonawcze UE 206/2012 — minimalne wymagania dotyczace efektywnosci
chtodzenia i grzania zostaty podniesione do wartos$ci 4,6/4,3* wskaznika SEER i wartosci 3,8
wskaznika SCOP. Zgodnie z dyrektywg ErP, parametry wydajnosci na potrzeby obliczenia
wskaznikéw SCOP i SEER pozyskiwane sg w czterech roznych punktach pomiarowych — dla
kazdego z tych wskaznikéw.
Sezonowy wspétczynnik odzwierciedla prace caforoczng, obrazujgc efektywnos¢ energetyczng
urzadzenia w jak najbardziej realistycznych warunkach.
By zagwarantowa¢ dotrzymanie danych technicznych zawartych w katalogach urzgdzenia muszg
spetnia¢ norme EN 14511.

111 Zyski ciepta

11.1.1  Zafozenia
Obliczen dokonano przy nastepujgcych zatozeniach:
Parametry powietrza wewnetrznego:

e Temperatura 22°C
¢ Wilgotnosé 50 %
e Entalpia 42,9 kJ/kg
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg normy PN-76/B-03420:

e Temperatura 30°C

e Wilgotnosé 45 %
e Entalpia 60,6 kJ/kg
Zyski ciepta dla urzadzen w pracowni obrébki recznej i maszynowej przyjeto odpowiednio:
Typ urzadzenia llos¢ Zyski ciepta
[W]

Komputer 1 100
Monitor 1 30
Stot Slusarski 0 0
Szlifierka stotowa dwutorowa 1 300
Wiertarka stotowa 3 350
Wiertarka kadtubowa 1 2000
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Gietarka 1 2000

Zgrzewarka punktowa 1 12800

Szlifierka do ptaszczyzn 1 3000

Frezarka uniwersalna 1 1500

Tokarka 1 2000

CNC 1 2000

SUMA 26080

* %ot

* 4 %

* ok

Przyjeto wspotczynnik jednoczesnosci wykorzystania urzgdzen na poziomie 0,5 co daje wynik

13040 W zyskéw ciepta od urzgdzen w w/w pomieszczeniu.

Klimatyzacje w serwerowni zaprojektowano do pracy ciggtej. Przyjeto moc zainstalowanych urzadzen

na poziomie 3kW.

11.1.2  Zyski ciepta pomieszczen parteru

Zyski ciepta
Pomieszczenie - urzadz. / okna wewn.| nieprzezr. |Razem
osoby h — went.
oéw. |przen. nastonecznienie (sierpien) przen. |przen. nast.
Numer: 0.1 godz.: 8 10 12 14 16 18
SALA LEKCYJNA 1740 3483 110 824,9 534,9 103,8 340,5 714,6 333,3|115,1| 15 | 129 |291| 6708
powierzchnia (m2) 65,01
wysokos$¢ (m) 3
kubatura (m3) 195,03
ilos¢ oso6b (szt.) 20
urzadzenia (W) 2800
oswietlenie (W/m2) 15
wentylacja (m3/h) 20
okna wsch (m2) 3,6 ke 07 056 027 02 016 0,12
nieprzezroczyste (m2) | 16,35 Ilc 565,22 443,1 126,8 116,3 86,06 39,54
wewnetrzne (m2) 0 794,8 4985 68,76 46,72 27,66 9,532
okna pd 0 ke 031 059 0,76 069 045 0,22
nieprzezroczyste 33 lc 2175 461,7 565,2 461,7 217,5 39,54
wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0
okna zach 3,3 ke 019 017 0,15 036 066 0,6
nieprzezroczyste 15,3 lc 86,06 116,3 126,8 443,1 565,2 293,1
wewnetrzne 0 30,11 36,41 35,01 293,7 686,9 323,8
okna pn 0 ke 073 082 083 085 088 0,9
nieprzezroczyste 0 lc 86,06 116,3 126,8 116,3 86,06 79,08
wewnetrzne 3 0 0 0 0 0 0
Zyski ciepta
Pomieszczenie - urzadz. / okna wewn.| nieprzezr. [Razem
osoby B — went.
osw. |przen. nastonecznienie (sierpien) przen. |przen. jnast.
Numer: 0.2 godz.. 8 10 12 14 16 18
SALA LEKCYINA 1479 2781 58 794,8 498,5 68,76 46,72 27,66 9,532(62,59| 60 | 18 |41 | 5294
powierzchnia (m2) 35,36
wysokos¢ (m) 3
kubatura (m3) 106,08
ilo$¢ osodb (szt.) 17
urzadzenia (W) 2410
oswietlenie (W/m2) 15
wentylacja (m3/h) 11
okna wsch (m2) 3,6 ke 07 056 027 02 016 0,12
nieprzezroczyste (mz2) 9 Ilc 565,2 443,1 126,8 116,3 86,06 39,54
wewnetrzne (m2) 0 794,8 4985 68,76 46,72 27,66 9,532
okna pd 0 ke 031 059 0,76 069 045 0,22
nieprzezroczyste 0 Ic 2175 461,7 565,2 461,7 217,5 39,54
wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0
okna zach 0 ke 019 0,17 015 036 066 0,6
nieprzezroczyste 0 lc 86,06 116,3 126,8 443,1 565,2 293,1
wewnetrzne 12 0 0 0 0 0 0
okna pn 0 kc 073 082 083 085 088 09
nieprzezroczyste 0 lc 86,06 116,3 126,8 116,3 86,06 79,08
wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0
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Zyski ciepta
Pomieszczenie - osoby urza’dz./ okng - went, [Wewn. nieprzezr. [Razem
osw. |przen. nastonecznienie (sierpien) przen.|przen.|nast.
Numer: 0.3 godz.. 8 10 12 14 16 18
PRACOWNIA RYSUNKU
TECHNICZNEGO 35,21 1479 | 2780 58 794,8 498,5 68,76 46,72 27,66 9,532(62,32| 195 | 18 |41 | 5427
powierzchnia (m2) 35,21
wysokos¢ (m) 3
kubatura (m3) 105,63
ilos¢ osoéb (szt.) 17
urzadzenia (W) 2410
oswietlenie (W/m2) 15
wentylacja (m3/h) 11
okna wsch (m2) 3,6 ke 07 056 027 02 016 0,12
nieprzezroczyste (m2) 9 lc 565,2 443,1 126,8 116,3 86,06 39,54
wewnetrzne (m2) 0 794,8 498,5 68,76 46,72 27,66 9,532
okna pd 0 kc 031 059 0,76 0,69 045 0,22
nieprzezroczyste 0 Ic 217,5 461,7 565,2 461,7 217,5 39,54
wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0
okna zach 0 ke 0,19 0,17 0,15 0,36 0,66 0,6
nieprzezroczyste 0 Ic 86,06 116,3 126,8 443,1 565,2 293,1
wewnetrzne 12 0 0 0 0 0 0
okna pn 0 kc 0,73 082 083 085 0,88 09
nieprzezroczyste 0 Ic 86,06 116,3 126,8 116,3 86,06 79,08
wewnetrzne 27 0 0 0 0 0 0
Zyski ciepta
Pomieszczenie - urzadz. / okna ewn.| nieprzezr. [Razem
osoby . — went.
osw. |przen. nastonecznienie (sierpien) przen.|przen. nast.
Numer: 0.14 godz.. 8 10 12 14 16 18
SNIADALNIA 9,58 870 401 79 45,17 54,61 52,52 440,6 1030 485,7(16,96| 93 | 0 | 0 | 2490
powierzchnia (m2) 9,58
wysokos$¢ (m) 3
kubatura (m3) 28,74
ilos¢ osoéb (szt.) 10
urzadzenia (W) 300
oswietlenie (W/m2) 15
wentylacja (m3/h) 3
okna wsch (m2) 0 ke 07 056 027 02 016 0,12
nieprzezroczyste (m2) 0 Ilc 565,22 443,1 126,8 116,3 86,06 39,54
wewnetrzne (m2) 0 0 0 0 0 0 0
okna pd 0 kc 031 059 0,76 0,69 045 0,22
nieprzezroczyste 0 lc 2175 461,7 565,2 461,7 217,5 39,54
wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0
okna zach 49 kc 019 0,17 0,15 0,36 0,66 0,6
nieprzezroczyste Ic 86,06 116,3 126,8 443,1 565,2 293,1
wewnetrzne 12 45,17 54,61 52,52 440,6 1030 485,7
okna pn 0 ke 0,73 082 083 085 0,88 0,9
nieprzezroczyste 0 Ic 86,06 116,3 126,8 116,3 86,06 79,08
wewnetrzne 6,6 0 0 0 0 0 0
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Zyski ciepta
Pomieszczenie - osoby urza’dz./ okng - went, [Wewn. nieprzezr. [Razem
osw. |przen. nastonecznienie (sierpien) przen.|przen. nast.
Numer: 0.15 godz.: 8 10 12 14 16 18
PRACOWNIA
ELEKTROTECHNIKI | 38,63 1479 | 2916 | 106 1457 913,8 126,1 85,66 50,71 17,48|68,38| 180 | 23 |51 | 6280
ELEKTRYKI
SAMOCHODOWEJ
powierzchnia (m2) 38,63
wysokos¢ (m) 3
kubatura (m3) 115,89
ilos¢ oséb (szt.) 17
urzadzenia (W) 2510
oswietlenie (W/m2) 15
wentylacja (m3/h) 12
okna wsch (m2) 6,6 ke 07 056 027 02 016 0,12
nieprzezroczyste (m2) 11,4 Ilc 565,22 443,1 126,8 116,3 86,06 39,54
wewnetrzne (m2) 0 1457 913,8 126,1 85,66 50,71 17,48
okna pd 0 ke 031 059 0,76 0,69 045 0,22
nieprzezroczyste 0 lc 2175 461,7 565,2 461,7 217,5 39,54
wewnetrzne 18 0 0 0 0 0 0
okna zach 0 ke 019 017 0,15 0,36 066 0,6
nieprzezroczyste 0 lc 86,06 116,3 126,8 443,1 565,2 293,1
wewnetrzne 18 0 0 0 0 0 0
okna pn 0 ke 0,73 082 083 085 088 09
nieprzezroczyste 0 lc 86,06 116,3 126,8 116,3 86,06 79,08
wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0
Zyski ciepta
Pomieszczenie - osoby urzadz. / okma ] went. [vewn. nieprzezr. [Razem
o$w. |przen. nastonecznienie (sierpien) przen.|przen. nast.
Numer: 0.16 godz.: 8 10 12 14 16 18
PRACOWNIA OBROBKI
RECZNE) | MASZYNOWE 95,92 1860 14047 | 317 2974 1900 322,1 758,8 1475 682,6(169,8| 126 | 98 |221(19814
powierzchnia (m2) 95,92
wysokos$¢ (m) 3
kubatura (m3) 287,76
ilos¢ osoéb (szt.) 20
urzadzenia (W) 13040
oswietlenie (W/m2) 15
wentylacja (m3/h) 29
okna wsch (m2) 13,2 ke 07 056 027 02 016 0,12
nieprzezroczyste (mz2) 19,8 Ic 565,2 443,1 126,8 116,3 86,06 39,54
wewnetrzne (m2) 0 2914 1828 252,1 171,3 101,4 34,95
okna pd 0 ke 031 059 0,76 0,69 045 0,22
nieprzezroczyste 0 Ilc 217,5 461,7 565,2 461,7 217,5 39,54
wewnetrzne 4,5 0 0 0 0 0 0
okna zach 6,6 ke 0119 0,17 0,15 0,36 0,66 0,6
nieprzezroczyste 54 Ic 86,06 116,3 126,8 443,1 565,2 293,1
wewnetrzne 13,5 60,22 72,81 70,03 587,5 1374 647,6
okna pn 0 ke 0,73 082 083 085 0,88 0,9
nieprzezroczyste 24 Ic 86,06 116,3 126,8 116,3 86,06 79,08
wewnetrzne 7,2 0 0 0 0 0 0
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11.1.3  Zyski ciepta pomieszczen pietra
Zyski ciepta
Pomieszczenie - osoby urzadz./ Okn&_l _ went. vewn. nieprzezr. [Razem
OSWw. przen. nastonecznienie (S|erp|en) przen.|przen. nast.
Numer: 1.1 godz.: 8 10 12 14 16 18
SALA LEKCYINA 56,71 1479 3005 131 1350 1164 702 513,9 178,9 27,09|100,4| 30 79 (178 6352
powierzchnia (m2) 56,71
wysokos¢ (m) 3
kubatura (m3) 170,13
ilos¢ osoéb (szt.) 17
urzadzenia (W) 2410
oswietlenie (W/m2) 15
wentylacja (m3/h) 17
okna wsch (m2) 5,6925 ke 07 056 027 02 016 0,12
nieprzezroczyste (m2) | 26,7075 lc 565,2 443,1 126,8 116,3 86,06 39,54
wewnetrzne (m2) 0 1257 788,2 108,7 73,88 43,74 15,07
okna pd 2,475 kc 031 059 0,76 0,69 045 0,22
nieprzezroczyste 12,825 Ic 217,5 461,7 565,2 461,7 217,5 39,54
wewnetrzne 0 93,11 376,2 593,3 440 135,2 12,01
okna zach 0 ke 019 017 0,15 0,36 066 0,6
nieprzezroczyste 0 Ic 86,06 116,3 126,8 443,1 565,2 293,1
wewnetrzne 6 0 0 0 0 0 0
okna pn 0 kc 0,73 082 083 085 0,88 09
nieprzezroczyste 0 Ic 86,06 116,3 126,8 116,3 86,06 79,08
wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0
Zyski ciepta
Pomieszczenie - osoby urzadz. / okma i went. [vewn. nieprzezr. [Razem
o$w. |przen. nastonecznienie (sierpien) przen.|przen. nast.
Numer: 1.2 godz.: 8 10 12 14 16 18
SALA LEKCYJNA 43,76 1479 | 2869 | 106 60,22 72,81 70,03 587,5 1374 647,6(77,46| 152 | 70 |157| 6283
powierzchnia (m2) 43,76
wysokos$¢ (m) 3
kubatura (m3) 131,28
ilo$¢ oséb (szt.) 17
urzadzenia (W) 2410
oswietlenie (W/m2) 15
wentylacja (m3/h) 13
okna wsch (m2) 0 ke 07 056 027 02 016 0,12
nieprzezroczyste (m2) 0 Ilc 565,2 443,1 126,8 116,3 86,06 39,54
wewnetrzne (m2) 25,8 0 0 0 0 0 0
okna pd 0 ke 031 059 076 0,69 045 0,22
nieprzezroczyste 15,6 Ilc 217,5 461,7 565,2 461,7 217,5 39,54
wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0
okna zach 6,6 kc 019 0,17 0,15 0,36 0,66 0,6
nieprzezroczyste 19,2 Ic 86,06 116,3 126,8 443,1 565,2 293,1
wewnetrzne 0 60,22 72,81 70,03 587,5 1374 647,6
okna pn 0 ke 0,73 082 083 085 088 09
nieprzezroczyste 0 Ic 86,06 116,3 126,8 116,3 86,06 79,08
wewnetrzne 4,5 0 0 0 0 0 0
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Zyski ciepta
Pomieszczenie - urzadz. / okna wewn.| nieprzezr. [Razem
osoby : — went.
OSw. przen. nastonecznienie (S|erp|en) przen.|przen. nast.
Numer: 1.7 godz.: 8 10 12 14 16 18
SALA EGZAMINACYJNA 40,91 609 1540 111 1530 959,5 132,4 89,95 53,25 18,35|72,41| 204 | 37 |84 | 4187
powierzchnia (m2) 40,91
wysokos¢ (m) 3
kubatura (m3) 122,73
ilos¢ oséb (szt.) 7
urzadzenia (W) 1110
oswietlenie (W/m2) 15
wentylacja (m3/h) 12
okna wsch (m2) 6,93 ke 07 056 027 02 016 0,12
nieprzezroczyste (m2) | 18,57 lc 565,22 443,1 126,8 116,3 86,06 39,54
wewnetrzne (m2) 0 1530 959,5 132,4 89,95 53,25 18,35
okna pd 0 kc 031 059 0,76 0,69 045 0,22
nieprzezroczyste 0 lc 2175 461,7 565,2 461,7 217,5 39,54
wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0
okna zach 0 ke 019 017 0,15 0,36 066 0,6
nieprzezroczyste 0 lc 86,06 116,3 126,8 443,1 565,2 293,1
wewnetrzne 25,5 0 0 0 0 0 0
okna pn 0 ke 0,73 082 083 085 088 09
nieprzezroczyste 0 lc 86,06 116,3 126,8 116,3 86,06 79,08
wewnetrzne 15,3 0 0 0 0 0 0
Zyski ciepta
Pomieszczenie - urzadz. / okna wewn.| nieprzezr. [Razem
osoby . — went.
osw. |przen. nastonecznienie (sierpien) przen.|przen. nast.
Numer: 1.13 godz.. 8 10 12 14 16 18
POKOJ NAUCZYCIELSKI 11,62 435 252 44 24,84 30,04 28,89 242,3 566,7 267,1|20,57| 53 16 |35 1421
powierzchnia (m2) 11,62
wysokos¢ (m) 3
kubatura (m3) 34,86
ilo$¢ oséb (szt.) 5
urzadzenia (W) 130
oswietlenie (W/m2) 15
wentylacja (m3/h) 3
okna wsch (m2) 0 ke 07 056 027 02 016 0,12
nieprzezroczyste (m2) 0 Ilc 565,22 443,1 126,8 116,3 86,06 39,54
wewnetrzne (m2) 10,5 0 0 0 0 0 0
okna pd 0 ke 031 059 0,76 0,69 045 0,22
nieprzezroczyste 0 lc 2175 461,7 565,2 461,7 217,5 39,54
wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0
okna zach 2,7225 ke 019 017 0,15 0,36 066 0,6
nieprzezroczyste 17,7775 lc 86,06 116,3 126,8 443,1 565,2 293,1
wewnetrzne 0 24,84 30,04 28,89 242,3 566,7 267,1
okna pn 0 ke 073 082 083 085 088 09
nieprzezroczyste 0 lc 86,06 116,3 126,8 116,3 86,06 79,08
wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0
Zyski ciepta
Pomieszczenie - urzadz. / okna wewn.| nieprzezr. [Razem
osoby ; — went.
o$w. [przen.] nastonecznienie (sierpien) przen.|przen. nast.
Numer: 1.14 lgodz: 8 10 12 14 16 18
POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,23 435 227 44 24,84 30,04 28,89 242,3 566,7 267,1|16,34| 41 | 11 |24 | 1364
powierzchnia (m2) 9,23
wysokos¢ (m) 3
kubatura (m3) 27,69
ilo$¢ osoéb (szt.) 5)
urzadzenia (W) 130
oswietlenie (W/m2) 15
wentylacja (m3/h) 3
okna wsch (m2) 0 ke 07 056 027 02 016 0,12
nieprzezroczyste (mz2) 0 Ic 565,2 443,1 126,8 116,3 86,06 39,54
wewnetrzne (m2) 8,1 0 0 0 0 0 0
okna pd 0 ke 031 059 076 0,69 045 0,22
nieprzezroczyste 0 Ic 2175 461,7 565,2 461,7 217,5 39,54
wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0
okna zach 2,7225 ke 0,19 0,17 0,15 0,36 0,66 0,6
nieprzezroczyste 5,3775 lc 86,06 116,3 126,8 443,1 565,2 293,1
wewnetrzne 0 24,84 30,04 28,89 242,3 566,7 267,1
okna pn 0 ke 0,73 082 083 085 088 0,9
nieprzezroczyste 0 Ic 86,06 116,3 126,8 116,3 86,06 79,08
wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0
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Zyski ciepta
Pomieszczenie - osoby urza’dz./ okna_l - went, [Wewn. nieprzezr. [Razem
osSW. |przen. nastonecznienie (sierpien) przen.|przen. nast.
Numer: 1.15 godz.: 8 10 12 14 16 18
SALA LEKCYJNA 49,92 1479 | 2934 | 131 74,52 90,11 86,66 727 1700 801,4(88,36| 23 | 73 |164| 6592
powierzchnia (m2) 49,92
wysokos¢ (m) 3
kubatura (m3) 149,76
ilos¢ oséb (szt.) 17
urzadzenia (W) 2410
oswietlenie (W/m2) 15
wentylacja (m3/h) 15
okna wsch (m2) 0 ke 07 056 027 02 016 0,12
nieprzezroczyste (m2) 0 Ilc 565,22 443,1 126,8 116,3 86,06 39,54
wewnetrzne (m2) 0 0 0 0 0 0 0
okna pd 0 ke 031 059 0,76 0,69 045 0,22
nieprzezroczyste 0 lc 2175 461,7 565,2 461,7 217,5 39,54
wewnetrzne 4,5 0 0 0 0 0 0
okna zach 8,1675 ke 019 017 0,15 0,36 066 0,6
nieprzezroczyste 20,9325 lc 86,06 116,3 126,8 443,1 565,2 293,1
wewnetrzne 0 74,52 90,11 86,66 727 1700 801,4
okna pn 0 ke 0,73 082 083 085 088 09
nieprzezroczyste 15,6 lc 86,06 116,3 126,8 116,3 86,06 79,08
wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0
Zyski ciepta
Pomieszczenie - osoby urzadz. / okna} _ went, lwewn. nieprzezr. |Razem
o$w. |przen. nastonecznienie (sierpien) przen.|przen. nast.
Numer: 1.16 godz.: 8 10 12 14 16 18
SALA LEKCYINA 57,86 1479 3018 174 2404 1508 208 141,3 83,67 28,83(102,4| 75 74 (166 | 7492
powierzchnia (m2) 57,86
wysokos¢ (m) 3
kubatura (m3) 173,58
ilos¢ osoéb (szt.) 17
urzadzenia (W) 2410
oswietlenie (W/m2) 15
wentylacja (m3/h) 17
okna wsch (m2) 10,89 ke 07 056 027 02 016 0,12
nieprzezroczyste (m2) | 21,21 lc 565,2 443,1 126,8 116,3 86,06 39,54
wewnetrzne (m2) 0 2404 1508 208 141,3 83,67 28,83
okna pd 0 ke 031 059 076 0,69 045 0,22
nieprzezroczyste 0 lc 2175 461,7 565,2 461,7 217,5 39,54
wewnetrzne 15 0 0 0 0 0 0
okna zach 0 ke 019 017 0,15 0,36 066 0,6
nieprzezroczyste 0 lc 86,06 116,3 126,8 443,1 565,2 293,1
wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0
okna pn 0 ke 0,73 082 083 085 0,88 0,9
nieprzezroczyste 15,6 Ic 86,06 116,3 126,8 116,3 86,06 79,08
wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0
Zyski ciepta
Pomieszczenie - urzadz. / okna wewn.| nieprzezr. [Razem
osoby . — went.
o$w. |przen. nastonecznienie (sierpien) przen.|przen.|nast.
Numer: 1.3 godz.: 8 10 12 14 16 18
SERWEROWNIA 6,11 174 3064 18 10,54 12,74 12,26 102,8 240,4 113,3|108,1| 129 | 8 |19 | 3762
powierzchnia (m2) 6,11
wysokos$¢ (m) 3
kubatura (m3) 18,33
ilo$¢ oséb (szt.) 2
urzadzenia (W) 3000
oswietlenie (W/m2) 15
wentylacja (m3/h) 18
okna wsch (m2) 0 ke 07 056 027 02 016 0,12
nieprzezroczyste (m2) 0 Ic 565,2 443,1 126,8 116,3 86,06 39,54
wewnetrzne (m2) 54 0 0 0 0 0 0
okna pd 0 ke 031 059 076 0,69 045 0,22
nieprzezroczyste 0 lc 2175 461,7 565,2 461,7 217,5 39,54
wewnetrzne 10,2 0 0 0 0 0 0
okna zach 1,155 kc 019 0,17 015 036 0,66 0,6
nieprzezroczyste 4,245 lc 86,06 116,3 126,8 443,1 565,2 293,1
wewnetrzne 0 10,54 12,74 12,26 102,8 240,4 113,3
okna pn 0 kc 073 082 083 085 0,88 09
nieprzezroczyste 0 Ic 86,06 116,3 126,8 116,3 86,06 79,08
wewnetrzne 10,2 0 0 0 0 0 0
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11.2  Jednostki wewnetrzne

Dobrany klimatyzator
ZYSKI nominalna nominalna
CIEPLA Typ moc moc
chtodnicza grzewcza

NR NAZWA W] W] W]

0.1 | SALA LEKCYJNA 6708 | Podsufitowy 7,10 8,00
0.2 | SALA LEKCYJNA 5294 | Podsufitowy 7,10 8,00
03 | o R oY 5427 | Podsufitowy 7,10 8,00
0.14 | SNIADALNIA 2490 | Scienny 2,50 3,20

PRACOWNIA
0.15 EtEEIE%LECHNIKI ! 6280 | Podsufitowy 7,10 8,00
SAMOCHODOWEJ
0.16 ;Eégﬁl\i/\‘ljl\luaﬁ(\)SBZiol\l%fllvE J 19814 | 2x Podsufitowy 11,20 12,50
1.1 | SALA LEKCYJNA 6352 | Podsufitowy 7,10 8,00
1.2 | SALA LEKCYJNA 6283 | Podsufitowy 7,10 8,00
1.3 | SERWEROWNIA 3762 | oMY - 4,20 5,40
osobny uktad

1.7 | SALA EGZAMINACYJNA 4187 | Scienny 5,00 5,80
1.13 [POKOJ NAUCZYCIELSKI 1421 | Scienny 2,00 1,50
1.14 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 1364 | Scienny 2,20 1,70
1.15| SALA LEKCYJNA 6592 | Podsufitowy 7,10 8,00
1.16 | SALA LEKCYJNA 7492 | Podsufitowy 7,10 8,00

W pomieszczeniach zastosowano jednostki wewnetrzne Scienne oraz podsufitowe. Jednostke
wewnetrzng nalezy mocowacé do Sciany przy uzyciu typowych wkretéw mocujgcych.
W celu ograniczenia dzwiekéw dobiegajgcych z zaworéw rozpreznych jednostki wewnetrzne Scienne
systemu VRF powinny by¢ sterowane przez zewnetrzny zawoér rozprezny montowany w odlegtosci do
15 metréow od urzadzenia poza pomieszczeniem. Na pierwszym biegu wentylatora, poziom gtosnosci
nie moze by¢ wyzszy niz 21 dB(A) — poziom hatasu mierzony 1m przed i 0,8 ponizej jednostki w trybie
chtodzenia.
Kazda z jednostek wewnetrznych kontrolowana bedzie z wiasnego oddzielnego sterownika
przewodowego z wyswietlaczem ciekiokrystalicznym, wyposazonego w zaawansowane funkcje
oszczedno$ci energii zapewniajgcego mozliwos¢ automatycznego przestawienia urzadzenia
wewnetrznego na tryb energooszczedny lub catkowitego jego wytgczenia, gdy w pomieszczeniu nikt
nie przebywa.

- whwyt,

— nastawa trybu pracy,

— nastawa temperatury,
— predkosci wentylatora,
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— mozliwos¢ szybkiej blokady pilota do funkcji wigcz/wytacz,
— funkcje diagnostyczne.
Dodatkowo pilot wyposazony jest w wbudowane czujniki:

— temperatury,
— wilgotnoéci,
— obecnosci oraz jasnosci.
Sterownik nalezy zamontowac na $cianie obok wtgcznika swiatta na tej samej wysokosci.

Wszystkie klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin

11.3  Jednostki zewnetrzne

Dla klimatyzacji serwerowni przewidziano jednostke zewnetrzng mocowang do $ciany zewnetrznej na

konstrukcji wsporczej. Parametry jednostki:

—  Wymiary: 550*800*285 mm
- Waga: 35 kg
— Maksymalny prad pracy: 9,2A
Dla systemu VRF przewidziano jednostke zewnetrzng zlokalizowang na dachu. Parametry jednostki:
— Moc chtodnicza (kW) 73,0
— Moc grzewcza (kW) 81,5

— Woydatek powietrza (m3/h) 25200
- Wymiary (mm)

o Szerokosé 2470

o Gtebokosc¢ 740

o Wysokosé 1710 (bez nézek 1650mm)
— Masa (kg) 502

—  Przytacza chtodnicze @ (mm) 16
— Napiecie zasilania (V, faza, Hz) 380 - 415, 3+N, 50

— Pobdér mocy (kW)
o Chitodzenie 20,97
o Grzanie 21,00
— Prad pracy (A)
o Chitodzenie 35,4
o Grzanie 35,4

11.4 Instalacja czynnika chtodniczego.

Jednostka zewnetrzna bedzie potgczona z jednostkg wewnetrzng za pomocg miedzianych
przewodow freonowych uzywanych w chiodnictwie. Zastosowano rury miedziane chtodnicze,
bezszwowo ciggnione, spetniajgce wymagania normy PN-EN 12735-1/2003.

Przewody freonowe nalezy tgczy¢ na lut twardy. Przewody prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego
lub ukfada¢ w korytkach instalacyjnych mocowanych do $ciany typowymi uchwytami. Po
zmontowaniu przewodow instalacje przedmuchac¢ azotem i przeprowadzic¢ prébe szczelnosci wg DTR
producenta. Po wykonanej prébie z wynikiem pozytywnym, nalezy instalacje préznowaé zgodnie z
instrukcjg a nastepnie napetni¢ obliczong iloscig freonu R410A. Wszystkie przewody zaizolowac

termicznie otulinami do przewodow chtodniczych. Otuliny fgczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej
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szczelnosci izolacji. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢é w rurach ochronnych

uszczelnianych piankg PU.
11.5 Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow.

Od parownika /jednostki wewnetrznej/ nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomocg projektowane;j
instalacji. Wszystkie klimatyzatory nalezy wyposazyé w pompki skroplin. Instalacje odprowadzenia
skroplin wykonac¢ z rur PP o $rednicy 20 mm, tgczonych przez zgrzewanie. Przewody montowaé ze
spadkiem min. 0,3 % w Kkierunku zrzutu. Przewody wprowadzi¢ poprzez zasyfonowanie do

oznaczonych pionéw kanalizacyjnych.

11.6  Wytyczne branzowe

Branza budowlano-konstrukcyjna.

o Wykona¢ przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodzg przewody .

e Wykonac konstrukcje wsporczg pod jednostke zewnetrzng

e Agregat chtodniczy nalezy zamontowa¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie
drgan do konstrukcji budynku (wibroizolacja).

e Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep do urzgadzenh i
elementoéw instalacji klimatyzacji ( jednostki wewnetrzne i zewnetrzne), w szczegodlnosci
zachowac¢ odpowiednig odlegtos¢ elementéow wyposazenia wnetrza od panelu klimatyzatora.

e Przejscie pakietu czynnika chtodniczego przez przebicie w $cianie zewnetrznej budynku
nalezy zaizolowa¢ przed wptywem czynnikdw atmosferycznych oraz uszczelni¢é masg
elastyczng ognioochronna.

Branza elektryczna.

e Zasili¢ jednostke wewnetrzng i zewnetrzng klimatyzaciji
e Uziemi¢ urzadzenia

12 UWAGI KONCOWE

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu, nalezy wprowadzi¢ do dziennika

budowy z potwierdzeniem przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Opracowat :
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
Upr. Nr: POM/0227/POQOS/10
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PROJEKT BUDOWLANY

* %ot

* ok

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU POPRZEMYStOWEGO NA KOCIEWSKIE

CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO, STAROGARD GDANSKI,

ul. KOSCIUSZKI 15, dziatka nr 326/6 i 327/1, obreb 17
Tytut opracowania:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor:

Powiat Starogardzki
ul. Kosciuszki 17
83-200 Starogard Gd.

Opracowat: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
Upr. Nr: POM/0227/PO0OS/10
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13 INFORMACJA BIOZ

13.1  Podstawa opracowania

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.00.106.1126) z
pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

13.2  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

¢ montaz instalacji centralnego ogrzewania
e montaz wezia cieplnego

e montaz przytgczy wodno - kanalizacyjnych
¢ montaz instalacji wodno — kanalizacyjnej

¢ montaz instalacji kanalizacji deszczowej

¢ montaz instalacji wentylacji

¢ montaz instalacji klimatyzacji

13.3  Zagrozenia zdrowia ludzi

Szczegdlng ostroznosé nalezy zwréci¢ uwage w trakcie przeprowadzenia préb szczelnosci
instalacji, transportowaniu urzgdzen oraz wszystkich czynnosci w ktérych wymagane jest

uzycie elektronarzedzi.

134 Instruktaz Pracownikow

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni
zostaé poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP

13.5 Zapobieganie niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych

Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie:

- wtasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
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- zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi

wiasciwg organizacje placu budowy, zapewniajgc bezpieczng i sprawng komunikacje oraz

umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej, pogotowia

ratunkowego i policji

- teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

13.6

Uwagi koncowe.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypetnionych materiatem elastycznym.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna
i Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i ogéinymi.

Urzadzenia montowa¢ , poddawacC prébie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami
producentow urzgdzen.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biteddéw Iub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta i Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne =z
dokumentacjg projektows.

W przypadku zamiany technologii, urzgdzen Ilub materiatbw wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody.

Cechy materiatow i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. bud. nr POM/0227/POQOS/10
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C: CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

UNIA EUROPEJSKA *

| Pomorskie w Unii
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TEGIA 5P \ / ! ROZWOJU REGIONALNEGO

Lp. [Nazwa rysunku Skala [Nr rys.
1. |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:200| S.01
2. |PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100| S.02
3. |INSTALACJA KANALIZACJI - RZUT PARTERU 1:100| S.03
4. |[INSTALACJA KANALIZACJI - RZUT PIETRA 1:100| S.04
5. |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PARTERU 1:100| S.05
6. [INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PIETRA 1:100| S.06
7. |[INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PARTERU 1:100| S.07
8. |[INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PIETRA 1:100| S.08
9. |INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:100| S.09
10. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PIETRA 1:100| S.10
11. [SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI B/S | S.11
12. INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT PARTERU 1:100| S.12
13. INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT PIETRA 1:100| S.13
14. RZUT WEZLA CIEPLEGO 1:200 S.14
1:50
15. [SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZtA CIEPLEGO B/S | S.15
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