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UWAGA:
1)W ZWIAZKU Z TYM, ZE PROJEKT OBEJMUJE PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU I NIE BYLO
MOZLIWOSCI ZINWENTARYZOWANIA DOKEADNIE NIEKTORYCH ELEMENTOW, NALEZY NA
BUDOWIE SPRAWDZIC WSZYSTKIE PRZYJETE W PROJEKCIE WYMIARY | ROZWIAZANIA.
W RAZIE NIEZGODNOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
< . < 2) NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO WYMIAROWANIE BEZ TYNKOW
S1 | SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA S4 | SCIANA ZEWNETRZNA SW3 | SCIANA WEWNETRZNA SW7 | SCIANA WEWNETRZNA 3) WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY
10 Projekt vk cokof dweinel siat 2,0cm Projektowane plytki klinkierowe na kleju 1,5cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy 2,5cm | Projektowana 2 x plyta GK DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA NA RYNKU POLSKIM OD ODPOWIEDNICH INSTYTUCJI -
12 MS p rof mﬁ owany w\ Nk coxo M_\_\W ‘W poawojnej siaice 20,0cm Projektowany styropian EPS 80-036 12,0cm| Projektowana $ciana z bloczkéw gazobetonowych — 5,0cm |Projektowany profil "C" do Scian z plyt GK/ ‘ Nmooﬁwanw%ww_\“_ﬁ:&o,\% PRZEPISAMI
,uem \uﬁ mﬁﬁm&wmw WNM “ MMMM Mmﬂ M&EW\NMM% wa (2xpapa termozgrzewalna) 46,0cm Istniejaca $ciana ceramiczna 1,5cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy wetna mineralna m“ m.wﬁqw,\s.ﬁ miﬁ Mzwm:w RYSUNKAMI BRANZOWYHI 11
49,0cm | Istniejaca sciana fundamentowa 1,5cm Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy ) m mmﬁ mﬁw\m %&w_\%ﬁmﬂﬁ%&ﬁwmﬁm wohﬁ oK/ 6) WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH BUDYNKU ZASTOSOWANO WENTYLACJE MECHANICZNA,
Projektowana izolacja przeciwwilgociowa (2xpapa termozgrzewalna) SW4 | SCIANA WEWNETRZNA ’ welna mineralna SZCZEGOLY WG RYSUNKOW BRANZOWYCH
S5 | SCIANA ZEWNETRZNA 1,0cm | Projektowany tynk cem.-wap. 2,5cm | Projektowana 2 x plyta GK
S2 | SCIANA ZEWNETRZNA 1,0cm Projektowany tynk cienkowarstwowy na siatce 20,0cm Projektowana Sciana z bloczkbw betonowych Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU POPRZEMYSEOWEGO
i i = 1,0cm | Projektowany tynk cem.-wap. w8 | SCIANA WEWNETRZNA
1,0cm Projektowany tynk cienkowarstwowy na siatce 15,0cm \u\o\.mﬁo_\ﬁ:.m weina Eimwm\:m (A=036 W/mk) SW8 | S5C & NA KOCIEWSKIE om.z%ca KSZTALCENIA USTAWIGZNEGO,
} ) 46,0cm Istniejgca Sciana ceramiczna 25 Projek 2 x pivta GK STAROGARD GDANSKI, UL, KOSCIUSZKI 15, dziatka nr 326/6, 327/1, 325, 388, obreb 17
15,0cm Projektowany styropian EPS 80-036 1 50m Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy SW5 | SCIANA WEWNETRZNA ,6¢cm | Projektowana 2 x plyta
46,0cm Istniejgca $ciana ceramiczna ’ : : : 7,6cm |\Projektowany profil "C" do $cian z ptyt GK/ Inwestor: POWIAT STAROGARDZKI Stadium:
1,5cm Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy 1,0cm | Projektowany tynk cem.-wap. . o wetna mineralna ul. Kosciuszki 17, 83-200 Starogard Gdariski PROJEKT WYKONAWCZY
SW1 | SCIANA WEWNETRZNA 12,0cm| Projektowana Sciana z cegly pefnej ceramicznej 2,5¢cm | Projektowana 2 x plyta GK Jednosta prjetons PHU. ZP-EKOPROJEKT Branks
1,0cm | Projektowany tynk cem.-wap. Zbigniew Proskura ARCHITEKTURA
S3 | SCIANA ZEWNETRZNA 1,5cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy SW9 | SCIANA WEWNETRZNA Tyysunka o Wladystauctsta £ BETE0 Chispoo Stal Nrewig | Nrysunkr
; R . 29,5+44,5cm |Istniejgca Sciana (rézne grubosci) SW6 | SCIANA WEWNETRZNA ' * _ _ _
2,0cm h@.mﬁo%m:m plytki @:Emwos\m na kleju 1,5cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy k 2,5cm | Projektowana 2 x plyta GK PRZEKROJ A-A 1:50 AW-05
MNM, MQE “u m ojektowany styropian EPS 80-036 12cm | Projektowana $ciana aluminiwo-szklana 7,5¢cm |Projektowany profil "C" do $cian z plyt GK/
,ocm Stniejgca Sclana ceramiczna wetna mineralna FUNKCJA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
1,50m Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy SW2 | SCIANA WEWNETRZNA 2,0cm | Pustka powietrzna/usztywnienie $ciany Projektant | arch, Lukasz Ochociriski 481/POOKK/2012 spec. architektoniczna
1,6cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy 7,5cm |Projektowany profil "C" do $cian z ptyt GK/ :
18,0cm| Projektowana $ciana z bloczkéw gazobetonowych wetna mineralna Opracowalla
1,5cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy 2,5cm | Projektowana 2 x plyta GK Sprawdzajacy | arch. Dominika Ponikla 487/POOKK/2012 pec. architektoniczna
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