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Projektowana izolacja przeciwwilgociowa (2xpapa termozgrzewalna)

Projektowana izolacja przeciwwilgociowa (2xpapa termozgrzewalna)

S1 | SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA
1,0cm Projektowany tynk cokotowy na podwdjnej siatce
12,0cm Projektowany styropian ekstrudowany
49,0cm Istniejgca Sciana fundamentowa

S2 | SCIANA ZEWNETRZNA
1,0cm Projektowany tynk cienkowarstwowy na siatce
15,0cm Projektowany styropian EPS 80-036
46,0cm Istniejgca Sciana ceramiczna
1,6cm Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

S3 | SCIANA ZEWNETRZNA
2,0cm Projektowane ptytki klinkierowe na kleju
12,0cm Projektowany styropian EPS 80-036
46,0cm Istniejgca Sciana ceramiczna
1,5cm Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

S4 | SCIANA ZEWNETRZNA
2,0cm Projektowane pftytki klinkierowe na kleju
20,0cm Projektowany styropian EPS 80-036
46,0cm Istniejgca Sciana ceramiczna
1,6cm Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy
S5 | SCIANA ZEWNETRZNA
1,0cm Projektowany tynk cienkowarstwowy na siatce
15,0cm Projektowana wetna mineralna (A=036 W/mk)
46,0cm Istniejgca Sciana ceramiczna
1,6cm Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy
SW1 | SCIANA WEWNETRZNA
1,6cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy
29,5+44,5cm |Istniejgca Sciana (rézne grubo$ci)
1,6cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy
SW2 | SCIANA WEWNETRZNA
1,6cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy
18,0cm| Projektowana $ciana z bloczkéw gazobetonowych
1,6cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

SwW3

A

SCIANA WEWNETRZNA

1,5cm
12,0cm
1,5cm

SW4

Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy
Projektowana Sciana z bloczkéw gazobetonowych
Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

SCIANA WEWNETRZNA

1,0cm
20,0cm
1,0cm

SWs

Projektowany tynk cem.-wap.
Projektowana $ciana z bloczkéw betonowych
Projektowany tynk cem.-wap.

SCIANA WEWNETRZNA

1,0cm
12,0cm
1,0cm

Swe

Projektowany tynk cem.-wap.
Projektowana Sciana z cegly petnej ceramicznej
Projektowany tynk cem.-wap.

SCIANA WEWNETRZNA

12cm

Projektowana Sciana aluminiwo-szklana

SW7 | SCIANA WEWNETRZNA

2,5cm | Projektowana 2 x ptyta GK

5,0cm |Projektowany profil "C" do Scian z ptyt GK/
wetnha mineralna

3,0cm |Pustka powietrzna/usztywnienie $ciany

5,0cm |Projektowany profil "C" do $cian z ptyt GK/
wetnha mineralna

2,5cm | Projektowana 2 x plyta GK

SW8 | SCIANA WEWNETRZNA

2,5cm | Projektowana 2 x plyta GK

7,5cm |Projektowany profil "C" do $cian z ptyt GK/
wetnha mineralna

2,5cm | Projektowana 2 x ptyta GK

SW9 | SCIANA WEWNETRZNA

2,5cm | Projektowana 2 x plyta GK

7,6cm |Projektowany profil "C" do $cian z ptyt GK/
wetna mineralna

2,0cm |Pustka powietrzna/usztywnienie $ciany

7,6cm |Projektowany profil "C" do $cian z ptyt GK/

2,5cm

wefna mineralna
Projektowana 2 x ptyta GK

P1 | PODtOGA NA GRUNCIE

2 cm | Projektowana warstwa wykonczeniowa podfogi
5 cm | Projektowana wylewka betonowa
Projektowana folia budowlana PE

10 cm| Projektowany styropian ekstrudowany
Projektowana 2 x papa termozgrzewalna

15 cm| Projektowana ptyta betonowa

30 cm| Projektowana podsypka piaskowa

Grunt rodzimy

P2 | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

2 cm | Projektowanaw warstwa wykonczeniowa podtogi
1 cm | Cienkowarstwowa wylewka samopoziomujgca
22 cm| Istniejgca ptyta zelbetowa

P3| STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

2 cm | Projektowanaw warstwa wykonczeniowa podtogi
1 cm | Projektowana cienkowarstwowa wylewka samopoziomujgca
16 cm| Istniejgca plyta Zelbetowa

D DACH

Projektowana blacha tytan.-cynk. igczona na ragbek stojgcy
Projektowana warstwa rozdzielajgca (membrana)
Projektowana papa termozgrzewalna

Projektowana papa podktadowa

3cm | Projektowane petne deskowanie

Istniejgcy wigzar dachowy

24cm| Projektowana wetna mineralna

po przeprowadzeniu brac budowlanych zwigzanych z budynkiem nalezy
odtworzy¢ chodnik oraz schody terenowe do stanu sprzed przebudowy
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<O TGO WYBURZENIA

UWAGA:

1)W ZWIAZKU Z TYM, ZE PROJEKT OBEJMUJE PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU I NIE BYLO MOZLIWOSCI ZINWENTARYZOWANIA
DOKEADNIE NIEKTORYCH ELEMENTOW, NALEZY NA BUDOWIE SPRAWDZIC WSZYSTKIE PRZYJETE W PROJEKCIE WYMIARY |

ROZWIAZANIA. W RAZIE NIEZGODNOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

2) NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO WYMIAROWANIE BEZ TYNKOW

3) WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA NA RYNKU
POLSKIM OD ODPOWIEDNICH INSTYTUCJI - ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

4) p.p.p. 0,00 = 85,48m n.p.m.

5) ROPZTRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI !!!

6) WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH BUDYNKU ZASTOSOWANO WENTYLACJE MECHANICZNA, SZCZEGOLY WG RYSUNKOW

BRANZOWYCH

UWAGA:

podsypka piaskowa

ubijana warstwami co 30cm

1) wszystkie wymiary i elementy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku watpliwosci lub niejasnoéci skontaktowac sie z

projektantem

2) na rysunkach przedstawiono wymiarowanie bez tynkéw

3) wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia
do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4) p.p.p. 0,00 = 85,48m n.p.m.

5) ropztrywac fgcznie z rysunkami branzowymi

6) we wszystkich pomieszczeniach budynku zastosowano wentylacje mechaniczng, szczegoty wg rysunkow branzowych

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU POPRZEMYStOWEGO
NA KOCIEWSKIE CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO,

STAROGARD GDANSKI, UL, KOSCIUSZKI 15, dziatka nr 326/6, 327/1, 325, 388, obreb 17
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