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P1 | PODtOGA NA GRUNCIE
2 cm | Projektowana warstwa wykonczeniowa podfogi
5 cm | Projektowana wylewka betonowa
Projektowana folia budowlana PE
10 cm| Projektowany styropian ekstrudowany
Projektowana 2 x papa termozgrzewalna
15 cm| Projektowana ptyta betonowa
30 cm| Projektowana podsypka piaskowa
Grunt rodzimy
P2 | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
2 cm | Projektowanaw warstwa wykoriczeniowa podfogi
1 cm | Cienkowarstwowa wylewka samopoziomujgca
22 cm| Istniejgca ptyta Zelbetowa
P3 | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
2 cm | Projektowanaw warstwa wykoriczeniowa podfogi
1 cm | Projektowana cienkowarstwowa wylewka samopoziomujgca
16 cm| Istniejgca plyta zelbetowa
D DACH
Projektowana blacha tytan.-cynk. tgczona na rgbek stojgcy
Projektowana warstwa rozdzielajgca (membrana)
Projektowana papa termozgrzewalna
Projektowana papa podktadowa
3cm | Projektowane petne deskowanie
Istniejgcy wigzar dachowy
24cm| Projektowana wetha mineralna

Projektowana izolacja przeciwwilgociowa (2xpapa termozgrzewalna)

Projektowana izolacja przeciwwilgociowa (2xpapa termozgrzewalna)

S1 | SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA
1,0cm Projektowany tynk cokotowy na podwdjnej siatce
12,0cm Projektowany styropian ekstrudowany
49,0cm Istniejgca $ciana fundamentowa

S2 | SCIANA ZEWNETRZNA
1,0cm Projektowany tynk cienkowarstwowy na siatce
15,0cm Projektowany styropian EPS 80-036
46,0cm Istniejgca Sciana ceramiczna
1,6cm Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

S3 | SCIANA ZEWNETRZNA
2,0cm Projektowane ptytki klinkierowe na kleju
12,0cm Projektowany styropian EPS 80-036
46,0cm Istniejgca Sciana ceramiczna
1,6cm Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

rynna @15cm
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podsypka piaskowa
ubijana warstwami co 30cm

S4 | SCIANA ZEWNETRZNA
2,0cm Projektowane ptytki klinkierowe na kleju
20,0cm Projektowany styropian EPS 80-036
46,0cm Istniejgca Sciana ceramiczna
1,6cm Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy
S5 | SCIANA ZEWNETRZNA
1,0cm Projektowany tynk cienkowarstwowy na siatce
15,0cm Projektowana wetna mineralna (A=036 W/mk)
46,0cm Istniejgca Sciana ceramiczna
1,6cm Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy
SW1 | SCIANA WEWNETRZNA
1,6cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy
29,5+44,5cm |Istniejgca Sciana (rézne grubosci)
1,6cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy
SW2 | SCIANA WEWNETRZNA
1,6cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy
18,0cm| Projektowana $ciana z bloczkéw gazobetonowych
1,6cm | Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

PRZEKROJ C-C
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SW3

SCIANA WEWNETRZNA

1,5cm
12,0cm
1,5cm

Sw4

Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy
Projektowana $ciana z bloczkéw gazobetonowych
Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

SCIANA WEWNETRZNA

1,0cm
20,0cm
1,0cm

SWs

Projektowany tynk cem.-wap.
Projektowana $ciana z bloczkéw betonowych
Projektowany tynk cem.-wap.

SCIANA WEWNETRZNA

1,0cm
12,0cm
1,0cm

N6

Projektowany tynk cem.-wap.
Projektowana Sciana z cegty petnej ceramicznej
Projektowany tynk cem.-wap.

SCIANA WEWNETRZNA

12cm

Projektowana Sciana aluminiwo-szklana

SW7 | SCIANA WEWNETRZNA
2,5cm | Projektowana 2 x ptyta GK
5,0cm | Projektowany profil "C" do $cian z ptyt GK/

wetna mineralna

3,0cm | Pustka powietrzna/usztywnienie $ciany

5,0cm | Projektowany profil "C" do $cian z ptyt GK/
wetna mineralna

2,5cm | Projektowana 2 x plyta GK

SW8 | SCIANA WEWNETRZNA

2,5cm | Projektowana 2 x plyta GK

7,5cm |Projektowany profil "C" do $cian z ptyt GK/
wetha mineralna

2,5cm | Projektowana 2 x ptyta GK

SW9 | SCIANA WEWNETRZNA

2,5cm | Projektowana 2 x ptyta GK

7,6cm |Projektowany profil "C" do $cian z ptyt GK/
wetna mineralna

2,0cm |Pustka powietrzna/usztywnienie $ciany

7,6cm |Projektowany profil "C" do $cian z ptyt GK/

2,5cm

wetna mineralna
Projektowana 2 x ptyta GK

UWAGA:

1)W ZWIAZKU Z TYM, ZE PROJEKT OBEJMUJE PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU I NIE BY£O
MOZLIWOSCI ZINWENTARYZOWANIA DOKLADNIE NIEKTORYCH ELEMENTOW, NALEZY NA
BUDOWIE SPRAWDZIC WSZYSTKIE PRZYJETE W PROJEKCIE WYMIARY | ROZWIAZANIA.

W RAZIE NIEZGODNOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

2) NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO WYMIAROWANIE BEZ TYNKOW

3) WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA NA RYNKU POLSKIM OD ODPOWIEDNICH INSTYTUCJI -

ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
4) p.p.p. 0,00 = 85,48m n.p.m.
5) ROPZTRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI !!!

6) WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH BUDYNKU ZASTOSOWANO WENTYLACJE MECHANICZNA,

SZCZEGOLY WG RYSUNKOW BRANZOWYCH

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU POPRZEMYSLOWEGO
NA KOCIEWSKIE CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO,
STAROGARD GDANSKI, UL, KOSCIUSZKI 15, dziatka nr 326/6, 327/1, 325, 388, obreb 17

Inwestor POWIAT STAROGARDZKI Stadium:
ul. Ko$ciuszki 17, 83-200 Starogard Gdariski PROJEKT WYKONAWCZY
Jednostka projektowa: P. INW\ NT.MX%hmmgm KT Branza:
igniew Froskura
ul. s\‘m%&msowaxm 41, 84-120 Chiapowo ARCHITEKTURA
Tytut rysunku: Skala: Nr rewizji: Nr rysunku:
PRZEKROJ C-C 1:50 AW-07

FUNKCJA IMIE NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEN

SPECJALNOSC

PODPIS

Projektant arch, tukasz Ochociniski 481/POOKK/2012

spec. architektoniczna

Opracowal/a

Sprawdzajacy | arch. Dominika Ponikla 487/POOKK/2012

spec. architektoniczna

Data: wrzesien 2015
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