
+0.90

+2.90

+4.98

+0.90

+2.90

+6.43

+4.98

+2.40

+0.00

+2.90

+0.90

+5.73 +4.98

+2.90

+0.90

+6.43

+4.98

+2.90

+0.90

+2.90

+4.98

+8.15

+9.21+9.21

+8.15

SYSTEMOWE PRZESZKLONE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM
WG WYBRANEGO PRODUCENTA

BONIE 3x3cm
BONIE 3x3cm

+4.98 +4.98

+0.90

+6.43+6.43 +6.43

PANELE FOTOWOLTAICZNE

OSŁONA CENTARLI WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH
- ŻALUZJE ALUMINIOWE

RURA SPUSTOWA Ø12cm
RURA SPUSTOWA Ø12cm

RYNNA Ø15cm

ODTWORZONY GZYMS
PODOKAPOWY (KOLOR
RAL 7047)

+9.21

+8.15

+10.98

OPRAWA ŚWIETLNA ULICZNA
MONTOWANA 3m NAD TERENEM

OPRAWA ŚWIETLNA ULICZNA
MONTOWANA 3m NAD TERENEM

OPRAWA ŚWIETLNA ULICZNA
MONTOWANA 3m NAD TERENEM OPRAWA ŚWIETLNA ULICZNA

MONTOWANA 3m NAD TERENEM

 STOLARKA OKIENNA W KOLORZE CIEMNYM SZARYM (RAL  7005)

OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE (RAL  7023)

DACH W KOLORZE CIEMNYM SZARYM (blacha na rąbek stojący)

TYNK W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9003)

TYNK COKOŁOWY W KOLORZE SZARYM (RAL 7038)

PŁYTKI KLINKIEROWE W KOLORZE NATURALNEJ CEGŁY

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udost ępnianie osobom trzecim
jedynie za pisemn ą zgod ą opracowuj ąych
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STAROGARD GDAŃSKI, UL, KOŚCIUSZKI 15,  działka326/6 i 327/1, obr ęb 17
NA KOCIEWSKIE CENTRUM  KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ,

ul. Władysławowska 41, 84-120 Chłapowo
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PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

UWAGA:
1)W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE PROJEKT OBEJMUJE PRZEBUDOW Ę ISTNIEJĄCEGO
   BUDYNKU I NIE BYŁO MO ŻLIWOŚCI ZINWENTARYZOWANIA
   DOKŁADNIE NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW, NALE ŻY NA BUDOWIE
   SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE PRZYJĘTE W PROJEKCIE WYMIARY I
   ROZWIĄZANIA. W RAZIE NIEZGODNOŚCI LUB  NIEJASNO ŚCI NALEŻY
   SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
2) NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO WYMIAROWANIE BEZ TYNK ÓW
3) WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE
    CERTYFIKATY I ATESTY DOPUSZCZENIA  DO STOSOWANI A  NA RYNKU
    POLSKIM OD ODPOWIEDNICH INSTYTUCJI -  ZGODNIE Z  OBOWIĄZUJĄCYMI
    PRZEPISAMI
4) p.p.p. 0,00 = 85,48m n.p.m.
5) ROPZTRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRAN ŻOWYMI !!!
6) WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH BUDYNKU ZASTOSOWAN O
    WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ,  SZCZEGÓŁY WG RYSUNKÓW
    BRANŻOWYCH
7) ZASTOSOWAĆ BONIOWANIE SYSTEMOWE 3x3cm LUB WYCINA Ć
    W STYROPIANIE
8) W PASACH MIĘDZYOKIENNYCH Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH, STOSOWA Ć
    STYROPIAN GR. 12cm


