UWAGA:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
i B Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY D-D PRZEKROJ KONSTRUKCYJINYE-E robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
chodnik # projektowany zjazd o parametrach zjazdu publicznego ¢ chodnik ul. Kosciuszki, droga wew. ¢ projektowany zjazd o parametrach zjazdu 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
7 R i ; i Z~i ; - : ; _ f i i F ; zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
nawierzchnia do z drogi wewnetrznej oraz przebudowywany zjazd z ul. Kosciuszki nawierzchnia do Przebudowy ptyty naw. mineralno - asfaltowa publicznego z ulicy Kosciuszki oraz drogi rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
przebudowy ptyty chodnikowe ngwékgslzkl’?ab:tggoweé)g%gro SzaIin 29%100 ¢ Q z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
: ) . rawezni JaZzdoOwy wy X22ZX w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem
chodnikowe Opornik betonowy 12x25x100 cm Opornik betonowy 12x25x100 cm Kraweznik najazdowy zatopiny Podsypka cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 ¢ = izg leg0 79003 proj
Podsypka cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm 2 cm nad nawierzchnie rawa fundamentowa z oporem beton C12/15 N 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé
tawa fundamentowa z oporem beton C12/15 tawa fundamentowa z oporem beton C12/15 jezdni ul. Cicha g w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego
= O sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
o - 15 | 15 c technicznych i zasad sztuki budowlanej
. o . . ©
»H-Z#_]é,{ Jezdnia ul. Kosciuszki drogi e i 5 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug
o wewnetrzej istniejgca } pozyciji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji
\ \ \ oy @] \ \ @ nawierzchnia z mieszanki /| ‘ ‘K 5. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne
o B = - WF/ 5 Sl mineralno-asfaltowej / NL . nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie
DRI R \ - ¢ E n A N - “ . . . \ \ \ % na etapie wykonawczym.
B! R PR 2 . 1 o (bitumiczna) - w razie uszkcpd N e T . . . . .
P 4,\ . 4 B . . D = X ) . N s R l . jﬁ\\w 6. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym
: L;A s , . sy 1 Y i nalezy nawierzchnie OdtWOI‘Fy B N i pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem
. . o ’ ° . a1 istniej lezy wyjasni¢ i uzgodnic z projektantem.
— ) — g Bitumiczna 4 ; / istniejgcym nalezy wyj g proj
L0 \ v s,
N / masa zalewowa \ g N 7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia,
1 S . 4 w szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej,
)
P*yty chodnikowe gr. 7cm \ ’ Ul balustrad, i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywaé / montowac
/ Podsypka cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm N 7 e na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
/ N wykonanych na obiekcie.
/ Kostka brukowa - kolor szary gr. 8 cm Podbudowa zasadnicza 2 kruszywa famanego h ~ — -~ [Kostka brukowa - kolor szary gr. 8 cm 8. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne
. ili i i > — — . . )
% Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm Is 2 1,00 gr. 15 cm j Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm i urzadzenia musza odpowiadac normom bezpieczenstwa ppoz.
T Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Detal A-A Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 'dghspt;ogg\ijgggcﬁ%ﬂ%‘g\'sgig's\,ﬁfSty'apmbaty
\ stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
_ B 9. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu
Detal B-B Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa sa integrama Ciegcia niniejszego ogracowania_ yprel
. stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 25 cm stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 25 cm
Ptyty chodnikowe gr. 7 cm
Podsypka cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
ilizowan mechaniczni 1,5mmis =1 r.15cm -
stabilizowanego mechanicznie 0/31.,5 S 00gr.15¢ Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15
. .. DETAL A-A SKALA 1:10 DETAL B-B SKALA 1:10 DETAL C-C SKALA 1:10
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1 - 1 kB o JrrosExTowa: | mgrinz Robert Giemza WKPI0254/POODIOS
o ° T “ < 4 T 7* OPRACOWAL:
T ‘ 27 ‘4‘ OPRACOWAL: | inz. Szymon Biedny
\ 30 | \ \ SPRAWDZIL: mgr inz. Krzysztof Olszewski WKP/0314/PWOD/11
| | Opornik betonowy 12x25x100 cm TRESCRYS. : : : SKALA
Podsypka cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm Przet(rc}ije'kgnstrkgkcyjne B Zja;d 1:100
Kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm tawa fundamentowa z oporem beton C12/15 z ul. Kosciuszki oraz z drogi AR
Podsypka cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm Wew. 297x720
tawa fundamentowa z oporem beton C12/15 Joara kwiecier 2015 NRKONTRAKTU 001442
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