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UWAGA:

7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia,
w szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowe;j,
balustrad, i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywa¢ / montowaé
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem
i za jego zgoda

3. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac
w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego
sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ weditug
pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji

5. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne
nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie
na etapie wykonawczym.
6. Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym
i pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem
istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.

8. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne
i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz.
i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
do stosowania w budownictwie.

9. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu
sg integralng czescig niniejszego opracowania.
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