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Uwagi:

elementéw.

przeciwpozarowego).

branz.

1. Wszelkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny w
miejscu przejscia byc wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace, lub gdy beda przechodzic przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstuguja powinny miec klase
odpornosci oghiowej (samodzielny przewdd lub jego
obudowa) wymagana dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref (EIS).

- Przepusty instalacyjne, przechodzace przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego (na granicy stref
pozarowych) musza miec klase odpornosci ogniowej (EI)
réwna klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych

- Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m
pomieszczenia zamknigtego (obudowana klatka schodowa),
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60, a niebgdacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego
pomieszczenia (rowniez przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne z tych pomieszczen nalezy obudowac lub
wyposazyc w przeciwpozarowe klapy odcinajace wg
wymagan jak przy przejsciu ich przez elementy oddzielenia

2. Projekt rozpatrywac facznie z opracowaniami pozostatych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- PARTER

7] - §ciany ishigjace

[H "‘ - elementy do demontazu

|:| elementy nowo projektowane
- §ciany gk o profilach aluminiowych
- §ciany w konstrukcji murowanej

UWAGI:

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

takze z projektantem i za jego zgodq.

technicznych i zasad sztuki budowlanej.

schematach lokalizacyjnych w dokumentacii.

do stosowania w budownictwie.

opracowania.

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. |h-pom.
pom. M3 |im]
0.01 | KLATKA SCHODOWA 21931 -
0.02 | SIATNIA 82951 -
0.03 [ WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 513 |-
0.04 | WC DAMSKIE 11,14 1-
0.05 | PRZEDSIONEK WC DAMSKIE 573
0.06 | PRZEDSIONEK WC MESKIE 624
0.07 | WC MESKIE 78 |-
0.08 [SALA KONFERENCYJINA 168,04 -
0.09 [PRZEDSIONEK 790 |-
0.10 | POM. BIUROWE 13,56 | -
0.11 | POM. BIUROWE 9,66
0.12  [KORYTARZ 9.65
SUMA 349,54
LEGENDA

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacii w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich opisow]

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjimowac wedtug pozycji opisanych na

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami

branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowad
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac odpowiednie atesty i aprobaty

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sq integralng czesciq niniejszego

+0,00 | 89.82m n.p.m.
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