PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH NA KOCIEWSKIE

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZADOWYCH ORAZ WSPIERANIA PRZEDSIEBIORCZOSCI

CZESCB. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI

® N o o~ N

CZESC OPISOWA

Podstawa i zakres opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu
Dane informacyjne dotyczgce inwestyciji

Dane okreslajgce wptyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren

Dane informacyjne o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeh dla srodowiska.
Interes osdb trzecich

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
A.00 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

DEMIURG ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznan

www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH NA KOCIEWSKIE
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZADOWYCH ORAZ WSPIERANIA PRZEDSIEBIORCZOSCI

I. CZESC OPISOWA

DEMIURG ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznan
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH NA KOCIEWSKIE
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZADOWYCH ORAZ WSPIERANIA PRZEDSIEBIORCZOSCI

1. Dane ewidencyjne
1.1. Budowa

Przebudowa wraz z termomodernizaciq istniejgcego obiektu warsztatéw szkolnych oraz zmiang sposobu
uzytkowania na cele Kociewskiego Centrum Organizacji Pozarzgdowych oraz Wspierania Przedsiebiorczosci
wraz z budowq niezbednej infrastruktury technicznej fj.: budowa przytgcza wodociggowego, przytgcza
kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowq istniejgcego wjazdu na teren
inwestyciji z ul. Kosciuszki, budowg nowych chodnikéw, drég wewnetrznych, zjazdu a takze: rozbidrke

istniejacego budynku portierni oraz likwidacje zbiornika Imhoffa w Starogardzie Gdanskim.
1.2. Inwestor
Zarzad Powiatu Starogardzkiego
ul. Kosciuszki 17
83-200 Starogard Gdanski
1.3. Jednostka projektowa
Demiurg Sp. zo.o.
ul. Ptowiecka 11/2
60-277 Poznanh
2. Podstawa i zakres opracowania

. Umowa z Inwestorem;

. Wizja lokalna i ogledziny stanu istniejgcego

. budynku;

. Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500;

. Przepisy Prawa budowlanego;

. Inwentaryzacja budowlana;

. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru potozonego pomiedzy ulicami Kosciuszki,

Pomorska, AL. Jana Pawta Il w Starogardzie Gdanhskim.
3. Przedmiot inwestycji

3.1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z termomodernizacjq istniejgcego budynku warsztatéw
szkolnych na Kociewskie Centrum Organizacji Pozarzgdowych oraz Wspierania Przedsiebiorczodci  w

Starogardzie Gdanskim wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedngq infrastrukturg techniczng.
3.2. Lokadlizacja

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach nr geod. 351/25, 351/26, 351/27, 351/29, 337 i 349/5 potozonych
przy ul. Kosciuszki w Starogardzie Gdanskim. Obszar inwestycji znajduje sie na terenie oznaczonym w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru potozonego pomiedzy ulicami
KoSciuszki, Pomorska, AL. Jana Pawta Il w Starogardzie Gdanskim jako 08.U, czeSciowo KDL; 001.KDD;

002.KD-X oraz 003.KD-X.
Teren 08.U ustalenie szczegdtowe:

—  funkcja podstawowa: tereny ustugowe
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- funkcje dopuszczalne, uzupetnigjgce: niezbedne elementy infrastruktury technicznej — sieci i
urzqdzenia; garaze; zielehce

— ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy dla nowej zabudowy oddalong o 4m od terenu
001.KDD, 1,80 m na fragmencie granicy z terenem 002-KDX oraz oddalong o 17m od terenu
03.MW, jak na rysunku planu,

-  dopuszcza sie sytuowanie budynkdw na granicy z terenami 04.MW, 007.KD-P, 05.MU

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni terenu,

- dopuszczalny procent powierzchni zabudowy - minimum 27%, maksimum 40%,

- wskaznik intensywnoS$ci zabudowy: nie ustala sie

-  wysoko$¢ dla budynkdéw ustugowych nie wyzsza niz 12m npt +/- 1Tm, wymagana minimum 2
kondygnacje nadziemne, jednak nie wiecej jak 3 (w tym poddasze uzytkowe),

- dla budynkéw towarzyszgcych o funkcjach gospodarczych, garazy dopuszcza sie 1 kondygnacie
nadziemnq i wysoko$¢ do 6 m npt,

- dlaistniejgcego budynku w przypadku rozbudowy, przebudowy dopuszcza sie dachy ptaskie,

- dla budynkdéw usytuowanych na granicy terendw dopuszcza sie dachy jednospadowe,

- dopuszcza sie okna potaciowe i lukarny doswietlajgce,

— obowigzuje jednolita kolorystyka (naturalny kolor materiatu ceramicznego i ewentualnie grafit lub
czern) i rozwigzanie materiatowe dla wszystkich dachdw w granicach terenu;

- ustala sie wymdg urzadzenia terendw zieleni ogdlnodostepnej w miejscach oznaczonych na
rysunku planu,

- w zagospodarowaniu nalezy uwzgledni¢ istniejacq zieleh wysokq i drzewa wskazane do ochrony,
teren w otoczeniu w/wym. drzew nalezy urzqdzi¢ w formie terenéw zelonych (biologicznie
czynnych),

- w zagospodarowaniu nakaz uwzglednienia ograniczen wynikajgcych z istniejgcej sieci
infrastruktury technicznej w granicach terenu, w wypadku przebudowy lub likwidacji odcinkdw
kolidujgcych z zamiarami inwestycyjnymi w granicach terenu, zapewni¢ prawidtowe
funkcjonowanie sieci,

- ustala sie wtgczenie terenu do drogi publicznej z ulicy oznaczonej jako 001.KDD lub z ul. Kosciuszki
poprzez ciqg pieszo-jezdny 003.KD-X,

- syluowanie miejsc postojowych wg minimalnych wskaznikdw: 1 miejsca postojowe /100m2

powierzchni uzytkowej ustug;

Projektuje sie funkcje ustugowq przebudowywanego obiektu. Linia i powierzchnia zabudowy pozostajg
bez zmian. Projektowana powierzchnia biologicznie czynna zajmuje 52% powierzchni obszaru 08.U.
Powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian. Wysokos¢ projektowanego budynku nie przekracza
12m. Pokrycie dachu w kolorze grafitowym. Projektuje sie urzgdzona zieleh we wskazanym zakresie z
uwzglednieniem istniejgcej zielenii wysokiej wyrdznionej na planie. W projekcie sieci zewnetrznych
uwzgledniono ograniczenia wynikajgce z istniejgcego uktadu infrastruktury technicznej. Projektuje sie
wjazdy na dziatke z ul. Kosciuszki poprzez 002.KD-x oraz z drogi 001.KDD wg rysunku planu. Projektuje sie
22 miejsca postojowe tym 1 dla oséb niepetnosprawnych co spetnia wymdg 1 miejsca na 100 m2

powierzchni uzytkowej ustug (1093,51:100 = min.11 miejsc postojowych).

Teren 001.KD-X ustalenie szczegdtowe:
- teren komunikacyjny, projektowana droga publiczna, dojazdowa,

- dopuszcza sie sytuowanie $ciezki rowerowej;
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- szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia, ok. 10m, z placem manewrowym i zatokg kohczgcq , zgodnie z
rysunkiem planu,

- wprowadza sie nakaz opracowania wspdlnej koncepcji komunikacyjnej dla terenéw 001.KDD i
004.KDL wraz z planowanym skrzyzowaniem tych ulic, okresleniem wjazdéw do obiektow
handlowych bedgcych wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi oraz modernizacii
skrzyzowan z ulicami Kosciuszki i Pomorskg,

—  dopuszcza sie jednostronne sytuowanie miejsc postojowych,

- dopuszcza sie lokalizacje urzqdzen i sieci uzbrojenia inzynieryjnego, matej architektury i zieleni
przyulicznej,

- obstuga przylegtych terendw (dojazdy, zjazdy) - bez ograniczeh (nie dotyczy dostaw do

wielkopowierzchniowych obiektéw handlowych)

Projektuje sie zjazd z drogi na dziatke 351/26.

Teren 002.KD-X ustalenie szczegdtowe:

- teren komunikacyjny, projektowany ogdlnodostepny ciqgg pieszy, z dopuszczeniem dojazddw
wytgcznie do poszczegdlnych parcel w ramach organizacji ruchu, w tym do terenu 02.MU, 09.MU,
03MW;

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia, zgodnie z rysunkiem planu,

- dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen i sieci uzbrojenia inzynieryjnego, matej architektury,

- ustala sie wymdg szczegdlnie starannego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami dot.
przestrzeni publicznych zawartych w §10,

- ustala sie wymdg zachowania lub wprowadzenia nawierzchni brukowej kamiennej;

Projektuje sie zjazd z ulicy Kosciuszki i nawierzchnie wg zapisdw planu miejscowego.

Teren 003.KD-X ustalenie szczegdtowe:

- teren komunikacyjny, projektowany ogdlnodostepny cigg pieszy, z dopuszczeniem dojazddw
wytgcznie do poszczegdinych parcel w ramach organizacji ruchu;

- szerokos¢ w liniach rozgraniczenia, zgodnie z rysunkiem planu,

- dopuszcza sie lokalizacje urzqdzenh i sieci uzbrojenia inzynieryjnego, malej architektury,

- dopuszcza sie lokalizacje miejsc postojowych w ptd. czesci ciggu,

- ustala sie wymdg zachowania lub wprowadzenia nawierzchni brukowej kamiennej;

W zakresie opracowania przewiduje sie urzqgdzenie terendw zielonych.

3.3. Funkcja

Istniejgcy budynek jest to budynek produkcyjny wczesniej nalezgcy do fabryki obuwia ,Neptun”. Na
parterze budynku mieszczqg sie obecnie pomieszczenia warsztatowe oraz pomieszczenia socjalno-biurowe
szkoty, na wyzszych kondygnacjach zaplecze biura budowy. Ustugowa funkcja budynku pozostaje bez

zmian.

3.4. Konstrukcja
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Obiekt jest 3-kondygnacyjnym budynkiem z czesciowym podpiwniczeniem na planie prostokgta. Zostat
czesciowo rozbudowany o nowq trzykondygnacyjng klatke schodowq i przylegajgce parterowe
pomieszczenie spawalni. Konstrukcja budynku jest tradycyjna z scianami murowanymi z cegty petnej

z dachem dwuspadowym o niewielkim spadku. Konstrukcje nosng budynku starszego stanowig ramy
zelbetowe na stupach zelbetowych. Stropy stanowig ptyty zelbetowe oparte na ramach i dodatkowych
ryglach zelbetowych. Konstrukcja dachu sktada sie  z rygli zelbetowych w rytmie innym niz na nizszych
kondygnacjach i uktadanych na nich ptytach Zzelbetowych. Uktad poprzeczny jest trzyprzestowy. Na
kondygnacji dachowej przesto srodkowe jest ptaskie a przesta boczne znajdujg sie w spadku. Spadek
potaci dachowej w czesci Srodkowej wykonano za pomocg warstwy zuZzla utozonej na ptytach
dachowych. Pokrycie dachu wykonano z papy .Budynek ten jest otynkowany. Zostat czesciowo rozebrany
do granicy dziatki i w tej chwili dawna $ciana wewnetrzna jest $sciang zewnetrzng obiektu.

W czeici podziemnej sciany nowej klatki schodowe]j wykonano z bloczkéw betonowych. Sciany powyzej
poziomu terenu wykonano z bloczkéw piaskowo-wapiennych, Klatka schodowa posiada duzg
powierzchnie przeszklong, gdzie konstrukcje nosng stanowig elementy stalowe. Schody wykonano

w technologii ,na mokro”, przekrywa obiekt ptyta zelbetowa. Klatka schodowa jest nieotynkowana.

Nowq cze$¢ niskg stanowig $ciany murowane i stropodach o lekkiej konstrukcji stalowej opartej na
kratownicach stalowych. Pokrycie stanowi blacha frapezowa TR 84/273, gr. 0,88mm.

Obiekt wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elekiryczng, wentylacyjng, co i alarmowaq.

W czeidci budynku znajduje sie pracownia praktycznej nauki zawodu Zespotu Szkdt Zawodowych.

W pozostatej czesci zaplecze sqsiedniej budowy.

Stwierdza sie, ze:

stan techniczny przedmiotowego budynku jest zadawalajgcy i nie zagraza jego dalszej eksploatacii,
wyjatek stanowi $ciana od strony potudniowe], pozostata po czesciowej rozbidrce obiektu. Zostata
zakwadalifikowana do rozbidrki. Projektuje sie wykonanie nowej sciany murowanej zewnetrznej.

Prace wynikajqce z zakresu projektu polegajace na wykonaniu nadproza stalowego w miejscu przekucia i
osadzenia nowych drzwi, zamurowaniach, wymianie posadzki w piwnicy , nowych éciankach dziatowych
w systemie G.-K, wymianie pokrycia z dodatkowym ociepleniem oraz podbiciu fundamentéw w $cianach
zewnetrznych czeéci niepodpiwniczone] i podbiciu fundamentdw czesci podpiwniczonej ze wzgledu na

obnizenie poziomu posadzki w piwnicy nie wymagajg wzmocnienia istniejgcej konstrukcji budynku.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

4.1.

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach nr geod. 351/25, 351/26, 351/27, 351/29, 337 i 349/5 potozonych
przy ul. Kosciuszki w Starogardzie Gdanskim. Obecnie jest to teren nieuporzgdkowany. Znajduje sie na nim
istniejgcy budynek produkcyjny. Na parterze budynku mieszczqg sie obecnie pomieszczenia warsztatowe
oraz pomieszczenia socjalno-biurowe szkoty, na wyzszych kondygnacjach zaplecze biura budowy. W
bezposrednim sgsiedztwie budynku, od strony Pd znajduje sie budynek galerii w trakcie budowy, od strony
potnocnej budynki mieszkalne przy ul. Kosciuszki, od wschodu budynki ustugowe. Dostep do terenu
inwestycji jest zapewniony istniejgcym dojazdem od ul. Kosciuszki cze$ciowo o nawierzchni asfaltowej, a

czesciowo z kostki kamienne;.
Roboty rozbiérkowe
W ramach przebudowy istniejgcego budynku zostang wykonane nastepujace roboty rozbidrkowe:

- istniejgcych podtdég na gruncie;

- istniejgcych scian wewnetrznych wg rysunkdw;
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stolarki okiennej i drzwiowej;

- skucie fragmentéw stropdw w miejscach projektowanych szachdw instalacyjnych;
—  rynienirur spustowych;

- obrdébek blacharskich tj. opierzeh gzymsu i muru;

- parapetdéw zewnetrznych;

wszystkich elementéw zamontowanych na murze

Poza przebudowywanym budynkiem na terenie dziatki znajdujg sie budynek portierni przeznaczony do

rozbidrki oraz zbiornik imhoffa do zasypania.
4.2. Warunki gruntowe

Wedtug podziatu Polski na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego, omawiany teren lezy na
obszarze Pojezierzu Starogardzkim. Rzezba tego terenu byta ksztattowana dziatalnoscig akumulacyjng
lgdolodu i wdod roztopowych w czasie zZlodowacenia pdtnocno-polskiego. Wierzchnig warstwe stanowi
nasyp mineralno - organiczny zbudowany z piasku préchniczego o grubosci od 1,0 do 28 m. Z
nawierconych gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw przyjeto
parametry geotechniczne bazujgc na wynikach badan makroskopowych, laboratoryjnych, sondowan

oraz zaleznosci korelacyjnych, metodq ,,B", zgodnie z normqg PN-81/B-03020.

WARSTWA |

Zaliczono do nigj utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.

Stopieh plastycznosci tej warstwy IL = 0,335

WARSTWA 1l

Zaliczono do nigj utwory spoiste w postaci glin piaszczystych twardoplastycznych.

Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,109

Na podstawie wierceh badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Norme Gruntowg PN - 81/B -
03020 wysung¢ mozna nastepujgce wnioski i zalecenia techniczne:

— Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od fundamentéw sqg gliny piaszczyste plastyczne
i twardoplastyczne.

—Nasypy posiadajg w swoim sktadzie okoto 50 % gruzu budowalnego dlatego pod parkingiem nalezy go
usung¢ minimum 0,5 m, a ubytki uzupetniajgc podsypkg zwirowq zageszczajgc jg do uzyskania wskaznika
zageszczenia IS > 0,99.

— W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

— Do obliczeh no$nosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w tabeli nr. 2.

— W projektowanym budynku nalezy wykonac¢ izolacje p.wodng poziomq i pionowq.

—Nalezy zaprojektowac i wykona¢ odpowiednie odprowadzenie wdéd opadowych zardwno z potaci
dachowych jak i z powierzchni terenu.

— Roboty zZiemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdine.”

— Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. wg normy PN-81/B- 03020.

— Warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych. Natomiast ze wzgledu na charakter i przeznaczenie

obiektu zaliczamy go do Il kategorii geotechnicznej.
5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
5.1. Projektowana zabudowa

Inwestycja przewiduje przebudowe wraz z termomodernizacijq istniejacego obiektu warsztatdw szkolnych oraz

zmiang sposobu uzytkowania na cele Kociewskiego Centrum Organizaciji Pozarzgdowych oraz Wspierania
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Przedsiebiorczosci) wraz z budowq niezbednej infrastruktury technicznej tj.: budowa przytgcza wodociggowego,
przytgcza kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej sieci kanalizaciji deszczowej oraz przebudowq istniejgcego wjazdu
na teren inwestycji z ul. Kosciuszki, budowqg nowych chodnikdw, drég wewnetrznych, zjazdu a takze: rozbidrke

istniejacego budynku portierni oraz likwidacje zbiornika Imhoffa w Starogardzie Gdanskim.
Nie przewiduje sie budowy nowych budynkdw na terenie inwestyciji.
5.2. Obstuga komunikacyjna

Obecnie dostep do terenu inwestyciji jest zapewniony istniejgcym zjazdem od ul. Kosciuszki. Zgodnie z
wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru potozonego pomiedzy
ulicami Koéciuszki, Pomorska, AL. Jana Pawta Il w Starogardzie Gdanhskim na terenie przechodzgcym przez
teren inwestycji oznaczonym jako 002.KD-X zostanie wykonana droga wewnetrzna stanowigca dojazd na
teren inwestycji. Dodatkowo projektuje sie zjazd z terenu inwestycji na teren drogi przylegajacej od strony
potudniowej oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru potozonego
pomiedzy ulicami Kosciuszki, Pomorska, AL. Jana Pawta Il w Starogardzie Gdanhskim jako 001.KDD. Na
terenie inwestycji planuje sie czesciowe utwardzenie nawierzchni zgodnie z projektem drogowym i

usytuowanie miejsc postojowych dla samochoddw osobowych.
5.3. Sieciivurzqdzenia uzbrojenia terenu

e Prgd -istniejgca instalacja elekiryczna

e  Woda - projektowane przytgcze wodociggowe

o Scieki sanitarne - projektowane przytgcze kanalizacyjne

e  Wody deszczowe - projektowana kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z powierachni dachu oraz dziatki zbierane sg systemem projektowanych rynien i rur
spustowych na elewacji oraz wpustéw drogowych, poprzez sieci wewnetrzne i studnie rewizyjne na dziatce
do sieci miejsckiej kanalizacji deszczowe;.

e  Gaz - nie przewiduje sie instalacji gazowej w adaptowanym budynku.

. Energia cieplna — modernizacja wezta z miejskiej sieci cieptownicze;j.

. Instalacja telefoniczna i instalacji informatycznej- z istniejacej sieci telekomunikacyjnej

e Instalacja klimatyzacyjna — projektowana

e Instalacja wentylacyjna z rekuperacjq — projektowana

e Instalacja odgromowa — projektowana

e Instalacja antenowa RTV - projektowana

e Instalacja alarmowo-pozarowa — projektowana

e Instalacja przeciwwtamaniowa — projektowana
5.4. Uksztatltowanie terenu i zieleni

Teren inwestycji jest wglednie ptaski. Na terenie planuje sie urzgdzenie terendw zielonych szczegdlnosci na
obszarze oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru potozonego
pomiedzy ulicami Kosciuszki, Pomorska, Al. Jana Pawta Il w Starogardzie Gdanskim na ktérym zielen jest
wymagana. Na terenie dziatki planuje sie zachowanie wiekszosci istniejgcego drzewostanu. Projektuje sie zielen

niskg — frawa z nasadzeniami.

Na terenie objetym inwestycjg planuje sie lokalizacje koszy na $mieci oraz tawek a takze odwietlenia

zewnefrznego.

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu
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e  Powierzchnia zabudowy - istniejgca bez zmian
. Powierzchnia utwardzona - 893,39m?2

e  Powierzchnia biologicznie czynna — 1342,35m2
7. Informacje dotyczgce ochrony zabytkéw i dobr kultury

Na terenie, na ktérym planuje sie przedmiotowq budowe zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru potozonego pomiedzy ulicami Kosciuszki, Pomorska, AL. Jana
Pawta Il w Starogardzie Gdanskim nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkdw ani obiekty zabytkowe
objete ewidencjq konserwatorskg, zgodnie z zapisem na obszarze objetym planem ustala sie strefe rewitalizacii.

Celem przestrzennej polityki konserwatorskiej dla obszaru objetego tq strefq jest:

. przywrdcenie wartosci przestrzennych i kulturowych terenu;
e zachowanie i rewdloryzacja nagjcenniejszych elementéw zabudowy i zagospodarowania terenu z

uwzglednieniem i wydobyciem jego wartosci historycznych.
8. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren

Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji goérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu

gdrniczego.

9. Dane informacyjne o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw

Realizacja inwestycji i urzgdzen towarzyszgcych na omawianym terenie:

- nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego,

— nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu

- projektowane uzytkowanie obiektédw nie powoduje niekorzystnych oddziatywah na powierzchnie
terenu.

-  nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko oraz nie jest zaliczony do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko, w rozumieniu
przepisdw o ochronie srodowiska.

- Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.
10. Gospodarka odpadami i Smieciami

Przewiduje sie gromadzenie odpaddw statych na terenie wtasnej dziatki. Odpady powstajgce w trakcie
uzytkowania obiektu nie bedq nigdzie sktadowane lecz usuwane bezposrednio do zewnetrznych pojemnikdw
na odpady. Segregowanie odpaddw prowadzi firma odbierajgca $mieci. Odpady nalezy utylizowac zgodnie z

zasadami przyjetymi w miescie Starogard Gdanski.
11. Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowaé z projektantami lub Biurem Projektowym

12. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania

danym zakresem robét

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
normami oraz technicznej i przepisami BHP oraz przy uzyciu wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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. CZESC RYSUNKOWA
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