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LFOT towa 70x30cm fundamentowej wg projektu konstrukcji !
I

Fundament istniejacy
szybu windowego

piwnicy o 11 cm; wykonanie |
dodatkowego stopnia zelbetowgo Jl

-4,40

WARSTWY PRZEGROD BUDYNKU:

cegta Klinkierowa 12cm
S ] ocieplenie- wetna mineralna z welonem 0,040W/mK|  16cm
sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 24cm
tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm
gtadz gipsowa malowana farbg emulsying
blacha systemowa elewacyjna
82 tynk cienkowarstwowy mineralny
na systemowej zaprawie klejacej zbrojonej siatkg
ocieplenie- wetna mineralna lambda=0,040W/mK lécm
sciana murowana istnigjgca
fynk cementowo-wapienny 1,5cm
gtadz gipsowa malowana farbg emulsying
izolacja przeciwwodna ObWOJOWO  dows semponccteren
F ] bloczki betonowe na zaprawie cementowej 12cm
wefna mineraina skaina lambda 0,038 W/mK 14cm
bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24cm
tynk renowacyjny WTA na renowacyjnej zaprawie grdnfowej
izolacja przeciwwodna z foli izolacyjnej HDPE
F2 Polistyren ekstrudowany lambda 0,038 W/mK l4cm
izolacja przeciwwodna rasate mas aucaicono-siumicayen
istniejaca Sciana fundamentowa
izolacja pozioma z chromo-niklowe; blachy falistej
tynk renowacyjny WTA na renowacyjnej zaprawie gruntowej UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
papa Wierzchniego kryc]q wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
D '| dkiad Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
papa _po adowa 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
sfyroplon eksfrudowony lambda=0,040 W/mK 22cm lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
warstwa SpOdkOWO 7€ STerpiOnU eksfrudowonego 0,040 W/mK koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a
~ g . 4 takze z projektantem i za jego zgodaq.
thO pGrOlZOlQCanCI 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentacji w kontekscie
strop zelbetowy istniejacy 20cm wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich
Tk i ] 15 opisdw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
yn Cemeb owo-wapienny ~CM 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozyciji opisanych na
sufit pOdW|eSZGny schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.
5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
- - - opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjaéni¢ i uzgodnic z
papa wierzchniego krycia projektantem.
D2 papa podk{adowg 6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
0 — Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, iinnych nalezy zamawiac i wykonywaé / montowad
sfyroplon eksfrudowony Iampdo—0,040 W/mK 22cm na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
warstwa SpOdkOWO e sTyrop|0nU ekstrudowonego 0,040 W/mK 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwiqzania techniczne i urzgdzenia muszq
filia pGrOiZOlGCanG odpowiada¢ normom bezpieczehstwa ppoz. i bhp; posiadac odpowiednie atesty i aprobaty
, — do stosowania w budownictwie.
strop zelbetowy istniejacy 13cm 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sq integralng czescia niniejszego
tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm opracowania.
fit podwieszan
suft podwieszany 0,00 | 89,82 mn.p.m.
P ] plytki gresowe 2cm
folia ptynna w pomieszczeniach mokrych
osfrych betonowy Iom ZARZ/[\Q POYVIATU STAROGARDIKIEGO
folia PE INWESTOR ul. KoSciuszki 17
STyropian EPS T-30 om 83-200 Starogard Gdanski
folia PE paroizolacja nad pomieszczeniami mokrymi PRIEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKUWARSZTATOW
DY) INWESTYCJA SIKOLNYCH NA KOCIEWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZADOWYCH ORAZ WSPIERANIA
strop istniejgcy 20cm PRZEDSIEBIORCZOSCI
sufit podwieszon PUT
& ! ul. Kosciuszki 10a
plyiki gresowe 2cm]  Jrokauzacia |83-200 Starogard Gdanski
P1" [warstwysiejace podfogi dziatki nr ewid. 351/25, 351/26, 351/27 obreb 17
strop istniejgcy 20cm
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
prﬂ(l gresowe 2em JEDNOSTKA PROJEKTOWA
P2 folia ptynna w pom. mokrych
T ul. Ptowiecka 11/2
Josjwchbetonowy 5cm DE'V l 'R‘ 3 PL 60-277 Poznah
foliaPE ‘ - ‘ tel./fax: +48 61 662 11 40
folia PE paroizolacja nad pomieszczeniami mokrymi www.demiurg.com.pl
strop istniejgcy 13cm
FUNKCJA IMIEINAZWISKO NR UPR. PODPIS
tytki gresow — -
P il : 2l Jeromdowat: | marinz. arch. Wanda Zietke | Wh-OATOKKIUgB/ 132010
P2 siniejqce warstwy posadad OPRACOWAt: | mgrinz. arch. Ewa Drzazga
strop istniejacy 13cm - grinz. : 9
OPRACOWAL:
_ _ OPRACOWAL: | mgr inz. arch. Krzysztof Nikisch | WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
ptytki gresowe techniczne 2cm o AR
PG folia ptynna w pom. mokrych TRECRY.
jastrych betonowy zbrojony siatkq zbrojarskg sem 1:50
folia PE s i
polistyren ekstrudowany lambda 0,031 W/mK 12cm P RZ E K R OJ A_A WYMIAR
izolacja przeciwwodna 2x papa termozgrzewalna 420 x 650
wylewka befonova 820 _lsem| - foara czerwiec 2015 NRKONTRAKTU 001442
podsypka zwirowo-piaskowa zageszczana warstwammin.30cm BRANIA NRREWES NRRYSUNKU
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Rysunek stanow

wiasnosé firmy DEMIURG, | nie moze byE kopiowany, rozpowszechniany modyfikowany.
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