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ISTNIEJĄCA DROGA WEWNĘTRZNA WRAZ Z ISTNIEJĄCYM ZJAZDEM
Z UL. KOŚCIUSZKI DO PRZEBUDOWANIA - WYMIANA NAWIERZCHNI WRAZ
Z POŁACZENIEM POPRZEZ PROJEKTOWANY ZJAZD Z DROGA W BUDOWIE OD STRONY
POŁUDNIOWEJ - POW. 560 m²
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ISTNIEJĄCY ZJAZD DO PRZEBUDOWY
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DROGA WEWNĘTRZNA - W TRAKCIEBUDOWY

PLANOWANA LOKALIZACJA ZJAZDU Z BUDOWANĄ
DROGA WEWNĘTRZNĄ - POW. 16 m²

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PLANOWANA LOKALIZACJA ZJAZDU Z BUDOWANĄ
DROGA WEWNĘTRZNĄ - POW. 15 m²

+/-0,00 = 89,82m n.p.m.
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BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY bez zmian

POWIERZCHNIA UTWARDZONA 1459,3m

2

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE

CZYNNA 1261,31m

2

(w obszarze 08.U - 985,27m2 (52%)

ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH

OSOBOWYCH 22

LEGENDA SIECI:

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja sanitarna

Wodociąg

oświetlenie

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami  technicznymi wykonania i

odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  ze znanych lub powszechnie
przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki
budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz
stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i
drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom
bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią  niniejszego opracowania.
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