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1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa wraz z termomodernizacjq istniejgcego obiektu warsztatéw szkolnych oraz zmiang sposobu
uzytkowania na cele Kociewskiego Centrum Organizacji Pozarzgdowych oraz  Wspierania
Przedsiebiorczosci wraz z budowqg niezbednej infrastruktury technicznej 1j.. budowa przytgcza
wodociggowego, przytgcza kandlizacji sanitarnej, wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej oraz
przebudowq istniejgcego wjazdu na teren inwestycji z ul. Kosciuszki, budowq nowych chodnikéw, drog
wewnetrznych, zjazdu a takze: rozbidrke istniejacego budynku portierni oraz likwidacje zbiornika Imhoffa,
inwestycja na terenie dziatek nr: 351/25, 351/26, 351/27, 351/29, 337 i 349/5 (obreb ewidencyjny 17), w

jednostce ewidencyjnej gmina miejska Starogard Gdanski.
2. Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy obiektu budowlanego.

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe wraz z termomodernizacjq istniejgcego budynku obecnie
zajmowanego czesciowo przez warsztaty szkolne a cze$ciowo jako zaplecze biura budowy. Istniejgcy
budynek planuje sie przystosowaé na potrzeby Kociewskiego Cenfrum Organizacji Pozarzgdowych oraz
Wspierania Przedsiebiorczosci. W zwigzku z tym budynek zostanie przebudowany tak aby pomiesci¢
pomieszczenia biurowe, sale konferencyjng z zapleczem, sale szkoleniowo-warsztatowe, pomieszczenia

higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia techniczne.

Kociewskiego Cenfrum Organizacji Pozarzgdowych oraz Wspierania Przedsiebiorczosci ma na celu
wspieranie dziatalnosci organizacji i stowarzyszeh, pomoc w pozyskiwaniu Srodkdw na prowadzenie
dziatalno$ci, wsparcie w realizacji zadah z obszaru polityki spotecznej i aktywizacji zawodowej. Powiat
Starogardzki zamierza powierzy¢é prowadzenie tego przedsiewziecia najbardziej preznej organizacii
pozarzgdowej z terenu powiatu, aby ona wspierata np. prawnie, szkoleniowo, w zakresie obstugi finansowej
pozostate NGO's. Potrzeba realizacji tego przedsiewziecia wynika z planéw Powiatu Starogardzkiego
wiekszego aktywizowania organizacji pozarzadowych i przekazania im czesci zadah publicznych do
realizacji. W tym obszarze bedrzie sie odbywata petna i sformalizowana wspdtpraca z LGD Chata Kociewie

(w zakresie szkolenia i przyznawania grantéw dia NGO).

W ramach Centrum zostanie utworzony Punkt Konsultacyjny dla przedsiebiorcéw z Powiatu
Starogardzkiego, ktéry bedzie prowadzony przez Starogardzki Klub Biznesu Zwigzek Pracodawcodw, przy
wspdtpracy z Powiatem Starogardzkim i innymi samorzgdami (miejskimi i gminnymi) oraz pozostatymi
organizacjami dziatajgcymi na rzecz przedsiebiorcow (Cech Rzemiost). Przedsiebiorcy z Powiatu
Starogardzkiego uzyskajg tam zaréwno podstawowq pomoc w zakresie procedury rejestracyjnej firm, form
prawnych dziatalnosci gospodarczej, zasad rozliczenia sie z ZUS i Urzedem Skarbowym. Ponadto uzyskajg
specjalistyczng pomoc w zakresie diagnozy pomystu na biznes, wtgcznie z pomocqg w zakresie
opracowania biznesplanu, przygotowania aplikaciji o dotacje lub instrumentéw zwrotnych w ramach nowej

perspektywy finansowej UE na lata 2014 — 2020.

Wsparcie bedzie rowniez szczegdlnie kierowane dla podmiotéw realizujgcych lub zamierzajgcych

realizowac przedsiewziecia na rzecz aktywizaciji spotecznej i zawodowej mieszkancdw obszaru.

W ramach dziatalnoéci KCOP zostanie stworzony bank danych o programach, dziataniach, projektach,

instytucjach i inicjatywach lokalnych dotyczgcych projektéw na rzecz rozwoju spoteczno-gospodarczego.

Zadaniem KCOP bedzie rbwniez organizowanie i wspomaganie réznorodnych form wymiany doswiadczen

w ramach wdrazanych projektdw spotecznych (konferencje, forum, debaty, spotkania, szkolenia)

Punkt informacyjny bedzie rowniez wspierat pracodawcdw w znalezieniu wykwalifikowanych pracownikdw,

CO przyczyni sie do zmniejszenia bezrobocia na obszarze.
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Dziatalnos¢ KCOP przyniesie dodatkowqg warto$¢ dodang w postaci rozwoju partnerskich relacji JST z
pracodawcami i instytucjami rynku pracy oraz organizacjami zajmujgcymi sie problematykq rynku pracy, a

takze upowszechnienia wsrdéd organizacji pozarzgdowych propagowania spotecznego rozwoju obszaru.

W ramach dziatalnosci KCOP zamierzamy takze nawigzac scistg wspdtprace z Invest in Pomerania w kwestii

profesjonalizacji obstugi inwestoréw na poziomie powiatu i subregionu.

Zaktada sie, ze Il pietro pomiesci pomieszczenia biurowe pracy statej, | pietro — sale warsztatowe i
konferencyjne na czasowy pobyt ludzi. Na parterze znajdzie sie sala konferencyjna przewidziana na 150
miejsc siedzqgcych oraz szatnia i miejsce pracy statej. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia techniczne

oraz wezet sanitarny z pomieszczeniem socjalnym dla pracownikdw.
3. Obstuga oséb niepetnosprawnych

Dostep do kondygnaciji parteru odbywa za pomocqg projektowanej pochylni przystosowanej dla oséb
niepetnosprawnych przy gtdbwnym wejsciu do budynku. Na poszczegdinych kondygnacjach poziom
posadzki we wszystkich pomieszczeniach jest jednakowy, nie wystepujg wiec zadne stopnie lub progi
ograniczajgce dostepu osobg niepetnosprawnym. Dostep na kolejne kondygnacje zapewniony jest
poprzez winde przystosowang do osdb niepetnosprawnych, wyposazong w porecze na wysokosci 0,9 m
oraz tablice sterowniczg na wysokosci 1,1 m, z oznaczeniem dla osdb niewidomych i informacjg gtosowa.

Toaleta przystosowana dla potrzeb oséb niepetnosprawnych znajduje sie na parterze budynku.
3.1. Program uzytkowy obiektu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Hpom.
pom.

-1.01 KLATKA SCHODOWA 15,46 2,5
-1.02 POM. TECHNICZNE 27,03 2,5
-1.03 ANEKS SOCJALNY 11,08 2,5
-1.04 WEZEL SZATNIOWO-SANITARNY 9,26 2,5
-1.05 WC 1,58 2,5
-1.06 PRZEDSIONEK 6,16 2,5
-1.07 PRYSZNIC 2,07 2,5
-1.08 WEZEL SZATNIOWO-SANITARNY 10,03 2,5
-1.09 PRYSZNIC 2,92 2,5
-1.10 PRZEDSIONEK 2,90 2,5
-1.11 WC 2,12 2,5
-1.12 POM. TECHNICZNE 7.89 2,5
-1.13 KORYTARZ 10,74 2,5
-1.14 PRZEDSIONEK 8,05 2,5

suma 117,29
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

Nr
pom.
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10

0.12

Nazwa pomieszczenia

KLATKA SCHODOWA
SIATNIA

WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
WC DAMSKIE

PRZEDSIONEK WC DAMSKIE
PRZEDSIONEK WC MESKIE

WC MESKIE

SALA KONFERENCYJNA
PRZEDSIONEK

POM. BIUROWE

POM. BIUROWE

KORYTARZ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - | PIETRO

Nr
pom.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11

Nazwa pomieszczenia

KLATKA SCHODOWA

SALA SZKOLENIOWO-WARSZTATOWA (30 OSOB)

KORYTARZ

POM. BIUROWE

WC MESKIE

PRZEDSIONEK WC MESKIE
LAPLECZE SAL WARSZTATOWE

SALA SZKOLENIOWO-WARSZTATOWA (30 OSOB)
SALA SZKOLENIOWO-WARSZTATOWA (30 OSOB)

PRZEDSIONEK WC DAMSKIE
WC DAMSKIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1l PIETRO

Nr
pom.
2.01

Nazwa pomieszczenia

KLATKA SCHODOWA

Pow.

suma 349,56

Pow.

23,10
46,86
50,46
17,80
6,44

4,65

23,32
69,89
51,42
7.67

12,28

suma 313.89

Pow.

32,41

Hpom.

2,5
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,65
2,33
3,00
3,00
3,00

Hpom.

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Hpom.

3.0
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2.02 POM. BIUROWE 13,77 3.0
2.03 POM. BIUROWE 15,37 3,0
2.04 POM. BIUROWE 15,65 3.0
2.05 POM. BIUROWE 13,88 3.0
2.06 POM. PORZADKOWE 1,67 3.0
2.07 WC DAMSKIE 11,31 3.0
2.08 PRZEDSIONEK WC DAMSKIE 5,90 3.0
2.09 KORYTARZ 29,71 3.0
2.10 ANEKS SOCJALNY 17,57 3,0
2.1 POM. BIUROWE 47,12 3.0
2.12 SALA KONFERENCYJNA 23,99 3.0
2.13 POM. BIUROWE 16,03 3.0
2.14 POM. BIUROWE 16,25 3.0
2.15 POM. BIUROWE 18,51 3.0
2.16 KORYTARZ 15,02 3.0
217 ARCHIWUM 4,18 3.0
2.18 WC MESKIE 12,28 3.0
2.19 PRZEDSIONEK WC MESKIE 6,23 3.0
suma 312,77

3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Istniejgcy budynek jest brytg na planie prostokgta z dobudowang od frontu kwadratowqg w rzucie klatkg
schodowq oraz nizszg czescig z tukowq Sciang zewnetrzng. Istniejgca $ciana od strony potudniowej
budynku byta kiedy$ sciang wewnetrzng, po wyburzeniu czesci budynku, $ciana ta stata sie $ciang
zewnetrzng potozong tuz przy granicy z dziatkg sgsiednig. Nowszg cze$¢ stanowi dobudowana pdzniej
klatka schodowa stanowigca jedyng droge komunikacji w budynku. Cze$¢ mieszczaca klatke schodowqg
nie zostata nigdy wykohczona od zewngtrz, nie jest ocieplona ani otynkowana. Bezposrednio do czesci
mieszczqcej klatke schodowq od frontu przylega nizsza czesé¢ budynku, jednokondygnacyjna, mieszczqgca
obecnie pomieszczenia warsztatdw szkolnych zakohczona tukowq $ciang. Budynek jest 4 kondygnacyijny,
czesciowo podpiwniczony. Wszystkie czesci budynku przekryte sq dachem ptaskim. Wejscie gtdwne do
budynku znajduje sie przez czes¢ mieszczgcg klatke schodowqg od strony pétnocnej. Na parter budynku
mozna dosta¢ sie schodami, jest tez zapewniona mozliwos¢ dojazdu dzwigiem osobowym poprzez
istniejgcy szyb. Elewacje starszej czesci budynku pokryte sq tynkiem cementowo-wapiennym. Planuje sie
gruntowny remont i przebudowe budynku istniejgcego tak aby spetniata wymagania inwestora oraz
aktualne przepisy. Na parterze planuje sie sale konferencyjng z zapleczem szatniowym i higieniczno-
sanitarnych przeznaczong dla 150 oséb, z bezposrednim wyjsciem ewakuacyjnym na zewngtrz obiektu, oraz
mate pomieszczenie biurowe, dostep zapewniony jest przez istniejgcq klatke schodowq oraz winde. Na
kondygnaciji pierwszego pietra planuje sie urzgdzi¢ sale szkoleniowo-warsztatowe wraz z zapleczem
higieniczno-sanitarnym, natomiast na ostatniej kondygnacji pomieszczenia biurowe, zaplecze socjalne oraz
higieniczno-sanitarne dla pracownikdéw. Szatnie pracownikdw oraz pomieszczenia techniczne planuje sie na
kondygnaciji piwnicy. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku polegajgca na ociepleniu
scian zewnetrznych oraz stopodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje centralnego
ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem. Przewiduje sie takze remont

dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego, tak aby budynek spetniat obowigzujgce przepisy. Projekt
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3.3.

3.3.1.

obejmuje réwniez wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych wraz z przebudowq istniejgcego zjazdu

oraz budowq dwdéch nowych zjazddw.

Dane konstrukcyjno-materiatowe
Zakres prac

W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:
ROZBIORKI

- istniejgcych podtdég na gruncie;

- istniejgcych $cian wewnetrznych wg rysunkéw;

- stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie przeku¢ w $cianie zewnetrznej dla nowej stolarki drzwiowej

- skucie fragmentdw stropdw w miejscach projektowanych szachdw instalacyjnych;

— rynienirur spustowych;

—  obrdébek blacharskich;

- parapetdw zewnetrznych;

- wszystkich elementéw zamontowanych na murze

PRACE REMONTOWE

—  roboty ziemne;

— szalowanie, zbrojenie i betonowanie stép i taw fundamentowych wraz z wykonaniem
niezbednych przepustdw instalacyjnych, rozszalowywanie, wykopy wokdt budynku, wykonanie
izolacji wodochronnej poziomych i pionowych;

—  wykonanie instalacji wewnetrznych;

- wymurowanie $cian fundamentowych;

- wylanie posadzek na gruncie w czesci zajetej przez piwnice;

-  wymurowanie $cian projektowanych;

- wykonanie projektowanych nadprozy;

— montaz okien, drzwi i okien dachowych;

-  wykonanie robdét wykohczeniowych: $ciany dziatowe, wykonanie posadzek, roboty tynkarskie i
malarskie;

— wykonanie prac fermicznych i elewacji budynku;

- wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;

- montaz dzwigu osobowego;

—  wykonanie konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjne;
Rozwigzania budowlane i materiatowe

Fundamenty

Fundamenty istniejgce, cze$¢ budynku niepodpiwniczonego zostata posadowiona na kamiennych
opaskach bezposrednio na gruncie, bez zachowania posadowienia ponizej strefy przemarzania i na
nasypie zakwalifikowanym w opinii geotechnicznej jako nienosny.

Fundamenty projektowane wg. projektu konstrukcii.

Sciany zewnetrzne

istniejgce murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej tynkowane zaprawq

tynkarskg cementowo-wapienng.
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Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm, klasy fo=20MPa o gestoéci min.
2000kg/m3 uktadane na systemowej zaprawie cienkowarstwowej M15.

o Sciany wewnetrzne
Istniejgce murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, ze wzgledu na
zmiane funkcji budynku czesciowo zostang zlikwidowane.
Sciany dziatowe projektowane w technologii G-K na ruszcie systemowym.

e Strop
Stropy istniejgce, strop piwnicy zelbetowy rozparty na ryglach , stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe,
oparte na ryglach zelbetowych opartych na ramach zelbetowych i stupach oraz §cianach zewnetrznych
budynku.

e Dach
Konstrukcje dachu stanowiqg prefabrykowane, zelbetowe ptyty dachowe, oparte na ryglach zelbetowych
w rozstawie co ok. 2,4m. Rygle opierajg sie na dwdch ramach zelbetowych i $cianach zewnetrznych
budynku. Konstrukcja dachu posiada trzy przesta. W $srodkowym przesle ptyty dachowe opierajg sie
poziomo, a spadek wykonano przy pomocy warstwy zuzlu. W przestach skrajnych ptyty dachowe zostaty
utozone ze spadkiem. Pokrycie dachu stanowi papa, bez zadnej dodatkowej izolacji. Od wewnagtrz
konstrukcja dachu jest odkryta. Wida¢ w wielu miejscach wyrazne $lady wilgoci, uszkadzajgcej tynk i sciany.
Dach klatki schodowej stanowi ptyta zelbetowa kryta papag.
Zadaszenie czesci nizszej stanowi dach o lekkiej konstrukcji stalowej: kratownice stalowe, na ktérych
znajduje sie jako pokrycie blacha trapezowa TR 84/273 o grubosci 0,88mm. Na niej znajduje sie izolacja z
wetny mineralnej i papa. Dach nad tg czeicig zostanie rozebrany i wykonany na nowo jako stropodach
niewentylowany z ptyty stropowej gr. min. 22cm. W ramach termomodemizacji zostanie wykonane
ocieplenie dachu za pomocq styropianu ekstrudowanego o wspdtczynniku lambda 0,040 W/mK gr. 22cm.
Zostanie wykonane nowe pokrycie dachowe za pomocqg papy.

e Wykonhczenie zewnetrzne posadzki
Wykonanie posadzek z ptytek gresowych, antyposlizgowych gr. 2cm oraz wyktadziny linoleum, na $cianach
wykona¢ cokdt z materiatu uzytego na posadzce do wys. 10cm. Format i kolorystyka wg. projektu wnetrz na
etapie projektu wykonawczego..

e Wykonhczenie zewnetrzne $cian
Remont istniejgcej elewacji polegajacy na skuciu istniejgcych tynkdéw, przeprowadzeniu renowacji w
niezbednym zakresie istniejgcych murdw, dociepleniu budynku za pomocq wetny mineralnej i styropianu i
wykonanie warstwy zewnetrznej z cegty klinkierowej, klatka schodowa wykonczona blachg stalowg
perforowang na systemowej podkonstrukcji, dobudowana cze$¢ niska, przewiduje sie rozbidrke tukowej
sciany zewnetrznej i wykonanie jej na nowo z profili szklanych typu U-glass.

e Wykohczenie wewnetrzne $cian
Sciany pomieszczen suchych malowane farbami silikonowymi. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
sciany zabezpieczone ptytkami do H min. 2,0m. Kolorystyka wg. projektu aranzacji wnetrz na etapie
projektu wykonawczego.

o  Sufity podwieszane
W sali konferencyjnej oraz pomieszczeniach piwnicy tynki gipsowe naktadnae maszynowo, szpachlowane
gtadzig gipsowq.
W pozostatych pomieszczeniach sufit podwieszany modutowy montowany na wys. 3,00m i 2,50 w
pomieszczeniach sanitarnych od poziomu wykonhczonej posadzki.

e Stolarka okienna
profile PCV minimum 5-komorowe, wzmocnione profilem stalowym o U profilu nie gorsze niz U=0,9 W/m2,

szerokos¢ profili skrzydet i ram co najmniej 60 mm, okucia w kolorze srebrnym, satynowane, wyposazone w
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3.3.2.

nawiewniki strumieniowe, regulowane, parapety wewnetrzne w kolorze grafitowym, z ptyty MDF,
laminowane SZYBY: zespolone dwukomorowe nie gorsze niz U=1,0 W/mZK, szkto niskoemisyjne float. Okna w
$cianie bocznej budynku gtéwnego nad dachem tgcznika w klasie EI60 o profilach aluminiowych. Okna
osadzane w zewnetrznym licu Sciany w systemie cieptego montazu z uzyciem tasm i profili parapetowych.
Wymiary wszystkich okien sprawdzi¢ na budowie.

Systemowe okna potaciowe przystosowane do dachdéw ptaskich. Profil oscieznicy i skrzydta wykonany z
wielokomorowego profilu z twardego PCV, z komorami wypetnionymi wysokoizolujgcym polistyrenem:;
przezroczysta koputa poliweglanowa chronigca przed Sniegiem i deszczem, state, SZYBY: zespolone
energooszczedne ze szktem klejonym bezpiecznym od wewngirz, rolet biate plisowane sterowane
elektrycznie

Slusarka fasadowa

Istniejgca. Czes¢ nizsza z ksztattek szklanych typu U-glass ze szkta zbrojonego do przeszkleh fasadowych,
szklenie podwdjne, szkto matowe mocowane systemowo, tgczenie szyb za pomocg silikonu, spoiny 7-8mm.
Stolarka drzwiowa

Drzwi gtdwne wejsciowe do budynku —istniejgce

Drzwi wewnetrzne:

- drzwi do pom. sanitamnych i gospodarczych: podciete w dolnej czesci o sumarycznym przekroju
min. 0,022 m2 dla doptywu powietrza lub bez podciecia (patrz oznaczenia na rysunkach), drzwi
petne, ramiak drewniany, wypetnienie z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty widrowej,
skrzydto pokryte laminatem HPL, oscieznica stalowa lakierowana proszkowo, okucia srebrne
satynowane.

—  drzwi petne, ramiak drewniany, wypetnienie z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty widrowej,
skrzydto pokryte laminatem HPL, oscieznica stalowa lakierowana proszkowo, okucia srebrne
satynowane, okucia i wyposazenie dodatkowe wg zestawienia drzwi. Przy wszystkich drzwiach
przewidzie¢ montaz odbojnikdw nasciennych lub podtogowych

- drzwi w systemie bezprzylgowym z ukrytq oscieznicq, skrzydto z me laminowanej ptyty MDF, okucia
srebrne satynowane

Stolarka wewnetrzna aluminiowa

Wewnetrzna $ciana aluminiowo-szklana do sali konferencyjnej o podziatach, wysokosciach i cechach
okreslonych na rysunkach.

Opierzenia, parapety zewnetrzne, rynny i rury spustowe

wymiana wszelkich elementéw dekarskich, blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm. Obrébki blacharskie
mocowane za pomocg trzymakdw systemowych.

Schody zewnetrzne do budynku

Wykohczone ptytami lastrico gr. 4cm, o powierzchni antyposlizgowe;.

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych

Istniejgca,

Balustrady i porecze klatek schodowych

Istniejgce przeznaczone do wymiany.

Wyposazenie

Dzwig osobowy
Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa

$ciany fundamentowe istniejgce
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podwdjna powtoka z masy polimerowo-bitumicznej typu ciezkiego wg. instrukcji producenta do min. 30cm
nad poziom gruntu po uprzednim zagruntowaniu powierzchni. Izolacja dwu warstwowa z wtopieniem
systemowej siatki zbrojacej. Styki poszczegdlnych elementéw monolitycznych (np. betonowe) uszczelniac
tasmami peczniejgcymi. Dodatkowo nalezy zastosowac folie izolacyjng HDPE. W celu wykonania izolacji
istniejgce sciany fundamentowe odstoni¢ odcinkowo co 1 m do odsadzki taw fundamentowych. Nglezy
wykona¢ izolacje poziomq istniejgcych $cian fundamentowych w czesci piwnicy, za pomocq blach
falistych chromowo-niklowych gr. 1,5mm. Blachy nalezy wbija¢ w spoine miedzy cegtami na catym
obwodzie budynku na catg grubo$¢ muru.

$ciany fundamentowe projektowane

izolacje pionowq projektuje sie jako caty system. Na podtoze nanie$¢ rozciehczony wodaq, w zaleznosci od
jego chtonnosci, bitumiczny podktad gruntujgcy. Jako izolacje fundamentu projektuje sie dwusktadnikowy
bitumiczny grubowarstwowy materiat na bazie naturalnego kauczuku. Produkt powinien charakteryzowac
sie przykrywalnoscig rys minimum 2mm dla niskich temperatur. Naktadanie izolacji bitumicznej odbywa sie
metodqg szpachlowania, w co najmniej dwdch warstwach tak aby tgczna grubos$é wyniosta 4mm po
wyschnieciu. Przy uszczelnieniach zabezpieczajgcych przed wodqg napierajgcq z zewngtrz i zalegajacg
wodq infiltracyjng (DIN 18195 cz.6) w $wiezo naniesionej pierwszej warstwie utozy¢ siatke zbrojgcg z wtdkna
szklanego o gramaturze 165g/m2. Tak wykonang izolacje nalezy ochroni¢ przed ewentualnymi
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zastosowanie maty drenujgco — ochronne;j.

Izolacja pod posadzkg piwnicy

z foli PE-LD.

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych

projektuje sie jako caty system. Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, sztywne, czyste oraz pozbawione brudu,
oleju, wosku, kurzu i istniejgcych, luznych czesci sktadowych. Na tak przygotowane podtoze naktadamy
minimum dwukrotnie materiat izolacyjny na bazie cementowej tak aby jego tgczna grubo$¢ w dwdch
warstwach wynosita minimum 2mm grubosci. Projektuje sie gotowq do uzytku po wymieszaniu z woda,
jednosktadnikowy, wysokoelastyczny, nieprzepuszczajgcy wody materiat uszczelniajgcy naktadany metod
malowania, szpachlowania lub natrysku. Materiat powinien spetniac wymagania niskiej emisji EC1 Plus oraz
charakteryzuje sie wysokg przykrywalnoscig rys na poziomie minimum 1,5mm. Wszelkie miejsca potgczen
typu $ciana/sciana, sciana/posadzka lub dylatacje muszg zostaé doszczelnione tasmami elastomerowymi z
wbudowang flizeling w celu montazu tasmy w izolacji przeciwwilgociowe;.

Fugi

powinny spetnia¢ wymagania CG2 WA zgodnie z normqg PN-EN 13888 oraz niskiej emisji EC1 Plus. Zaprawa
fugowa powinna réwniez zawierac niskg zawarto$¢ chromiandw oraz i charakteryzowac sie zwiekszonqg
odpornosciq na rozwdj plesni oraz mikroorganizmdw. Projektowana fuga powinna byé o zwiekszonej
odpornosci chemicznej w celu mozliwosci zastosowania srodkdw czyszczqgcych na bazie kwasu.

Pokrycie stropodachu

papa termozgrzewalna, papa podktadowa klejona do warstwy izolacji termiczne;j.

e  Paroizolacja
Folia paroizolacyjna gr. 0,2mm uktadana na zaktad, paroszczelny sufit podwieszany w pomieszczeniach

sanitarnych, folia PE.

e |zolacja termiczna
Izolacja scian fundamentowych
polistyren ekstrudowany gr. 12cm o wspdtczynniku lambda 0,035 W/mK, zabezpieczony folig kubetkowqg do

poziomu gruntu.
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Sciany fundamentowe éciany oddzielenia pozarowego izolowane wetng mineraing skalng gr. 12cm o
wspodtczynniku lambda 0,035 W/mK, zabezpieczony folig kubetkowqg do poziomu gruntu.

Izolacja scian zewnetrznych — cokét

polistyren ekstrudowany gr. 12cm o wspdtczynniku lambda 0,035 W/mK

Cokét Sciany oddzielenia pozarowego izolowane wetng mineraling skalng gr. 12cm o wspdtczynniku
lambda 0,035 W/mK, zabezpieczony folig kubetkowqg do poziomu gruntu.

Izolacja scian zewnetrznych

wetna mineralna gr. 16cm o wspdtczynniku lambda 0,040 W/mK do fasad wentylowanych laminowana
membrang wiatrochronng, mocowana mechanicznie.

Izolacja pozioma posadzki na gruncie

polistyren ekstrudowany gr. 10cm o wspdtczynniku lambda 0,031 W/mK

Izolacja pozioma stropu

Styropian EPS — T30dB gr. 4cm zabezpieczony od géry foliqg PE gr. 0,2mm

Izolacja stropodachu

Nad czeicig gtdwng styropian ekstrudowany o wspdtczynniku lambda 0,040 W/mK gr. 22 cm + warstwa
spadkowa ze styropianu.

Nad klatkg schodowq styropian gr. 22cm o wspdtczynniku lambda 0,040 W/mK + warstwa spadkowa ze

styropianu.

3.3.3. Instalacje

Budynek nalezy wyposazyé zgodnie z potrzebami poszczegdlnych uzytkownikdw we wszystkie sieci i
instalacje:
—  Prad -istniejgca instalacja elekiryczna
- Woda —projektowane przytgcze wodociggowe
- Scieki sanitarne - projektowane przytqcze kanalizacyjne
—  Wody deszczowe - projektowana kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z powierachni dachu oraz dziatki zbierane sqg systemem projektowanych rynien i
rur spustowych na elewacji oraz wpustéw drogowych, poprzez sieci wewnetrzne i studnie rewizyjne
na dziatce do sieci miejsckiej kanalizacji deszczowe;.
- Gaz - nie przewiduje sie instalacji gazowej w adaptowanym budynku.
- Enerdia cieplna — modernizacja wezta z miejskiej sieci cieptownicze;j.
- Instalacja telefoniczna i instalacji informatycznej- z istniejgcej sieci telekomunikacyjnej
— Instalacja klimatyzacyjna - projektowana
— Instalacja wentylacyjna z rekuperacjq — projektowana
- Instalacja odgromowa — projektowana
— Instalacja antenowa RTV - projektowana
— Instalacja alarmowo-pozarowa — projektowana
- Instalacja przeciwtamaniowa — projektowana

wszystkie szczegdty dotyczgce instalacji wewnetrznych — patrz opracowania branzowe
4, Warunki ochrony przeciwpozarowej
4.1. Budynek
niski (N) <12,0m

4.2. Klasyfikacja pozarowa obiektu
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ZL | — kondygnacja parteru /ZL lll kondygnacja | il pietra

4.3. Klasa odpornosci pozarowej obiektu.

Dla kondygnacii piwnicy i parteru przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej B (ZLI), dla kondygnaciil ill
pietra przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej C. Jedng $ciang budynek zlokalizowany jest w granicy
dziatki.

4.4. Odlegtosé pomiedzy budynkami

Najblizsze budynki mieszkalne i uzytecznosci publicznej sq zlokalizowane w odlegtoéci ponad 8 m od
budynku. Projektowana inwestycja bedzie spetnia¢ wymagania lokalizacyjne ze wzgledu na wymagania

ochrony przeciwpozarowe;.
4.5. Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
gtdwna konstrukcja no$na; R 60
konstrukcja dachu; R 15
przekrycie dachu ; RE 15
strop; REI 60
sciana zewnetrzna; El 30 w pasie miedzykondygnacyjnym
sciana wewnetrzna i obudowa korytzarzy El 15 dla i Il pietra oraz El 30 dla parteru i piwnicy

sciana w granicy dziatki RElI 120 z materiatu niepalnego z pasem pionowym w $cianie prostopadtej o szer.
2m El 60.

4.6. Strefy pozarowe w budynku

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii ZL | w grupie
budynkdw niskich wynosi 8 000 m2, wymagania w tym zakresie sq spetnione. Jako odrebne strefy pozarowe
wydziela sie pomieszczenie techniczne wezta cieplnego - $ciany REI 120, drzwi El 60, kondygnacje piwnicy

klasa B, kondygnacje parteru (ZLI) klasa B, i kondygnacije | i ll pietra (ZL Ill) klasa C.
4.7. Drogi ewakuacyjne

Wymagania;
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego dla parteru ZL 1 : 40 m,
ZL | - dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego: 10 m (przy jednym dojsciu), 40 m (przy dwdch dojsciach),
ZL Il dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego 30m, w tym nie wigcej niz 20m na drodze poziome;j.
Przej$cie nie moze prowadz¢ tqcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia. ilo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych:
- zpomieszczeh ponizej 50 oséb: 1
-  zpomieszczeh powyzej 50 oséb:2 (sala konferencyjna na parterze).
szeroko$¢ drzwi: dostosowana do ilosci osdéb przebywajgcych w pomieszczeni. Drzwi po catkowitym
otwarciu nie mogg zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjne;j.
szeroko$¢ poziomych drég ewakuacji: min. 140 cm
Wewnetrzna klatka schodowa spetnia przepisy dotyczgce klatek schodowych ewakuacyjnych.

Zapewniono ewakuacje do obudowanej scianami El 30 i odymianej klatki schodowe;.
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4.8. Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzelenia przeciwpozarowego stropy i Sciany w obrebie
kondygnacji powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej rowng klasie odpornosci tych elementdw. Przepusty
instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzqce przez wszystkie stropy w budynku, $ciany noéne
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy
do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w  miejscu  przejscia  przez elementy oddzelenia
przeciwpozarowego powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej tego oddzielenia lub wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
sposéb umoizliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu, Zamocowania przewoddéw do elementéw
budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinagjgce;j.

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186 ust. 2 przepisu [3]
— zasadami wtasciwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnié ciggtos¢ dostawy
energii elekirycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego,
jednak nie mniejszy niz 90 min. - § 187 ust. 3 przepisu [3].

Przepusty instalacyjne Instalacje przechodzgce przez Sciany lub stropy oddzielenia przeciwpozarowego, a
takze takie ktérych srednica przekracza 1cm, a element przeciwpozarowy ma klase odpornosci ogniowej
EI60 lub REI60, powinny posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej takq, jakg ma przegroda
przeciwpozarowa czyli sciana lub strop.

Przewody instalacji gazowej w budynku nie wystepujg. Budynek jest ogrzewany jest za pomocg pompy

ciepta.
4.9. Hydranty wewnetrzne

W budynku zamontowane sg hydranty wewnetrzne DN25 z wezem pdtsztywnym 30m. Zasiegiem hydrantow
wewnetrznych objete bedzie kazde miejsce w budynku lub jego czeici.

Zasieg efektywnego rzutu prgddw gasniczych:

3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujgcych sie w
budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla prgddw rozproszonych
stozkowych, (caty budynek)

Zawory hydrantowe zostang umieszczane na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi.

Hydranty wewnetrzne zostang zainstalowane w miejscach tatwo dostepnych, na korytarzach.

Miejsce zainstalowania hydrantu bedzie oznakowane zgodnie z PN — 92 N - 01256/01.
4.10. Gasnice

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku. Sprzet powinien znajdowaé sie w miejscach

dostepnych i widocznych, np. na korytarzach, przy wejsciach do budynku i pomieszczen, na klatkach
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schodowych. Sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach na kazdej kondygnacii, jezeli warunki
techniczne na to pozwalajg. Miejsce umieszczenia gasnicy powinno by¢ oznakowane zgodnie z Polskg
Norma. Do gasnic powinien by¢ dostep o szerokosci, co najmniej 1 metra. Sprzetu nie nalezy umieszczac w
miejscach narazonych na dziatanie zrédet ciepta i uszkodzenia mechaniczne. Dtugo$¢ dojscia do gasnicy z
kazdego miejsca, w ktérym w budynku moze przebywaé cztowiek nie powinna przekraczac 30 metrow.

Projektuje sie gasnice proszkowe 6 kg typu ABC umiejscowione w szafkach hydrantowych.

4.11. Ochrona odgromowa;

Budynek wymaga ochrony od wytadowan atmosferycznych - podstawowa (PN-IEC 61024-1-2:2002)

Wykona¢ wedtug projektu instalacji elektrycznej
4.12. System sygnalizacji pozaru;

Obiekt wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowej SSP - wg proj. instalacii
4.13. Dzwiekowy system ostrzegawczy;

Nie jest wymagane.

4.14. Drogi pozarowe:

Do budynku nalezy zapewni¢ dojazd dla strazy pozarnej. Droga pozarowa powinna posiadac utwardzong
nawierzchnie, umozliwiajgcq dojazd o kazdej porze roku pojazdom jednostek ochrony przeciwpozarowe;j.
Blizsza krawed? drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od sciany budynku o 5-15m, a pomiedzy tg drogq i
sciang budynku nie powinny wystepowacl state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa o
wysokosci przekraczajgcej 3m. Droga pozarowa powinna by¢é zakohczona placem manewrowym o
wymiarach co najmniej 20x20m lub w inny sposéb umozliwia¢ dojazd do obiektu budowlanego i powrdt
pojazdu bez cofania, przy czym wymaog ten nie dotyczy koncowego odcinka drogi pozarowej o dtugosci
do 15m. Najmniejszy promieh zewnetrznego tuku drogi pozarowej powinien wynosi¢ co najmniej 11m.
Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej na terenie dziatki, na ktdérej jest usytuowany budynek powinna
wynosi¢ 3,5m, przy cym na catej dtugosci budynku 4,0m, a jej dopuszczalny nacisk na o$ powinien wynosi¢

100kN. Wymagania w powyzszym zakresie zostang spetnione.
4.15. Hydranty zewnetrzne

Zapotrzebowanie wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 20 dm3/s.
Zapotrzebowanie to winno by¢ zapewnione z co najmniej 2 szt. hydrantéw zewnetrznych nadziemnych DN
80, usytuowanych w odlegtoéci 5 + 75 m od $cian zewnetrznych budynku i w odlegtoéci do 150 m pomiedzy
hydrantami.
Wodociqg, ktéry stuzy nie tylko do celdw przeciwpozarowych, powinien mie¢ wydajnosé, zapewniajgcq
tgcznie wymagang ilo$¢ wody dla potrzeb:

>  przeciwpozarowych;

» bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15 %;

>  przemystowych, ograniczonych do niezbednej obstugi urzgdzen technologicznych.
Sie¢ przeciwpozarowa powinna by¢ zbudowana joko sie¢ wodociggowa obwodowa, przy czym

dopuszcza sie budowe odgatezieh z sieci obwodowej w celu zasilania hydrantdéw zewnetrznych.
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Wymieniona ilos¢ wody moze by¢ zrdwnowazona zapasem 200 m3 w zbiorniku przeciwpozarowym lub
innym dostosowanym do czerpania wody gasniczej.

Przy projektowaniu lokalizacji zbiornika przeciwpozarowego nalezy mie¢ na uwadze, iz jego zasieg moze
obejmowac obszar w promieniu do 250 m, natomiast odlegtos¢ punktu czerpania wody jak i punktu poboru
wody ze zbiornika lub studzienki ssawnej, od chronionego obiektu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 m.
Wymagania dotyczqgce projektowania i budowy sieci wodociggowych, przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych wraz ze stanowiskami czerpania wody oraz dojazddw do nich okreslajg Polskie Normy z tego

zakresu.
4.16. Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu:

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowaé w poblizu gtdwnego wejscia do budynku lub gtéwnego
ztgcza sieciowego i odpowiednio oznakowad. Przeciwpozarowy wytgcznik prqdu, odcinajgcy doptyw
prgdu nalezy zastosowac do wszystkich obwoddw z wyjgtkiem obwoddw zasilojgcych instalacje i
urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2 przepisu [3]. Nalezy

przewidzie¢ wytgczniki strefowe.
4.17. Instalacja zapobiegajgca zadymianiu klatki schodowej:

Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej zapewnia klapa oddymiajgca o powierzchni 5% powierzchni
rzutu, sterowana czuikg dymu i przyciskiem na parterze budynku.. Klatka schodowa zostanie wyposazona w
klape dymowq (kompletny system) o powierzchni o wymiarach 1,5 m x 1,5 m na podstawie sko$nej np.
AWAK lub réwnowazna. W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych
w dolnej czesci klatki schodowej, drzwi na zewngtrz bedqg petni¢ funkcje, otwordw wlotowych, przez ktére
dostarczone zostanie powietrze uzupetniajgce. Drzwi na zewnatrz budynku powinny posiada¢ blokade
zapewniajgcqg pozostawienie drzwi w pozycji otwarte] po ich uchyleniu pod kgtem 90 stopni. Nalezy
zapewni¢  uruchamianie klapy detektorem dymu oraz przyciskiem recznym na poziomie parteru i
ostatniego pietra. Potgczenie elekiryczne elementdw klapy nalezy wykonac¢ przewodami o odpornosci

ogniowej co najmniej 30 minut, przed przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu.
5. Uwagi koncowe

o Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowac
z projektantami lub Biurem Projektowym.

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta.

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z ustawg Prawo
budowlane i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdinych
materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnos$nych norm i przepisdw. W przypadku stwierdzenia warunkdw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

¢ Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszq posiadac: aprobate techniczna,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczehstwa ,,B" lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzeh poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i
oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E", ,O") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatqg techniczng.
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e Niniejsza dokumentacja zostanie uzupetniona o szczegdtowe rozwigzania techniczne, detale, wykaz
zastosowanych materiatdw w projekcie wykonawczym i projekcie wnetrz. Projekt budowlany bez w/w
dokumentaciji wykonawczej nie moze stanowi¢ podstawy do realizacji budowy.

e Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami  konstrukcji i instalacyjnymi oraz
»Postanowieniem nr 195/2014 z dnia 9-08-2014 wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej”, oraz ,Ekspertyzg Techniczng w zakresie budowlanym i ochrony
przeciwpozarowej, dot. przebudowywanego budynku biurowo-hotelowego, przy ul. Chwiatkowskiego 34
w Poznaniu, w zwigzku z jego zmiang, sposobu uzytkowania wytgcznie na cele biurowe”

o Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w /w, nalezy traktowac jako obowigzujace

elementy projektu.

DEMIURG ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



