PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH NA KOCIEWSKIE
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZADOWYCH ORAZ WSPIERANIA PRZEDSIEBIORCZOSCI

V. INFORMACIJA BIOZ

1. Dane ewidencyjne

INWESTOR:

Zarzqd Powiatu Starogardzkiego
ul. Kosciuszki 17

83-200 Starogard Gdanski
NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa wraz z termomodernizacjq istniejacego budynku warsztatéw szkolnych na Kociewskie Centrum

Organizacji Pozarzgdowych oraz Wspierania Przedsiebiorczosci w Starogardzie Gdanskim

DZIALKA:

ul. Kosciuszki w Starogardzie Gdanskim
dziatka nr ewidencyjny 351/25, 351/26, 351/27,
PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE

mgr inz. arch. Wanda Zierke
2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:

- roboty ziemne

— szalowanie, zbrojenie i betonowanie stép a takze podbicie taw fundamentowych wraz z
wykonaniem niezbednych przepustdw instalacyjnych, rozszalowywanie, wykopy wokdt budynku,
wykonanie izolacji poziomych i pionowych

- modernizacja przytgczeh sanitarnych, elektrycznych, c.o. i wykonanie instalacji wewnetrznych

- wymurowanie i wylewanie $cian fundamentowych

-  wylanie posadzek — podbetonu

- wykonanie konstrukcji zelbetowej i stalowej w czesci budynku

- wykonanie stropdw zelbetowych w czesci nizszej budynku

- wymurowanie i wylanie $cian w czesci nizszej budynku

- wzmocnhienie i otworowanie istniejgcych stropéw

-  wyburzenie istniejgcych $cian dziatowych

- wykonanie schoddw zelbetowych na zewnatrz budynku

- montaz okien, drzwi i okien dachowych oraz wewnetrznej stolarki aluminiowej, wykonanie obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych

—  wykonanie instalacji wewnetrznych

- wykonanie robdét wykohczeniowych: $ciany dziatowe, wykonanie posadzek, roboty tynkarskie i
malarskie

—  wykonanie prac fermicznych i elewacji budynku

- wykonanie prac zewnetrznych: chodniki, dojécia,
3. Wykaz istniejacych obiektéw

Na przedmiotowej znajduje sie istniejgcy budynek, ktdrego przebudowa jest przedmiotem powyzszego

opracowania.
4. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
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Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac:
- podziemne sieci energetyczne,
- podziemne sieci wod-kan
- prace budowlane przy wykonywanej przebudowie (fundamenty, prace na wysokosci)
5. Wskazania dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale oraz rodzaj zagrozenia

A. wykonanie fundamentéw — mozliwos¢ zasypania i zawalenia przez osuniecie sie skarpy wykopu

B. prace montazowe szalunkéw - ryzyko upadku z wysokosci, przywalenia spadajgcymi elementami
konstrukcji, uderzenie spadajgcym przedmiotem, spawanie

C. prace murarskie, dekarskie, elewacyjne - ryzyko upadku z wysokosci, przywalenia spadajgcymi
fragmentami $ciany, zapylenie pytem, nadmierny hatas przy stosowaniu mtotéw udarowych, uderzenie
spadajgcym przedmiotem

D. prace z urzgdzeniami mechanicznymi i zasilanymi energiq elekiryczng — porazenie prgdem, urazy
spowodowane awaria maszyn, nadmierny hatas i wibracje

E. uzywanie na budowie pojazddw zasilanych z linii napowietrznych — nie przewiduje sie

F. prowadzenie robdt w kesonach i atmosferze — nie przewiduje sie

G. uzywanie na budowie materiatéw wybuchowych — nie przewiduje sie

H. uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych - poza Srodkami izolacyjnymi
przeciwwilgociowymi, przeciwogniowymi, grzybobdjczymi i wykonczeniowymi (farba, lakiery) - nie
wystepuje zagrozenie

I. nie przewiduje sie robét, w trakcie ktdrych wystgpi promieniowanie jonizujgce

J. roboty przy wykorzystaniu dzwigdw - ryzyko potrgcenia, upadku, przywalenia ciezkimi materiatami

K. roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemiq i w tunelach (we wnetrzach urzgdzen
technicznych) —nie przewiduje sie

L. wjazdy i wyjazdy na budowe — nalezy wykona¢ wtasciwe ich oznakowanie

Niektore przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci moze wystgpi¢ zagrozenie:

- przysypania ziemiq przy wykonywaniu wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wigkszej niz 1,5m

- upadku z wysokosci przy robotach na wysokosci

- spawanie instalacji

- zagrozenia porazenia prgdem elekirycznym przy uzywaniu elekfronarzedzi

- poparzenia
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przy prowadzeniu robdt nalezy postepowac zgodnie z wtasciwymi przepisami BHP, nie wolno zatrudniac
pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia w
zakresie ochrony przeciwpozarowej i BHP. Przeszkoleni pracownicy powinni podpisaé stosowne
o$wiadczenia o przebytych szkoleniach. Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢
pisemnie, wskazujgc ich zakres, rodzaj, date i wykaz oséb uczestniczgcych.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca obowigzany jest zaopatrzyé go w odziez roboczg
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Szczegdlnie niebezpieczne roboty budowlane wskazane w pkt. 4 nie wymagajg koniecznosci wykraczania

poza podstawowe przeszkolenie BHP, jednak celem zmniejszenia ryzyka wypadku zaleca sie, aby prace

DEMIURG vul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH NA KOCIEWSKIE
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZADOWYCH ORAZ WSPIERANIA PRZEDSIEBIORCZOSCI

wykonywaty osoby majgce doswiadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich oséb, w
szczegodlnosci zaleca sie, aby montaz zelbetowych elementdw prefabrykowanych poprzedzony zostat
szkoleniem u dostawcy ww. elementow.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdét szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca
zobowigzany jest:

- zaznajomi¢ pracownikdw z zakresem obowiqzkdw i czynnosci

- zaznajomi¢ pracownikdw ze sposobem wykonywanej pracy

- poinformowa¢ pracownikdw o ryzyku zwigzanym z wykonywang przez nich pracq oraz o zasadach
ochrony przed zagrozeniami

- dostosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej

- okredli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpiecznq, sprawng komunikacje umoizliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

¢  Roboty budowlane, montazowe, rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy.

o Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej- kierownika budowy,
przestrzegajac przepisdw BHP.

e W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia budowlanego nalezy je
niezwtocznie zatrzymad i wytqgczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania.

¢ Wznawianie pracy maszyn i urzgdzenh bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

e Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczyé
barierg sktadajgcq sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowq a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo
lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.

e Pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne zabezpieczone
przed zmiang ich potozenia. Stosowac systemowe pomosty i rusztowania. Kazdorazowo po ztozeniu
pomostdw i rusztowan kierownik budowy jest zobowigzany do jego technicznego odbioru w celu
stwierdzenia mozliwosci uzytkowania.

e Teren budowy lub robdét powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludz. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

¢ Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zréodto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci
spadania z gory materiatdw, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami z daszkami ochronnymi.

o Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie
przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatdw itp. jest zabronione. W miejscach przejs¢ i przejazddw szeroko$¢ daszka
ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 1 m wiecej niz szerokos¢ przejécia lub przejazdu.

e Rusztowania powinny:

- posiada¢ konstrukcje dostosowanqg do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

- zapewniac bezpieczng komunikacje pionowq i swobodny dostep do stanowisk pracy,
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- stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozyciji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.

e Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowahn powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

e Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni szelkami ochronnymi z linkg z
amortyzatorem umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowan.

e  Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

-  0zmroku, jezeli nie zapewniono odwietlenia dajgcego dobrg widocznose,
- w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledszi,
- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek

¢  Wchodzenie i schodzenie z rusztowanh powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych.

e  Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowania powinno zapewnic jego stabilnos¢, miec
zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od budynku.

e  Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejozddw i przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne.

e  Stosowac systemowe pomosty i rusztowania. Kazdorazowo po ztozeniu pomostédw i rusztowan kierownik
budowy jest zobowigzany do jego technicznego odbioru w celu stwierdzenia mozliwosci uzytkowania.

e  Przy rozbidrce deskowania nalezy podjaé¢ Srodki zabezpieczajgce przed mozliwosciq zawalenia sie
elementdéw deskowania, runiecia podtrzymujgcych rusztowan lub konstrukciji usztywniajgcych. O kolejnosci
rozbidrki poszczegdinych elementdw deskowania decyduje kierownik roboét.

e Materiat z ewentualnej rozbidrki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone sktadowisko.

e W czasie wykonywania robdt impregnacyjnych (malarskich) zabronione jest:

—  palenie tytoniu,
- spozywanie positkdw,
—  dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu,

e Przy wykonywaniu robdt z uzyciem klejow, materiatéw izolacyjnych, lakierdw i farb i wszelkich innych tego
typu substancji - nalezy zachowac Srodki ostroznosci wynikajgce z norm i przepisébw oraz zalecen
producentdw produktdw.

e Niezwtocznie po zakonhczeniu robdt impregnacyjnych (malarskich) oraz w przerwach przeznaczonych na
positki pracownicy obowigzani sq starannie umyc¢ sie cieptq wodqg z mydtem.

e  Przy wykonywaniu pokrycia dachdéw w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢é pracownika za
pomocq pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukciji obiektu.

. Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

e Teren, na ktérym odbywa sie montaz elementdéw obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowad
tablicami ostrzegawczymi.

. Przed przystgpieniem do robdt montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem montazu i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania.

e W czasie montazu przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Uwagi ogdine:

. Roboty wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wymagajg koniecznosci wykraczania
poza podstawowe zalecenia BHP, jednak celem zwiekszenia skutecznosci zapobiegania ryzyka wypadku
zaleca sie, aby prace wykonywaty osoby majgce do$wiadczenie w podobnych pracach lub pod
nadzorem takich osdb.

e Przy pracach w zbiornikach, kanatach i wewnetrznych urzgdzeniach technicznych zaleca sie asekuracje

(obecnos¢) drugiej osoby, na przyktad podczas budowy szybu windowego.
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10.

11.

Zaleca sie takze, aby pracownicy wykonujgcy ww. zadania zapoznali sie szczegdtowo z drogami ewakuacii

oraz rozmieszczeniem elementdw pierwszej pomocy i ochrony p.poz.
Uzytkowanie obiektu — obstuga

- ze wzgledu na sposdb uzytkowania obiektu wewnatrz nie wystepujg zadne szczegdlne zrédta
zagrozenia ludzi
—  obiekt zostat zaprojektowany w sposdb zapewnidjgcy bezpieczehstwo uzytkownikdw przy jego

normalnej eksploatacii.
Gromadzenie i utylizacja odpadéw

- rodzaje odpaddéw: makulatura wynikajgca z charakteru uzytkowania obiektu, odpadki
organiczne, opakowania szklane, PCV, metalowe (puszki), w okresie jesiennym liscie, odpady
bedq segregowane w oddzielnych oznakowanych pojemnikach

- sposéb gromadzenia odpaddéw: w systemowych pojemnikach wykonanych z PCV lub
systemowych stalowych przeznaczonych do sortowania znajdujgcych sie w zadaszonym miejscu
gromadzenia odpaddw przy budynku

- wywdz odpaddw na sktadowisko w ramach systemu miejskiego
Utylizacja sciekéw

- odprowadzanie $ciekdw sanitarnych — zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.

—  Scieki deszczowe z dachu - zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.
Wplyw inwestycji na srodowisko

Oddziatywanie akustyczne:
- zrédta hatasu w budynku — nie wystepuje
- urzgdzenia wewnetrzne nie stanowiq zadnego zagrozenia dla warunkdw akustycznych otoczenia
z uwagi na sttumienie hatasu przez sciany budynku
- ruch pojazddéw — nie wptynie na warunki akustyczne, ruch pojazdéw jest charakterystyczny dla
strefy zabudowy miejskiej
Oddziatywanie gospodarki $ciekami:
— Scieki deszczowe ,czyste” z potaci dachowej — odprowadzana do istniejgcej kanalizacji
deszczowej — nie stanowiq zagrozenia dla srodowiska

- Scieki sanitarne — odprowadzane kanalizacji sanitarnej — nie stanowig zagrozenia dla srodowiska.

opracowat:

mgr inz. arch. Wanda Zierke
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