Uwagi:
1. Wszelkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny w
miejscu przejscia byc wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace, lub gdy beda przechodzic przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstuguja powinny miec klase
odpornosci oghiowej (samodzielny przewdd lub jego
obudowa) wymagana dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref (EIS).

- Przepusty instalacyjne, przechodzace przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego (na granicy stref
pozarowych) musza miec klase odpornosci ogniowej (EI)
réwna klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych

elementéw. ]
- Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m
pomieszczenia zamknigtego (obudowana klatka schodowa),
> - 0o dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
] | | najmniej EI 60 lub REI 60, a niebgdacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego
pomieszczenia (réwniez przewody wentylacyjne i
‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ klimatyzacyjne z tych pomieszczen nalezy obudowac lub
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53 286 550 550 550 550 285 A3— wymagan jak przy przejsciu ich przez elementy oddzielenia
rzeciwpozarowego).
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- n ner4 JED \ 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
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‘ ‘ ‘ ‘ \ \ 7:‘:@J ~ ‘ ‘ ‘ ‘ 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
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% 6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
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Tura spustowa @10cm Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowad
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac odpowiednie atesty i aprobaty

7 lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | ‘ ‘ ‘ ‘ koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a
| 528 15 209 T 340 takze z projektantem i za jego zgodq.
‘ ‘ ‘ ‘ RE| ] 20 ‘ ‘ ‘ 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacii w kontekscie
| | | wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich opisow]
( technicznych i zasad sztuki budowlanej.
S—_? [ 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjimowac wedtug pozycji opisanych na
: \2/ schematach lokalizacyjnych w dokumentacii.
@7* T £ V4 —_— —_— / = 4@ 5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami
[ {/ \{\/j branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.
F \/
S
/ €1 ‘ ‘
F2 // 9 (] 7 (S}g - ] , ] 5 do stosowania w budownictwie.
rura SpUSTOWG @10cm e 1 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sq integralng czescig niniejszego
‘ ‘ 7 ‘ 78 ‘ ‘ ‘ ‘ opracowania.
—-
- B | 0,00 [ 89,82 m n.p.m.
‘ ‘ ‘2, 73 | X ‘ ‘ ‘ ‘ SYTUACJA
| | Hoom=2,58m | | F2 | |
i B mA] . It
(o)
| | L. | | | | |
3 W ]
3 % 1.01 5 e 3
[P 3 Lo, P [Te)
dzaig ospbowy
2 | | | | | | |
o
>
r £7
| | | . |
i
3 | | |
=
400
aur
E- = -+ ¢ 1z —®

323

184.5

160
184.5

160

ZARZAD POWIATU STAROGARDZKIEGO
JINWESTOR ul. Kosciuszki 17
83-200 Starogard Gdanski
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