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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie firmy DEMIURG. Dotyczy
ona technicznych badan podloza gruntowego oraz rozpoznania warunkéw gruntowo -
wodnych terenu dla budowy budynku oraz parkingu przy ul. Kosciuszki w Starogardzie
Gdanskim — dziatka nr 351/14.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. z 2012 poz. 463.
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-wodnych

terenu dla potrzeb projektowania i wykonawstwa.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne

i kameralne.

2.1 PRACE TERENOWE

W ich zakresie wykonano:

— wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiarow prostokatnych
nawigzujac si¢ do istniejgcej sytuacji.

— wykonano 4 otwory wiertnicze o glebokosci od 4,0 do 6,0 m p.p.t. celem
pobrania prob gruntu do badan laboratoryjnych;

— wykonano 1 sond¢ udarowa typu DPL o glebokosci 8,0 m.

W trakcie glebienia otwordw pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci
i notowano uklad warstw.

Pomiary i badania terenowe wykonywane byty w marcu 2015 r.




2.2 BADANIA LABORATORYJNE
W ramach prac laboratoryjnych wykonano:

szczegOtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob w terenie;
uziarnienie gruntu wybranych prob;

wilgotnos$¢ naturalng;

pomiary ci¢zaru objgtosciowego;

kohezje 1 kat tarcia wewnetrznego;

granice konsystencji.

2.3 PRACE KAMERALNE
Objcly one:

zestawienie 1 analiz¢ wynikow wykonanych w ramach niniejszej dokumentacji;
graficzne opracowania tych wynikow w formie mapy dokumentacyjnej, profili
analitycznych punktow badawczych, wykresow uziarnienia;

ustalenie parametréw geotechnicznych gruntow wydzielonych warstw;
opracowanie tekstu wraz z wnioskami i zaleceniami w sprawie prowadzenia

robot ziemnych;




3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Wedhug podziatu Polski na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego,
omawiany teren lezy na obszarze Pojezierzu Starogardzkim. Rzezba tego terenu byla
ksztaltowana dziatalno$cia akumulacyjng ladolodu i wodd roztopowych w czasie
zlodowacenia péinocno-polskiego.
Wierzchnig warstwe stanowi nasyp mineralno — organiczny zbudowany z piasku
prochniczego o grubosci od 1,0 do 2,8 m. Z nawierconych gruntow wydzielono
nastepujace warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw przyjeto parametry
geotechniczne bazujac na wynikach badan makroskopowych, laboratoryjnych, sondowan
oraz zaleznosci korelacyjnych, metoda ,,B”, zgodnie z normg PN-81/B-03020.
WARSTWA |
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.

Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,335
WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych twardoplastycznych.

Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,109

3.1 CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH

W zbadanym podiozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

3.2. WNIOSKI

W oparciu 0o wykonane badania geotechniczne, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012
r., rozpoznano proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt budowlany proponuje si¢

zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.




II. DOKUMENTACJA BADAN PODLEOZA GRUNTOWEGO

4. OBLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH
PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym, a ich wyniki
przedstawiono w "Zestawieniach wynikdéw badan laboratoryjnych" tab. nr 1.
Warto$¢ charakterystyczng parametru x™ obliczono zgodnie z normg PN-81/B-03020
wg. wzoru

x W=1/N Y x;
a wspotczynnik materiatowy ym zgodnie ze wzorem
ym=1+ X [N X (xi- xXM)?] 2

Zestawienie wartoSci charakterystycznych parametréw geotechnicznych przedstawiono

w tab. nr 2.

5. WNIOSKI | ZALECENIA TECHNICZNE
Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Norme
Gruntowa PN - 81/B - 03020 wysunag¢ mozna nast¢pujgce wnioski i zalecenia techniczne:

— Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od fundamentow sa
gliny piaszczyste plastyczne i twardoplastyczne.

— Nasypy posiadaja w swoim sktadzie okoto 50 % gruzu budowalnego dlatego pod
parkingiem nalezy go usung¢ minimum 0,5 m, a ubytki uzupehiajac podsypka
zwirowg zageszczajac ja do uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 0,99.

— W zbadanym podiozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej.

— Do obliczeh nos$nosci gruntu przyjmowaé nalezy parametry geotechniczne
podane w tabeli nr. 2.

— W projektowanym budynku nalezy wykona¢ izolacj¢ p.wodng pozioma
1 pilonowa.

— Nalezy zaprojektowaé 1 wykona¢ odpowiednie odprowadzenie wod opadowych
zarowno z potaci dachowych jak i z powierzchni terenu.

— Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty

ziemne. Wymagania ogo6lne.” Styczen 1999 r.




Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. wg normy PN-81/B-
03020.
Warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych. Natomiast ze wzgledu na

charakter i przeznaczenie obiektu zaliczamy go do 11 kategorii geotechnicznej.




Zestawienie wynikéw badan labolatoryjnych
préobek z terenu budowy
Adres, Miejsce budowy
Starogard Gdanski ul. Kosciuszki - dziatkanr 351/14

Badania makroskopowe Badania stanu granulometrycznego Cechy fizyczne Konsystencja Scinanie
Numer Giebokos¢ . . .

warstwy  Numer \;;setl\z; pobrz:?a . Zawartos¢ | Wilgo- llos¢ Stan Zawartoo/éé frakeii Rodzaj Cze_éci Wilgotnosé otszelfcf:crio- Granit;a_ G;)Taag;r S;:ZS;-T] Spojnosé Kat tarcia

ge_otech- otworu probki Rodzaj gruntu Barwa gruntu CaCo, thosé wate- | gruntu [%] gruntu organiczne | naturalna wy ptynnosci cznosci | cznosci Wew.

nicznej czkowan [%]

[m] [m] zwirowa | piaskowa | pytowa ilowa Wi (%] | y[kNm®] | Wol%] | We (%] I, C, [kPa] D, [°]

| 1 1,5-4,3 3,00 Glina piaszczysta brazowa <1 w 4/4 pl 75 1 14 Gp 17,56 20,43 28,6 12,5 0,314 255 16,5

1A 1 4,3-6,0 4,50 Glina piaszczysta szara <1 w 212 tpl Gp 12,30 21,55 28,7 10,5 0,099 35,0 20,0

1A 1 4,3-6,0 5,00 Glina piaszczysta szara <1 w 212 tpl Gp 12,21 21,45 28,5 10,9 0,074 36,0 21,0

| 2 1,0-4,5 3,00 Glina piaszczysta brazowa <1 w 4/4 pl Gp 17,32 20,76 28,8 12,7 0,287 26,0 17,0

1A 2 4,5-6,0 5,00 Glina piaszczysta szara <1 w 2/2 tpl Gp 12,65 21,26 28,4 10,7 0,110 35,0 20,0

| 3 2,6-4,0 3,00 Glina piaszczysta brazowa <1 w 4/4 pl Gp 17,57 20,45 28,5 12,6 0,313 25,5 16,5




TABELA 2
TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

X" - warto$¢ charakterystyczna x" - warto$¢é obliczeniowa x") - warto$¢é obliczeniowa z uwzglednieniem wyporu wody Ym - WSPOiczynnik materiatowy
N . . . L L . - -~ . Kat tarcia
umer Wilgotnosé naturalna Ciezar objetosciowy Stopien zageszczenia | Stopien plastycznosci Kohezja wewnetrznego Modut $cigliwosci
;‘/aaortset(\;\;]y Warstwa geotechniczna Wn (%) ¥ (kNm ) Io I Cy (kPa) o, () Mo (kPa)
i ’ 0 od N
nicznej wn® | v [wno ] 4o Yo 40 40 L | v 1,0 1 o O e | v lc? | o] v | o0 odczytany z Normy
I Glina piaszczysta - 17.48 | 1,10 | 19,23 | 20,55 | 0,90 | 18,49 0,305 | 1,10 | 0,335 | 25,7 | 0,90 | 23,10 | 16,7 | 0,90 | 15,00 28 000*
plastyczny
A |Glina piaszczysta - 12,39 | 1,10 | 13,63 | 21,42 | 0,90 | 19,28 0,095 | 1,16 | 0,09 | 353 | 0,90 | 31,80 | 20,3 | 0,90 | 18,30 42 000*
twardoplastyczny
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OBJASNIENIA

do przekrojéw geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany (+) --domieszki

nN - nasyp mineralno-organiczny (I1) - przewarstwienia

Gb  -gleba

W - torf STANY GRUNTOW NIESPQISTYCH
Nmp - namut piaszczysty In - luzny

Nm - namut pylasty szq - sredniozageszczony

Nm - namul
Zq - Zageszczony

Kr - kreda
bzg - bardzo zageszczony

PH - piasek prochniczny

GH - glina prochnicza STANY GRUNTOW SPOISTYCH
- kKamienie pi - plynny
- Zwir

mpl - miekkoplastyczny

Po - pospétka pl - plastyczny
Z - Fwi linion
g ir zagliniony tpl - twardoplastyczny

pzw - polzwarty

zw - zwarty

Pog - pospdtka zagliniona

M~ R

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny 0 -probka gruntu

Pm - piasek pylasty X - probka wody

Pg - piasek gliniasty 11 numer otworu wiertniczego
Mp - pyt piaszczysty 20,17 rzedna wylotu otworu

o -pyt glebokosé saczenia

Gp - glina piaszczysta 1,17 wody gruntowej

G - glina 7y gtebokosé swobodnego

Gm - glina pylesta 32 zwierciadia wody gruntowej
Gpz - glina piaszczysta zwiezia

Gz  -glina zwigzla _y_ glebokost ustabilizowanego

Grz - glina pylasta zwiezia 6,0 =2zwierciadta wody gruntowej

Jp - it piaszczysty
J - i glebokosé nawierconego
i i pylty 71 zwierciadta wody gruntowej




6,0

Nazwa obiektu: Budynek ul. Kosciuszki dz. nr 351/14 Strona: 2
Profil analityczny
Miejscowosc: Starogard Gdanski Nrotworu: 1
Rzedna: 88,7 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Wartst\A;]a Przelot | Migz- Opis litologi B " Oznaczenie Mi:jSC.e Poziom wody| Poziom |Wilgot-|llo$¢ wate-| Stan Zaw’z?n-
gep ech- warstwy| szos$¢ pis fitologiczny anwa gruntu geotechniczne po ran!a gruntowej | saczenia| no$¢ | czkowan | gruntu o8¢
niczna probki CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
1,5 z domieszka szary nN + PH w In
Piasek prochniczy
1,5
O 2(
2,8 Glina piaszczysta bragzowy Gp o 3d w 4/4 pl <1
4,3
O 45
O 5
IA 1,7 Glina piaszczysta szary Gp w 2/2 tpl <1




Nazwa obiektu: Budynek ul. Kosciuszki dz. nr 351/14 Strona: 3
Profil analityczny
Miejscowosc: Starogard Gdanski Nrotworu: 2
Rzedna: 89,1 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstm;]a Przelot | Migz- is litologi B Oznaczenie Mi:jSC.e Poziom wody| Poziom |Wilgot-|llo$¢ wate-| Stan Zaw’z?n-
gelotec " |warstwy| szosé Opis litologiczny arwa gruntu geotechniczne po ran!a gruntowej | saczenia| no$¢ | czkowan | gruntu o8¢
niczna probki CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszka szary nN + PH w In
Piasek prochniczy
1,0
O 2(
3,5 Glina piaszczysta brgzowy Gp w 4/4 pl <1
O 3,
4,5
O 5
IA 1,5 Glina piaszczysta szary Gp w 2/2 tpl <1
6,0




Nazwa obiektu: Parking ul. Kosciuszki dz. nr 351/14 Strona: 4

Profil analityczny

Miejscowosc: Starogard Gdanski Nrotworu: 3
Rzedna: 88,7 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Wartst\A;]a Przelot | Migz- Opis litologi B " Oznaczenie Mi:jSC.e Poziom wody| Poziom |Wilgot-|llo$¢ wate-| Stan Zaw’z?n-
gep ech- warstwy| szos$¢ pis fitologiczny anwa gruntu geotechniczne po ran!a gruntowej | saczenia| no$¢ | czkowan | gruntu o8¢
niczna probki CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
2,6 z domieszka szary nN + PH w In
Piasek prochniczy
2,6
O 3
1,4 Glina piaszczysta brgzowy Gp w 4/4 pl <1
4,0




Nazwa obiektu: Parking ul. Kosciuszki dz. nr 351/14 Strona: 5

Profil analityczny

Miejscowosc: Starogard Gdanski Nrotworu: 4
Rzedna: 88,3 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Wartst\A;]a Przelot | Migz- Opis litologi B " Oznaczenie Mi:jSC.e Poziom wody| Poziom |Wilgot-|llo$¢ wate-| Stan Zaw’z?n-
gep ech- warstwy| szos$¢ pis fitologiczny anwa gruntu geotechniczne po ran!a gruntowej | saczenia| no$¢ | czkowan | gruntu o8¢
niczna probki CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
2,8 z domieszka szary nN + PH w In
Piasek prochniczy
2,8
O 3
1,2 Glina piaszczysta bragzowy Gp w 4/4 pl <1
4,0
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STAROGARD GDANSKI ,ul. T.Kosciuszki,
dz. nr 351/14

DEMIURG SPOEKA Z OGRANICZONA Skala: Rys. nr
poz.1: 250

ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA |bori50 | O




90,00

89,50

89,00

88,50

88,00

87,50

87,00

86,50

86,00

85,50

85,00

84,50

84,00

83,50

83,00

82,50

82,00

81,50

81,00

88,70

nN+PH

1,50

Gp

4,30

Gp

6,00

90,00

89,50

89,00

88,50

88,00

87,50

87,00

86,50

86,00

85,50

85,00

84,50

84,00

83,50

83,00

82,50

82,00

81,50

81,00
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( Geocentrum @ — numer warstwy geotechnicznej

dz. nr 351/14

PRZEBUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
STAROGARD GDANSKI ,ul. T.Kosciuszki,

DEMIURG SPOLKA Z OGRANICZONA Skala:
poz.1: 250

ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA | pion 1.50

Rys. nr
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IV-IV

4 1

90,00 — T 90,00
89,50 89,50
89,00 {— —{ 89,00
88,50 1 i 88,50
88,00 M — 88,00
87,50 1 i 87,50
87,00 M — 87,00
86,50 n Tl 86,50
86,00 M — 86,00
85,50 1 i 85,50
85,00 M T 85,00
8450 84,50
84,00 —4 84,00
83,50 1 i 83,50
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY IV—IV

( Geocentrum @ — numer warstwy geotechnicznej

PRZEBUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
STAROGARD GDANSKI ,ul. T.Kosciuszki,
dz. nr 351/14

DEMIURG SPGLKA Z OGRANICZONA Skala: Rys. nr
poz.1: 250

ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA |bori50 | 9




Srednice zastepcze D [mm]

Nazwa obiektu: Budynek ul. Kosciuszki dz. nr 351/14 Strona: 10
Badanie skiadu granulometrycznego
Migjscowosc: Starogard Gdanski Nr otworu: 1
Gfebokosc: 3.0 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Gp
Zawartos$c frakcji Zawarto$¢ czgstek
[%] (%]
kamienista zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
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