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I. OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

1. WSTĘP 

 Niniejszą opinię geotechniczną wykonano na zlecenie firmy DEMIURG. Dotyczy 

ona technicznych badań podłoża gruntowego oraz rozpoznania warunków gruntowo - 

wodnych terenu dla budowy budynku oraz parkingu przy ul. Kościuszki w Starogardzie 

Gdańskim – działka nr 351/14.    

 Dokumentację wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U. z 2012 poz. 463. 

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunków gruntowo-wodnych 

terenu dla potrzeb projektowania i wykonawstwa. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne 

i kameralne. 

 

  2.1 PRACE TERENOWE 

 W ich zakresie wykonano: 

 wyznaczono punkty badawcze w terenie metodą domiarów prostokątnych 

nawiązując się do istniejącej sytuacji. 

 wykonano 4 otwory wiertnicze o głębokości od 4,0 do 6,0 m p.p.t. celem 

pobrania prób gruntu do badań laboratoryjnych; 

 wykonano 1 sondę udarową typu DPL o głębokości 8,0 m. 

 

 W trakcie głębienia otworów pobierano próby gruntu o naturalnej wilgotności 

i notowano układ warstw. 

 Pomiary i badania terenowe wykonywane były w marcu 2015 r.  

 



 

 2 

 2.2 BADANIA LABORATORYJNE 

 W ramach prac laboratoryjnych wykonano: 

 szczegółowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prób w terenie; 

 uziarnienie gruntu wybranych prób; 

 wilgotność naturalną; 

 pomiary ciężaru objętościowego; 

 kohezję i kąt tarcia wewnętrznego;  

 granice konsystencji. 

 

  2.3 PRACE KAMERALNE 

 Objęły one: 

 zestawienie i analizę wyników wykonanych w ramach niniejszej dokumentacji; 

 graficzne opracowania tych wyników w formie mapy dokumentacyjnej, profili 

analitycznych punktów badawczych, wykresów uziarnienia; 

 ustalenie parametrów geotechnicznych gruntów wydzielonych warstw; 

 opracowanie tekstu wraz z wnioskami i zaleceniami w sprawie prowadzenia 

robót ziemnych; 
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3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 Według podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego, 

omawiany teren leży na obszarze Pojezierzu Starogardzkim. Rzeźba tego terenu była 

kształtowana działalnością akumulacyjną lądolodu i wód roztopowych w czasie 

zlodowacenia północno-polskiego.                                                                                                    

Wierzchnią warstwę stanowi nasyp mineralno – organiczny zbudowany z piasku 

próchniczego o grubości od 1,0 do 2,8 m. Z nawierconych gruntów wydzielono 

następujące warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw przyjęto parametry 

geotechniczne bazując na wynikach badań makroskopowych, laboratoryjnych, sondowań 

oraz zależności korelacyjnych, metodą „B”, zgodnie z normą PN-81/B-03020.  

WARSTWA I                                                             

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.  

Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,335  

WARSTWA II                                                           

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych twardoplastycznych.  

Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,109  

 

 3.1 CHARAKTERYSTYKA STOSUNKÓW WODNYCH 

 W zbadanym podłożu gruntowym nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

 

 3.2. WNIOSKI  

 W oparciu o wykonane badania geotechniczne, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 

r., rozpoznano proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt budowlany proponuje się 

zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. 
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II. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

  

4. OBLICZENIE WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNYCH 

PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 

 Wytypowane próby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym, a ich wyniki 

przedstawiono w "Zestawieniach wyników badań laboratoryjnych" tab. nr 1.  

Wartość charakterystyczną parametru x
/n/

 obliczono zgodnie z normą PN-81/B-03020 

wg. wzoru  

      x 
(n) 

=1/N  xi  

a współczynnik materiałowy m zgodnie ze wzorem  

     m = 1  1/x
(n)

 [1/N  (xi - x
(n)

)
2 
] 

-2
   

Zestawienie wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych przedstawiono  

w tab. nr 2. 

 

5. WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE  

 Na podstawie wierceń badawczych, badań laboratoryjnych oraz w oparciu o Normę 

Gruntową PN - 81/B - 03020 wysunąć można następujące wnioski i zalecenia techniczne: 

 Gruntami zdolnymi do przejęcia obciążeń bezpośrednich od fundamentów są 

gliny piaszczyste plastyczne i twardoplastyczne.  

 Nasypy posiadają w swoim składzie około 50 % gruzu budowalnego dlatego pod 

parkingiem należy go usunąć minimum 0,5 m, a ubytki uzupełniając podsypką 

żwirową zagęszczając ją do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS > 0,99. 

 W zbadanym podłożu gruntowym nie stwierdzono występowania wody 

gruntowej.  

 Do obliczeń nośności gruntu przyjmować należy parametry geotechniczne 

podane w tabeli nr. 2.   

 W projektowanym budynku należy wykonać izolację p.wodną poziomą  

i pionową.  

 Należy zaprojektować i wykonać odpowiednie odprowadzenie wód opadowych 

zarówno z  połaci dachowych jak i z powierzchni terenu.                                                                             

 Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty 

ziemne. Wymagania ogólne.” Styczeń 1999 r.  
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 Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. wg normy PN-81/B-

03020. 

 Warunki gruntowe można zaliczyć do prostych. Natomiast ze względu na 

charakter i przeznaczenie obiektu zaliczamy go do II kategorii geotechnicznej.  
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I 1 1,5-4,3 3,00 Glina piaszczysta brązowa <1 w 4/4 pl 75 11 14 Gp 17,56 20,43 28,6 12,5 0,314 25,5 16,5
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Nazwa obiektu: Budynek ul. Kościuszki dz. nr 351/14 Strona: 2

Miejscowość: Starogard Gdański Nr otworu: 1

Rzędna: 88,7 [m] n.p.m. Skala 1: 50
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Nazwa obiektu: Budynek ul. Kościuszki dz. nr 351/14 Strona: 3

Miejscowość: Starogard Gdański Nr otworu: 2

Rzędna: 89,1 [m] n.p.m. Skala 1: 50
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Nazwa obiektu: Parking ul. Kościuszki dz. nr 351/14 Strona: 4

Miejscowość: Starogard Gdański Nr otworu: 3

Rzędna: 88,7 [m] n.p.m. Skala 1: 50
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Nazwa obiektu: Parking ul. Kościuszki dz. nr 351/14 Strona: 5

Miejscowość: Starogard Gdański Nr otworu: 4

Rzędna: 88,3 [m] n.p.m. Skala 1: 50
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Strona: 10
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Badanie składu granulometrycznego

Nazwa obiektu: Budynek ul. Kościuszki dz. nr 351/14
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