
Kostka granitowa gr. 8/11 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i

rozciągliwości < 10%

Tłuczeń frakcji 31,5/63 gr.20 cm

Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i

rozciągliwości < 10%

Tłuczeń frakcji 31,5/63 gr.20 cm

Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i

rozciągliwości < 10%

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i

rozciągliwości < 10%

Tłuczeń frakcji 31,5/63 gr.20 cm

Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i

rozciągliwości < 10%

Tłuczeń frakcji 31,5/63 gr.20 cm

Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i

rozciągliwości < 10%

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i

rozciągliwości < 10%

Tłuczeń frakcji 31,5/63 gr.20 cm

Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i

rozciągliwości < 10%

Tłuczeń frakcji 31,5/63 gr.20 cm

Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i

rozciągliwości < 10%

nawierzchnia biol. czynnanawierzchnia biol. czynna

Obrzeże granitowe 12x25x100 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

Ława fundamentowa z oporem beton C12/15

Obrzeże granitowe 12x25x100 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

Ława fundamentowa z oporem beton C12/15

Krawężnik granitowy 15x30x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15

Krawężnik granitowy 15x30x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15

projektowane miejsca postojowe

nawierzchnia kostka betonowa szara typu EKO I

projektowane miejsca postojowe

nawierzchnia kostka betonowa szara typu EKO I

projektowana droga manewrowa

nawierzchnia kostka granitowa

Kostka granitowa gr. 4/6 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i

rozciągliwości < 10%

Krawężnik granitowy 15x30x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15

Krawężnik granitowy 15x30x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15

550

projektowana droga manewrowa

nawierzchnia kostka granitowa

projektowany chodnik

nawierzchnia kostka granitowa

nawierzchnia biol. czynna
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Kostka granitowa gr. 8/11 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm

Kostka granitowa gr. 8/11 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm
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DETAL B-B SKALA 1:10

 Opornik granitowy 12x25x100 cm

Ława fundamentowa z oporem beton C12/15

Podsypka cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm

4
0

1
0

Krawężnik granitowy 15x30x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15
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DETAL A-A SKALA 1:10

Detal B-B Detal B-B

Detal A-A

Detal A-A

Detal A-A

Detal A-A

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B

Kostka granitowa gr. 8/11 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i

rozciągliwości < 10%

Tłuczeń frakcji 31,5/63 gr.20 cm

Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i

rozciągliwości < 10%

Tłuczeń frakcji 31,5/63 gr.20 cm

Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i

rozciągliwości < 10%

27 27

Detal B-B

Detal B-B

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i

rozciągliwości < 10%

Tłuczeń frakcji 31,5/63 gr.20 cm

Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i

rozciągliwości < 10%

Tłuczeń frakcji 31,5/63 gr.20 cm

Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i

rozciągliwości < 10%

Kostka granitowa gr. 8/11 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm

 Opornik granitowy 12x25x100 cm

Ława fundamentowa z oporem beton C12/15

Podsypka cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C
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9. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu 

8. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne 

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi

Normami, "Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 

robót, budowlano-montażowych  opracowanymi przez Instytut 

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według 

pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować 

na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, 

w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, 

składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów 

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać 

w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego

rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy 

z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu 

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego 

zastosowanie wynika  ze znanych lub powszechnie przyjętych 

5. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne 

należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie 

i pozostałymi  opracowaniami branżowymi oraz stanem   

istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.

6. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym 

i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. 

i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty 

są integralną częścią  niniejszego opracowania.

Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem

i za jego zgodą

technicznych i zasad sztuki budowlanej 

na etapie wykonawczym. 

wykonanych na obiekcie.

do stosowania w budownictwie. 
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