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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z termomodernizacjq istniejacego budynku warsztatéw
szkolnych na Kociewskie Cenfrum Organizacji Pozarzgdowych i Wspierania Przedsiebiorczosci w

Starogardzie Gdanskim wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedngq infrastrukturg techniczng.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach nr geod. 351/25, 351/26, 351/27 potozonych przy ul. Kosciuszki w
Starogardzie Gdanskim. Obecnie jest to teren nieuporzgdkowany stanowigcy zaplecze budowy toczgcej
sie na dziatce sgsiedniej. Znajduje sie na nim istniejgcy budynek poprodukcyjny. Na parterze budynku
mieszczq sie obecnie pomieszczenia warsztatowe oraz pomieszczenia socjalno-biurowe szkoty, na wyzszych
kondygnacjach zaplecze biura budowy. W bezposrednim sgsiedziwie budynku, od strony potudniowej
znajduje sie budynek galerii w trakcie budowy, od strony pdtnocnej budynki mieszkalne przy ul. Kosciuszki,
od wschodu budynki ustugowe. Dostep do terenu inwestycji jest zapewniony istniejgcym dojazdem od ul.

Kosciuszki czesciowo o nawierzchni asfaltowej, a czesciowo z kostki kamienne;.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Inwestycja przewiduje przebudowe wraz z termomoderizacjq istniejgcego budynku na potrzeby
Kociewskiego Centrum Organizacji Pozarzgdowych i Wspierania Przedsiebiorczosci. Nie przewiduje sie
budowy nowych budynkdw na terenie inwestycii.

Obecnie dostep do terenu inwestycji jest zapewniony istniejgcym zjazdem od ul. Kosciuszki, ktéry zostanie
przebudowy wg. odrebnego opracowania. Zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla obszaru potozonego pomiedzy ulicami Kosciuszki, Pomorska, AL. Jana Pawta Il w
Starogardzie Gdanskim na terenie przechodzgcym przez teren inwestycji oznaczonym, jako 002.KD-X
zostanie wykonana droga wewnetrzna stanowigca dojazd na teren inwestycji. Dodatkowo planuje sie zjazd
z terenu inwestycji na teren drogi przylegajgcej od sfrony potudniowej oznaczonej w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru potozonego pomiedzy ulicami Kosciuszki, Pomorska, AL.

Jana Pawta Il w Starogardzie Gdanskim jako 001.KDD. Na terenie inwestycji planuje sie cze$ciowe

utwardzenie nawierzchni i usytuowanie miejsc postojowych dla samochoddw osobowych.
4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wierceh badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Norme Gruntowg PN - 81/B -
03020 wysung¢ mozna nastepujgce whnioski i zalecenia techniczne:

- Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzeh bezposrednich od fundamentdw sg gliny piaszczyste
plastyczne i twardoplastyczne.

- Nasypy posiadajg w swoim sktadzie okoto 50 % gruzu budowlanego dlatego pod parkingiem
nalezy go usung¢ minimum 0,5 m, a ubytki uzupetniajgc podsypkq zwirowq zageszczajgc jg do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 0,99.

- Wzbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

— Nalezy zaprojektowac i wykona¢ odpowiednie odprowadzenie wdd opadowych zardwno z
potaci dachowych jak i z powierzchni terenu. —Roboty zZiemne nalezy wykonywaé zgodnie z
normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” Styczen 1999 r

- Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. wg normy PN-81/B- 03020.

- Warunki gruntowe mozna zaliczyé do prostych. Natomiast ze wzgledu na charakter i
przeznaczenie obiektu zaliczamy go do Il kategorii geotechniczne.

Dokumentacje wykonata firma Przedsigbiorstwo Geologiczne Geocenfrum Damian Klimowicz 80-298

Gdansk, ul. Czaplewska 32.

DEMIURGUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;



PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH NA KOCIEWSKIE

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZADOWYCH ORAZ WSPIERANIA PRZEDSIEBIORCZOSCI

6.1.

6.2

6.3.

Przekréj konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni zostata okreSlona w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne iich usytuowanie.

Nawierzchnie utwardzone dréog wewnetrznych, manewrowych oraz miejsc parkingowych

Kostka brukowa kamienna - granitowa 8/11cm
Podsypka piaskowa - cementowa 3cm
Podbudowa zasadnicza z Betonu C16/20 22 cm

Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci < 10,0%

Ttuczen frakcji 31,5/63 mm 20 cm

Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci < 10,0%

Ttuczen frakcji 31,5/63 mm 20 cm

Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci < 10,0%
Nawierzchnie nalezy obramowad kraweznikiem kamiennym 15x30x100 cm ustawionym na tawie betonowej
z oporem do 2/3 wysokosci elementu. Zastosowana podbudowa z betonu C16/20 wymaga wykonanica
dylatacji skurczowych petnych zgodnie z normqg PN-S-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z
betonu cementowego. Dylatacje powinny by¢ wykonane w poprzek drég w odstepach do 5 m, a na

placach tworzgc pola o wymiarach maksymalnie 5,00 x 5,00 m
Obliczenia projektowanej konstrukciji

Uktad warstw konstrukcji projektowanych drég wewnetrznych oraz manewrowych przyjeto na podstawie
zatqcznikdw nr 41 5 do rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. Ustaw
nr43z1999r. - poz. 430)

Zatozenia do obliczen

Klasa drogi - droga wewnetrzna, manewrowa

Kategoria ruchu - KR 2

Warunki gruntowo-wodne (wg dokumentacji geotechnicznej)

Wystepowanie gruntéw: gliny piaszczyste plastyczne i twardoplastyczne, nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej. Gteboko$¢ przemarzania gruntu hz=1,00m. Grupe nos$nosci podtoza przyjeto G4 dla

przecietnych warunkéw wodnych (wg tabeli "a" zat. nr 4).
Wzmochnienie podtoza gruntowego do wymaganej nosnosci G1

W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy nosnosci G4 do grupy nosnosci
Gl zastosowano wymiane gruntu podtoza nawierzchni na warstwe gruntu niewysadzinowego 50 cm w
oparciu o pkt. 5.1 zat. nr 4, w przypadku jedli wystepujgce nasypy niebudowlane zalegajg do gtebokosci 1,0
m. Nalezy wobec tego w rejonach gdzie pozostawimy w podtozu nasyp niebudowlany wzmocni¢ podtoze
przez wykonanie materaca z warstwy geosiatki o wytrzymato$ci min. 40 kN/m , ttucznia 31,5/63 gr. 20 cm,

geosiatki, ttucznia gr. 20 cm i geosiatki.
Grubosci warstw konstrukcji nawierzchni

W oparciu o 5.5.e. zat. nr 5 dla KR2 konstrukcje nawierzchni na podtozu G1 o module sprezystosci Ec=100

MPa:
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e w przypadku nasypdw niebudowlanych zalegajgcy do gt. 1,0m :

- warstwa kostki brukowej kamiennej grub. 12 cm

podsypka piaskowo - cementowa grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 grub. 22 cm

—  wymiana gruntfu - piasek gruby grub. 50 cm
tgczna grubose konstrukciji nawierzchni Heonst. = 87 cm
Z warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tabeli w p.8 zat.
nr 4, tgczna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i wzmocnionego podtoza gruntowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
Hionst.=0,65xh;=0,65 x 1,00 = 0,65 m < 87 cm - warunek mrozoodpornosci konstrukcii jest spetniony.

e w przypadku nasypdw niebudowlanych zalegajacy powyzej gt. 1,0 m :

- warstwa kostki brukowej kamiennej grub. 12 cm

—  podsypka piaskowo - cementowa grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 grub. 22 cm

- geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

- Ttuczen frakciji 31,5/63 gr. 20 cm

- geosiatka o wytrzymato$ci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

-  Ttuczen frakciji 31,5/63 gr. 20 cm

- geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
tgczna grubos¢ konstrukciji nawierzchni Hionst. = 77 cm
Z warunku mrozoodporno$ci podtoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w tabeli w p.8 zat.
nr 4, tgczna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i wzmocnionego podtoza gruntowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
Hionst.=0,65xNz=0,65 x 1,00 = 0,65 m < 77 cm - warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest spetniony.
Na krawedziach jezdni przewiduje sie zastosowanie kraweznikdw kamiennych 15x30x100 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Szczegdty dotyczgce projektowanych nawierzchni i innych
elementdw drogowych przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym.
Przyjeta konstrukcja nawierzchni umozliwia przejazd kazdego rodzaju pojazdu dopuszczonego do ruchu po
drogach publicznych. Jest w zupetnosci wystarczajgca do przeniesienia obcigzenia 100 kN na o§ i spetnia

wymagania dla drég pozarowych.
7. Odwodnienie

Odwodnienie nalezy realizowaé poprzez spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe na terenie dziatki z

terenéw utwardzonych bedqg odprowadzane poprzez projektowanq kanalizacje deszczowq.
8. Zjazdy, droga wewnetrzna

Drogi manewrowe na projektowanej dziatce planuje sie potagczy¢é z komunikacjg zewnetrzng
projektowanymi zjazdami z istniejgcq drogq zlokalizowang od strony potudniowej przedmiotowej dziatki
oraz poprzez przebudowywany zjazd z ul. Kosciuszki prowadzony przez projektowang droge do istniejace;j
drogi wewnetrznej zZlokalizowanej od strony potudniowej. Droge wewnetrzng projektuje sie w nawigzaniu do
istniejacej geometrii, jako jezdnie o szerokosci 5,5 m. Nawierzchnie jezdni nalezy dowigza¢ do

wprowadzenia znajdujgcego sie na pétnocnym koncu istniejgcej nawierzchni ulicy. Kosciuszki.
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9. Przekrdj konstrukcyjny zjazdow

Konstrukcja nawierzchni zostata okreslona w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw technicznych, jaokim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie.
e Nawierzchnie utwardzone dréog wewnetrznych, manewrowych oraz miejsc parkingowych
Kostka brukowa 8cm
Podsypka piaskowa - cementowa 3cm
Podbudowa  zasadnicza z  kruszywa  tamanego  stabilizowanego  25cm
mechanicznie
Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 25
oRm=1,5MPa
Nawierzchnie nalezy obramowac opornikiem kamiennym 12x25x100 cm ustawionym na tawie betonowej z

oporem do 2/3 wysokosci elementu.
9.1. Zjazdy o parametrach zjazdu publicznego z ulicy Kosciuszki

—  Lokalizacja zjozddw zgodna z rys. D.01
- Zjozd w granicach pasa drogowego nalezy wykonac¢ o nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 8
cm.
- Szerokos¢ zjazdu projektuje sie 5,0 m
—  Przeciecie krawedsz zjazddw i ulic wyokrggli¢ tukami kotowymi o promieniach 6,0 m
— Pochylenie poprzeczne na dtugosci zjazdu 0,5% dostosowane do uksztattowania ulic Bora-
Komorowskiego
—  Pochylenie podtuzne dla zjazdu z ulicy Bora-Komorowskiego projektuje sie 2%
—  Wszystkie rzedne dowigzano do istniejgcych rzednych nawierzchni jezdni.
- Styk zjazdu i jezdni ulicy wykohczony kraweznikiem najazdowym obnizonym do poziomu +2 cm
nad istniejgcg nawierzchnie drég.
- Zjazdy wykona¢ w opornikach betonowych 12x25x100 zatopionych do poziomu nawierzchni
zjazdu.
- Istniejgce chodniki nalezy wysokosciowo dostosowac do projektowanych zjazddw
- Woda opadowa z powierzchni zjazdu odprowadzona bedzie poprzez uksztattowanie spadku
podtuznego i poprzecznego zgodnie z rys. D.03
- Profil podtuzny
Niwelete projektowanego zjozdu dowigzano do ul. Kosciuszki z podniesieniem poziomu zjazdu na
krawezniku +2 cm.

Przekréj normalny

Przekréj normalny zjazdu zaprojektowano w przekroju ulicznym z umocnieniem krawedszi jezdni opornikiem
betonowym o szerokosci 12 cm. Spadek poprzeczny na styku krawedzi jezdni i zjazdu zaprojektowano, jako

zgodny z pochyleniem podtuznym jezdni ulic Kosciuszki wynoszgcym 0,5%.
9.2. Zjazdy o parametrach zjazdu publicznego z drogi wewnetrznej od strony potudniowej

- Zjazdy w granicach pasa drogowego nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki brukowej o grubosci.
8cm.
- Szeroko$¢ zjazddw projektuije sie 5,0 m oraz 5,5 m

-  Przeciecie krawedzi zjazddw i ulic wyokrggli¢ tukami kotowymi o promieniach 5,0 m
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— Pochylenie poprzeczne na dtugosci zjazdu 1,5% dostosowane do uksztattowania drogi
wewnetrznej
- Pochylenie podtuzne dla zjazddw projektuje sie 2%
-  Wszystkie rzedne dowigzano do istniejgcych rzednych nawierzchni jezdni.
—  Styk zjazddw i jezdni ulicy wykohczony kraweznikiem najozdowym obnizonym do poziomu +2 cm
nad istniejgcq nawierzchnie drég.
- Zjozdy wykona¢ w opornikach betonowych 12x25x100 zatopionych do poziomu nawierzchni
zjazdu.
-  Woda opadowa z powierzchni zjozdu odprowadzona bedzie poprzez uksztattowanie spadku
podtuznego i poprzecznego zgodnie z rys. D.03
- Profil podtuzny
Niwelete projektowanych zjazddw dowigzano do istniejgcej drogi z podniesieniem poziomu zjazddw na
krawezniku +2 cm.

Przekréj normalny

Przekréj normalny zjazddw zaprojektowano w przekroju ulicznym z umocnieniem krawedzi jezdni opornikiem
betonowym o szerokosci 12 cm. Spadek poprzeczny na styku krawedzi jezdni i zjozddw zaprojektowano,

jako zgodny z pochyleniem podtuznym jezdni istniejgcej drogi wewnetrznej wynoszgcym 1,5%.
10. Dostepnos$é dla niepetnosprawnych

Zastosowane spadki podtuzne i poprzeczne rozwigzan nawierzchni chodnikdw nie powinny przekraczac 5%.
11. Tereny gérnicze

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu gérniczego.
12. Uwagi koncowe

e Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcq przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bgdz
aprobatqg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczehstwa.

¢ W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja:

e Prawo budowlane

e warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynkiich usytuowanie

e warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlane;j),

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

e instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdéw i dostawcdw materiatdw budowlano-
instalacyjnych,

e przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiqzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
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Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robédt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawieraé doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robét.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikaciji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byc¢
traktowane tak jokby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowiqgzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

o Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnigja Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

e e wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawacé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢
szczegoty, ktére mogtyby zostac pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowac wymagany rezultat.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

o Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u
Inwestora lub w Biurze Projektowym.

. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

e Roboty nalezy wykonaé¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordéw technicznych

o Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio
z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.

e W ftrakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w
niniejszej opracowaniu.

e Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukéw) jakichkolwiek prac budowlanych

13. Spis rysunkéw
NAZWA RYSUNKU SKALA
D.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
D.02 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE A-A, B-B, C-C 1:20
D.03 Przekréj konstrukcyjny D-D, E-E wraz z detalami 1:20
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