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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy obiektu warsztatéw szkolnych na Kociewskie Centrum
Organizacji Pozarzgdowych oraz Wspierania Przedsiebiorczosci w Starogardzie Gdanskim. Opracowanie branzy
elekfryczne obejmuje instalacje oswietlenia, instalacje gniazd 230, instalacje o$wietlenia awaryjnego i

ewakuacyjnego.

2. Istniejgcy stan
Przebudowywany obiekt sktada sie z czterech kondygnaciji. Pomieszczenia wchodzgce w zakres opracowania
fo pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne i sanitariaty. Budynek ma wykonang
instalacje elektryczng w petnym zakresie, bedzie ona przeznaczona do demontazu. Pozostate dane w czesci

architektonicznej. Budynek posiada przytgcze elekiryczne o mocy 55kW/400V.

3. Opis techniczny

Zasilanie i rozdzielnice pietrowe
Zasilanie projektuje sie do rozdzielnicy RG zlokalizowanej w pomieszczeniach piwnicy. Na poszczegdinych

kondygnacjach znajdujg sie rozdzielnice pietrowe — pokazane na rzutach. WLZ wykona¢ przewodami YKY 5x16.

Gtéwny wyltgcznik pradu

Projektuje sie Gtowny wytgcznik prqdu - zlokalizowany jest przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Instalacja oswietlenia

Rozmieszczenie opraw oéwietleniowych zostato pokazane na rzutach . Oprawy zaprojektowane zostaty jako
dostropowe montowane w sufit modutowy. W pomieszczeniach biurowych zaprojekfowano oprawy
4x14Wgdzie wymieniane sq oprawy zaprojektowano je w wersji 4x24W, wyposazone w zaptonniki elekfroniczne.
Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5 mm2. Na salach konferencyjnych zaprojektowano
podobne oprawy wyposazone dodatkowo w moduty $ciemnicjgce. Do opraw $ciemnianych doprowadzi¢
dodatkowe oprzewodowanie typu YDY 2x1,5 mm?2 . Na komunikacji zaprojektowano oprawy montowane w
strop modutowy o mocy 4x14W. W sanitariatach i weztach WC zaprojektowano oprawy typu Downlight o
stopniu ochrony IP44. Projektowany poziom natezenia oswietlenia zgodnie z obowigzujgcg normag,
pomieszczenia biurowe i sale rozpraw 500Ix, szatnie i sanitariaty 200Ix, pomieszczeni pomocnicze 100Ix,

komunikacja 200Ix..

Instalacja gniazd 230V
W pomieszczeniach instalacje gniazd prowadzi¢ podtynkowo. Zasilanie z rozdzielnic pietrowych. Gniazda
montowac jako podwdjne w jednej ramce na wysokosci 30 cm. Instalacje gniazd wykonac przewodami YDYZo

3x2,5 mm2. Doktadnq lokalizacje gniazd uzgodni¢ na etapie projektu wykonawczego.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Do oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zastosowano dodatkowe oprawy pracujgce w trybie ciemnym
o czasie podtrzymania minimum 1h. Rozmieszczenie opraw zaprojektowano zgodnie z wymogiem uzyskania
natezenia oswietlenia na drogach ewakuacyjnych na poziomie 2 Ix. Ostatnig oprawe awaryjng na ciggach
komunikacyjnych zamontowaé na zewnatrz budynku. Oprawa zaprojektowana zostata jako ledowa o stopniu

ochrony IP66.

DEMIURG ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH NA KOCIEWSKIE
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZADOWYCH ORAZ WSPIERANIA PRZEDSIEBIORCZOSCI

Instalacja ppoz

W zwigzku z zmianami w uktadzie pomieszczeh nalezy dostosowac istniejacq instalacje sygnalizacji pozaru do
nowego uktadu. Zmiany w remontowanych pomieszczeniach pokazano w tabelach dia poszczegdlnych
pieter. W przypadku pozostawienia czujek w pomieszczeniu bez zmian nalezy je przesungé centralnie. Po
przeprowadzeniu wszystkich zmian nalezy przeprogramowac centralke ppoz celem dostosowania do nowego
uktadu pracy. Prace nie wymagajg instalacji nowych czujek, jedynie zamiany miejsca zainstalowania.
W przypadku zmian potozenia drzwi wyprowadzi¢ wskazniki zadziatania na zewngtrz nowych. Podziat
pomieszczeh bedzie wymagat dotozenia nowych wskaznikdw (opisane w tabeli). Po dokonaniu zmian

wykona¢ dokumentacije rysunkowq w oparciu o istniejgcg dokumentacje powykonawczg.

Zasilanie urzgdzen ogrzewania i wentylaciji
Podtgczenie urzqdzeh wentylacji i klimatyzacji petne rozwigzanie w projekcie wykonawczym. Gtdédwne

urzqdzenia zlokalizowane zostaty na dachu i zasilane bedg bezposrednio z RG.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowq pokazano na rys E.05. Na dachu budynku nalezy utozy¢ zwdd poziomy niski z drutu
stalowego, ocynkowanego @ 8 mm uktadanym na wspornikach przygotowanych do uktadania na danej
powierzchni. Do zwodu poziomego niskiego nalezy trwale metalicznie podtqczyé wszystkie metalowe elementy
wystajgce ponad dach / np. opierzenia, drabiny, anteny, kominy wentylacyjne, wentylatory dachowe, itp./.
Wszystkie elementy budowlane, nie przewodzqgce wystajgce ponad powierzchnie dachu /kominy, Sciany
przeciwpozarowe, itp./ nalezy wyposazy¢é w zwody i potgczyé z siatkg przewoddw odprowadzajgcych
budynku. Potgczenia na dachu wykonac przez ztgczki odgateine krzyzowe. Przewody odprowadzajgce
wykonac¢ z w/w drutu stalowego ocynkowanego i prowadzi¢ w rurkach ochronnych, pod tynkiem. Przewdd
uziemiajgcy wykonac¢ z przewodu wysokonapieciowego CUl. Potgczenie przewodu odprowadzajgcego
z uziemiajgcym wykona¢ poprzez ztgcze kontrolne mocowane na wys. 0,5 m od gruntu. Wszystkie potqczenia

wykona¢ jako spawane, a nastepnie oczysci¢ i pomalowac farbg ochronng.

Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym

Zgodnie z PN-IEC 60364 jako system ochrony od porazeh prgdem elekirycznym zastosowano samoczynne
dostatecznie szybkie wytgczanie zasilania, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego
bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzeh ochronnych przetezeniowych irdznicowoprgdowych oraz
potgczenia wyréwnawcze. Zastosowane wktadki bezpiecznikowe i wytgczniki samoczynne zapewniajg
dostatecznie szybkie, zgodne z normq, wytgczenie zasilania. Instalacje wewnetrzng zaprojektowano w uktadzie
TN-S.

Instalacja wyréwnawcza

Nalezy podtgczyé wszystkie elementy metalowe instalacji do istniejgcej instalacji wyrébwnawcze] obiektu.
Wszystkie koryta tras kablowych nalezy potgczy¢ ze sobg celem zapewnienia ciggtosci uziemnienia.

Prace poczgtkowe

Przed przystgpieniem do uktadania nowej instalaciji nalezy dokonaé¢ demontazu starej instalacji w obiekcie. Przy
demontazu rozdzielnic oznaczyé odpowiednio wszystkie kable i przewody w celu odpowiedniego podtgczenia
w nowych rozdzielnicach. W trakcie tych robdt nalezy uwazaé na instalacje, ktére mogg przebiegaé przez
rejon pracy a naleze¢ do instalacji catego obiektu. Tego typu instalacje nalezy zabezpieczyé iw miare

mozliwosci odtworzy¢.
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Uwagi

Rozwigzania materiatowe oraz przyjete elementy i technologie - okreslone w niniejszej dokumentacji —
wyznaczajg standard, ktéry winien by¢ zrealizowany przy Scistym zastosowaniu tych materiatow, elementéw
i technologii lub przy zastosowaniu materiatdw, elementéw itechnologii rownowaznych pod wzgledem
wtasnos$ci technicznych, wymiarowych, wszystkich innych uzytkowych, organoleptycznych (faktura, kolorystyka,
wzornictwo elementdw widocznych), poziomu designu i estetyki.

Nie wyklucza sie wystgpienia nierozpoznanych elementdw lub utrudnieh wykonawczych, ktére mogg pojawic
sie w frakcie robdét. W takich sytuacjach moze zaqj$s¢ konieczno$¢ odpowiedniego korygowania ustalen
projektowych, co powinno zawsze nastepowaé zudziatem Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta petnigcego nadzér autorski.

Przejscia przez $ciany ppoz zabezpieczyé masq Hilti ppoz.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie obowigzujgcymi normami i Prawem Budowlanym. Po zakonczeniu

prac nalezy wykona¢ dokumentacije powykonawczq oraz pomiary sprawdzajgce.
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Spis rysunkéw i zatqcznikdw

NR RYS NAZWA RYSUNKU SKALA
E.O1 Rzut piwnicy-Instalacje Elektryczne 1:100
E.02 Rzut parteru —Instalacje Elektryczne 1:100
E.03 Rzut | pietra —Instalacje Elekiryczne 1:100
E.04 Rzut Il pietra —Instalacje Elekiryczne 1:100
E.05 Rzut Dachu -Instalacje Elekiryczne 1:100
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