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5.1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa obiektu warsztatéw szkolnych na Kociewskie Centrum Organizacii

Pozarzgdowych oraz Wspierania Przedsiebiorczoéci w Starogardzie Gdanskim przy ul. Kosciuszki 10a.
Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:
— umowa na prace projektowe,
- wytyczne Inwestora,
- inwentaryzacja budynku,
- zatwierdzona koncepcja architektoniczna,

—  obowiqgzujgce przepisy prawa budowlanego oraz normy projektowe.
Normy

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-20/B-03000 Projekty budowlane Obliczenia statyczne.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Warunki gruntowo-wodne

Na powierzchni w obrebie obu otworéw wystepuje nasyp do gtebokosci maksymalnie 1,5 m. Nasyp od
powierzchni Zzoudowany jest z piaskdw srednich i glin z domieszkg gruntéw mineralnych , organicznych

i cegiet. Pod warstwa nasypu znajdujg sie gliny piaszczyste w stanie plastycznym. ponizej 40 m
twardoplastycznym. W badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Inwestycje
zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy zapoznaé sie ze szczegdtowq opiniq geotechniczng
sporzqgdzong przez Przedsiebiorstwo Geotechniczne GEOCENTRUM DAMIAN  KLIMOWICZ. Kopia

dokumentaciji znajduje sie w zatgczniku opracowania.
Rozwiqzania budowlane i materiatowe
Opis budynku

Obiekt jest 3-kondygnacyjnym budynkiem z cze$ciowym podpiwniczeniem na planie prostokgta. Zostat
czesciowo rozbudowany o nowq trzykondygnacyjng klatke schodowq i przylegajgce parterowe
pomieszczenie spawalni. Konstrukcja budynku jest fradycyjna z scianami murowanymi z cegty petnej

z dachem dwuspadowym o niewielkim spadku. Konstrukcje no$ng budynku starszego stanowiq ramy
zelbetowe na stupach zelbetowych. Stropy stanowiqg ptyty zelbetowe oparte na ramach i dodatkowych
ryglach zelbetowych. Konstrukcja dachu sktada sie  z rygli zelbetowych w rytmie innym niz na nizszych
kondygnacjach i uktadanych na nich ptytach zelbetowych. Uktad poprzeczny jest trzyprzestowy. Na
kondygnaciji dachowej przesto srodkowe jest ptaskie a przesta boczne znajdujg sie w spadku. Spadek
potaci dachowej w czesci Srodkowej] wykonano za pomocg warstwy zuzla utozonej na ptytach
dachowych. Pokrycie dachu wykonano z papy .Budynek ten jest otynkowany. Zostat cze$ciowo rozebrany

do granicy dziatki i w tej chwili dawna sciana wewnetrzna jest sciang zewnetrzng obiektu.
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5.2.

5.3.

W czeéci podziemnej sciany nowej klatki schodowej wykonano z bloczkéw betonowych. Sciany powyze;
poziomu terenu wykonano z bloczkéw piaskowo-wapiennych, Klatka schodowa posiada duzg
powierzchnie przeszklong, gdzie konstrukcje nosng stanowiqg elementy stalowe. Schody wykonano

w technologii ,na mokro”, przekrywa obiekt ptyta zelbetowa. Klatka schodowa jest nieotynkowana.

Nowq cze$¢ niskg stanowig $Sciany murowane i stropodach o lekkiej konstrukcji stalowej opartej na
kratownicach stalowych. Pokrycie stanowi blacha frapezowa TR 84/273, gr. 0,88mm.

Obiekt wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, wentylacyjng, co i alarmowaq.

W czeséci budynku znajduje sie pracownia praktycznej nauki zawodu Zespotu Szkdt Zawodowych.

W pozostate] czesci zaplecze sqsiedniej budowy.
Ocena mozliwosci adaptaciji budynkéw

Stwierdza sie, ze:

stan techniczny przedmiotowego budynku jest zadawalajgcy i nie zagraza jego dalszej eksploatacii,
wyjatek stanowi Sciana od strony potudniowej, pozostata po czesciowej rozbidrce obiektu. Zostata
zakwalifikowana do rozbidrki.

Prace wynikajqce z zakresu projektu polegajace na wykonaniu nadproza stalowego w miejscu przekucia i
osadzenia nowych drzwi, zamurowaniach, wymianie posadzki w piwnicy , nowych $ciankach dziatowych
w systemie G.-K, wymianie pokrycia z dodatkowym ociepleniem oraz podbiciu fundamentéw w $cianach
zewnetrznych czesci niepodpiwniczonej i podbiciu fundamentdw czesci podpiwniczonej ze wzgledu na

obnizenie poziomu posadzki w piwnicy nie wymagajg wzmocnienia istniejgcej konstrukcji budynku.
Projekt remontowanych elementéw budynku

Z uwagi na projektowany otwdr drzwiowy w istniejgcej $cianie budynku nalezy wykona¢ nadproze
z ksztattownikéw stalowych. Nadproze przenosi ciezar sciany, ewentualnie stropu lezgcego powyzej wraz
zwarstwami  wykohczeniowymi. Przy wykonaniu nadproza moZliwe jest umieszczenie ksztattownikdw
w bruzdach, bez podcinania catego przekroju muru, co przy wtasciwym podbiciu i podstemplowaniu
nie stanowi zagrozenia dla budynku.

Wysoko$¢ otworu nalezy ustalic na budowie tak, aby zachowaé pomiedzy posadzkg, a nadprozem
wysoko$¢ okreslong w projekcie architektonicznym. Otwér w Scianie nalezy wykonacé w kolejnosci $cisle
wedtug ponizszego opisu. Nalezy podstemplowac strop i Sciany na odcinku oparcia na projektowanym
nadprozu. Wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg ciesielskg. Nalezy wykué
jednostronnie bruzde na gteboko$¢ pojedynczego dwuteownika IPE . Krawedzie bruzdy muszg byc¢
prostopadte do ptaszczyzny Sciany. Nalezy osadzi¢ ksztattownik na poduszce podporowej z betonu C16/20
(B20). Po umieszczeniu profilu w bruzdzie nalezy wydusi¢ zaprawe tgczgcg go ze sciang. Po uzyskaniu przez
zaprawe wytrzymato$ci mozna przystgpi¢ do nastepnego etapu wedtug ponizszego opisu. Wykuc
identyczng bruzde po drugiej stronie muru i osadzi¢ drugi ksztattownik na poduszce podporowej z betonu
C16/20 (B20). Przestrzehh pomiedzy bruzdg, a profilem stalowym musi by¢é doktadnie wypetniona zaprawa.
Szczeline powyzej ksztattownika stalowego nalezy wypetnié ekspansywng zaprawq peczniejgcq. Po
uzyskaniu przez zaprawe petnej wytrzymatodci nalezy skreci¢ nadproza zgodnie z rys. szczegdtowym
i mozna przystgpi¢ do wykucia powiekszonego otworu.

Nadproze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z zaleceniami opisu technicznego.

W przypadku, gdy w miejscu projektowanego nadproza istnieje sciana g-k, nadproze stalowe nalezy
zastgpi¢ nadprozem systemowym.

Z uwagi na nowq aranzacje pomieszczeh projekiuje sie nowe Sciany dziatowe oraz wyburzenia $cian

istniejgcych. Wyburzane $ciany nie petnig funkcji nonej. Lokalne zamurowania otwordéw nalezy wykonacé
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z bloczkdw z betonu komdrkowego odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M15. Wszystkie
istniejqgce $ciany dziatowe zostang rozebrane i wymienione na nowe w systemie G.-K. W pomieszczeniach
zostang wykonane sufity podwieszone

. Na dachu budynku nalezy wymieni¢ pape , potozy¢ dodatkowq warstwe wetny mineralne;j.

e Ze wzgledu na bardzo ptytkie posadowienie taw fundamentowych niepodpiwniczonej czesci budynku,

nalezy je podbi¢ tak, aby poziom posadowienia wynosit min. 1,0 m. Ze wzgledu na obnizenie poziomu
posadzki w piwnicy najprawdopodobniej podbicia wymagajg tez tawy czesci podpiwniczonej, poniewaz
minimalne zagtebienie taw pod poziomem posadzki piwnicy musi wynosi¢ 0,3 m. Konieczno$¢ wykonania
podbicia i jej gtebokos¢ zostanie ustalona po skuciu posadzki piwnicy.
tawy fundamentowe nalezy podzeli¢ na jednometrowe odcinki. Jednoczesnie mozna podkopaé, co
czwarty odcinek. Odstoniety odcinek nalezy chroni¢ przed zalaniem. Wymiary fundamentéw po podbiciu —
szeroko$¢ tawy 70,0 cm, wysokos$¢ tawy 40,0 cm. Fundamenty nalezy podbija¢ betonem klasy minimum
C20/25.
Pojedynczy wykop ma dtugos¢ 100,0 cm i szerokos¢ 180,0 cm. Powinien mie¢ odpowiednio wyprofilowane
skarpy, ktérych pochylenie zalezy od gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie nalezy
zostawiaé do nastepnego dnia. Pozostawiona w wykopie woda opadowa moze doprowadzi¢ do
rozluznienia gruntu, ktéry bezwarunkowo trzeba bedzie usung¢. Przed podbiciem spdd starej tawy nalezy
doktadnie oczyécié z resztek ziemi. Swiezo utozong mieszanke nalezy chronié przed uderzeniami i
odksztatceniami, przez co najmniej 36 godzin, przy temperaturze powietrza +10 stopni C. Przy nizszej
temperaturze czas ten nico sie wydtuza. Jedli temperatura spadnie ponizej 5 stopni C, podbijanie nalezy
przesung¢ w czasie. Po zwigzaniu mieszanki betonowej, na jej wierzchu nalezy utozy¢ izolacje
przeciwwilgociowq: mozna utozy¢ dwie warstwy papy na lepiku, pape termozgrzewalng samoprzylepng
folie polietylenowq lub rozprowadzi¢ mase bitumiczng. Po stwardnieniu betonu wykop mozna zasypaé do
wysokosci izolacji poziomej, tak by nie zalewata go woda opadowa. Zasypywanie nalezy wykonywac
warstwami o grubosci okoto 20 cm kazda, kazdg warstwe doktadnie ubijajgc. Dopiero wtedy mozna
przystgpi¢ do odkopywania i podbijania kolejnych odcinkéw.

o Cze$¢ nowe] elewacji stanowi dodatkowa $ciana z klinkieru. Zaprojektowano poszerzenie taw
fundamentowych tak, aby $cianke elewacyjng mozna byto oprzeé na tawie fundamentowej. Czes¢ Scianki
znajdujgca sie pod ziemig nie musi by¢é wykonana z klinkieru. Nalezy kotwi¢ nowq $cianke do sciany
istniejgcej za pomocq elementdw kotwigcych w systemie Halfen.

e Sciane od strony potudniowej nalezy rozebraé i wymurowaé na nowo w miejscu wskazanym na rzucie

architektonicznym, przewiqgzujgc jg w trakcie murowania ze $cianami istniejgcymi. W celu nalezy
bezpiecznego rozebrania $ciany nalezy podeprzeé stropy rusztowaniami rozpoczynajgc od dotu. Po
podparciu stropdw mozna rozpoczg¢ rozbieranie ciany, rozpoczynajqgc prace od géry, kondygnacjami.
Po rozebraniu $ciany nalezy usungé pozostatosci jej fundamentdw. Nowe zelbetowe tawy nalezy wykonadé
w poziomie fundamentédw piwnicy, przechodzac trzema schodkami do poziomu -1,0 m czesci
niepodpiwniczonej, z wytykami pod trzpienie usztywniajgce. Nastepnie nalezy wymurowaé nowq $ciane z
silki, wykonujgc jednoczesnie zelbetowe trzpienie w miejscu zaznaczonym na rysunku.

e Nalezy sku¢ posadzke piwnicy i wykonac¢ nowe warstwy zizolacjq , zgodnie z projektem architektonicznym.

o W zakresie projektu jest rowniez wykonanie na kazdej kondygnacji konstrukcje pod otwédr szachu i

konstrukcje pod centrale wentylacyjng i agregat freonowy, zgodnie z projektem wykonawczym.
6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przygotowanie podtoza: obrdbka strumieniowo — cierna do stopnia czystosci SA 2,5.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej eksploatowane w srodowisku do C1 .
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Dla $rodowiska C1:
- warstwa farby podktadowej w stanie suchym grubosci 100 um,( np. Hempadur Fast Dry 17410)

- warstwa farby nawierzchniowej w stanie suchym grubosci 60 um,(np. Hempathane HS 55610).
7. Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywnq ocene, stwierdzajacq przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
Sq to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcey, ze zostata zapewniona
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normq bqgdz
aprobatg technicznaq, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokre$lonych dokumentacjq obowigzuja:
- Prowo budowlane
—  warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
— warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),
— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,
-  przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$s¢ materiatdw i wykonywanych robét.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robét.
Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne
do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac,
zich zakresu iich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic¢
szczegoty, ktére mogtyby zostac pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg
interpretowane z korzysciq dla Inwestora.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢

u Inwestora lub w Biurze Projektowym.
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KM.01
KM.02
KM.03
KM.04
KM.05

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce
z uszczegdtowienia rozwiqzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych

Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

W frakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych
W niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, joko
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowiqgzujgce w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatdw na inne, niz okre$lone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu

z autorem projektu.

Spis rysunkow
NAZWA RYSUNKU SKALA
RZUT FUNDAMENTOW 1:100/1:50
RZUT PARTERU 1:100
RZUT I PIETRA 1:100
RZUT Il PIETRA 1:100
RZUT DACHU 1:100

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Radota
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