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z projektantem.

40,00 - wg projektu architektonicznego

2. Ocieplenie $cian wg projektu architektonicznego.
3. Wszystkie warstwy wykoriczeniowe wykona¢ wg projektu architektonicznego.
4. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdlnych materiatéw
i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod

10. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

1. Projekt nalezy rozpatrywac wraz z opracowaniem architektonicznym oraz

5. Kazdy skiadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkdw, ktdre do tego sktadnika si¢ odnoszg
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz

7. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobate techniczna,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B"
lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

8. Wszystkie wymiary przed zamdwieniem sprawdzi¢ na budowie.

9. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowa¢ sie

—x—x—  wyburzenia

Materiaty

Stal: - 8235

Otulina: -25mm

Sciany nosne: - bloczki wapienno-piaskowe (f.:=15MPa)
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PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
INWESTYCJA | WARSZTATOW SZKOLNYCH NA KOCIEWSKIE CENTRUM ORGANIZACI
POZARZADOWYCH ORAZ WSPIERANIA PRZEDSIEBIORCZOSCI

ul. Kosciuszki 10a
LOKALIZACJA | 83-200 Starogard Gdanski
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STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DENMURG

ul. Ptowiecka 11/2
PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

\ \ \ \ \ | \ Jrunkcaa IMIN | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ IPROUEKTOWAL: mgr in0. Magdalena Radoja  |633/87/Pw
OPRACOWAL: |mgr in0. Michaj Polus
@ @ @ @ @ @ @ SPRAWDZE: | mgr in0. Jan Lekan 33/86/Pw
TRESCRYS. SKALA
LFO1 tawa 70x30cm C20/25 4012 @6 co 20cm N03.01 | Nadproze 2xIPE120 S235 - -
SL01.00 Trzpien 24x24cm C20/25 4012 @6 co 18cm B01.01 Wymian IPE120 S235 - -
SLOT01 | Trzpien | 24x2dem C20/25 4012 6 co 18cm B0201 | Wymian | IPE120 5235 ; - RZUT DACHU 1:100
SL01.02 Trzpien 24x24cm C20/25 4012 @6 co 18cm B01.02 Wymian IPE120 S235 - -
SL01.03 Trzpien 24x24cm C20/25 4012 @6 co 18cm B02.02 Wymian IPE120 S235 - - foama KWIECIES 2015 NR KONTRAKTU 001442
SL02.01 Stupek RK 100x8 S235 - - B01.03 Wymian IPE120 S235 - - IBRANZA NRREWZJI NRRYSUNKU
N01.01 Nadproze 2xIPE120 S235 - - B02.03 Wymian IPE120 S235 - - K OO K M 0 5
NOZ07 | Nadproze | 24x60cm C20/25 3020,GiD @6 co T4cm PLOT Piyta ar. 20cm C20/%5 @12 co 25cm, G @12 co 25cm, D — MV

i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.
—




