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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy wezta cieplnego dla potrzeb
budynku Kociewskiego Centrum Organizacji Pozarzqdowych oraz Wspierania Przedsiebiorczo$ci w
Starogardzie Gdanskim.

Zakres opracowania:

- Wezet cieplny 3 funkcyjny kompaktowy dla potrzeb c.o. c.t.went.ic.w.u.
2. Wykorzystana dokumentacja

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodgce biuro architektoniczne,
- projekty instalacji wewnetrznych c.o., c.t. dla wentylacji oraz c.w.u.
- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzgdzen
3. Instalacja c.o.

Bilans ciepiny

Obliczeniowe zapoftrzebowanie ciepta dla projektowanego budynku obliczono zgodnie z normq
wykorzystujgc w tym celu program komputerowy OZC.

Najistotniejsze parametry cieplne analizowanego budynku ofrzymane w wyniku przeprowadzenia bilansu
cieplnego przedstawia tabela nr. 1.

Tabela Nr.1 Zestawienie podstawowych parametréw bilansu cieplnego.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. 56 000 W

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.t. wentylacji mechanicznej 47 000 W

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.w.u. 50 000 W
4. Wezel cieplny

Dane techniczne wezta cieplnego.
Irédtem ciepta dla wezta jest sie¢ cieptownicza miasta Starogard .

Parametry obliczeniowe wezta cieplnego :

-temperatura czynnika grzejnego dla wezta (zimay): Tzs/Tps = 120/55°C
-temperatura czynnika grzejnego dla wezta (lato): Tzs/Tps = 65/25°C
-obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.: Qco = 56 kKW
-obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.t. : Qct = 47 kKW
-obliczeniowe zapoftrzebowanie ciepta na cele c.w.u.: Qewumax = 50 kW
-temperatury obliczeniowe instalacji c.o.: ti/to = 70/50C
-temperatury obliczeniowe instalaciji c.t.: i/t = 80/60°C
-temperatury obliczeniowe instalacji c.w.u.: ta/te = 60/10°C

Wezet pracowacd bedzie przez caty rok.

Wezel przytqgczeniowy
Wezet cieplny zasilany bedzie z istniejgcego przytacza zakohczonego w budynku. Przewiduje sie

catkowity demontaz urzgdzen istniejacego wezta cieplnego i rozdzielni ciepta w piwnicy budynku.
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Na przewodzie zasilajacym za zaworem odcinajgcym przewidziano odmulacz magnetyczny stuzgcy do
oczyszczania wody sieciowej. Na przewodzie powrotnym zamontowany jest uktad rozliczeniowy energii
cieplnej w oparciu o ultradzwiekowy licznik ciepta typu Multical Kamstrup z przetwornikiem przeptywu
Ultraflow 54. Stabilizacje cisnienia w weiZle oraz regulacje przeptywu maksymalnego realizuje regulator
réznicy cisnien i przeptywu produkciji firmy Samson.

Wezel wymiennikowy C.O.
Przygotowanie wody instalacyjnej dla potfrzeb centralnego ogrzewania odbywad sie w wymienniku
ptytowym lutowanym typ SL32-BR28-30-TL-LIQUID produkcji Sondex.
Jako pompe obiegowq c.o. zastosowano pompe typu Wilo Stratos z infegralnym uktadem regulacyjnym
z przetwornicq czestotliwosci.
Projektuje sie system zabezpieczenia instalacji w uktadzie zamknietym z naczyniem przeponowym Reflex.
Napetnianie ztadu c.o. wodq sieciowq poprzez uktad pomiarowy z wodomierzem JS 90 1,5 produkciji firmy
PoWoGaz.

Wezet wymiennikowy C.T.
Przygotowanie wody instalacyjnej dla potrzeb technologicznych wentylacji mechanicznej odbywac sie w
wymienniku ptytowym lutowanym SL32-BR28-30-TL-LIQUID produkcji Sondex. Jako pompe obiegowq c.t.
zastosowano pompe typu Wilo Stratos z integralnym uktadem regulacyjnym z przetwornicq czestotliwosci.
Projektuje sie system zabezpieczenia instalacji ¢.t. w uktadzie zamknietym z naczyniem przeponowym typu
Reflex.
Napetnianie ztadu c.t mieszaning glikolu z wodqg (stezenie 30%) w celu ochrony przed zamarzaniem.
Napetnianie reczne.

Wezel wymiennikowy C.w.u
Przygotowanie wody instalacyjnej dia potrzeb cieptej wody uzytkowej odbywad sie w wymienniku
ptytowym lutowanym typu SL70-BR28-50-TLA-LIQUID produkcji Sondex. Jako pompe cyrkulacyjng c.w.u
zastosowano pompe Stratos-Z produkciji Wilo.
Zabezpieczenie instalacji c.w.u. stanowi zawdr bezpieczenstwa SYR 2115, cisnienie poczgtku otwarcia 6
bar.

Uktad automatycznej regulacji pracy wezta cieplnego
W ramach inwestycji zastosowane zostang nastepujgce urzadzenia stuzgce do automatycznej regulacii
wezta :
e zawdr przelotowy z sitownikiem elektrycznym, firmy TAC, do regulacji przeptywu wody sieciowej
zasilajacej wymienniki c.o.
« zawdr przelotowy z sitownikiem elektrycznym, firmy TAC, do regulacji przeptywu wody sieciowej
zasilajgcej wymiennik c.t.
« zawdr przelotowy z sitownikiem elektrycznym, firmy TAC, do regulacji przeptywu wody sieciowej
zasilajagcej wymiennik c.w.u.
« regulator réznicy cisnien i przeptywu Samson dla regulacji réznicy cisnien i przeptywu
» elekfroniczny regulator typu Xenta dla regulacji pogodowej czynnika c.o., c.t. oraz
statotemperaturowej regulacji c.w.u. wspdtpracujgcey z :
- sitownikami elekirycznymi, czujnikami temperatury wody instalacyjnej c.o. i c.t. oraz czujnikiem
temperatury zewnetrznej
- sitownikiem elektrycznym, czujnikiem temperatury cieptej wody uzytkowej

Instalacje wezta cieplnego
Rurociqggi wysokoparametrowe w wezle cieplnym wykona¢ z rur stalowych, czarnych bez szwu wg PN-

80/H-74219 natomiast niskoparametrowe z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244.
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Rurociqgi taczy¢ przez spawanie i prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku odwodnien.
Instalacje wodociggowq w pomieszczeniu wezta wykonac z rur tworzywowych.
Jako podparcia i zawieszenia rurociggdw stalowych i urzgdzeh stosowacd systemowe elementy ksztattowe
np. produkgcji firmy HILTI. Podparcia lub podwieszania przewoddw w minimalnej rozstawie :
-DN 15-40 co20m
-DN 50-80 co25m
Mocowanie rurociggdw wodociggowych (tworzywowych) wykonac¢ $cisle wg instrukcji producenta danej
technologii.

Armatura odcinajgca :
Po stronie wysokoparametrowej jako zawory odcinajgce, zastosowano zawory kulowe w wersji spawanej
o parametrach minimalnych PN25 , T0=130°C (obie wartosci tych parametrédw moga wystepowad
réwnoczesnie)
Po stronie niskoparametrowej c.o. i c.t. zastosowano zawory kulowe w wersji gwintowanej o parametrach
minimalnych PN10 , To=90°C (obie warto$ci tych parametrédw mogq wystepowac réwnoczesnie).
Po stronie niskoparametrowej w.z., c.w.u i cyrkulacji zastosowano zawory kulowe w wersji gwintowanej o
parametrach minimalnych PN10 , To=80°C (obie wartosci tych parametrow mogg wystepowad
réwnoczesnie). Zawory zwrotne przeznaczone na instalacje cieptej wody w wykonaniu - korpus, element
odcinajgcy i trzpieh powinny by¢ wykonane z mosigdzu lub stali nierdzewnej, sprezyna ze stali
nierdzewnej.

Armatura filtracyjna :
Jako armature filfracyjng przewidziano :
a) odmulacz sieciowy .
W weztach po stronie wysokich parametréw stosowano odmulacz magnetyczny z kré<cami do
spawania. Odmulacz musi spetnia¢ wymagania Dyrektywy 97/23/EC 1 dla urzgdzeh ci$nieniowych
(urzgdzenia winny mie¢ oznakowanie CE zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Gospodarki z dnia
21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzeh ci$nieniowych i zespotdw urzqadzen
ci$nieniowych (Dz.U. Nr.263, poz.2200).

b) filtry siatkowe:
- po stronie wody sieciowej: z siatkqg o ilosci oczek 300 / cm?2 z przytqgczami kotnierzowymi,
- po stronie instalacji c.o. i c.w.u.: z siatkg o iloci oczek 200 / cm?2 z przytgczami gwintowanymi.

Parametry obliczeniowe minimalne armatury filtfracyjnej tozsame jak dla armatury odcinajqce;.

Izolacja antykorozyjna i termiczna.

Wytyczne do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych

Wezet cieplny w wersji kompaktowej dostarczany jest na miejsce montazu jako prefabrykowany element
catkowicie zabezpieczony antykorozyjnie.

Wszystkie stalowe przewody technologiczne i instalacyjne wezta poza kompaktem, a w szczegdInosci
ztgcza spawane i gwintowane, oczysci¢ szczotkami z korozji i zanieczyszczeh w nastepujgcy sposéb:
Rurociqgi gorqce:

- oczysci¢ powierzchnie do ll-go stopnia czystosci;

- odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem organicznym:;

- malowa¢ dwa razy farbg podktadowq przeciwrdzewng

malowac jeden raz emalig ftalowq olejoodporng (3 razy rury nie izolowane cieplnie).

Rurociqgi zimne i konstrukcje:
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- oczysci¢ powierzchnie j.w.;

- malowa¢ powierzchnie dwa razy farbq podktadowq ftalowo-miniowq 60%;

- malowac¢ powierzchnie dwa razy emalig ftalowg nawierzchniowg ogdlnego stosowania.

Roboty antykorozyjine wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A. W celu odréznienia rurociggdw
poszczegdlnych czynnikdw nalezy e oznakowad w zaleznosci
od przeptywajgcego czynnika, stosujgc barwne malowanie lub oznakowanie przez stosowanie paskdw
identyfikacyjnych oraz strzatek oznaczajgcych kierunek przeptywu. Znakowanie rurociggédw — wg PN-
70/N-01270i BN-77/8975-14.

Wytyczne do wykonania izolacji termicznej.

Wezet cieplny w wersji kompaktowej dostarczany jest na miejsce montazu jako prefabrykowany element
z kompletng izolacjg termiczng.

Rurociqgi cieplne wysokoparametrowe oraz niskoparametrowe c.o. poza kompaktem izolowaé
termicznie za pomocq pianki poliuretanowej pod ptaszczem z folii z tworzywa sztucznego niepalnego lub
samogasngcego np. STEINONORM 300 typ 310 (izolacja przeznaczona na rurociqgi do 150°C).

Rurociqgi c.w.u./cyrk izolowa¢ izolacjq z pianki poliuretanowej np. STEINOFLEX.

Oftuliny izolacyjne powinny spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz z pdzniejszymi
zmianami. Minimalna grubos¢ izolacji termicznej nalezy przyjmowad¢ wg zatgczonej tabeli

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i kemponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub kemponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplngj
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyZowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | “Y2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(ulezone wewnatrz izolacji cieplngj
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku®

11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?®!

Uwaga:

K przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej,
2 izolacja cieplna wykenana jako powietrznoszczelna.

Préby cisnieniowe
Wezet cieplny w wersji kompaktowej dostarczany jest na miejsce budowy jako prefabrykowany element
poddany prébie szczelnosci u producenta. Dla celdw transportowych jest on wykonany w postaci
modutdw skrecanych poprzez potqczenia kotnierzowe.
Proby ciSnieniowe nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu prac montazowych, przed wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego na rurociggach poza kompaktem.
Wymagane ci$nienie prébne :

- przewody wysokoparametrowe 2,0 MPa
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- przewody niskoparametrowe c.o. c.t. 0,6 MPa

- przewody wodociggowe 0,8 MPa

Cisnienie prébne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje wezta cieplnego podad¢ dwukrotnemu ptukaniu.
UWAGA!

1 préby cisnieniowej wylaczyé zawory bezpieczenstwa i naczynia przeponowe

Uwagi montazowe dla instalacji wezta cieplnego
W czasie wykonywania prac modernizacyjnych nalezy postugiwac sie schematem technologicznym oraz
instrukcjami i DTR-kami dostarczonymi przez producentéw urzgdzen.
Potgczenia elekiryczne w obrebie wezta a w szczegdlnosci nastawy regulatora XENTIA zleci¢
wyspecjalizowanej firmie cieptownicze;j.
Materiat na rurociggi z rur stalowych bez szwu przewodowych czarnych wg PN-80/H-74219 oraz ze szwem
wg PN-79/H-74244 . tgczenie przewoddw przez spawanie, a z armaturg na kotnierze stalowe lub gwint.
Kolana do spawania typ ,hamburski” o promieniu giecia R=1-1,5DN, dla wylotu z zaworu bezpieczehstwa
R=3 DN.
Wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie muszg by< oryginalne, najlepsze] jakosci,
dopuszczone do stosowania (posiadajgce aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie).
Na przewodzie uzupemiajgcym instalacje c.o. nalezy zamontowad tabliczke z nakazem roztgczenia
ztqcza do uzupetniania po napetnieniu instalacji.
Zreadlizowaé oznaczenia rurociqgdw i urzgdzen w zaleznosci od prowadzonego medium za pomocq
samoklejgcych kolorowych paskdw i wskaznikéw poziomych.
Dla zapewnienia prawidtowe] pracy urzadzeh nalezy przeprowadzaé okresowe, zgodne z DTR-kami
urzgdzen, przeglady serwisowe przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwa.
UWAGA :
- Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt" cz.ll.
- Zainstalowane urzgdzenia ci$nieniowe nalezy zgtosi¢ do rejestracji przez wtadciwy terenowo Inspektorat
UDT w celu uzyskania stosownych dopuszczen
- Pomieszczenie, urzqdzenia i instalacje wezta cieplnego muszg spetniaé wymogi ochrony akustycznej

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawad

Wytyczne branzowe

Wytyczne instalacyjne

- W pomieszczeniu wezta wykonac studzienke schtadzajagcq oraz zamontowaé wpust posadzkowy;
odptyw ze studzienki podtgczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej budynku;

- Wykona¢ wentylacje nawiewno-wywiewng pomieszczenia wezta;

- Podtgczy¢ strony instalacyjne : co, c.t., cwu/cyrk, zw do wezta kompaktowego;

- W pomieszczeniu wezta cieplnego zamontowac zawér czerpalny wody zZimnej DN15 ze ztqgczkg do
weza

Wytyczne elekiryczne i AKPIA :

- Wykonac¢ zasilanie elektryczne z tablicy administracyjnej budynku do pomieszczenia wezta.

- Doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne dia szafki zasilajgco-sterujgcej kompaktowego wezta cieplnego
- Wykonac¢ instalacje wyrbwnawcze w pomieszczeniu wezta cieplnego

- Zamontowa¢ czujnik temperatury zewnetrznej na Scianie pdtnocnej budynku zgodnie z

wytycznymi zawartymi w dir-ce urzgdzenia
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Wytyczne budowlane :

- Sciany do petnej wysokosci pomieszczenia obtozyé ptytkami ceramicznymi.
- Posadzka w pomieszczeniu wezta powinna by¢ gtadka, niepalna i niepalgca, wytrzymata na
uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury oraz odporna na wilgo¢. Nalezy jg wykona¢ ze

spadkiem 1% w kierunku wpustéw odwodnieniowych lub studzienki schtadzajgcej
5.  Uwagi koncowe

1) Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowaé
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywnq ocene, stwierdzajacq przydatno$é do stosowania w
budownictwie. Sq to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczehstwa, wykazujqcy, ze
zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z
wiasciwg normq bqdZ aprobatq techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak
bezpieczenstwa.

2) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujqg:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynkiich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

3) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

4) Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

5) Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentaciji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

6) Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy zich
zamontowania i dostarczenia.

7) Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetno$ciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnié
szczegoty, ktére mogtyby zostac pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentaciji tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowac wymagany rezultat.

8) W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
winien wyjaénic sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
bedq interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

9) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych

przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
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10) Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

11) Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sq w metrach, w centymetrach, w
milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiqgzany jest przekaza¢ te informacije do biura

projektowego.

UWAGA :

Urzgdzenia, materiaty i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie innych
materiatéw spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze bedqg
wspotdziataé w ramach catego systemu i uktadu budowlano - instalacyjnego.

6. obliczenia

W projekcie wykorzystano kompaktowy wezet cieplny ~-wezet 3-funkcyjny- produkciji METROLOG Sp. z 0.0.

Parametry obliczeniowe wezta cieplnego :

Parametry obliczeniowe wezta cieplnego :

- temperatura czynnika grzejnego - zma Tzs/Tps = 120/55°C
- temperatura czynnika grzejnego - lato : Tzs/Tps = 65/25°C
- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. : Qco = 56kW

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.t. wentylacja mechaniczna : Qc.t. = 47 kW

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. : Qcwumax = 50 kW
- femperatury obliczeniowe instalacji c.o. : fzi/tp = 70/50°C

- femperatury obliczeniowe instalacji c.t. wentylacja mechaniczna : tzi/tp = 80/60°C

- femperatury obliczeniowe instalacji c.w.u. : tzi/tp = 60/10°C

- ciSnienie dyspozycyjne w punkcie wtgczenia : pd =100 kPa

Dobér wymiennika c.o..

Dane do obliczen:

wymagana maksymalna wydajno$é wymiennika c.o. Qc.o0. =56 kW
parametry temperatury :

strona sieciowa zima 120/55 °C
storna instalacyjna (parametry projektowane) 70/50 °C
minimalne przewymiarowanie - 5%

obliczeniowy przeptyw masowy wody sieciowej dla c.o. msc.c.0.= 0,74 m3/h

obliczeniowy przeptyw masowy wody instalacyjnej c.o. mic.o.= 2,41m3/h

Na podstawie powyzszych parametréw dobrano wymiennik ptytowy lutowany typ SL32-BR28-30-TL-LIQUID

produkcji Sondex (zatgczona karta doboru producenta).

Dobér wymiennika c.t. — wentylacja mechaniczna.
Dane do obliczen:
wymagana maksymalna wydajno$¢ wymiennika wentylacji mech. Qc.t.went = 47 kW

parametry tfemperatury :
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strona sieciowa zima 120/65 °C
storna instalacyjna (parametry projektowane) 80/60 °C
minimalne przewymiarowanie - 5%

obliczeniowy przeptyw masowy wody sieciowej dla c.t. msc.c.t.= 0,73 m3/h

obliczeniowy przeptyw masowy wody instalacyjnej c.t. mic.t. = 2,02 m3/h

Na podstawie powyzszych parametrow dobrano wymiennik ptytowy lutowany typ SL32-BR28-30-TL-LIQUID

produkcji Sondex (zatgczona karta doboru producenta).

Dobér wymiennika c.w.u.

Dane do obliczen:

wymagana maksymalna wydajno$é wymiennika c.w.u. Qc.w.u.max =50 kW

parametry temperatury :

strona sieciowa 65/25 °C
storna instalacyjna 60/10°C
minimalne przewymiarowanie - 20%

obliczeniowy przeptyw masowy wody sieciowej mscwu= 1,08 m3/h

obliczeniowy przeptyw masowy wody instalacyjnej micwu= 0,86m3/h

Na podstawie powyzszych parametrow dobrano wymiennik ptytowy lutowany SL70-BR28-50-TLA-LIQUID

produkcji Sondex (zatgczona karta doboru producenta).

Dobér pompy c.o.

Wymagana wydajnos¢ i wysokos$¢ podnoszenia pompy obiegu c.o. :
Qc.0.=56kW

Gpc.o.. = 2,41 m3/h

Hpinstal.+wezet = 62 kPa

Dobrano pompe obiegowq typu STRATOS 30/1-8 firmy Wilo o nastepujgcych parametrach :

- wydajno$¢ maksymalna Gp=80m3/h

- wysoko$¢ podnoszenia Hp =75 mH20

- pobdr mocy P1=0,13kW

- napiecie zasilania Un=1*230V, 50 Hz

(karta doboru pompy obiegowej w zatgcznikach)

Dobér pompy c.t.

Wymagana wydajnos¢ i wysokos$¢ podnoszenia pompy c.t. wentylacii:
Qc.t.=47kW

Gpc.t..= 2,02m3/h

Hpinstal.+wezet = 38 kPa

Dobrano pompe obiegowq typu STRATOS 25/1-6 firmy Wilo o nastepujgcych parametrach :
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- wydajno$¢ maksymalna Gp=6,0m3/h

- wysoko$¢ podnoszenia Hp = 6,0 mH20

- pobdér mocy P1=0,065kW

- napiecie zasilania Un=1*230V, 50 Hz

(karta doboru pompy obiegowej w zatgcznikach)

Dobér pompy cyrkulacyjnej.

Wymagana wydajnos¢ i wysoko$¢ podnoszenia pompy :
Gpcyrk..=0,86 x 0,4 =0,34 m3/h

Hpinstal.+wezet = 30 kPa

Dobrano pompe cyrkulacyjng typu Stratos ECO-Z 25/1-5 firmy Wilo o nastepujgcych parametrach :

- wydajno$¢ maksymalna Gp=25m3/h

- wysoko$¢ podnoszenia Hp =4,5 mH20

- pobdr mocy P1=0,059 kW

- napiecie zasilania Un=1*230V, 50 Hz

(karta doboru pompy obiegowej w zatgcznikach)

Dobér zaworu regulacyjnego c.o.

Dane do obliczen:

obliczeniowy przeptyw wody sieciowej msco= 0,74 m3/h
parametry tfemperatury :

strona sieciowa temp max. 120 °C

ci$nienie max strony sieciowej 16bar

Na podstawie powyzszych danych dobrano zawédr regulacyjny typu V231 produkcji firmy TAC o
nastepujgcych parametrach:

Srednica nominalna DN15

Wspdtczynnik przeptywu kvs = 1,6

Cisnienie obliczeniowe armatury PN25

Rzeczywisty spadek ciSnienia na zaworze : DpZR. = (0,74/1,6)2x 100 = 21,39 kPa

Dla zaworu dobrano sitownik elektryczny typu MG900-SRSU produkcji TAC.

Funkcje bezpieczehstwa fj. odciecie czynnika grzewczego - zamkniecie zaworu przy braku zasilania
elekfrycznego w wezle realizowane bedzie poprzez sprezyne powrotng sitownika elekirycznego oraz
dodatkowo termostat RAK-T.W.1000B z funkcjg samoczynnego zatgczenia w przypadku przekroczenia

nastawionej zadanej temperatury.

Dobér zaworu regulacyjnego c.t.

Dane do obliczen:

obliczeniowy przeptyw wody sieciowej msct= 0,73 m3/h
parametry tfemperatury :

strona sieciowa femp max. 120 °C

ci$nienie max strony sieciowej 1ébar
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Na podstawie powyzszych danych dobrano zawédr regulacyjny typu V231 produkcji firmy TAC o
nastepujgcych parametrach:

Srednica nominalna DN15

Wspotczynnik przeptywu kvs = 1,6

Ci$nienie obliczeniowe armatury PN25

Rzeczywisty spadek cisnienia na zaworze : DpZR. = (0,73/1,6)2 x 100 = 2,08 kPa

Dla zaworu dobrano sitownik elektryczny typu MG900-SRSU produkcji TAC.

Funkcje bezpieczehstwa fj. odciecie czynnika grzewczego - zamkniecie zaworu przy braku zasilania
elekfrycznego w wezle realizowane bedzie poprzez sprezyne powrotng sitownika elekirycznego oraz
dodatkowo termostat RAK-T.W.1000B z funkcjg samoczynnego zatqczenia w przypadku przekroczenia

nastawionej zadanej temperatury.

Dobér zaworu regulacyjnego c.w.u.

Dane do obliczen:

obliczeniowy przeptyw wody sieciowej mscwumaxlato = 1,08 m3/h
parametry temperatury :

strona sieciowa temp max. 130 °C

ci$nienie max strony sieciowej 16bar

Na podstawie powyzszych danych dobrano zawér regulacyjny typu V231  produkcji firmy TAC o

nastepujgcych parametrach:

Srednica nominalna DN15
Wspotczynnik przeptywu kvs = 2,5
Cisnienie obliczeniowe armatury PN25

Rzeczywisty spadek cisnienia na zaworze : DpZRcwu = (1,08/2,5)2 x 100 = 18,66 kPa

Dla zaworu dobrano sitownik elektryczne typu MG900-SRSU produkciji TAC.

Funkcje bezpieczehstwa fj. odciecie czynnika grzewczego - zamkniecie zaworu przy braku zasilania
elekfrycznego w wezle realizowane bedzie poprzez sprezyne powrotng sitownika elekirycznego oraz
dodatkowo termostat RAK-T.W.1000B z funkcjg samoczynnego zatqczenia w przypadku przekroczenia

nastawionej zadanej temperatury.

Dobér zaworu regulacji réznicy cisnien i przeptywu
Dane do obliczen:

obliczeniowy przeptyw wody sieciowe;j :
m1lzima=0,74+ 0,73 + 0,78 = 2,25m3/h

parametry tfemperatury :
strona sieciowa temp max. 120 °C

ci$nienie max strony sieciowej 1ébar

Na podstawie powyzszych danych dobrano zawédr regulacyjny typu 46-6 produkciji firmy Samson o

nastepujgcych parametrach:
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Srednica nominalna DN20
Wspotczynnik przeptywu kvs = 6,3
Cisnienie obliczeniowe armatury PN25
Zakres nastaw 0,1-1,0bar

Rzeczywisty spadek ciSnienia na zaworze ,,zima": DpDPV= (2,25/6,3)2 x 100= 12,76 kPa

Opory przeptywu przez wezet - stfrona sieciowa

MODUt C.O. ,,ZIMA"

dp

kvs [kPa]
wymiennik - 2,0
zawor reg roznicy cisnien i przeptywu 6,3 12,76
zwezka
miernicza 20
zawor
regulacyjny 1.6 21,39
Filfroodmulnik 5,0
licznik ciepta 13,4 2,82
Armatura,
rurociqgi 50
RAZEM 68,97 kPa

wymagana nastawa zaworu reg réznicy cisnieh 53.39 kPa

MODUt C.T.,,ZIMA”

dp

kvs [kPa]
wymiennik - 1.0
zawor reg roznicy cisnien i przeptywu 6,3 12,76
zwezka
miernicza 20
zawor
regulacyjny 1.6 20,82
Filtroodmulnik 5,0
licznik ciepta 13,4 2,82
Armatura,
rurociqgi 5.0
RAZEM 67,39 kPa

wymagana nastawa zaworu reg rdéznicy cisnien 51,82 kPa
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MODUt C.W.U.. ZIMA

dp

kvs [kPal]
wymiennik - 1.0
zawor reg réznicy cisnien i przeptywu 12,76
zwezka
miernicza 20
zawor
regulacyjny 2,5 9.73
Filtroodmulnik 5.0
licznik ciepta 13.4 2,82
Armatura,
rurociqgi 3.0
RAZEM 54,31 kPa

wymagana nastawa zaworu reg réznicy cisnien 38.73 kPa

MODUt C.W.U.. LATO

dp

kvs [kPal]
wymiennik - 1.0
zawor reg réznicy cisnien i przeptywu 2,94
zwezka
miernicza 20
zawor
regulacyjny 2,5 18,66
Filtroodmulnik 3.0
licznik ciepta 13.4 0.65
Armatura,
rurociqgi 3.0
RAZEM 49,25 kPa

wymagana nastawa zaworu reg réznicy cisnien 45,66 kPa

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne na progu wezta :
wzZima” 68,97 kPa
wlato: 49,25 kPa

Nastawa zaworu regulacji réznicy ci$nien :
- ,Zima" 55 kPa , przeptyw 2,25 m3/h
- JJato" 46 kPa, przeptyw 1,08 m3/h
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Dobér zawordéw bezpieczenstwa - wg DT-UC - 90/WO.

Obliczenia zaworu bezpieczenstwa ze wzgledu na moc maksymalng wymiennika c.o. :

maksymalny przeptyw pary w przypadku uszkodzenia wymiennika :
Qc.w. kg
—C -~

m = 3600 * P h ]

Qc.0.= 65 kW - maksymalna moc cieplna wymiennika c.o.

cp = 2079 kJ/kg - ciepto parowania wody przy nadcisnieniu 0,5 x 1,1 = 0,55 MPa

przyjeto wstepnie membranowy zawér bezpieczehstwa  typ SYR1915  DN25 wielkos¢ d0=20 mm o

ci$nieniu poczgtku otwarcia 5,0 bar

m = 3600 * 65/2079= 112,55 kg/h

mz=10*0*K1 *K2* (m* d02/4)*(p1 +0,1)

a=0,64 wspotczynnik wyptywu dla par i gazéw przy b = 10%

K1=0,532 wspodtczynnik poprawkowy uwzglednicjgcy wtasciwosci czynnika roboczego przed
zaworem wg rys 1 Warunkdw Technicznych UDT-UC-90/WO rozdziat 9

K2 =1 wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem wg pkt 9.3.
UDT-UC-90/WO

d0 = 20mm najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu

mz=10*0,532* 0,64 * 1 * (1* 202/4)*(0,55 + 0,1) = 694,50 kg/h

2Xxmz >m

Dobrano 2 zawory bezpieczenstwa membranowe typ SYR 1915 DN25 ,d0 = 20 mm o ci$nieniu poczgtku
otwarcia 5,0 bar
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Obliczenia zaworu bezpieczenstwa ze wzgledu na moc maksymalng wymiennika c.t. :

maksymalny przeptyw pary w przypadku uszkodzenia wymiennika :
Qc.w. kg
—C 3

m = 3600 * P h ]

Qc.t.= 50 kW - maksymalna moc cieplna wymiennika c.t.

cp = 2079 kd/kg - ciepto parowania wody przy nadci$nieniu 0,5 x 1,1 = 0,55 MPa

przyjeto wstepnie membranowy zawér bezpieczehstwa  typ SYR1915  DN25 wielkos¢ d0=20 mm o

ci$nieniu poczgtku otwarcia 5,0 bar

m = 3600 * 50/2079= 86,58 kg/h

mz=10*0*K1 *K2 * (* d02/4)*(p1 + 0,1)

o =0,64 wspdtczynnik wyptywu dla par i gazéw przy b = 10%

K1=0,532 wspodtczynnik poprawkowy uwzglednicjgcy wtasciwosci czynnika roboczego przed
zaworem wg rys 1 Warunkéw Technicznych UDT-UC-20/WO rozdziat 9

K2 =1 wspdtczynnik poprawkowy uwzglednigjgcy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem wg pkt 9.3.
UDT-UC-20/WO

d0 = 20mm najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu

mz=10%*0,532*0,64* 1 * (mt* 202/4)*(0,55 + 0,1) = 694,50 kg/h

2xmz >m

Dobrano zawér bezpieczehstwa membranowy typ SYR 1915 DN25 ,d0 = 20 mm o ci$nieniu poczgtku
otwarcia 5,0 bar
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Obliczenia zaworu bezpieczenstwa ze wzgledu na moc maksymalng wymiennika c.w.u. :

maksymalny przeptyw pary w przypadku uszkodzenia wymiennika :
Qc.w. kg
—C 3

m = 3600 * P h ]

Qc.w.= 50 kW - maksymalna moc cieplna wymiennika c.w.u..

cp = 2057,8 kJ/kg - ciepto parowania wody przy nadcisnieniu 0,6 x 1,1 = 0,66 MPa

przyjeto wstepnie  membranowy zawér bezpieczehstwa typ SYR2115  DN25 wielko$¢ d0=20 mm o

ci$nieniu poczgtku otwarcia 6,0 bar

m = 3600 * 50/2057,8= 87,47 kg/h

mz=10*0*K1 *K2 * (* d02/4)*(p1 + 0,1)

o =0,54 wspdtczynnik wyptywu dla par i gazéw przy b = 10%

K1=0,532 wspodtczynnik poprawkowy uwzglednicjgcy wtasciwosci czynnika roboczego przed
zaworem wg rys 1 Warunkéw Technicznych UDT-UC-20/WO rozdziat 9

K2 =1 wspdtczynnik poprawkowy uwzglednigjgcy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem wg pkt 9.3.
UDT-UC-20/WO

d0 = 20mm najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu

mz=10%*0,532*0,54 * 1 * (mt* 202/4)*(0,66 + 0,1) = 685,56 kg/h

2xmz>m

Dobrano zawér bezpieczenstwa membranowy typ SYR 2115 DN25 ,d0 = 20 mm o ciSnieniu poczgtku
otwarcia 6,0 bar
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KOCIEWSKIEGO

CENTRUM  ORGANIZACJI

Dobér naczyn wzbiorczych wg PN-99/B-02414..

Obieg c.o.

Obliczenie zamknigtego naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414:1999
pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego
maksymalna wysokos¢ instalacji

maksymalne cisnienie w instalacji
temperatura zasilania

przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej dla temperatur
10C/tz0C

gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczqtkowej t1=10°C wg
PN-B-02414:1999

pojemnosci uzytkowa naczynia wzbiorczego
ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy miedzy

uzupetnieniami

pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwq na ubytki

cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym (cisnienie w przestrzeni

gazowej przed przylaczeniem do instalacji)

cisnienie wstepne pracy instalacji w miejscu przytqczenia naczynia

wzbiorczego (cisnienie napetniania instalacji zimnej)

objetos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

minimalna srednica rury wzbiorczej

V=
pstat=
pmax =
t

zasilania=

VUur=

pr=

0,85 m3

1,2 bar
5,0 bar
70,0 oC
0,0224 dms/kg
999,7 kg/ ms3
IL1*V*pl*

Av

20,9 dms3

1 %
Vu+V*E*10

29,4 dm3
1,40 bar

{{lomax+1)/[1

+Vu/

(Vur+((pmax+

1)/(pmax-p)-

1)1

1,90 bar
VUr X (;pmax +0,1)/( pmax -

Pr)

57,0 dms3
0,7xVuos
3,80 mm

Dobrano:

naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex NG80 ébar, rura wzbiorcza DN25

DEMIURG vul. Ptlowiecka 11/2, 60-277 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;




PROJEKT PRZEBUDOWY WEZtA CIEPLNEGO W BUDYNKU
POZARZADOWYCH ORAZ WSPIERANIA PRZEDSIEBIORCZOSCI

KOCIEWSKIEGO

CENTRUM  ORGANIZACJI

Obieg c.t.went

Obliczenie zamknigtego naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414:1999
pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego
maksymalna wysokos¢ instalacji

maksymalne cisnienie w instalacji
temperatura zasilania

przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej dla temperatur
10C/tz0C

gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczqtkowej t1=10°C wg
PN-B-02414:1999

pojemnosci uzytkowa naczynia wzbiorczego
ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy miedzy

uzupetnieniami

pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwq na ubytki

cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym (cisnienie w przestrzeni

gazowej przed przylaczeniem do instalacii)

cisnienie wstepne pracy instalacji w miejscu przytqczenia naczynia

wzbiorczego (cisnienie napetniania instalacji zimnej)

objetos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

minimalna srednica rury wzbiorczej

V=
pstat=
pmax =
t

zasilania=

VUur=

pr=

0,6 m3

1,6 bar
5,0 bar
80,0 oC
0,0287 dm3/kg
999,7 kg/ ms3
IL1*V*pl*

Av

18,9 dms3

1 %
Vu+V*E*10

24,9 dm3
1.8 bar

{{lomax+1)/[1

+Vu/

(Vur+((pmax+

1)/(pmax-p)-

1)1

2,21 bar
VUr X (;pmax +0,1)/( pmax -

Pr)

53,7 dms3
0,7xVuos
3,50 mm

Dobrano:

naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex NG80 ébar, rura wzbiorcza DN25

DEMIURG vul. Ptlowiecka 11/2, 60-277 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;




PROJEKT PRZEBUDOWY WEZtA CIEPLNEGO W BUDYNKU

POZARZADOWYCH ORAZ WSPIERANIA PRZEDSIEBIORCZOSCI

KOCIEWSKIEGO CENTRUM ORGANIZACII

7. zestawienie elementéw wezta cieplnego

KOMPAKTOWY WEZEL CIEPLNY - zestawienie, wezet trzyfunkcyjny

c.o./c.t./c.w.u. jednostopniowy

M kW
C 56
c.t 47
C. 50

METROLOG $p. z 0.0.

Zestawienie urzqdzeh wezta kompaktowego

L. Nazwa urzqdzenia Typ Pro
Wvmienniki z plaszczem izolacvinvm
1 c.o.- ptytowy lutowany SL32-BR28-30-TL-LIQUID SONDEX 1
Izolacja wymiennika SONDEX 1
2 c.t.- ptytowy lutowany SL32-BR28-30-TL-LIQUID SONDEX 1
Izolacja wymiennika SONDEX 1
3 c.w.u.- ptytowy lutowany jednostopniowy SL70-BR28-50-TLA-LIQUID SONDEX 1
Izolacja wymiennika SONDEX 1
Uktad pogodowej regulacji temperatury
4 Sterownik pogodowy XENTA 281 TAC 1
5 Czujnik temperatury zewnetrznej STO TAC 1
6 Czujnik temperatury inst. c.o. i c.t. STC100 TAC 2
7 Czujnik temperatury inst. c.w.u. STP 120-120 TAC 1
8 Zawér regulacyjny c.0., na powrocie V231, dn 15, kv 1,6m3/h, PN25 TAC 1
9 Sitownik c.o. ze spr. zwrotng MG900-SRSU TAC 1
10 Zawér regulacyjny c.t., na powrocie V231, dn 15, kv 1,6m3/h, PN25 TAC 1
11 Sitownik c.t. ze spr. zwrotng MG900-SRSU TAC 1
12 Zawdr regulacyjny c.w.u., na powrocie V231, dn 15, kv 2,5m3/h, PN25 TAC 1
13 Sitownik c.w.u. ze spr. zwrotng MG900-SRSU TAC 1
14 Termostaft RAK-T.W.1000B (30-120stC) SIEMENS 3
Pompy
15 Pompa obiegowa c.o. Stratos 30/1 -8 CAN WILO 1
150 Modut Wilo IF-Modul Ext.Aus nr kat. 20 30 475 WILO 1
16 Pompa obiegowa c.t. Stratos 25/1 -6 CAN WILO 1
16a Modut Wilo IF-Modul Ext.Aus nr kat. 20 30 475 WILO 1
17 Pompa cyrkulacyjna c.w. Stratos ECO-Z 25/1-5 WILO 1
Uktad zabezpieczenia instalacii
18 Zawor bezpieczenstwa co. - typ 1915 1" (5bar) SYR 2
19 Zawor bezpieczenstwa ct. - typ 1915 1" (5bar) SYR 2
20 Zawor bezpieczenstwa c.w.u. - typ 2115 1" (6bar) SYR 1
21 Naczynie wzbiorcze dla c.o. NG 80, 6bar REFLEX 1
22 Naczynie wzbiorcze dla c.t. NG 80, ébar REFLEX 1
23 Szybkoztgczka SUR1Tx1 REFLEX 2
Uktad vzupetniania ztadu
24 filtr siatkowy - ilo$¢ oczek 300 / cm2 dn 20, PN25 FERRO 1
25 odciecie dn 20, PN25 ZAWGAZ 1
26 kryza 10 mm wyk. 1
Uktad pomiaréw miejscowych
M1 Manometr z kurkiem manom.- str. sieciowa M100, 0-2,5MPa KFM 3
Tl Termometr fechniczny T0O-150°C KFT 2
T2 Termometr fechniczny T0O-100°C KFT 5
M2 Manometr z kurkiem manom.- str. Instalacjico i c.t. M100, 0-1,0MPa KFM 9
M3 Manometr z kurkiem manom.- str. Instalacji wodoc. M100, 0-1,0MPa KFM 4
Zawory odcinajgce - sir. sieciowa, PN25, T=130°C
27 odciecie co. dn 25 LIAWGAZ 2
28 odciecie cf. dn 20 LIAWGAZ 2
29 odciecie c.w.u. dn 25 LIAWGAZ 2
30 spust odmulacza dn 25 LIAWGAZ 1
31 spust / odpowietrzenie dn 15 ZIAWGAZ 7
Zawory odcinajgce - str. instalacyjna, PN10, T=90°C
32 odciecie co. dn 40 FERRO 2
33 odciecie ct. dn 40 FERRO 2

DEMIURG ul.

Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznah

www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;
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34 odciecie cw. dn 25 FERRO 1

35 odciecie z.w. dan 25 FERRO 1

36 odciecie cyrkulacji dn 25 FERRO 2

37 odciecie - spust odmulacza dn 25 FERRO 1

38 odciecie - spust, odpowietrzenie an 15 FERRO 5

39 zawoér spustowy do poboru probek dan 15 GIACOMINI 1

40 zawor ze ztgczkg do weza dn 15 GIACOMINI 1
Zawory zwrotne - strona instalacyjna, PN10, T=90°C

41 Zawdér antyskazeniowy dla zimnej wody dn 32 HONEYWELL 1

42 Zawdor zwrotny dn 25 FERRO 2

43 Zawor zwrotny dn 20 FERRO 1
Urzgdzenia oczyszczajgce

44 str. sieciowa: filtroodmulnik st. kwasoodporna FOM dn 40, PN25, T=130°C AULIN 1

45 str. instal. c.o.: filiroodmulnik st. kwasoodporna FOM dn 50, PN10, T=90°C AULIN 1

46 str. instal. z.w.: filtr siatkowy dn 32, PN10 FERRO 1

47 str. instal. c.t..: filtr siatkowy dn 32, PN10 FERRO 1

48 str. instal. cyrk.: filtr siatkowy dn 25, PN10 FERRO 1
Uktad sterowania wezta cieplnego

49 Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza METROLOG 1
Modut przytgczeniowy

50 Cieptomierz gtdwny z modutem wejs¢ impulsowych, Multical 602, Ultraflow 54, KAMSTRUP 1
na powrocie Qn=2,5m3/h, dn 20; RS232

51 Regulator réznicy ci$nien, na powrocie 46-6 DN20 PN25 Kvs=6,3m3/h SAMSON 1

0,2+1,0 bar

52 odciecie rurkiimpulsowej dn 15 GIACOMINI 1

53 Wodomierz wody cieptejz nad. impulsow JS 90 1,5-NK; dn 15, 101/imp POWOGAZ 1

54 odciecie gtbwne wezta dn 40, PN25, T=130°C IAWGAZ 2
Elementy pozostate

55 Wodomierz wody zimnej Wz Dn20 dn 15, POWOGAZ | 1

Uwaga :

ze wzgledu na to, ze pomieszczenie wezta znajduje sie w piwnicy budynku wezet kompaktowy musi byé

wykonany na ramie o maksymalnych wymiarach (dtugos$¢ x szeroko$¢ x wysokoé¢) 3,00 x0,8x2,0m. Rama

dzielona na moduty na czas transportu.

8. Spis rysunkéw

Nrrys.
W_01

W_02
W_03

Tres¢
Schemat technologiczny wezta cieplnego
Rzut pomieszczenia wezta cieplnego - Piwnica

Plan sytuacyjny

skala

1:50
1:500

DEMIURG vul. Ptlowiecka 11/2, 60-277 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;
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Numer dokumentu: P/AE/004764/2015/001

7

Szanowni Panstwo,

Starogard Gdanski, 17.04.2015
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Zespot Szkoét Zawodowych
ul. Ignacego Paderewskiego 11
83-200 Starogard Gdanski

w nawigzaniu do otrzymanego Whniosku w zatgczeniu przesytamy warunki modernizacji wezta ciepinego
bedacego Wasza wiasnoscig nr WT/STAR-PEC/00161/2015.

W razie dodatkowych pytan prosimy o kontakt z Biurem Obstugi Klienta Grupy GPEC przy ul. Rynek 6 w
Starogardzie Gdanskim, pod numerem tel. 58 56 23 930, fax. 58 56 22 173 lub za posrednictwem poczty

elektronicznej bok@star-pec.pl.

Z powazaniem,

Zukian Monika
Menedzer ds. Klientow

Zaktad Energetyki Cieplnej ,STAR-PEC” sp. z 0.0.
ul. Pomorska 26, 83-200 Starogard Gdariski
tel.: 58 56 23 930; fax: 58 56 22 173; e-mail: bok@star-pec.pl

< i

Sakowska Grazyna
Specjalista ds. Wsparcia Sprzedazy

Sad Rejonowy Gdarisk — Pétnoc w Gdarsku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego 0000056847,

NIP 592 020 26 44, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 19 806 680 zt

www.star-pec.pl



- (STAR-PEC
Gdansk, 2015-04-14

#‘: Zespot Szkot Zawodowych
ul. Ignacego Paderewskiego 11
83-200 Starogard Gdanski
WARUNKI NA MODERNIZACJE WEZLA CIEPLNEGO BEDACEGO WLASNOSCIA KLIENTA
nr WT/STAR-PEC/00161/2015

| Dane obiektu: Kociewskie Centrum Organizacji Pozarzadowych oraz Wspierania Przedsigbiorczosci

Starogard Gdanski, Tadeusza Kosciuszki 10/A
Adres
(dz. nr: 351/26)
Whioskodawca Zespot Szkot Zawodowych
Wiasciciel (tylko gdy inny niz Wnioskodawca) Zespot Szkot Zawodowych
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m)* 1000
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m°)* -

Il Informacje dot. wezta cieplnego”®
Wielko$¢é mocy cieplnej: przed modernizacja

1. Qco. [kW] 28 65

po modernizacji

2. Q c.w.u. max. [kW] - 50
3. Q cw.u. ér. [kW] - 15
4. Qwent. [kW] e 15

W dokumentaciji technicznej prosze poda¢ moc cieplng zamoéwiong dla ww. obiektu. Warto$¢ ta powinna by¢
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedazy Ciepta.

* wielkosci mocy cieplnej zostaty okreslone w oparciu o wniosek ztozony przez Wnioskodawce

11l Ogolne warunki dostawy

1. Miejsce wigczenia z istniejacego przytagcza w budynku.

Obecnie w budynku przy ul. Tadeusza Kosciuszki znajduje si¢ 1-funkcyjny
wezet cieplny. Modernizacja wezta cieplnego polegac bedzie na:
2. Wymagany zakres prac do

wykonania 1) zaprojektowaniu i wymianie istniejgcego wezta cieplnego na nowy

3-funkcyjny (zgodnie z zapotrzebowaniem podanym w pkt. Il)

Lokalizacja pomieszczenia wezta cieplnego nie ulega zmianie.

3. Parametry wody sieciowej w wezle cieplnym

1,6 MPa

0,47 MPa/ 0,37 MPa
0,52 MPa/ 0,37 MPa
od 70 °C do 120°C

=  ci$nienie nominalne

=  ci$nienie na zasilaniu/powrocie (zima)

= ci$nienie na zasilaniu/powrocie (lato)

= temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny)

= temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65 °C

4. Granice wiasnosci

*  miejsce rozgraniczenia wtasnosci migdzy GPEC
a Klientem

pierwsze istniejgce zawory odcinajacej przytagcze
cieplne od wezta cieplnego

=  wiasnosé:

GPEC bedzie wtascicielem uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego

Zaktad Energetyki Cieplnej ,STAR-PEC” Sp. z 0.0.
ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdariski
tel.: 58 56 23 930; fax: 58 56 22 173; e-mail: bok@star-pec.pl

Sad Rejonowy Gdarisk — Pétnoc w Gdarisku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego 0000056847,

NIP 592 020 26 44, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 21 529 000 zt

www.star-pec.pl
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Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1

6.1

,Warunki na modernizacje wezta ciepinego” nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu
cywilnego i sg jedynie informacjg o technicznych mozliwosciach wtgczenia do sieci cieptowniczych.

W przypadku zmiany mocy zaméwionej wnioskodawca zobowigzany jest do aktualizacji umowy sprzedazy ciepta
na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia inwestycji. Zawarcie aneksu do umowy
sprzedazy ciepta powinno nastgpi¢ po uzgodnieniu dokumentacji techniczne;j.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest uzyskanie uzgodnienia z GPEC sp. z 0.0. W tym celu nalezy
na adres GPEC Sp. z o0.0. ul. Biata 1b przekaza¢ dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Projekt
w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spetnia¢ aktualne wytyczne techniczne
GPEC Sp. z 0.0. dostepne na stronie http://www.gpec.pl.

Projektant powinien uzgodnié¢ wielko$¢ i usytuowanie pomieszczenia wezta cieplnego z GPEC Sp. z o.o.
Pomieszczenie wezta cieplnego musi by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajgcych tatwy dostep do urzgdzen
wezta dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (wg PN-B-02423 z 1999r). Pomieszczenie
wezta cieplnego musi znajdowac sie przy pierwszej $cianie zewnetrznej od strony wejécia przewidywanej trasy
przytacza cieplnego.

Pomieszczenie powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegoinosci
powinno posiadac:
a. wentylacje i kanalizacje grawitacyjng (w uzasadnionych przypadkach moze byC zastosowana

wentylacja mechaniczna i odwodnienie pompowe)

b. Odwodnienie powinno nastepowa¢ do kanalizacji przez spusty podiogowe i studzienke
schtadzajgca.

c. Krotnosé wentylacji w pomieszczeniu wezta powinna zapewnia¢ nie przekraczanie temperatury
4280y okrasie zimowym oraz +35°C w okresie letnim (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych).

d. oswietlenie (dzienne i/lub elektryczne), o natezeniu nie mniejszym niz 150 luxow;

e. instalacje elektryczng dostosowang do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i gorgcych oraz
zabezpieczenie od porazen;

f.  dla weztéw z funkcjg c.w.u. doprowadzong zimng wode (do podgrzania w wymienniku c.w.u.);

g. drzwi o szer. min. 0,8 m, wysokosci min. 2,0m. Drzwi muszg otwiera¢ sig¢ pod naciskiem od strony
wezta na zewnatrz pomieszczenia wezta, powinny by¢ wykonane ze stali lub obite blachg
zabezpieczone przed wiamaniem (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych);

h. $ciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykonaé¢ z materiatow niepalnych, nalezy zabezpieczy¢
powlokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci zaleca sig zastosowania glazury
odpornej na gorgca i agresywng wode;

6.2 Zaleca sie, aby powierzchnia pomieszczen dla weztéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy

wynosita (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych):
i. do 75 kW: 10 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
j.  powyzej 75k W do 150 kW: 12 m? lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
k. powyzej 150 kW do 300 kW: 15 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 300 kW do 500 kW: 20 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
powyzej 500 kW do 1000 kW: 24 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
powyzej 1000 kW do 1500 kW: 28 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 4m

© 2 3

powyzej 1500 kW: wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC
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Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie spetnia powyzszych wymogéw, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezta jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC os$wiadczenie projektanta

swojego wezta o nastepujacej tresci:

SProjeltant .....ooeiciiisi s s realizujgcy na zamowienie ......................... projekt urzadzen
technologicznych wezta cieplnego dla bud................... Uloooooeiiiiiea, w Gdansku, o$wiadcza, ze zaprojektuje
w wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ w. budynku przy Ul...........ccoievesevess w

Gdarnsku urzgdzenia technologiczne wezta cieptowniczego w taki sposéb, aby spetnione zostaty wymogi normy PN-
B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie przytgcza
cieptowniczego, jak réwniez zamontowania urzgdzern pomiarowo-rozliczeniowych GPEC”.

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

5. W przypadku koniecznoéci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajgcg ustala si¢ nastepujgce terminy wizyt
Projektantéw w sprawie uzgodnien:
- wtorki, $rody w godzinach od 10-14:00, pok. 409 GPEC Sp. z 0.0., ul. Biata 1b
Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0, a drugi zostanie zwr6écony
z odpowiednig adnotacjg w dokumentacji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé¢ jako weryfikacji
projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnos$ci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan
technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywacé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezagcego do GPEC Sp. z o0.0. wymagane jest protokolarne
dopuszczenie urzgdzen do wspotpracy z miejskg siecig cieptowniczg.
Whioski o dopuszczenie do uruchomienia weztéw i wigczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy kierowac
drogg pisemng do Kierownika Dziatu Eksploatacji GPEC Sp. z o0.0. ul Biata 1b.

Projekt sieci, przytaczy oraz weztéw powinien spetnia¢ szczegotowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o.
wyszczegolnione ponizej:

a) ,Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych
bezposrednio w gruncie”

b) ,,Wytyczné do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie bedgcych

wiasnoscig GPEC sp. z0.0.”

Ww. dokumenty dostepne sg w wers;ji elektronicznej na stronie internetowej http://lwww.gpec.pl/partnerzy-
biznesowi/projektancil.

Termin waznosci ,Warunkéw przytgczenia”:

,Warunki na modernizacje wezta cieplnego bedgcego wiasnoscig klienta nr WT/STAR-PEC/00161/2015” sg wazne
dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

/) |
\ s !( h /Q /f' d ~/A,/ Oy & /\
SzopinskalAnna Niédoépia{ Marta

Koordynator ds. Planowania i Rozwoju Specjalista ds. Planowania i Rozwoju

k.o.:
GPEC/TRP a/a



MP-PLN-3/pol

Att :

Karta Danych Wymiennika Sondex

Item :2895 V10B35 \\)

QuotationNo : 001 Ref : 03-423-201-MP 26 czerwiec 2015
Wymiennik cie SL.32-BR28-30-TL-LIQUID
Przeplyw (m3/h) 0,89 2,85
Temp. Wejsciowa °O) 120,00 50,00
Temp. Wyjsciowa (°O) 55,00 70,00
Spadek Cisnienia- Opory (bar) 0,02 0,16
Moc Cieplna (kW) 65
Wlasciwosci Termodynamiczne Water Water
Gestosc (kg/m3) 966,91 983,44
Ciepla Wlasciwe (kJ/kg*K) 4.20 4,18
Przewodnosc Cieplna (W/m*K) 0,67 0,65
Lepkosc (mPa*s) 0,34 0,49
Lepkosc Przyscienna (mPa*s) 0,49 0,34
Wsp. Zanieczyszczenia (m2*K/kW) 0,0392 0,0392
Przewymiarowanie (%) 38.3
Podlaczenie - WEJSCIE F1 F3
Podlaczenie - WYJSCIE F4 F2
Rama / Plyty
Uklad Plyt (Przejscia*Kanaly) 1 X 14 0 X 0
Uklad Plyt (Przejscia*Kanaly) 1 X 15 0 X 0
Liczba Plyt 30
Pow. Wymiany Ciepla (m2) 0,94
Wsp. Przenikania Ciepla (W/m?*K) 3535 /4890
Material Plyt 0.3 mm AISI316
Material Uszczelek / Max. Temp. (°C) COPPER/BRAZED /185
Max. Temperatura Robocza °O) 185,00
Max. Cisnienie Robocze / TEST (bar) 16,00 / 20,80
Max. Roznica Cisnien (bar) 16,00
Typ Ramy / BR No4 /
Podlaczenia - Str. GORACA (F1->F4) 1 inch. Thread BSP
Podlaczenia - Str. ZIMNA (F3->F2) 1 inch. Thread BSP
Pojemnosc Calkowita (liter) 2
Dlugosc Ramy - L (mm) 72
Ciezar Wymiennika Pustego (kg) 5

o dane pochodzace od klienta,
prawidlowa praca wymiennika
uwarunkowana jest spelnieniem
tych danych podczas eksploatacji
Zaprojektowal: Marcin Poplawski

Dobor wymiennika wykon®iyNw oparciu

ul. Kosciuszki 10 a Starogard Gdanski
wezel Star Pec wymiennik C.O.

PLN

Marcin Poplawski

0

Sondex Polska Sp. z o.0.
TIf : +48 58 676 22 22

ul. Budowlanych 42, pokoj 216

80-298 Gdansk
Fax : +48 58 676 22 22




Karta Danych Wymiennika Sondex

MP-PLN-3/pol

Att :

Item :2895 V10B35 \\)

QuotationNo : 001 Ref : 03-423-201-MP 26 czerwiec 2015

Wymiennik cie SL.32-BR28-30-TL-LIQUID

Przeplyw (m3/h) 0,81 2,20

Temp. Wejsciowa °O) 120,00 60,00

Temp. Wyjsciowa (°O) 65,00 80,00

Spadek Cisnienia- Opory (bar) 0,01 0,09

Moc Cieplna (kW) 50

Wlasciwosci Termodynamiczne Water Water

Gestosc (kg/m3) 963,31 978,06

Ciepla Wlasciwe (kJ/kg*K) 421 4,19

Przewodnosc Cieplna (W/m*K) 0,67 0,66

Lepkosc (mPa*s) 0,33 0,43

Lepkosc Przyscienna (mPa*s) 0,43 0,33

Wsp. Zanieczyszczenia (m2*K/kW) 0,0490 0,0490

Przewymiarowanie (%) 44.8

Podlaczenie - WEJSCIE F1 F3

Podlaczenie - WYJSCIE F4 F2

Rama / Plyty

Uklad Plyt (Przejscia*Kanaly) 1 X 14 0 X 0

Uklad Plyt (Przejscia*Kanaly) 1 X 15 0 X 0

Liczba Plyt 30

Pow. Wymiany Ciepla (m2) 0,94

Wsp. Przenikania Ciepla (W/m?*K) 3158 /4572

Material Plyt 0.3 mm AISI316

Material Uszczelek / Max. Temp. (°C) COPPER/BRAZED /185

Max. Temperatura Robocza °O) 185,00

Max. Cisnienie Robocze / TEST (bar) 16,00 / 20,80

Max. Roznica Cisnien (bar) 16,00

Typ Ramy / BR No4 /

Podlaczenia - Str. GORACA (F1->F4) 1 inch. Thread BSP

Podlaczenia - Str. ZIMNA (F3->F2) 1 inch. Thread BSP

Pojemnosc Calkowita (liter) 2

Dlugosc Ramy - L (mm) 72

Ciezar Wymiennika Pustego (kg) 5

Dobor wymiennika wykon®iyNw oparciu

o dane pochodzace od klienta,

prawidlowa praca wymiennika ul. Kosciuszki 10 a Starogard Gdanski

uwarunkowana jest spelnieniem wezel Star Pec wymiennik C.T.

tych danych podczas eksploatacji

Zaprojektowal: Marcin Poplawski

Marcin Poplawski PLN 0

Sondex Polska Sp. z o.0.
TIf : +48 58 676 22 22

ul. Budowlanych 42, pokoj 216

80-298 Gdansk
Fax : +48 58 676 22 22




Karta Danych Wymiennika Sondex

MP-PLN-3/pol

Att :

Item :2895 V10B35 \\)

QuotationNo : 001 Ref : 03-423-201-MP 26 czerwiec 2015
Wymiennik cie SL70-BR28-50-TLA-LIQUID
Przeplyw (kg/s) 0,30 0,24
Temp. Wejsciowa °O) 65,00 10,00
Temp. Wyjsciowa (°O) 25,00 60,00
Spadek Cisnienia- Opory (kPa) 0,94 0,63
Moc Cieplna (kW) 50
Wlasciwosci Termodynamiczne Water Water
Gestosc (kg/m3) 990,15 993,72
Ciepla Wlasciwe (kJ/kg*K) 4,18 4,18
Przewodnosc Cieplna (W/m*K) 0,63 0,62
Lepkosc (mPa*s) 0,61 0,72
Lepkosc Przyscienna (mPa*s) 0,72 0,61
Wsp. Zanieczyszczenia (m2*K/kW) 0,0539 0,0539
Przewymiarowanie (%) 20.2
Podlaczenie - WEJSCIE F1 F3
Podlaczenie - WYJSCIE F4 F2
Rama / Plyty
Uklad Plyt (Przejscia*Kanaly) 1 X 25 0 X 0
Uklad Plyt (Przejscia*Kanaly) 1 X 24 0 X 0
Liczba Plyt 50
Pow. Wymiany Ciepla (m2) 3,53
Wsp. Przenikania Ciepla (W/m?*K) 1557 7 1871
Material Plyt 0.3 mm AISI316
Material Uszczelek / Max. Temp. (°C) COPPER/BRAZED /185
Max. Temperatura Robocza °O) 185,00
Max. Cisnienie Robocze / TEST (MPa) 1,60 / 2,08
Max. Roznica Cisnien (MPa) 1,60
Typ Ramy / BR Noo6 /
Podlaczenia - Str. GORACA (F1->F4) 1.5 inch. Thread BSP
Podlaczenia - Str. ZIMNA (F3->F2) 1.5 inch. Thread BSP
Pojemnosc Calkowita (dm3) 6
Dlugosc Ramy - L (mm) 129
Ciezar Wymiennika Pustego (kg) 14
Dobor wymiennika wykon®iyNw oparciu
o dane pochodzace od klienta,
prawidlowa praca wymiennika ul. Kosciuszki 10 z Starogard Gdanski
uwarunkowana jest spelnieniem wezek Star Pec wymiennik C.W.U. jednostopniowy
tych danych podczas eksploatacji
Zaprojektowal: Marcin Poplawski
Marcin Poplawski PLN 0

Sondex Polska Sp. z o.0.
TIf : +48 58 676 22 22

ul. Budowlanych 42, pokoj 216

80-298 Gdansk
Fax : +48 58 676 22 22




Stratos 30/1-8 CANPN 10
Telefon Instalacja: ?pompa premium o najwyzszej sprawnosc

Telefaks
Klient Projekt pompa c.o.
Klient nr Projekt nr  Starogard
Partner rozmoéw Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
Data 29.06.2015 Strona 1 /1
Dane wyjsSciowe doboru
[;n] Wysokoéé podnoszenia - Przeptyw 2,41 m3/h
P - TIT - i - - - - N ol
esy y . i i i o Wysoko$¢ podnoszenia 6,2 m
T %/ Ry Przeptyw Woda, czysta
2 Ay TN : : Lo Temperatura ptynu 20 °C
P - = _ i ) ) L Gestosé 0,9982 kg/dm3
W ] e N siosc ' o/
ez = T 5 N ) ) Lepks¢ kinematyczna 1,001 mm2/s
s a3 i : bt Ciénienie pary 0,1 bar
2,8 — 7 — - i i
Dane pompy
Producent WILO
Typ Stratos 30/1-8 CAN PN 10
Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy dp-c
Stopien ci$n.znamionoweg&10
Minimalna temperat.ptynul10 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przeptyw 2,41 m3/h
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 [myh] Wysoko$¢ podnoszenia 6,2 m
Pob6r mocy P1 0,0927 kW

Minimalne ci$n. na doptywie

Temperatura 50 ] 95110 °C
. RP_ Minimalne ci$n. na doptywiad | 10 | 16 m
[
_E” == Materiaty /uszczelki
3/P97 = xf - [l ¥ | korpus pompy EN-GIL 200
3/P99 - Wirnik PPS wzmocn. wtdknem szkl.
Pg13,5 | Wat X 46 Cr 13
|¥ T tozysko Grafit, impregnowany metalen
a; ay
asz
Wymiary mm
al 182 b5 114
a2 43 10 180
a3 56 11 90
b3 76 12 49
b4 89 G 32
pp— Strona ssaca Rp11/4/G2 / PN10O
DIRECTIVE Strona ttoczna Rp 11/4/G 2 / PN10
FOR ENERGY
PRODUCTS Masa 4,2 kg
,' L | ——
o] @ (o] | ! [olo] @ [olo] ! ane silnika N _
! J | ! Wskaznik efektywnosci energetycznes(QFEEB)
| | Moc znamionowa P2 100 W
L N PE SM L1 L3 PE SSM Pobdér mocy P1 130 W
1~ 230V, 50 Hz /60Hz L:Z L:3 Predkos$¢ obr. znamion. 3700 1/min
gL Napiecie znamionowe 1~ 230V,50 Hz
3230V, 50 Hz /60Hz Maksymalny pobdr pradu 1,2 A
Stopien ochrony IP X4D

Dopuszczalna tolerancja napigcia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 2090450
Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u  3.1.12 - 07.05.2013 (Build 88) Grupa uzytkownika PL Status danych 01.04.2013




Stratos 25/1-6 CANPN 10

wilo

Telefon Instalacja: ?pompa premium o najwyzszej sprawnosc
Telefaks
Klient Projekt pompa c.t.
Klient nr Projekt nr  Starogard
Partner rozmoéw Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
Data 29.06.2015 Strona 1 /1
Dane wyj$ciowe doboru
[ggé VWsokoscppanQ-e-fjlf ) Przeptyw 2,02 m3/h
o 4 _ Wysokoé¢ podnoszenia 3,8m
521 5 7/’\ Przeptyw Glikol etylenowy (34
4,87 . )
i — Qor Tempe,:t:atura ptynu 20 °C
43 Gestosc 1,058 kg/dm3
36— - . Lepk$é kinematyczna 2,505 mm2/s
3,23 ' //Sm/ - P Y ’
283 T T Cisnienie pary 0,1 bar
e T s 0 |
1,6§M e
" g N Dane pompy
gﬁ:f / ' ' Producent WILO
ey Pobdr ooy P : — Typ Stratos 25/1-6 CAN PN 10
0,0 ) / ) Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy dp-c
Stopien ci$n.znamionoweg&10
Minimalna temperat.ptynul10 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przeptyw 2,02 m3/h
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 [myh] Wysoko$¢ podnoszenia 3,8 m
Pob6r mocy P1 0,0546 kW
Minimalne ci$n. na doptywie
Temperatura 50 ] 95110 °C
. RP_ Minimalne ci$n. na doptywiad | 10 | 16 m
[
_E”_ == Materiaty /uszczelki
3/P97 = xf - [l ¥ | korpus pompy EN-GIL 200
3/P99 - Wirnik PPS wzmocn. wtdknem szkl.
Pg13,5 | Wat X 46 Cr 13
|¥ T tozysko Grafit, impregnowany metalen
a; ay
asz
Wymiary mm
al 182 b5 114
a2 43 10 180
a3 56 11 90
b3 76 12 49
b4 89 G 25
pp— Strona ssaca Rp 1/G 1 1/2 / PN10O
DIRECTIVE Strona ttoczna Rp 1/G 1 1/2 / PN10
FOR ENERGY
PRODUCTS Masa 4,1 kg
,' L | ——
ool @ |00 | ! 00| @ [olo] ! ane silnika N _
! P ! Wskaznik efektywnosci energetycznes(QFEEB)
J
| | Moc znamionowa P2 65 W
L N PE SM L1 L3 PE SSM Pobdér mocy P1 85 W
1~ 230V, 50 Hz /60Hz L:Z L:3 Predkos$¢ obr. znamion. 3400 1/min
gL Napiecie znamionowe 1~ 230V, 50 Hz
3230V, 50 Hz /60Hz Maksymalny pobdr pradu 0,78 A
Stopien ochrony IP X4D

Dopuszczalna tolerancja napigcia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa:

2090447

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u

3.1.12 - 07.05.2013 (Build 88) Grupa uzytkownika PL

Status danych 01.04.2013



Stratos ECO-Z 25/1-5
Telefon Indtalacja: Pompa o najwyzszej sprawnosci (High-efficiency [pump)

Telefaks
Klient Projekt pompa cyrk.
Klient nr Projekt nr  Starogard
Partner rozméw Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
Data 29.06.2015 Strona 1/ 1

Dane wyjsSciowe doboru

Przeptyw 0,34 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 3 m
Przeptyw Glikol etylenowy (34)
Temperatura ptynu 20 °C
Gestoscé 1,058 kg/dm3
Lepks$¢ kinematyczna 2,505 mm 2/s
Ci$nienie pary 0,1 bar
Dane pompy
‘ : ‘ ‘ : ‘ ‘ ‘ ; : : ; ; : Producent WILO
WITpobor ooy PL . S T - Typ Stratos ECO-Z 25/1-5
0,0 ! G e : : Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy dp-v
Stopien ci$n.znamionoweg&10
Minimalna temperat.ptynd5 °C
Maksymalna.temp.ptynu 65 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przeptyw 0,34 m3/h
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 [m3/h] Wysoko$¢ podnoszenia 3 m
Pob6r mocy P1 0,0186 kw

Pobdr mocy* liczba pomp

Minimalne ci$n. na doptywie

Temperatura 50 ] 95110 °C
Minimalne cién. na doptywie,5| 3 10 m
Materiaty /uszczelki
4 Korpus pompy G-CuSn 5 Zn Pb
' Wirnik PP + G/F 40 %
Wat Stal nierdzewna
tozysko Grafit, impregnowany metalen
ls
Wymiary mm
10 180 b3 61 15 50
a 60 b4 73 13 90
a2 32,5 | b5 69 G 40
b1 133 11 96
b2 93,5 |14 78
Strona ssaca Rp 1/G11/2 / PN10
Strona ttoczna Rp 1/G11/2 / PN10
Masa 2,7 kg

Dane silnika

Pobdér mocy P1 0,059 kW
Predkos$¢ obr. znamion. 3500 1/min
Napiecie znamionowe 1~230 V, 50 Hz
Maksymalny pobdr pradu0,46 A
Stopien ochrony IP 44

Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 4092513

1~230V,50Hz

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u  3.1.12 - 07.05.2013 (Build 88) Grupa uzytkownika PL Status danych 01.04.2013



