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K 22-500
[700 mm]

K 22-500
[700 mm]

K 22-600
[1000 mm]

K 22-600
[1000 mm]

K 22-400
[900 mm]

K 22-400
[900 mm]

K 22-600
[600 mm]

K 22-600
[700 mm]

K 22-600
[700 mm]

K 22-600
[700 mm]

K 22-600
[700 mm]

K 22-600
[700 mm]

K 22-500
[1000 mm]

K 22-500
[1000 mm]

K 22-600
[700 mm]

K 22-600
[700 mm]

K 22-600
[1100 mm]

K 22-600
[700 mm]

K 22-600
[700 mm]

K 22-400
[700 mm]

K 22-400
[700 mm]

K 22-400
[700 mm]

K 22-400
[400 mm]

K 22-600
[800 mm]

25 x 3,5

16 x 2,2
16 x 2,2

20 x 2,8

20 x 2,8

16 x 2,2

20 x 2,8

16 x 2,216 x 2,2

16 x 2,2

16 x 2,2

16 x 2,2

25 x 3,5

16 x 2,216 x 2,2

20 x 2,8

16 x 2,2

16 x 2,2

20 x 2,8 16 x 2,2
16 x 2,2

16 x 2,2

16 x 2,2

16 x 2,2

16 x 2,2

2.12 sala konferencyjna +20 °C
Φwym: 1674 W

2.16 korytarz +18 °C
Φwym: 0 W

2.17 archiwum +20 °C
Φwym: 259 W

2.18 wc meskie +20 °C
Φwym: 801 W

2.01 klatka +8 °C
Φwym: 1547 W

2.19 przedsionek +19 °C
Φwym: 0 W

2.15 biuro +20 °C
Φwym: 1899 W

2.10 aneks socialny +20 °C
Φwym: 1682 W

2.11 biuro +20 °C
Φwym: 4158 W

2.13 biuro +20 °C
Φwym: 1369 W

2.14 biuro +20 °C
Φwym: 1765 W

2.08 przedsionek +19 °C
Φwym: 0 W

2.07 wc damskie +20 °C
Φwym: 686 W

2.06 pom. porzadkowe +17 °C
Φwym: 0 W

2.03 biuro +20 °C
Φwym: 1355 W

2.04 biuro +20 °C
Φwym: 1375 W

2.02 biuro +20 °C
Φwym: 1600 W

2.05 biuro +20 °C
Φwym: 1523 W

UWAGA
1. Wszytskie istniejące instalacje c.o. wraz z grzejnikami należy zdemontować.
Nowoprojektowanymi przewodami włączamy
   się w  węzeł cieplny zlokalizowany w pom. techn.
2. Przewody c.o. w piwnicy wykonać z rur stalowych oraz
    prowadzić pod stropem pomieszczeń, na parterze przewody
    prowadzone pod stropem wykonać z rur stalowych, podobnie
    jak piony c.o..
3. Przewody prowadzone w posadzce i bruzdach na parterze
    pietrze I, II wykonać z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al
4. Grzejniki płytowe wyposażyć w zawór termostatyczny oraz
    głowice termostatyczne oraz podłaczyć do instalacji za
    pomocą armatury dolnozasilającej.
5. Podłączenie do grzejnika wykonać od dołu ze ściany
6. Przejscia instalacji przez strefy p.poz nalezy uszczelnic masa
   ogniochronna o odpornosci danej przegrody.

L

LEGENDA
Zasilanie c.o.
Powrót c.o.

K - grzejnik płytowy
S - przewody prowadzone pod stropem
b - przewody prowadzone w bruzdzie
P - przewody prowadzone w posadzce

- numer porządkowy pionu1

K 22-400
[500 mm]

Grzejnik płytowy typ Compakt,
kolor RAL7043

Zasilanie c.t.
Powrót c.t.


