
 

Venture Industries Sp. z o. o.
ul. Mokra 27
05-092 Łomianki - Kiełpin
Warszawa, Poland
NIP: 118-00-18-998 

tel.: (22) 7519550; 7512031
fax: (22) 7512259; 7511202
e-mail: venture@venture.pl
www.venture.pl 

KARTA DOBORU URZĄDZENIA
Projektant 28.06.2015

RFV/4-250T ZN
nr artykułu: 43522281

Wentylatory dachowe RFV przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu
zanieczyszczenia powietrza. Wentylatory te znajdują zastosowanie w wentylacji lokali
handlowych, hal przemysłowych, garaży, magazynów i budynków użyteczności publicznej.

Parametry nominalne

maksymalna wydajność 1500 m3/h temperatura pracy -40°C 60°C
ciśnienie statyczne 225 Pa poziom ciśnienia akustycznego 65 dB(A)
Napięcie 400 V masa 16 kg
Częstotliwość 50 Hz przekrój 250 mm
moc 100 W   
natężenie prądu 0.28 A   
prędkośc obrotowa 1400 obr/min   

 
Punkt zadany  Punkt pracy  
    
Wydajność 655 m3/h Wydajność 694 m3/h
ciśnienie statyczne 150 Pa ciśnienie statyczne 169 Pa
  Ciśnienie dynamiczne 9.03 Pa
  Ciśnienie całkowite 178 Pa
  Prędkość przepływu 3.93 m/s


