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UWAGA
1. Długości przewodów należy sprawdzić ze stanem   rzeczywistym
    i w razie różnic domierzyć na budowie
2. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć i zdemontowac
    istniejącą infrastrukturę sanitarną.
3. Przy prowadzeniu nowoprojektowanej instalacji wod.-kan. nalezy miec
     na uwadze istniejaca konstrukce budynku
4. Przejscia instalacji przez strefy p.poz wykonac za pomoca pianki uszczelniajacej
5. Przewody wody mocowac do stropu za pomoca obejmy  z guma izolacyjna
 6. Na przewodach nalezy stosowac punkty stale i przesuwne

Projektowany hydrant wewnętrzny
HP25 z wężem półsztywnym
o długości 30 m
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Projektowany hydrant wewnętrzny
HP25 z wężem półsztywnym
o długości 30 m

ciepla woda
zimna woda
kanalizacja sanitarna
kanalizacja sanitarna
prowadzona pod stropem
cyrkulacja
hydrantówka

Bateria czerpalna
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- pion kanalizacyjny

- pion wodociągowyW
 1

Bu - umywalka
Bz - zlewozmywak
Wc - miska ustepowa
Pi - pisuar

LEGENDA

- zawór odcinający na z.w.
- zawór odcinający na c.w.u.

- pion hydrantowyH
 1

- zawór regulacyjny cyrk.


