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OPIS TECHNICINY

1

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

e Zlecenie inwestoraq,

e Mapa sytuacyjna,

¢ Obowiqgzujgce akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz.u. Nr 106 poz.
1126 2001 r.),

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw (Dz. U. Nr
72 poz. 747),

Ustawe Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 (Dz. U. Nr115 poz. 1229),

Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz. U. Nr 62 poz. 627)

oraz przepisy wykonawcze:

2

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz. U. Nr 8 poz. 70),

PN-92/B-01706 oraz warunki okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 08 lipca 2004 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekdw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

Warunki techniczne z dnia 14.04.2015 - przytgcze wod - kan

Warunki techniczne WTI-DU.7021.11.2015z dnia 31.03.2015 — przytgcze kd

Opinia ZUDP

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie:

a) nowego przytgcza wodociggowego wraz z instalacjq zewnetrzng
b) nowego przytqgcza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg zewnetrzng

c) nowego przytgcza kanalizacji deszczowej i wraz z zewnetrzng instalacjg

dla budynku zlokalizowanego przy ul Kosciuszki 10a w Stargardzie Szczecihskim dz nr ewid. 351/25, 351/26, 351/27 obreb

17

Zatozenia wyjsciowe

1.

3

Projektowane wpusty drogowe odwadniajgce droge dojazdowq wtgczajg sie bezposrednio do kolektora
deszczowego kdé00mm

Scieki deszczowe pochodzqgce z terendéw utwardzonych, parkingdw sg wtgczane do kanalizacji deszczowe;j
przez seprator substancji ropopochodnych

lokalizacja wpustdw deszczowych i odwodnien liniowych oraz rzedne ich posadowienia z projektu
zagospodarowania terenu branzy architektoniczno - drogowe;j

opomiarowanie wody w studni wodomierzowej

przytqcze wodociggowe zasila instalacje hydrantowq wewnagtrz budynku (2 hydranty DN25mm). Ze wzgledu

na brak gwarancji parametrow dla wody p.poz (cisnienie i wydajno$¢) na instalacji wewnetrznej nalezy

zaprojektowac indywidualny uktad podnoszenia cisnienia.

Dobér wodomierza

Projektowane budynki bedq posiadaty przytqcze do sieci wodociggowej z istniejgcej sieci wodociggowej z rur PE

wAT110 zlokalizowanej na mapie jako W1

Przytqgcze na cele bytowe

Przeptyw sekundowy wyznacza sie uwzgledniajqc liczbe odbiornikdéw wody.



N . Normatywny Normatywny Réwnowaznik zimna ciepta
Odbiorniki Liczba wyplyw wody wyplyw wody odplywu AW. woda woda > Aws
zimnej gn cieptej gn Ply s
zawr czerpalny 2 0,07 014 0 0
sptuczka/miska 22 0,13 2,5
ustepowa 286 0 55
umywalka 32 0,07 0,07 0,5 224 224 16
natrysk / wanna 2 0,15 0,15 0 0.3 0.3 0
S AWS 5,54 2,54 71

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Ygn cw = 5,54 dm3/s
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Y gn zw = 2,54 dm3/s
Suma wyptywu wody wodociggowej Ygn = Yqgn zw + >gn cw = 8008 dm3/s

Przeptywy obliczeniowe :

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy Ign <20 dms3/s
q=0,628 x (>an)?4>—-0,14 [dm3/s]

Przeptyw obliczeniowy na przytgczu wodociggowym wynosi: go = 1,46 [dm3/s]
w ktérym:

gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm3/s.

a1 = 1,46 dm3/s.

Dla pomiaru strumienia zuzywanej wody projektfuje sie wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy klasy ,,C” typ MNK
DN32 produkcji Mirometr. Wodomierz zamontowaé stosujgc typowq konsole wodomierzowqg Hawle na wysokosci
h=0,6m nad dnem studni wodomierzowej. Za konsolg wodomierzowg zamontowac filtr siatkowy ze spustem oraz
zawor antyskazeniowy typ BA 2760 Danfoss. Cato$¢ zabudowy zestawu wodomierzowego nalezy wykona¢ wg PN-B-
10720.

Dane techniczne wodomierza :

- Srednica przytgczy DN32 G1 ' (L=260mm)

Przeptyw nominalny 6,0 m3/h

Przeptyw maksymalny 12,0m3/h
- Przeptyw minimailny 0,12m3/h

4 Przytgcze wodociggowe
Przytqgcze wodociggowe projektuje sie zrur PE100 SDR17 PN10 75x4,5.

Przytgcze wodociggowe - technologia

Trasa przytqgcza wodociggowego dla potrzeb projektowanego budynku bierze swdj poczgtek w puncie W1

Wtgczenie do istniejgcej sieci wA160 wykonanej z PE zlokalizowanej nalezy wykona¢ za pomocg opaski do
nawiercania HAKU @160/ kotnierz 80 Hawle nr 5230 — wykonanie z zeliwa sferoidalnego. Za nawiertkg zamontowac
zasuwe wodociggowqg Hawle 4000 dn80" wraz z obudowq teleskopowq nr 9601 i skrzynkg uliczng sztywng nr 1650
HAWLE @150 wg DIN 4056. Za zasuwg zamontowac koleje kotnierzowq Dn80 do rur PE 75mm

Usytuowanie armatury oznaczy¢ tabliczkg z tworzywa sztucznego na stupku stalowym wg PN-B-10725 : 1997.

Wykopy pod przytgcze wykonaé mechanicznie. Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez

oszalowanie.



Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory. W zadnym wypadku nie
nalezy pozostawi¢ wykopdw bez zabezpieczenia i oznakowania. Podczas montazu rur zwrdci¢ uwage na to, aby nie

byty one zanieczyszczone piaskiem, ziemiq itp. zanieczyszczeniami.

Rury uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Rurociqgi obsypaé piaskiem na grubos¢ 30 cm ponad wierzch rury.
Obsypke zagesci¢ do stopnia bliskiego 1,0 (pomiar wykona¢ w laboratorium drogowym). Dla doktadnego
zlokalizowania wodociggu w ulicy Battyckiej i innego uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonac¢ prébne przekopy.

Po zakohczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowqg wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurocigg poddac ptukaniu wodg wodociggowq przez ok. 30 min. na
maksymalny wydatek punktdéw czerpania wody. Dokona¢ dezynfekcii rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm3)
w czasie 24 godzin. Po zakohczeniu dezynfekcji rurocigg powtdrnie wypetni¢ wodg i dokona¢ analizy
bakteriologiczne;j.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowac.

W gdrnej tworzacej przewodu wodociggowego nalezy zamontowad sygnalizacyjny drut miedziany DYé. Drut nalezy
wyprowadzi¢ od zasuwy az do zestawu wodomierzowego (zakohczy< opaskg zaciskowg metalowq)

Nad rurociggiem (ok. 50cm) wodociqgu utozy¢ tasme ostrzegawczq koloru niebieskiego

Przewody

Przytgcze do budynku wykona¢ z rur PE do wody wg PN-EN 12201 — PEI00 SDR17 75x4,5na ci$nienie. Trase
projektowanego przytgcza pokazano na planie sytfuacyjnym oraz profilach
5 Przytqcze kanalizacji sanitarnej
5.1 Odbiornik sciekéw sanitarnych

Kohcowym odbiornikiem $ciekdw sanitarnych odprowadzanych z projektowanych budynkéw jest istniejacy
kolektor o srednicy PVC250 - lokalizacja wg czesci graficznej projektu . Punkt wpiecia to istniejgca studnia o rzednej
87,70/83,09

5.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Z budynku Scieki sanitarne odprowadzane bedqg za pomocg przykanalikéw PVC ® 160x4,7mm ze spadkiem

1,5% do studzienek betonowych @1000 oraz 1200mm (zw na zagtebienie). Projektowane odcinki instalacji kanalizacji
sanitarnej projektuje sie z rur tworzywowych PVC-S ®160x4,7mm i wykonanych w klasie S (o zwiekszonej wytrzymatosci) i
tgczonych w kielichach za pomocqg uszczelek gumowych.

Kanalizacje uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm z obsypkg 30cm ponad gdérng krawedz rury.
Wykopy mechaniczne. W miejscach spodziewanych skrzyzowah z uzbrojeniem podziemnym wykopy reczne.
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdr pomalowanych w jaskrawe kolory. Na noc nie wolno pozostawi¢
wykopdw nie zabezpieczonych i nie oznakowanych. Grunt w wykopach biegngcych pod drogami dojazdowymi i
parkingami wymieniac¢ na piasek i zwir z zageszczeniem minimum 0,95 Proctora. Studzienki kanalizacyjne wykona¢ jako
betonowe @ 1000mm lub tworzywowe prefabrykowane @ 400-600mm zwiehczone wtazami zeliwnymi :

- dla terendw zielonych klasy A-15
- dla drég dojazdowych i parkingdw D400

53 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne lokalizowane bedqg na kazdym zatamaniu trasy kanatu, oraz przy wtgczeniu kanatu

sanitarnego. Projektuje sie studzienki betonowe @1000 i 1200 monolityczne wykonane z betonu C45. kregi tgczone na
uszczelke. Wykonac¢ wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym osadzony na uszczelce gumowe.
Rzedne wtazdw dostosowac do niwelety projektowanej nawierzchni wg projektu drogowego.
W miejscach nieutwardzonych przy wtazach zeliwnych nalezy wybrukowaé w promieniu ~1,0 m. Przejscia rur przez
$ciane studzienki zastosowad, jako szczelne.
6 Kanalizacja deszczowa.
Kohcowym odbiornikiem $ciekdw deszczowych jest istniejacy kolektor deszczowy o przekroju 600mm znajdujgcy

sie w drodze dojazdowej do dziatki Inwestora



6.1 Bilans sciekow
Odptyw $ciekdw deszczowych z terenu projektowanej zabudowy.
Do obliczenia przeptywu wéd deszczowych stosuje sie wzor:

|
=X Ax——
o =¥ A 0000
A1 - powierzchnia potaci dachowych - 444m?
A2 - powierzchnia terenéw zielonych — 1342,35m?2
A3 - powierzchnia terenu utwardzonego — 893,39m?

W1 -0,90
Y2 -0,15
W3 -0,90

Warto$¢ miarodajnego natezenia deszczu przyjeto wg formuty Btaszczyka dla opaddw H<800 mm, g=131 dm3/s (okres
jednorazowego przekroczenia danego natezenia c=5 oraz czas trwania deszczu =15 minut).
Odptyw wéd deszczowych z odwodnienia 1: gqa= 5,23 dm3/s
Odptyw wéd deszczowych z odwodnienia 2: ga= 6,15 dm3/s
Odptyw wod deszczowych z odwodnienia 3: gg= 10,53 dm3/s
Sumaryczny wyptyw wod deszczowych wynosi ga= 21,92 dm3/s
Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z rur i ksztattek PVC-U klasy S np. prod. WAVIN - spadki i

srednice rur pokazano na planie zagospodarowania terenu. Rurociqgi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm z
obsypkg gr. 30 cm ponad wierzch rury. Projektuje sie studzienki o srednicy 1000mm. Studnie kanalizacyjne stosowac
prefabrykowane z kregéw betonowych wykonanych z betonu klasy C35/45 i wodoszczelnosci W10. Studnie przykry&
wtazem zeliwnym @600 typu ciezkiego D400 (drogi, przejazdy, parkingi) oraz wtazem typu B125 (chodniki, teren zielony).
Dno studzienek powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. W
prefabrykowanym dnie wyprofilowa¢ kinete h=0,5Dn z betonu wodoszczelnego oraz osadzi¢ krécce potgczeniowe do
potgczenia z rurociggami typu PVC. Prefabrykowane elementy studzienek tgczyé za pomocqg uszczelek
elastomerowych. Stopnie ztazowe wykonac¢ z pretéw stalowych zabezpieczonych tworzywem, montowa¢ co 25cm
(na wysokosci). Wymiary stopni: szeroko$¢ 30 cm.

Pozostate studnie wykona¢ jako studzienki tworzywowej 425mm prod Wavin.

Montaz studni wykonaé¢ w gotowym, suchym wykopie. W przypadku natrafienia na wode gruntowq nalezy, na czas
montazu studni, obnizy¢ jej poziom (igtofiltry lub drenaz w zalezno$ci od napotkanych warunkdw gruntowych). W
podtozu utozy¢ 20cm podsypke zwirowq. Studnie prefabrykowane nalezy posadowié na wypoziomowanej ptycie
zelbetowej, z betonu C 16/20 o grubosci min. 10 — 15cm i o $rednicy min. 0,10m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu
betonowego. Wykopy wykonywaé mechaniczne a w miejscach spodziewanych skrzyzowan z innymi instalacjami
(zgodnie z zatgczong mapkgq) reczne. Sciany wykopdw zabezpieczyé przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyé
przez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory. Rury uktadac na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Rurociqgg
obsypac piaskiem o grubosci: 30 cm ponad wierzch rury. Obsypie zagesci¢. Na obsypcie (na catej dtugosci rurociggu)
rozpigé tasme lokalizacyjng. Przy odkopywaniu istniejgcych studzienek robi¢ to réwnomiernie wokdt nich, aby
zapobiec przesuwaniu sie kregdw na skutek jednostronnego naporu gruntu.

Do ujmowania wdod z drég i parkingdw stosowad wpusty Sciekowe zeliwne WAVIN o klasie obcigzen D400 z
osadnikiem. Wpusty montowac na studzience betonowej @500. Wpust oprzeé na pierécieniu betonowym podpartym
pierscieniem odcigzajgcym.

Odwodnienia liniowe zaprojektowane na terenie obiektu np: Mearin Puls 200 np. Mea

6.2 Separator substancji ropopochodnych
Przed zrzutem Sciekdw deszczowych z terenu dziatki Inwestora sg one podczyszczane w separatorze substancii

ropopochodnych — dobrano separator np. PUR AQUA typ PUR-KB-3/30
7 Uwagi koncowe.
W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z projektantem
Przed przystgpieniem do robdt Inwestor jest zobowigzany:
A. Uzyska¢ zgode Star WIK Starogard Gdanski na  wykonanie przytgcza wystepujgc z wnioskiem, ktdry powinien
zawierad:
- nr uzgodnienia dokumentaciji

- nr opinii ZUD



- dane Wykonawcy
- dane uprawnionego geodety
B. Uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego
C. Przytgcze w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do:
* inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
* odbioru technicznego przez Star WIK Starogard Gdanski
Wodomierz dostarcza Star WIK Starogard Gdanski
UWAGA :
Wszelkie prace nalezy realizowac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych —
wydanie 2001r.” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich

usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02).

Po zakonhczeniu montazu przytgcza, a przed zasypaniem nalezy je geodezyjnie zinwentaryzowad.



