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1. OPIS TECHNICINY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla przebudowy

budynku w Starogardzie Gdanskim, ktérego inwestorem jest starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdarnskim

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:
M umowa z inwestorem;
podktady architektoniczno-konstrukcyjne;
mapa zasadnicza;
normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
uzgodnienia branzowe;

wytyczne techniczno-materiatowe inwestora;

B B ® ® @ H®

programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych

urzgdzen.

1.3. Zakres opracowania

W opracowaniu przedstawiono rozwigzania nastepujgcych zagadnieh:
M instalacji centralnego ogrzewania ;
M instalacje wod-kan,
M instalacja wentylacii
|

instalacji hydrantowej p.poz

2, CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

2.1. Instalacja ogrzewania

2.1.1. BILANS CIEPLNY

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego budynku obliczono zgodnie z normqg
wykorzystujgc w tym celu program komputerowy OZC.
Najistotniejsze parametry cieplne analizowanego budynku otrzymane w wyniku przeprowadzenia bilansu
cieplnego przedstawia tabela nr. 1.

Tabela Nr.1 Zestawienie podstawowych parametréw bilansu cieplinego.

Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 23255 W
Strata ciepta na wentylacje minimalng 22 590 W
Sumaryczna strata ciepta budynku 56 000 W
Wskaznik cieplny budynku 47 W/m?




Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku biurowego w Starogardzie

Gdanskim
Dane wyjsciowe:
- obliczeniowa temperatura zewnetrzna I strefa (-18)
- parametry obliczeniowe instalacji c.o. 75/55 °C

2.1.2.  IRODLO CIEPLA

Irodtem ciepta dla przedmiotowego budynku bedzie istniejgcy wezet ciepty, ktéry zostanie

zmodernizowany wedtug odrebnego opracowania.

2.1.3. INSTALACJA C.O.

Istniejgce przewody oraz grzejniki nalezy zdemontowacé. Nowoprojektowanymi przewodami c.o.
nalezy sie wtgczyé w wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.

Dla pokrycia potrzeb cieplnych poszczegdlnych pomieszczen, w okresie grzewczym projektuje sie
instalacje cenfralnego ogrzewania, wyposazong w grzejniki ptytowe np. firmy Brugmann typ Compact.
Grzejniki ptytowe wyposazy¢ nalezy w  gtowice termostatyczne oraz podtqczy¢ do instalacji za pomocqg
armatury boczno zasilajgce;j.

Doktadna lokalizacja oraz wielko$¢ grzejnikdw w czesci rysunkowej opracowania.
Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania odbywaé sie bedzie za pomocq gtowic

termostatycznych na grzejnikach oraz w weizle cieplnym.

2.1.4.  MONTAZ RUROCIAGOW

Wszystkie przewody montowac zgodnie z zaleceniami producenta. Na instalacji wykona¢ podpory

ruchome i state zgodnie z wytycznymi producenta rur.

2.1.5. MATERIALY | IZOLACJA TERMICINA PRZIEWODOW

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania, nalezy wykonaé w pomieszczeniach piwnicy jok i
gtdwne ciqgi c.o. na parterze prowadzone pod stropem z rur stalowych. Piony rowniez wykona¢ z rur
stalowych. W pozostatych pomieszczeniach na parterze, pietrze | i pietrze Il przewody wykona¢ z rur
wielowarstwowych np. PE-Xc, Pe-Xc-Al.-PE .

Gtéwne ciqgi prowadzi¢ nalezy pod stropem, pozostate uktadaé w posadzce w warstwie ociepleniowej w
styropianie oraz w bruzdach $ciennych. Doktadna lokalizacja w czesci rysunkowej opracowania.

W celu minimalizacji strat cieplnych, rury nalezy zaizolowaé termicznie za pomocg otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, ktéra dodatkowo wzmocniona jest warstwg zewnetrzng
chronigcqg przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

Grubos¢ izolacji dla przewoddw prowadzonych w posadzce w warstwie styropianu i w bruzdzie Sciennej
nalezy przyja¢ robwng 6 mm. Dla pozostatych przewoddw grubos¢ izolacji zostata przedstawiona tabelce nr
2.

Tabela Nr.2 Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej dla przewoddw.
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Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury

Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do wtasciwego mocowania przewoddw w uchwytach
statych i przesuwnych, a przejécia przez przeszkody nalezy wykonywac w rurach ostonowych.

Sprawdzenie instalacji wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. W obrebie rury ochronnej nie wolno
wykonywac¢ zadnych potgczeh przewoddw.

Przy przejsciach instalacji przez strefy p.poz nalezy przewody uszczelni¢ masq ogniochronng o odpornosci

danej przegrody.

2.1.6. ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI.

Odpowietrzenie instalacji c.o. realizowane bedzie przy pomocy odpowietrznikdbw manualnych przy
grzejnikach. Przewody instalacji c.o. prowadzone pod stropem prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w
celu mozliwoéci odwodnienia instalacji. W najnizszych punktach zamontowaé zawory spustowe, w

najwyzszych odpowietrzenie.

2.1.7. PROBA SICIELNOSCI.

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakohczeniu montazu, przed
zalaniem jastrychu oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzenia préby nalezy zdemontowad grzejniki
zaslepiajgc podejscie korkiem. Instalacje nalezy napetni¢ wodqg wodociggowqg doktadnie odpowietrzajgc
w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddw sq szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac jg prébie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ cisnienia
probnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4 bary zgodnie z PN-
64/B-10400, oraz ,,Warunkami technicznymi odbioru instalacji c.0.” — COBRTI Instal. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli w ciggu 20 min tfrwania préby manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Po zamontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny w

warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

2.1.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Instalacje wykonang z rur stalowych po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystosci nalezy
odttusci¢ i dwukrotnie pomalowad farbg antykorozyjng, a nastepnie dwukrotnie emaliq nawierzchniowg

stosujgc rézne kolory farb w celu tatwej kontroli jakosci wykonania powtok malarskich.

2.2, Instalacja ciepta technologicznego

Dla zapewnienia odpowiednich wymagan komfortu cieplnego dla nagrzewnic wodnych zaprojektowano
odrebny obieg c.t. Dn50 o mocy Q=79kW, tz/tp=80/60 z pomieszczenia wezta na nagrzewnice w centralach
wentylacyjnych NW-1 i NW-2.

- moc nagrzewnicy od cenfrali NW-1: Qn=69kW 1z/tp=80/60

- moc nagrzewnicy od centrali NW-2: Qn=10kW tz/tp=80/60
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Przed kazdg nagrzewnicqg nalezy zamontowaé odpowiedni zestaw armatury: zawory odcinajgce, zwrotne,

regulacyjny, manometr, termometr, filtr, pompe obiegowaq, zawér tréjdrogowy (dostawa centrali).

2.2.1. ROZPROWADIENIE INSTALACJI C.T.

Wszystkie przewody c.t. prowadzi¢ nalezy pod stropem pomieszczenia oraz wykonac z rur stalowych.
Doktadna frasa w czesci rysunkowe;.

Przy obejsciach instalacji w najwyzszych punktach nalezy zastosowaé zawory odpowietrzajgce, natomiast w
najnizszych odwadniajgce.

Instalacje ciepta technologicznego na dachu nalezy zabezpieczy¢ kablem grzejnym Pel=16W/m,

zaizolowac¢ otuling oraz obudowac z blachy ocynkowane;.

2.2.2.  MONTAZ RUROCIAGOW

Wszystkie przewody montowac zgodnie z zaleceniami producenta. Na instalacji wykona¢ podpory
ruchome i state zgodnie z wytycznymi producenta rur. W celu minimalizacji strat cieplnych, rury nalezy
zaizolowac termicznie za pomocg otulin.

Rurociqgi prowadzone pod stropem nalezy montowac do stropu na systemowych zawiesiach i podporach.
Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do wtasciwego mocowania przewoddw w uchwytach
statych i przesuwnych, a przejécia przez przeszkody nalezy wykonywac w rurach ostonowych.

Sprawdzenie instalacji wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur. W obrebie rury ochronnej nie wolno
wykonywa¢ zadnych potgczeh przewoddw. Przy prowadzeniu przewoddw nalezy przestrzegal zasad
kompensaciji. Dodatkowo przy przejscia instalacji c.t. przez strefy p.poz nalezy uszczelni¢ piankg

ogniochronng.

2.2.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Instalacje wykonang z rur stalowych po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystosci nalezy
odtusci¢ i dwukrotnie pomalowa¢ farbg antykorozyjng, a nastepnie dwukrotnie emalig nawierzchniowq

stosujac rézne kolory farb w celu tatwej kontroli jakosci wykonania powtok malarskich.

2.3. Instalacja wentylacji

2.3.1. ROZWIAZANIA TECHNICINE

1.3.4.1. WENTYLACJA MECHANICINA

Dla zapewnienia wymaganych parametrdw higienicznych i termicznych w  pomieszczeniach
zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng NW-1 zlokalizowang na dachu oraz NW-2

zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.

Centrala NW-1 wyposazona jest w:
- blok wentylatora nawiewnego Vn=10500m3/h, Dp=350Pa
- blok wentylatora wywiewnego Vw=2000m3/h, Dp=350Pa
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- blok nagrzewnicy wodnej Qn=41,9kW, tz/tp=80/60

- blok chtodnicy freonowej Qch=55,6 kW

- wymiennik obrotowy

- sekcje wentylatorow

- filtry

- sekcja ttumikéw

Powietrze doprowadzane bedzie przewodami wentylacyjnymi w szachcie a nastepnie rozprowadzane do
pomieszczeh na parterze, pietrze | i pietrze Il pod stropem. Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen za
pomocqg kratek nawiewnych oraz nawiewnikdw wirowych, a usuwane po przez anemostaty wywiewne,
kratki oraz wywiewniki wirowe. Podtqczenie do elementdw nawiewnych oraz wywiewnych nalezy wykonacé
za pomocq potgczenia elastycznego. Regulacja ilosci powietrza odbywacé sie bedzie za pomocq
przepustnic zamontowanych na kanatach i w skrzynkach rozpreznych.

W centrali w celu wyciszenia uktadu zaprojektowano ttumiki akustyczne.

Powietrze czerpane oraz usuwane jest za pomocq czerpni i wyrzutni zinfegrowanej z centralg.

Centrala NW-2 podwieszana wyposazona jest w:

- blok wentylatora nawiewnego Vn=770m3/h, Dp=200Pa

- blok wentylatora wywiewnego Vw=510m3/h, Dp=200Pa

- blok nagrzewnicy wodnej Qn=5,0 kW, tz/tp=80/60

- wymiennik krzyzowy

- sekcje wentylatorow

- filtry

- sekcja tumikdéw

Powietrze doprowadzane bedzie przewodami wentylacyjnymi pod stropem piwnicy i nawiewane bedzie za
pomocqg anemostatdw nawiewnych, a usuwane po przez anemostaty wywiewne. Podtgczenie do
anemostatéw wykonaé za pomocqg potgczenia elastycznego. Regulacja iloéci powietrza odbywacd sie
bedzie za pomocg przepustnic regulacyjnych zamontowanych na kanatach.

Powietrze czerpane jest za pomocgqg kratki czerpnej, ktérej spdd znajduje sie min 2m nad poziomem terenu.
Powietrze wywiewane jest za pomocqg kratki wyrzutowej. Spdd kratki 2m nad poziomem terenu. Przewdd

prowadzone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ lub wykonac z tworzywa sztucznego.

Dla zapewnienia wymaganych parametréw w pomieszczeniach toalet zaprojektowano wywiew za
pomocgq linii wywiewnych W-1 i W-2. Nawiew do pomieszczen toalet realizowany jest po przez kratki
fransferowe w drzwiach.

Linia W-1 i W-2 obstugujgca pomieszczenia toalet na wszystkich kondygnacjach. Powietrze usuwane jest z
pomieszczeh za pomocq anemostatdw wywiewnych. Linia zakonhczona jest na dachu wentylatorem

dachowym z wyrzutem pionowym. Wentylator wyposazy¢ w podstawe dachowg ttumigcg

Dla centfrali wentylacyjnej przewidzie¢ falowniki. Zastosowanie falownikéw umozliwi w okresach
Zmniejszonego  obcigzenia pomieszczenia na ograniczenie sfrumieni powietrza nawiewanego i
wywiewanego, co w konsekwencji przyczyni sie do obnizenia kosztéw eksploataciji uktadu (ograniczenie
zuzycia energii elekirycznej oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje sie lokalizacje
rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej automatyki w bezposrednim sqsiedztwie centrali wentylacyjnej. W czesci
pomieszczenia gospodarczego nalezy zamontowaé panel sterujgcy realizujgcy funkcje odczytu

temperatury, zatgczania i wytgczania wentylacji oraz umotzliwicjgcy zmiane ustalonych parametréw
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(doktadna lokalizacja do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji). Zastosowany uktad automatyki
umozliwia sterowanie czasowe pracg wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.

Centrala wentylacyjna wspomaga utrzymanie odpowiednich parametréw  (20°C)  poprzez
nagrzewnice wodng lub chtodnice freonowq, jednoczesnie oszczedzajgc energie poprzez jej odzysk,
wymiennik obrotowy lub wymiennik krzyzowy. Centrala poprzez automatyke bedzie dostosowywata
temperature powietrza nawiewanego tak aby uzyskac temperature nawiewu 20°C.

Istnieje techniczna mozliwos¢ zmniejszenia ilosci powietrza nawiewanego do pomieszczenia.

2.3.2. BILANS POWIETRZA

Tabela 3. Bilans powietrza
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BILANS POWIETRZA

O o
HER:
(E f q_) . s . s . s
o c s E _g Stru.mlen Stru‘m|en Stru'mlen Krotnodé Krotnodé
=) N S 2 = powietrza powietrza powietrza . .
© N © 2 S . . . wymian - wymian -
S 3 . . = 0 z nawiewanego | wywiewanego | wywiewanego o, L, .
3 2 Pomieszczenie < Q . . strumien strumien Uwagi
< = S L © z centrali do centrali za pomocy . .
c o o o S .. .. nawiewany | wywiewany
o o _g 2 = wentylacyjnej | wentylacyjnej | wentylatora
L o
Z 5 |2 8
[m’] | [m] | [m’] [m’/h] [m’/h] [m’/h] [h™] [h™]
-1.01 |Klatka schodowa 15,46 | 2,50 | 38,65 - - - - - -
-1.02 | Pom. techniczne 27,03 | 2,50 | 67,58 300 300 - 4,4 4,4 -
-1.03 | Aneks socjalny 11,08 | 2,50 | 27,70 110 110 - 4,0 4,0 -
-1.04 | Wezet szatniowo - sanitarny 9,29 | 2,50 23,23 130 - - 5,6 - -
-1.05 |WC 1,60 | 2,50 4,00 - - 50 - 12,5 -
S -1.06 | Przedsionek 6,16 | 2,50 | 15,40 - - - - - -
E -1.07 | Prysznic 2,09 | 2,50 5,23 - - 80 - 15,3 -
; -1.08 | Wezet szatniowo - sanitarny 10,03 | 2,50 25,08 130 - - 5,2 - -
o | -1.09 |Prysznic 2,92 | 2,50 7,30 - - 80 - 11,0 -
-1.10 |Przedsionek 2,90 | 2,50 7,25 - - - - - -
-1.11 |WC 2,12 | 2,50 5,30 - - 50 - 9,4 -
-1.12 | Pom. techniczne 7,89 | 2,50 19,73 - 50 - - 2,5 -
-1.13 | Korytarz 10,74 | 2,50 26,85 50 - - 1,9 - -
-1.14 | Przedsionek 8,05 | 2,50 | 20,13 50 50 2,5 2,5 -
5 0.01 |Klatka schodowa 21,93 | 2,50 | 54,83 - - - - - -
[— 0.02 |Szatnia 82,95 | 2,75 | 228,11 1000 500 - 4,4 2,2 -
EE 0.03 | WCdla niepetnosprawnych 5,13 | 2,75 14,11 - - 50 - 3,5 -
o 0.04 | WC damskie 11,14 | 2,75 | 30,64 - - 200 - 6,5 -
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0.05 | Przedsionek WC damskie 5,73 | 2,75 15,76 - - - - -
0.06 |Przedsionek WC meskie 6,24 | 2,75 17,16 - - - - -
0.07 | WC meskie 7,82 | 2,75 | 21,51 - - 225 - 10,5
0.08 | Sala konferencyjna 168,08 | 2,65 | 445,41 4050 4050 - 9,1 9,1
0.09 | Przedsionek ewakuacyjny 7,90 | 2,33 | 18,41 - - - - -
0.10 |Pom. biurowe 13,56 | 3,00 | 40,68 90 90 - 2,2 2,2
0.11 | Pom. biurowe 9,66 | 3,00 | 28,98 90 90 - 3,1 3,1
0.12 | Korytarz 9,65 | 3,00 | 28,95 60 60 - 2,1 2,1
1.01 |Klatka schodowa 23,10 | 3,00 | 69,30 - - - - -
1.02 |Sala szkoleniowo - warsztatowa | 46,86 | 3,00 | 140,58 900 900 - 6,4 6,4
1.03 |Korytarz 50,46 | 3,00 | 151,38 275 - - 1,8 -
e 1.04 | Pom. biurowe 17,80 | 3,00 | 53,40 150 150 - 2,8 2,8
o 1.05 | WC meskie 6,44 | 3,00 | 19,32 - - 125 - 6,5
ul__,a 1.06 | Przedsionek WC meskie 4,65 | 3,00 | 13,95 - - - - -
O | 1.07 |Zaplecze sal warsztatowe 23,32 | 3,00 | 69,96 150 150 - 2,1 2,1
- 1.08 |Sala szkoleniowo - warsztatowa | 69,89 | 3,00 | 209,67 900 900 - 4,3 4,3
1.09 |Sala szkoleniowo - warsztatowa | 51,42 | 3,00 | 154,26 900 900 - 5,8 5,8
1.10 |Przedsionek WC damskie 7,67 | 3,00 | 23,01 - - - - -
1.11 | WC damskie 12,28 | 3,00 | 36,84 - - 150 - 4,1
2.01 | Klatka schodowa 32,41 | 3,00 | 97,23 - - - - -
2.02 | Pom. biurowe 13,77 | 3,00 | 41,31 90 90 - 2,2 2,2
8 2.03 | Pom. biurowe 15,37 | 3,30 | 50,72 90 90 - 1,8 1,8
— | 2.04 |Pom. biurowe 15,65 | 3,30 | 51,65 90 90 - 1,7 1,7
IZI:'F 2.05 | Pom. biurowe 13,88 | 3,30 | 45,80 90 90 - 2,0 2,0
— 2.06 |Pom. porzadkowe 1,67 | 3,30 5,51 - - 30 - 5,4
2.07 | WC damskie 11,31 | 3,30 | 37,32 - - 200 - 5,4
2.08 | Przedsionek WC damskie 590 | 3,30 | 19,47 - - - - -
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2.09 |Korytarz 29,71 | 3,30 | 98,04 240 - - 2,4 -

2.10 | Aneks socjalny 17,57 | 3,30 | 57,98 200 - 200 3,4 3,4
2.11 | Pom. biurowe 47,12 | 3,30 | 155,50 200 200 - 1,3 1,3
2.12 | Sala konferencyjna 23,99 | 3,30 | 79,17 360 360 - 4,5 4,5
2.13 | Pom. biurowe 16,03 | 3,30 | 52,90 90 90 - 1,7 1,7
2.14 | Pom. biurowe 16,25 | 3,30 | 53,63 90 90 - 1,7 1,7
2.15 | Pom. biurowe 18,51 | 3,30 | 61,08 90 90 - 1,5 1,5
2.16 |Korytarz 15,02 | 3,30 | 49,57 240 - - 4,8 -

2.17 | Pom. gospodarcze 4,18 | 3,30 | 13,79 - - 30 - 2,2
2.18 | WC meskie 12,28 | 3,30 | 40,52 - - 225 - 5,6
2.19 | Przedsionek WC meskie 6,23 | 3,30 | 20,56 - - - - -

Parametry obliczeniowe dla zapotrzebowania energii cieplnej dla instalacji wentylacji przyjeto zgodnie z tabelg 1.

Tabela 4. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora roku Temp. obliczeniowa Wilgotnosé Uwagi
[OC] wzgledna [%]
Zima -16 100 PN-B-02403:1982
Lato +30 45 PN-B-03420:1976
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2.3.3. MATERIALY | WYKONANIE INSTALACJI

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju okrggtym i prostokgtnym nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej z potgczeniami z profili zimnogietych ocynkowanych. Kanaty nawiewne i wywiewne
prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢ nalezy termicznie matami z wetny mineralnej gr. 4 cm i
obudowac¢ folig aluminiowq, na zewnatrz zaizolowa¢ matami gr. 8cm i obudowac z blachy ocynkowane;.
Kazdy cigg wentylacyjny powinien by¢ sprawdzony pod kgtem szczelnosci. zgodnie z normg PN-EN 12237

oraz PN-EN 1507. Usredniona klasa szczelnosci dla catego systemu — klasa szczelnosci B.

2.3.4. MOCOWANIE KANALOW WENTYLACYJINYCH

Kanaty wentylacyjne o przekroju okragtym podwieszaé nalezy do stropu za pomocg obejm i pretéw oraz
kotwy Kanaty prostokgtne uktadac nalezy na szynie oraz mocowaé do stropu za pomocq pretow

gwintowanych (zawiesi wentylacyjnych) oraz kotwy zamocowanych po obu stronach kanat .

2.3.5. OTWORY REWIZYJINE | MOZLIWOSC CZYSICZENIA INSTALACJI

Czyszczenie instalacji powinno by<¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze
urzgdzen i elementdw instalacii, jedli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia
w inny sposéb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzgdzenh:

- ftumiki kanatowe;

- wentylatory dachowe

- przepustnice

- anemostat

- kratki

- filtry

- nagrzewnice

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia
Dodatkowymi elementami rewizyjnym mogq stanowi¢ kratki wentylacyjne czy nawiewniki bgdz wywiewniki.
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej
niz dwa kolana lub tuki o kqgcie wiekszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

Klapy rewizyjne wykonac zgodnie z normg PN-EN 12097: 2007 — Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw.
Wymagania dotyczgce elementdéw sktadowych sieci przewoddw utatwigjgcych konserwacje sieci

przewodow.

2.3.6. KLAPY P.POZ

Przy przejéciu instalacji przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé klapy p.poz o odpornosci

danej przegrody.
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2.4. Instalacja klimatyzaciji

Dla wtaédciwej pracy chtodnicy w centrali zaprojektowano agregat freonowy zlokalizowany na dachu

budynku.

Dane agregatu:

Agregat chtodniczy

np.:

Typu: ARUN200LTE4
Wydajno$¢:

- chtodzenie: 56,0 kW

- grzanie: 63,0 kW

Pobdr mocy:

- chtodzenie: 11,54 kW

- grzanie: 13,36 kW

Pobdr mocy w niskich temp.: 17,53 kW
ESEER: 6,78

COP:

- grzanie: 4,72

- chtodzenie: 4,85

Masa: 280 kg

Zasilanie: 3/380-415/50 @ /V/Hz

Wymagania dla agregatu:

- musi posiadac certyfikat Eurovent

- zbudowany z jednego modutu monoblok
- minimum dwie sprezarki inwerterowe hermetyczne scroll

- automatyka agregatu regulacja wydajnosci w funkciji 0-10V

2.4.1. IZOLACJA TERMICZA

Przewody instalacji freonowej nalezy izolowaé otulinami na zewngtrz o grubosci 25 mm z folig

zabezpieczajgcg przeciw promieniom UV, oraz zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.4.2. MONTAZ URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH

Dla zapewnienia wtasciwego montazu i uruchomienia urzgdzeh klimatyzacyjnych montaz nalezy zleci¢
specjalistycznej firmie serwisowej. Agregat umiesci¢ na konstrukcji wsporczej oraz zapewni¢ miejsce

serwisowe (wedtug zalecen producental).

2.5, Instalacja wodociagowa

2.5.1. ZAPOTRZIEBOWANIE WODY

Zapotrzebowanie wody dla catego projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy wyptywow

normatywnych Zgn z poszczegdinych urzgdzen.

Przyjete wielkosci wyptywdw normatywnych z punktéw czerpalnych:
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Tabela Nr.5 Wielkosci wyptywdw.

Typ punktu Wyptyw normatywny wody llos¢ Wyptyw normatywny llos¢

czerpalnego zimnej cieptej wody uzytk.

p g ] [s71] pre| y uzy [s71]
[dm3/s] [dm3/s]

WC: an=0,13 22 - -
matrysk an=0,15 2 an=0,15 2
Umywalka: an=0,07 30 an=0,07 30
Zlewozmywak: an=0,07 2 an=0,07 2

2.5.2.  PRIYtACIE WODOCIAGOWE

Przytqcze zimnej wody przewiduje sie wykonanie w technologii rur PE 75 PE100 SDR17.

Projekt przytgcza wg osobnego opracowania.

2.5.3. WEWNETRINA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie pomieszczeniu wezta cieplnego przez 2 pompy
ciepta. Zgodnie z , Warunkami technicznymi jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz. U.
z2002r. Nr 75 poz. 690) § 120 instalacja cieptej wody powinna zapewnic¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizsze niz 55°C i nie wyzsze niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwi¢
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.
Ciepta woda doprowadzana bedzie do poszczegdinych punktéw poboru.
Rurociqgi prowadzi¢ réwnolegle do przewoddw wody zimnej. Instalacje wykonac z rur tworzywowych
sanitarnych tgczonych za pomocq ztgczek zgrzewanych. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji wraz z
armaturg przystosowana do cisnienia 1,0MPa. Zaprojektowano rury o parametrach:
- maksymalna temperatura robocza do 95°C przy cisnieniu nie wyzszym niz 3,0 bar
-  maksymalne ciénienie robocze 10 bar przy temperaturze nie wyzszej niz 70°C.
Dla unikniecia strat ciepta wszystkie przewody wody cieptej oraz cyrkulacyjne zaizolowa¢ otuling z
pianki poliuretanowej. Otuliny izolacyjne powinny spetniac wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania DZ.U.2002.75.690
wraz z pdzniejszymi zmianami. Minimalna grubo$¢ izolacji termicznej nalezy przyjmowaé wg zatgczone;j

tabeli.
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Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i kemponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacii
cieplnej
{material 0,035 W/(m - K}"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyZzowania przewoddw
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | Y2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiedze | 6 mm
2 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku®
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?
Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej,
8 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna,

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspdtczynniki przewodzenia ciepta A o wartosci innej

niz podana w w.w. Rozporzgdzeniu, izolacje dostosowac do wymagan.

Na instalaciji wody cieptej przewidziano montaz zawordw odcinajgcych. Na pionie zainstalowaé

zawory z kurkiem odcinajgcym. Do regulacii instalacji na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zamontowac

termostatyczny zawér do regulaciji c.w.u.

Przejscia rur palnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masq ppoz. i dodatkowo opaskami

samozaciskowymi (opaski dla srednic od @32). Przejscia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia ppoz.

zabezpieczy¢ masq ppoz. Przejscia ppoz. wykonac w klasie odpornosci przegrody.

Przebieg instalacji — wg czesci rysunkowej opracowania.

W czasie montazu rur wykorzystywac zjawisko samokompensacji oraz stosowaé uchwyty state i przesuwne

zgodnie z zaleceniami producenta.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje wody zimnej poddac prdbie przy cisnieniu 1.5 raza wiekszym od

cis$nienia roboczego , lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji nalezy

poddac prébie cisnieniowej dwukrotnie: po raz pierwszy napetniajgc instalacje wodqg zimnq, po raz drugi

wodg o temperaturze 55°C i ci$nieniu 0.6 MPa.

2.6. Kanalizacja sanitarna

2.6.1. PRZYtACIZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo — gospodarcze z projektowanego budynku bedq odprowadzane przykanalikiem o $rednicy

@ 1600 mm do istniejgcej studni kanalizacyjnej na terenie dziatki. Przytgcze wg osobnego opracowania.
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2.6.2. PRZIEWODY WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje wykonaé z rur kanalizacyjnych HT Srednice podejsé pod przybory sanitarne dobrano w zaleznosci
od rodzaju przyboru (zwymiarowano zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym Srednice podejs¢ nie mogqg
by¢ mniejsze anizeli srednice wylotéw z przybordw sanitarnych. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw
sanitarnych nalezy prowadzi¢ w $cianach lub posadzkach, a wymiarowanie $rednic i lokalizacje wykonaé
zgodnie z czesciq rysunkowq oraz zaleceniami producenta. Minimalny spadek podejsé wynosi 2%. Odptyw
z kazdego przyboru sanitarnego, a takze zaworu bezpieczehstwa kotta powinien by¢ zaopatrzony w
zamkniecie wodne - syfon.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne (na najnizszej kondygnaciji) oraz rure wywiewng
wyprowadzong ponad dach budynku.

W celu odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z przybordw w piwnicy zaprojektowano kompaktowe agregaty
przepompowujgce Scieki z pompg rozdrabniajgcqg. Kazdy agregat posiada zintegrowany termiczny

wytgcznik silnika i zachowuje petna sprawnos¢ nawet w przypadku zalania zespotu pompy i silnika.

2.7. Instalacja hydrantowa

Zapotrzebowanie na cele p.poz.

Zabezpieczeniem pozarowym wewnaqtrz obiektu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) sq

hydranty p.poz. 25. Zaprojektowano hydrant wewnetrzny p-poz HP25 0 30 m

zasiegu weza podtsztywnego i 3 m prgdu gasniczego (razem zasieg 33 m). Lokalizacja hydrantéw wg
dokumentacji projektowej. Kazdy hydrant nalezy oznakowaé zgodnie z PN. Zawory hydrantowe nalezy
zainstalowa¢ w szafkach hydrantowych nasciennych, na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu posadzki.
Minimalna wydajno$¢ pojedynczego hydrantu DN 25 wynosi 1,0 dm3/s. Przy projektowaniu $rednic
przewoddw przyjeto zgodnie z PN jednoczesno$¢ dziatania 2 hydrantéw wewnetrznych p.poz. DN 25, stgd
gp.poz.=2x1=2,0dm3/s.

Instalacje oraz podejscia pod hydranty p-poz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych

(Srednice wg czesci rysunkowej), tgczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych wg PN-80/H-

74200, tgczonych przy pomocy ocynkowanych tgcznikdéw gwintowanych z zeliwa ciggliwego, o
potgczeniach uszczelnianych przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past
uszczelniajgcych lub na potgczenia kotnierzowe z ksztattkami ocynkowanymi z zeliwa

ciggliwego. Instalacje zaizolowac termicznie w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia. Izolacje

rur wykona¢ z otulin PU firmy Armacell gr. 6 mm.

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia w instalacji zaprojektowano kompaktowe urzgdzenie do
podwyzszania cisnienia np. firmy Wilo typ COR — 2 MVIE 403, zgodnie z norma DIN 1988, sktadajgce sie z 2
pomp normalnie zasysajgcych, pionowych, wysokocisnieniowych pomp wirowych serii MVIE z
przektadniowq zasuwq odcinajgca po stronie ssqcej/ttocznej i zaworem zawrotnym po stronie ttocznej, 8
lifrowego membranowego zbiornika cisnieniowego z armaturg przeptywowq, manometru po stronie

ssqcej/ttocznej i czujnika cisnienia (4 do 20 mA).

3. WYTYCZNE BRANZOWE

3.1. Wytyczne budowlane

M przed wykonaniem posadzek wykonac instalacje: c.o., zimng wode c.w.u. i kanalizacyjng;
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M w miejscach przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonaé otwory montazowe,
M pod urzgdzenia dachowe wykonac konstrukcje wsporcze

M przy przejsciach instalacji wentylacji przez strefy p.poz nalezy zamontowaé klap p.poz o odpornosci

danej przegrody

M przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢é masq ogniochronng o odpornosci

danej przegrody

3.2, Wytyczne elekiryczne

. Cenftrale wentylacyjng NW-1, NW-2

. Elementy uktadu wentylacji: wentylatory dachowe
. Agregat freonowy

. Pompy ciepta

. Wezet cieplny

. Zestaw do podnoszenia cisnienia

4. UWAGI KONCOWE

1) Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywnqg ocene, stwierdzajgcg przydatnosé do stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcey, ze
zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z
wtasciwg normg bqdz aprobatqg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak
bezpieczenstwa.

2) W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzujq:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

—instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét.

3) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

4) Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

5) Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi,
jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawieraé doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robét.

6) Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w

specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byé
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traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentaciji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

7) Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy zich
zamontowania i dostarczenia.

8) Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢
szczegoty, ktére mogtyby zostac pominiete w poszczegdlinych cze$ciach dokumentacii tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

9) W przypadku btedu, pomytki lub watpliwoici interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
winien wyjaséni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
bedq interpretowane z korzysciqg dla Inwestora.

10) Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym. Urzadzenia, materiaty i ich producenci majg charakter
informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw spetniajgcych wymogi i parametry
przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze bedqg wspdtdziataé w ramach catego systemu i uktadu
budowlano - instalacyjnego.

11) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdbdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologig, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

12) Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

13) Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w
milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposérednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego.

14) W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacii projektowej i tym samym nie ujetych w

niniejszej opracowaniu.

UWAGA:
Urzgdzenia, materialy i ich producenci majqg charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie
innych materiatéw spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji pod

warunkiem, ze bedq wspétdziataé w ramach calego systemu i uktadu budowlano - instalacyjnego.
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5. SPIS RYSUNKOW

1S.01
1S.02
1S.03
1S.04
IS.05
1S.06
1S.07
1S.08
1S.09
IS.10
IS.11
1S.12
1S.13

NAZWA RYSUNKU

RZUT PIWNICY — INSTALACJE WOD - KAN

RZUT PARTERU - INSTALACJE WOD - KAN

RZUT PIETRA — INSTALACJE WOD - KAN

RZUT 2 PIETRA — INSTALACJE WOD - KAN

RZUT PIWNICY — INSTALACJA C.O.

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

RZUT PIETRA — INSTALACJA C.O.

RZUT 2 PIETRA — INSTALACJA C.O.

RZUT PIWNICY — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT PARTERU — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT PIETRA — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT 2 PIETRA — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SKALA
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
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