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Centrala nawiewno - wywiewna NW1

np.:

Typu: BD-5 (50)

Wydajność:

- nawiew: 10500 m³/h

- wywiew: 9000 m³/h

Spręż: 350 Pa

Moc znamionowa:

- wentylator nawiewny: 4,0 kW

- wentylator wywiewny: 3,0 kW

Moc nagrzewnicy wodnej: 41,9 kW

Moc chłodnicy freonowej: 55,6 kW

Masa: 1788 kg

Agregat chłodniczy

np.:

Typu: ARUN200LTE4

Wydajność:

- chłodzenie: 56,0 kW

- grzanie: 63,0 kW

Pobór mocy:

- chlodzenie: 11,54 kW

- grzanie: 13,36 kW

Pobór mocy w niskich temp.: 17,53 kW

ESEER: 6,78

COP:

- grzanie: 4,72

- chłodzenie: 4,85

Masa: 280 kg

Zasilanie: 3/380-415/50 Ø/V/Hz

Wymiary: 1240x1680x760 mm (SxWxG)
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Wentylator dachowy

np.:

RFV/4-250T ZN

Napięcie: 400V

Częstotliwość: 50Hz

Moc: 100W

Natężenie prądu: 0,28A

Masa: 16 kg

Wentylator dachowy

np.:

RFV/4-250T ZN

Napięcie: 400V

Częstotliwość: 50Hz

Moc: 100W

Natężenie prądu: 0,28A

Masa: 16 kg

Wentylator kanałowy

np.:

typ: TD-1000/200 SILENT ECOWATT

Napięcie: 400V

Częstotliwość: 50Hz

Moc: 17W

Natężenie prądu: 0,12A

Masa: 8,7 kg

Zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi

Wyrzutnia dachowa

pionowa

Pegulator przepływu

Typ: RVP-Pt-800x355-4050/500-1

Pegulator przepływu

Typ: RVP-Pt-800x355-4050/500-1

Pegulator przepływu

Typ: RVP-Pt-100x305-4950/2500-1

Pegulator przepływu

Typ: RVP-Pt-1000x355-6450/3000-1
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LEGENDA

Instalacja nawiewna

Instalacja wywiewna

V

N

=250 m³/h

V

W

=250 m³/h

Ilość powietrza nawiewanego

Ilość powietrza wywiewanego

Wywiewnik wirowy

Nawiewnik wirowy

Anemostat

Kratka transferowa

Wentylator dachowy z

wyrzutem pionowym

KP

Klapa ppoż. EIS120
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